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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ( SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru drenazu opaskowego przy realizacji robét zadania ...

Drenaz opaskowy to zewnetrzny system odwodnienia budynku polegajacy na odpowiednim
utozeniu perforowanych rur drenarskich wzdhiz obrysu budynku na poziomie taw
fundamentowych. Jego zadaniem jest odprowadzenie wod opadowych,gruntowych i wilgoci
gromadzacej sie i zalegajacej przy elementach podziemnych budynku.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w podpunkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq mie¢ miejsce tylko w przypadku
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu , dla ktorych istnieje pewnosc¢ , Ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;j.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot zwigzanych z instalacjg drenazu opaskowego wokoét obiektu.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej SST sq zgodne z odpowiednimi normami ,
przepisami Prawa budowlanego oraz ,,Wytycznymi Ogélnymi specyfikacji ST.B — 00.00

Sie¢ kanalizacyjna — uklad polaczonych przewodoéw kanalizacyjnych ,znajdujacych sie poza
budynkiem od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni
Sciekéw lub wylotow kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa — sieC przeznaczona do odprowadzenia sciekdw opadowych
Kanalizacja grawitacyjna — system, w ktorym przeptyw Sciekow nastepuje dzieki sile ciezkosSci
Podloze naturalne — podtoze z naturalnego drobnoziarnistego gruntu

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka
Obsypka - material gruntowy otaczajacy przewdd kanalizacyjny; warstwa rozdrobnionego
materiatu ze skat mineralnych najczesciej o Srednicach od 2-32 mm ulatwiajaca filtracje wody
celem jej ujecia przez drenaz i stuzaca do przechwytywania zatrzymywania czastek gruntow o
mniejszych srednicach

Zasypka wstepna — warstwa materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury

Zasypka gléwna — warstwa materialu gruntowego miedzy zasypka wstepna a terenem



Geowldknina - przepuszczalna dla wody i powietrza tkanina techniczna , ktéra owija badz
przykrywa sie rurociagi drenazowe w celu nie dopuszczenia do srodka rorociggu drenarskiego
drobnych czastek gruntu

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa , specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.B- 00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2.MATERIALY
2.1.0gélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw , ich przechowywania i skladowania podano w
specyfikacji ST.B- 00.00 ,,Warunki ogélne”.
Za jako$¢ wbudowanych materiatéow odpowiada Wykonawca.

2.2.Wymagania szczegélowego

Rury i ksztaltki drenarskie :

* PCV o s$rednicy Dz 100

* rury filtracyjne z otuling PP 700

* rury powinny odpowiada¢ normom : PN-80/C-89205 ; PN-C-59222
Rury do drenazu producent dostarcza w zwojach dtugosci 50 m. W przypadku rur z filtrem
syntetycznym z uwagi na dziatanie Swiatla stonecznego rury nie powinny by¢ przechowywane na
wolnym przestrzeniach dtuzej niz 12 miesiecy.

Studzienki kanalizacyjne:
* waskogabarytowe z tworzywa sztucznego @ 315 z wlazem np. Wavin czy Pipelife

Kruszywo filtracyjne:

* kruszywo naturalne, bez zanieczyszczen , nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne

* przed uzycie powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane

* zawarto$¢ siarczanOw powinna by¢ mniejsza od 1%

Kruszywo grube ( 2-32mm):

* nalezy uzywac zZwiru naturalnego, mieszanki zZwiru i tamanego zwiru, famanych kamieni lub
mieszanki tych materiatlow zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich lub wydtuzonych
ziaren ( dhugosc¢ 5 razy wieksza od szerokosci)

* frakcje mniejsze niz 0.063 mm nie powinny przekraczac 2%

Mrozoodporno$¢ kruszywa :
* ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.3.Warunki przyjecia materialow na budowe

Wyroby i materiaty do robot objetych niniejsza specyfikacja moga by¢ przyjete na budowe , jesli
spetniaja nastepujace warunki:
* sgzgodne z wyszczegoblnieniami i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej ,
specyfikacji technicznej i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru
* sg wilasciwie opakowane i oznakowane
* spelniaja wymagania wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia



» producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania

* niedopuszczalne jest stosowanie do robot objetych SST wyrobdw i materiatow nieznanego
pochodzenia,

3.SPRZET
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne zasady dotyczace sprzetu okreslono w ST.B- 00.00 ,,Wymagania Ogolne”

Liczba, rodzaj i wydajno$¢ sprzetu , maszyn i narzedzi powinny gwarantowac przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , SST i uzgodnieniami z
Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady dotyczace transportu okreslono w ST.B- 00.00 ,,Wymagania Ogolne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich Srodkow transportu , ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot.

Rury, studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych oraz wlazy kanalowe moga by¢
transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu , w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0godlne wymagania dotyczace robat

Ogolne zasady dotyczace wykonania robot okreslono w ST.B- 00.00 ,,Wymagania Ogélne”
5.2.Wymagania szczegolowe

5.2.1.Roboty przygotowawcze

Z uwagi na lokalizacje obiektu kapliczki , 0s przewodu drenazu opaskowego wytyczy¢ w odlegtosci
1 m od $cian fundamentowych.

Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny za pomocg drewnianych palikow.

Paliki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy.

5.2.2.Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ dna glebokos¢ 10 cm powyzej poziomu posadowienia budynku. Powinny by¢
wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad poziomem powinna by¢ usunieta recznie.

W przypadku przeglebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu , a zwlaszcza poziomu
posadowienia budynku nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru celem podjecia odpowiednich
decyzji.



Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez wody opadowe oraz wody zawarte w
gruncie.

5.2.3.Drenaz opaskowy

Na dnie wykopu roztozy¢ goewloknine drogowa bialg o szerokosci pozwalajacej p6Zniej owing¢
rure drenarskq wraz z odsypka.

Rury drenarskie uktadac¢ ze spadkiem 2-3 promila ( 2-3 mm na metr) .

Obsypke rur nalezy wykonac¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
drenazu.

Obsypke wykonac ze zwiru ptukanego o frakcji 16-32 mm do uzyskania grubosci warstwy 30 cm z
bokow rury drenarskiej i 20 cm powyzej rury drenarskiej .

Obsypke wykonac tak , aby drenaz nie uleg} zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony.

Obsypke zageszcza¢ warstwami 10-15 cm. Catos¢ owing¢ geowtokwning .

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic¢ czy nie majg widocznych uszkodzen
powstatych podczas transportu i sktadowania.
Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle
przylegac do podioza na catej swojej dlugosci a w przekroju na ¥4 obwodu ( symetrycznie
wzgledem osi).
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

* studzienki nalezy wykona¢ w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych

warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym

* dno wykopu nalezy wzmocni¢ warsteg piasku grubosci 10 cm o zageszczeniu [s=0.95
Studzienki tworzywowe nalezy montowa¢ wg instrukcji producenta oraz zgodnie z normag
PN-B-10729:1999 ,,Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych”.
Studzienki winny by¢ wyposazone we wilazy kanatowe z PP.
Zastosowane rury oraz studzienki tworzywowe nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen
antykorozyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci wykonanych robot okreslono w ST.B- 00.00 ,,Wymagania
Ogolne”.
W trakcie realizacji robét nalezy kontrolowac:
* zgodnosc z dokumentacja projektowa ,SST i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru
* glebokosc¢ utozenia przewodow
* ulozenie przewodow na podtozu
* odchylenia spodkéw
e zmiany kierunkéw przewodow
* kontrola polaczen przewodow
* sprawdzenie lokalizacji studzienek
* sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne
* sprawdzenie przejsScia kanatlow przez Sciany studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne
* sprawdzenie wlazow kanatlowych poprzez ogledziny zewnetrzne.



7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady dotyczace obmiaru rob6t rob6t okreslono w ST.B- 00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Jednostkami obmiaru sg jednostki z przedmiaru robot.
Obmiar robot odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt robot okreslono w ST.B- 00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”
8.2. Odbiory miedzyoperacyjne
Elementy robot podlegajace odbiorom miedzyoperacyjnym:

* glebokos¢ dna wykopow

* ulozenie przewodow na podtozu

* wykonanie obsypek

* lokalizacja studzienek

* dna studzienek, podiaczenie rur do studzienek, wlazy kanalowe -poprzez ogledziny
zewnetrzne

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci okreslono w ST.B- 00.00 ,,Wymagania Ogélne”.
10.NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne

PN-EN-752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.
PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-1 0729 :1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10720:1999  Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz.881 z
pOZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr
138, poz.935



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 243, poz.
1623)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcyjno- uzytkowego( Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
p6Zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki , tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.953 z p6zZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Z 2004 r Nr 198 poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7 wydanie 3,0WEOB Promocja -2011r.

Dla wszystkich rob6t Wykonawca powinien stosowac rozwigzania zgodne ze sztukg budowlana,
obowigzujacymi normami technicznymi i innymi opracowaniami zatwierdzonymi do stosowania,
instrukcjami technicznymi producenta.

Wszelkie niejasnosci i problemy techniczne winien zglasza¢ Inwestorowi poprzez Inspektora
Nadzoru



