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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
dostawy, montazu i odbioru rob6t montazowych konstrukcji dachowej drewniane;j.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych , kontraktowych i
realizacji rob6t wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w SST dotycza wykonania konstrukcji dachowej drewnianej. W zakres robot
wchodzg wszelkie czynnosci z wykonaniem i montazem konstrukcji dachowej i faceniem potaci.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN , przepisach Prawa budowlanego oraz ,,Wytycznymi Ogélnymi” specyfikacji ST.B -
00.00.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa ,SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.Dokumentacja robét zwiazanych z wiezba dachowa
Wykonawca przed przystapieniem do robét dokona przegladu istniejacych wiezb dachowych.

Wykona dokumentacje fotograficzng . W uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru wyznaczy zakres
rob6t zwigzanych z renowacje lub wymiang elementéw konstrukcji dachowe;j.

2.MATERIALY

Materialem zastosowanym do wykonania nowych elementéw konstrukcji drewnianej dachu bedzie
drewno tartaczne iglaste klasy C24.

2.1.Wytrzymalos¢ drewna
Wytrzymatos¢ charakterystyczna drewna iglastego:

* PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi
* PN-B-03150:2000/2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie



Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela

Oznaczenie Klasy drewna

C27 C24
zginanie 27 33
rozciaganie wzdhuz wlokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdluz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdtuz wlokien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
2.2.Dopuszczalne wady tarcicy
Dopuszczalne wady tarcicy
Wady C27 C24
Seki w strefie marginalnej do 1/4 od 1/4 do 1/2
Seki na caly przekroju do 1/4 od 1/4 do 1/3
Skret wiékien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
glebokie 1/3 1/2
czolowe 11 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalna
Szerokosci stojow 4 mm

Oblina dopuszczalna na dhugosci dwu krawedzi zajmujaca do %
szerokosci lub dlugosci
Krzywizna podtuzna:
* plaszczyzn -dla grubosci do 38 mm — 30 mm
-dla grubosci do 75 mm — 10 mm
¢ bokow -dla szerokosci do75mm -10 mm
-dla szeroko$ci>250 mm - 5 mm
Wichrowato$¢ - 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna -4% szerokosci.

Rysy , falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownos$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki
prostopadte ,odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos$¢ — niedopuszczalna.




2.3.Wilgotnosc drewna

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne wynosi nie wiecej niz:
* dla konstrukcji na wolnym powietrzu -23%
* dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem -18%

2.4.Tolerancja wymiarow tarcicy

Deski -odchytki wymiarowe powinny by¢ nie wieksze:

* wdlugosci - do +50mm lub do -20mm dla 20% iloSci
* w szerokosci - do +3mm lub do - 1mm
* w grubosci - do +1mm lub do — Imm.

Bale — odchytki wymiarowe jak dla desek.

Laty -odchytki wymiarowe powinny by¢ nie wieksze ( dla 20% ilosci):
* dla lat o grubosci do 50mm -w grubosci: do +1mm lub do -1mm
- w szerokosci: do +2mm lub do — 1mm

* dla fat o grubosci powyzej 50mm - w grubosci: do +2mm lub do -1mm
- w szerokosci: do + 2mm lub do — 1mm.

Krawedziaki — odchytki wymiarowe:
* na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2mm.

Belki - odchytki wymiarowe:
* na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2mm.

2.5.L.aczniki
Gwozdzie -nalezy stosowac gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12.

Sruby - z tbem szeéciokatnym wg PN-EN- ISO 4014:2002
- z bem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki — nakretki szeSciokatne wg PN- EN- ISO 4034:2002
- nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151

Podkladki -kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna - z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501
- z tbem stozkowym wg PN-85/M/-82503
- z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna nalezy zastosowac Srodki dopuszczone do stosowania odpowiednimi normami.
Nalezy zastosowac :

* srodki do ochrony przed grzybami i owadami

* Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleSnieniem

* $rodki do zabezpieczeniem przed dzialaniem ognia.



2.7.Skladowanie materialow i konstrukcji

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadach tak
rozmieszczonych , aby nie powodowac ich deformacje.

Odlegltos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

L.aczniki i materialty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.8.Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inspektor Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET

3.1.0gélne warunki dotyczace sprzetu

Warunki og6lne dotyczace sprzetu podano w ST.B-00.00 :Warunki Ogdlne”
Do wykonania konstrukcji drewnianej nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.
Sprzet budowlany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do transportu na budowie i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu. Sprzet
pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamknietych pomieszczeniach. Stanowisko robocze
powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi ,zabezpieczone od
wptywéw atmosferycznych. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Do montazu elementéw drewnianych potrzebne beda:

* wiertarki do drewna

* klucze do $rub

* miotki do wbijania gwozdzi

* zuraw samojezdny do podnoszenia elementéw do miejsca ulozenia.

4. TRANSPORT
4.1.0golne warunki dotyczace sprzetu

Warunki og6lne dotyczace transportu podano w ST.B-00.00 :Warunki Ogdlne”

Transport elementow z drewna powinien odbywac sie Srodkami przystosowanymi do tego celu.
Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie
transportu oraz przed opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementéw w Srodkach transportu
powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania. Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone
przed wpltywem wilgoci, korozji biologicznej oraz innych czynnikéw destrukcyjnych.

Przy transporcie srodkami drogowymi nalezy dostosowac sie do ograniczen wymiarowych
zaleznych od zdolnosci zatadunkowych srodkéw transportowych.



5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Warunki ogdlne wykonania robot

Warunki og6lne dotyczace wykonania robdt podano w ST.B-00.00 :Warunki Ogolne”.

Elementy konstrukcji drewnianej dachu powinny by¢ skonstruowane zgodnie z wymogami
PN-B-03150:2000 i wykonane na podstawie projektu , uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru
uwzgledniajqc zalecenia zawarte w warunkach technicznych odbioru rob6t budowlano-
montazowych.

Elementy dachu powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadach rozmieszczonych w
taki sposdb, aby nie powodowac ich deformacji. Elementy dachowe moga by¢ sktadowane na
podkladach jeden na drugim pod warunkiem zachowania maksymalnej wysokosci sktadowania tj.
nie wiecej niz 3 elementy.

5.2.Warunki szczegétowego wykonania robét

Elementy konstrukcji w catosci zaimpregnowac srodkami przeciw korozji biologicznej i pozarem.
Wiasciwe drewnu wysychanie w suchych warunkach moze powodowac¢ powstanie szczelin na
drewnie., jednakze takie szczeliny czy pekniecia do glebokosci 1/6 szerokosSci pojedynczego
elementu z drewna nie stanowig zagrozenia dla statecznosci elementu z drewna.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng przy udziale Srodkow , ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci , uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki montazowe:

* wrozstawie belek i elementow : do 1 cm w osiach

* w dhigosci elementéw do 10mm

* w wysokosci do 5 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

Wszelkie zmiany ukladu statycznego , obcigzen lub spowodowanie ostabienie przekrojow ( np.
wiercenie dodatkowych otworow) nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci wykonania robot

Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w ST.B-00.00 ,,Warunki Ogolne”.
Kontrola obejmuj:
* wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania
* jako$¢ wykonanych robot
* zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa, SST i uzgodnieniami z
Inspektorem Nadzoru.
Kontroli jakosci podlega: wykonanie konstrukcji i zabezpieczenia impregnatem.



7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.B-00.00 ,,Warunki Ogélne™.
Jednostkq obmiaru jest :
* m? - wszystkie elementy konstrukcji dachéw — murtaty, ptatwie, podwaliny, slupki, krokwie
i stezenia
* m3— poszycie dachéw.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0goélne wymagania dotyczace odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.B-00.00 ,,Warunki Ogolne”.
8.2. Wymagania dotyczace odbioru wiezby dachowej

Odbior koncowy zakonczonych konstrukcji ciesielskich polega na sprawdzeniu:

* zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczna i wymaganiami warunkow technicznych

» prawidlowosci ksztattéw i wymiaréw gtownych konstrukcji

» prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstaw elementow sktadowych

» prawidlowosci wykonania ztaczy miedzy poszczeg6lnymi elementami konstrukcji

* dopuszczalnych odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i

pionowego.

Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadza wynik pozytywny ,nalezy uzna¢ wykonanie
robét ciesielskich za wiasciwe.
W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen do wynik ujemny, nalezy uzna¢ catos¢ robot
ciesielskich , albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewlasciwie.
W razie uznania catosci lub czesci robot za niewlasciwe nalezy ustalic¢ , czy stwierdzone wady
zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajq jej uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniewazniajace jej uzytkowanie powinny byc¢
rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i przedstawione do odbioru.
Konstrukcje niespelniajace wymagan , lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i umozliwiajace
uzytkowanie , moga by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robét o wielkos¢ ustalong komisyjnie dla
danego przypadku.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne zasady platnosci

Podstawa platnosci sq ustalenia w dokumentach umownych.
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosSci , wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i dokumentacji .
Wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z narzutami

* warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy

* wartoSC sprzetu wraz z narzutami

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami .



10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 . Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspolne dla drewna
okraglego i tarcicy.

PN-821 D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
Pn-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

PN- ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
Robét budowlanych Czes¢ A -Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiérkowe. Zeszyt 4.Konstrukcje
drewniane.

Instrukcja ITB nr 403/2004

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz.881 z
pOZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr
138, poz.935

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 243, poz.
1623)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcyjno- uzytkowego( Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pOZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki , tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczqce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.953 z p6Zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Z 2004 r Nr 198 poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7 wydanie 3, OWEOB Promocja -2011r.

Dla wszystkich rob6t Wykonawca powinien stosowac rozwigzania zgodne ze sztukg budowlana,
obowiazujacymi normami technicznymi i innymi opracowaniami zatwierdzonymi do stosowania,
instrukcjami technicznymi producenta.

Wszelkie niejasnosci i problemy techniczne winien zglasza¢ Inwestorowi poprzez Inspektora
Nadzoru



