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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
pokryciu zawilgoconych i zasolonych Scian paro przepuszczalnym tynkiem renowacyjnym
wewnetrznym i zewnetrznym wraz z powltoka malarska.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych to zbior:
* wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych
* wymagan dotyczacych wlasciwosci materiatow budowlanych , obejmujacych w
szczegolnosci wiasciwosci materiatow
* wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidlowos$ci wykonania
poszczegolnych robdt oraz okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w
poszczegdlnych pozycjach przedmiaru zaliczonego do Dokumentacji Projektowe;j.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych SST

SST dotyczy tylko jednego z etapéw prac naprawczo- renowacyjno- osuszeniowych zwigzanych z
zastosowaniem systemow tynkéw renowacyjnych, ktory zabezpiecza Sciany i sklepienia obiektow
zawilgoconych oraz zasolonych na skutek podciggania kapilarnego przed dalsza destrukcja
spowodowang krystalizacja soli oraz pozwala na stopniowe usuwania nadmiaru wilgoci z przegrody
do otaczajacego powietrza.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy naktadaniu na
zawilgocone Sciany i sklepienia tynku renowacyjnego wraz z wykonczeniem powierzchni powtoka
malarska i obejmuja :

* przygotowanie podtoza

* neutralizacje skazen biologicznych

* powierzchniowa neutralizacje soli

* nalozenie warstwy szczepnej — obrzutki

* nalozenie warstwy tynku magazynujacego sole

* nalozenie wierzchniego tynku renowacyjnego

* nalozenie gladzi mineralnej

* gruntowanie powierzchni pod powloka

* wykonanie powloki malarskiej

1.4.0Okreslenia podstawowe

Tynk renowacyjny -zaprawa tynkarska o okreslonych wlasciwosciach , stosowana do Scian
murowych wilgotnych zawierajacych sole rozpuszczalne w wodzie;

zaprawy te majg duzg porowatosc i przepuszczalnos¢ pary wodnej oraz obnizone podcigganie
kapilarne

Zasolenie muru — zawartosc¢ soli w murze spowodowana nadmiernym zawilgoceniem $ciany
Warstwa szczepna ( obrzutka)- warstwa zwiekszajaca przyczepnos¢ dla kolejnych warstw

mineralnego tynku renowacyjnego nakladana na podtoze w sposob potkryjacy lub
calopowierzchniowy



Tynk podkladowy WTA- fabrycznie przygotowana ,sucha mieszanka do wykonania tynkow,
stosowana do wyrdwnywania podtoza pod tynk renowacyjny WTA lub jako warstwa systemu
magazynujgca szkodliwe sole budowlane

Tynk nawierzchniowy WTA - fabrycznie przygotowana ,sucha mieszanka do wykonania
tynkow,spelniajaca wymogi instrukcji WTA

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i Ogo6lna Specyfikacja Techniczng OST.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

2.MATERIALY
2.1.0goélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow , ich przechowywaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00
,Wymagania ogblne”.
Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatow posiadajacych Aprobaty Techniczne wydane przez
ITB. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru aktualne wyniki badan
materiatow wykonanych przez producenta w ramach nadzoru wewnetrznego( atesty) oraz
sprawdzi¢ przydatno$¢ tych materiatow do stosowania ( data produkcji) i przechowywac je w
odpowiednich warunkach ( okreslonych w Aprobacie).
Kompozycja tynku renowacyjnego powinna charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:

* dobrg paro przepuszczalnoscia dla pary wodnej

* duzq zawartoscia porow

* niewielka zdolnoscig do pochtaniania wody kapilarnej

* zdolno$cia magazynowania soli

* odpornoscig na mréz i warunki atmosferyczne

* matym skurczem.
Za jakos¢ wbudowanych materiatow odpowiada Wykonawca.

2.2.Wymagania szczegolowe

Materiaty do wykonania tynku renowacyjnego powinien gwarantowa¢ wykonanie tynku:
* paro przepuszczalnego , pozwalajacego na swobodne oddawanie wilgoci przez murowanych
* o strukturze otwartych poréw , ktora pozwala na magazynowanie soli wychodzacych z
muru.
Zaleca sie uzycie systemu tynkéw renowacyjnych charakteryzujacych sie nastepujacymi
wlasciwosciami:
* zawartoSC porow powietrza w stwardniatej zaprawie > 40 %
e skurczem < 0.20%
* wzglednym oporem dyfuzyjnym Sd < 0.5 m
* przyczepnoscig miedzy warstwowa na mokro i na sucho > 0.1 MPa
* mrozoodpornoscia.



Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza ( bez badan laboratoryjnych ) mozna stosowac
tylko wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych , bagienny oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne , oleje i mut.

Wykonawca moze zastosowac inne materialy niz podano w Dokumentacji Projektowej pod
warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Zastosowane materialy muszg posiada¢ Aprobate techniczng ITB lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz
spelniac wymagania niniejszej SST.

Musza posiada¢ wlasciwosci zgodne z wymogami WTA (Naukowo Techniczny Zespot Roboczy
ds. Zachowania Budowli i Ochrony Zabytkow).

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogdélne

Do wykonania mineralnego tynku renowacyjnego stosuje sie najczesciej sprzet ogélnobudowlany
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru oraz specjalistyczny sprzet przewidziany przez
producenta materiatéw. Dla kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac Wykonawca
winien posiada¢ podstawowy sprzet laboratoryjny. Podczas Robot Wykonawca zobowigzany jest
kontrolowa¢ warunki atmosferyczne, a podczas robét posiada¢ do dyspozycji wilgotno$ciomierz i
termometry do pomiaru temperatury i zawilgocenia muru.

Sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujace zachowanie wymagan jakosciowych zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2.Niezbedny sprzet do wykonania tynku renowacyjnego

Do wykonania mieszanki tynkarskiej mozna uzyc:
* betoniarki wolnoobrotowej
e agregatu tynkarskiego
* wiertarki z mieszadlem.
Do przygotowania podtoza:
* sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane, urzadzenia do skuwania ,
frezowania i do szlifowania powierzchni.
Do nakladania i zacierania zaprawy :
* zwykle narzedzia tynkarskie — kielnie, pace, gabki.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem.

Skladowanie materiatbw musi rowniez spetniac te warunki.



5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne warunki wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Warunki ogélne”.
Wykonawca robot winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu tynkow
renowacyjnych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca i Inspektor Nadzoru dokonajq
niezbednych ustalen technologicznych. Podczas wykonywania prac tynkarskich nalezy sporzadzic¢
protokot, w ktérym powinny by¢ ujete nastepujace dane:

* warunki podczas wykonywania robét

* stan muru( wilgo¢, woda)

* temperatura konstrukcji i muru

* informacja o stosowanych materiatach i technologii prac

* odstepy czasowe przed nakladaniem poszczegdlnych warstw tynku

* pozostatos$ci materiatu — odpady.
Protokot z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatow.

Uklad i wykonanie systemu tynkow renowacyjnych/ Minimalne grubosci warstw
Stopien zasolenia Zalecany uktad warstw Grubo$¢ warstw ( mm)
Niski Obrzutka <5
Tynk renowacyjny >20
Sredni Obrzutka <5
Tynk renowacyjny > 10-20 pierwsza warstwa
Tynk renowacyjny > 10-20 druga warstwa
Wysoki Obrzutka <5
Tynk renowacyjny >10
Tynk renowacyjny >15

5.2.Przygotowanie $cian do nakladania tynku renowacyjnego

Przygotowujac $ciane pod tynki renowacyjne nalezy:

* zawilgocone i zasolone obszary tynku usuna¢ wraz z pasem o szerokos$ci nie mniejszej niz
80 cm powyzej linii zasolenia lub zawilgocenia

* wykuc spoiny na glebokos¢ okoto 2 cm

* dokladnie oczysci¢ mur i spoiny za pomoca szczotek stalowych

* wszelkie zabrudzenia , thuste plamy czy zanieczyszczenia z farb,rdzy ,sadzy usuna¢ przez
zmycie 10% roztworem z mydta lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego

* zamontowac wszystkie podtynkowe urzadzenia , kable i przewody , puszki.

* do robét montazowych nie uzywac gipsu jedynie zapraw szybkowiazacych na bazie
cementu

Neutralizacja podtoza:
* usung¢ skazenia biologiczne ( mchy, glony, porosty ,bakterie , grzyby pleSniowe itp.)
mechanicznie np. szczotkami stalowymi
* nanie$¢ na oczyszczong powierzchnie preparat biobdjcze
* przy wysokim stopniu zasolenia nanie$¢ na oczyszczong powierzchnie preparat
neutralizujacy sole ( mur nasgcza¢ w kilku cyklach roboczych ,,$wieze na swieze”)
Po 24 godzinach mozna przystapi¢ do dalszych prac renowacyjnych.



Zagruntowanie podtoza :
* podloze musi by¢ trwate, czyste , suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i
powtok antyadhezyjnych.
* Srodki gruntujace oraz ich rozcienczalniki muszg by¢ dostosowane do rodzaju podtoza
( stosowac zgodnie z instrukcjami producentow i zastosowanym systemem tynkow
renowacyjnych)

5.3.Wykonanie warstwy szczepnej

Po przygotowaniu powierzchni $cian nalezy ja pokry¢ tynkiem szczepnym ( obrzutka).

Obrzutke naktadac recznie lub mechanicznie . Podczas wykonywania prac przestrzegac zasady ,
aby obrzutka pokrywata max 50% powierzchni starego, zawilgoconego oraz zasolonego muru.

Na nowych murach obrzutke mozna wykonywac jako cato powierzchniowa , kryjaca podtoze w
100%. Swiezq zaprawe nalezy chronié¢ przed gwaltownym wysychaniem, niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi w szczego6lnoSci mrozem , przeciagiem, porywistym wiatrem ,
bezposrednim intensywnym nastonecznieniem.

Nie prowadzi¢ prac tynkarskich w temperaturze ponizej +5 °C oraz powyzej +30°C. Nie dodawac
zadnych innych dodatkow. Stosowac sie do zalecen zawartych w instrukcji WTA oraz og6lnych
zasad sztuki budowlane;j.

5.4.Wykonanie tynku podkladowego magazynujacego sole

Na istniejacq obrzutke z tynku szczepnego nalezy nanies¢ ( po co najmniej 24 godzinach) warstwe
tynku podktadowego przy uzyciu kielni badz agregatu tynkarskiego. Tynk naklada sie
jednowarstwowo o minimalnej grubosci 1 cm w jednym cyklu roboczym.

Swiezg warstwe wyréwnac a nastepnie zatrze¢ na ostro. W przypadku uk}adania w terminie
p6Zniejszym tynku renowacyjnego nawierzchniowego powierzchnie tynku podkladowego nalezy
uszorstkowic¢ ( nadac jej chropowatosc¢ grzebieniem tynkarskim w kierunku poziomym).

Czas wysychania tynku nalezy przyjmowac okoto 1 dzien dla 1 mm grubosci warstwy tynku.
Swiezq zaprawe nalezy chroni¢ przed gwaltownym wysychaniem, niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi w szczeg6lno$ci mrozem , przeciagiem, porywistym wiatrem , bezposrednim
intensywnym nastonecznieniem i intensywnymi opadami deszczu.

Nie prowadzi¢ prac tynkarskich w temperaturze ponizej +5 °C oraz powyzej +30°C. Nie dodawac
zadnych innych dodatkow. Stosowac sie do zalecen zawartych w instrukcji WTA oraz og6lnych
zasad sztuki budowlane;j.

5.5.Wykonanie tynku renowacyjnego nawierzchniowego

Tynk renowacyjny nakltadamy na tyn podkladowy jednowarstwowo lub dwuwarstwowo.
Uksztaltowanie wierzchniej warstwy tynku moze sie odbywac¢ po odczekaniu okoto 90 minut,
zgodnie z wytycznymi robot tynkarskich , paca z gabka lub tworzywa sztucznego.

Czas wysychania tynku nalezy przyjmowac okoto 1 dzien dla 1 mm grubosci warstwy tynku.
Swieza zaprawe nalezy chroni¢ przed gwaltownym wysychaniem, niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi w szczeg6lnosci mrozem , przeciagiem, porywistym wiatrem , bezposrednim
intensywnym nastonecznieniem i intensywnymi opadami deszczu.

Nie prowadzi¢ prac tynkarskich w temperaturze ponizej +5 °C oraz powyzej +30°C. Nie dodawac
zadnych innych dodatkow. Stosowac sie do zalecen zawartych w instrukcji WTA oraz ogélnych
zasad sztuki budowlanej.

Tynk renowacyjny nie powinien stykac sie z gruntem. Nalezy pozostawi¢ tam szczeline lub
wykona¢ dodatkowo pas z powloki uszczelniajacej.



5.6.Nalozenie gladzi mineralnej

Powierzchnie tynkow renowacyjnych mozna wygladzi¢ tynkiem drobnoziarnistym . Przed
rozpoczeciem szpachlowania usung¢ z podioza kurz ewentualne zabrudzenia.

Podloze w razie potrzeby zwilzy¢ woda. Szpachlowanie rozpoczac¢ po catkowitym wyschnieciu i
zwigzaniu tynku renowacyjnego.

Swieza zaprawe nalezy chroni¢ przed gwaltownym wysychaniem, niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi w szczeg6lnosci mrozem , przeciaggiem, porywistym wiatrem , bezposrednim
intensywnym nastonecznieniem i intensywnymi opadami deszczu.

Nie prowadzi¢ prac tynkarskich w temperaturze ponizej +5 °C oraz powyzej +30°C. Nie dodawac
zadnych innych dodatkow. Stosowac sie do zalecen zawartych w instrukcji WTA oraz ogélnych
zasad sztuki budowlanej.

Stosowanie gladzi nie jest obligatoryjne. Powierzchnia tynku moze by¢ pokryta bezposrednio
odpowiednig farbq .

5.7.Wykonczenie powierzchni powloka malarska

Na catkowicie wyschnietg powierzchnie nanie$¢ preparat wzmacniajaco - hydrofobizujacy.

Po uptywie 24 godzin mozna przystapi¢ do natozenia warstwy farby wysoko paro przepuszczalnej
na bazie zywicy silikonowej. Farbe naklada¢ w dwoch warstwach. Drugg warstwe natozy¢ po
uplywie okoto 6 godzin.

5.8.Wymagania dotyczace wykonania systemu tynkow renowacyjnych

Minimalna grubo$¢ warstw tynku musi spelnia¢ wymogi zgodne z punktem 5.1.
Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pocienianie zaréwno pojedynczej warstwy jak i uktadu warstw.
Jezeli nie stosowano szpachli wygladzajacej dopuszczalne sa jedynie miejscowe nieréwnosci
wynikajgce z techniki wykonania tynku ( np. slady wygladzania kielniq) o glebokosci do 1 mm i
dhugosci 5 cm, w ilosci nie przekraczajacej 3 sztuki na 10 m2 otynkowanej powierzchni. Slady takie
sa niedopuszczalne dla warstw wygladzajacych.
Powierzchnie tynku powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub nachylone
pod zadanym katem , albo tworzyly powierzchnie krzywe zgodnie z zadanym obrysem.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii proste;j
nie moga by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 sztuki na catej dlugosci kontrolnej
dwumetrowej laty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
-pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i nie wiecej nizZ 4 mm w pomieszczeniu
-poziome — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
Naroza i wszelkie obrzeza powinny by¢ wykonane i wykonczone zgodnie z dokumentacja
projektowa np. wykonczone na ostro lub zaokraglone.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi ( np. oscieznice ,parapety itp.) powinny
by¢ zabezpieczone przed odpryskami i peknieciami np. przez pozostawienie szczeliny o szerokoSci
2-4 mm.
Niedopuszczalne wady tynkow renowacyjnych:

* wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw

przenikajacych z podtoza
* trwale Slady zaciekéw na powierzchni , odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robeét

Kontrola i odbior robét oraz kontrola jakosci materiatow powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
zasadami og6lnymi podanymi w OST ,,Wymagania ogélne”

6.2.Badania i kontrola przed przystapieniem do robét

Za wbudowane materiaty oraz przydatnos¢ odpowiada wykonawca . Przed przystapieniem do robot
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji aktualne
Swiadectwa badan materiatéw podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego
przez producenta (atesty materialowe). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty
produkcji ,daty przydatnosci do stosowania , stanu opakowan oraz wiasciwego przechowywania
materialow.

6.3.Badania w toku robot

W trakcie prowadzenia robét nalezy w sposob ciggly kontrolowa¢ warunki atmosferyczne oraz
wilgotnosciowe na powierzchni muru.
Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie protokét wg pkt. 5.1.
Zapisy w protokole podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja ich jest
warunkiem przystgpienia do nastepnego etapu robot.
Prace tynkarskie powinny podlegac statemu nadzorowi i kontroli.
Kontroli polegajg :

* materialy ( opakowania, termin przydatnosci do uzytku)

* sprzet w zakresie sprawnosci technicznej

* obrobka i wykonanie prac

* udokumentowana kompetencja osob wykonujacych prace tynkarskie

7. OBMIAR ROBOT
7.1.Zasady ogélne

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Warunki Ogolne”
Jednostkami obmiaru sq jednostki z przedmiaru robét.
Obmiar robot odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji.

8.0DBIOR ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

8.1.Zasady ogolnego

Ogolne zasady odbioru robét i zasady ptatnosci podano w OST ,,Warunki Ogolne”
8.2.0dbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajq nastepujace prace:

* przygotowanie powierzchni muru przed natozeniem tynku renowacyjnego
* wykonanie poszczeg6lnych warstw tynku .



8.3.0dbiory po zakonczeniu robét ( po stwardnieniu wyprawy tynkarskiej)

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezacej kontroli
materialow i robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie ogledzin , pomiarow i
wynikdw badan Wykonawcy. Inspektor Nadzoru zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy gdy:

» zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sa niezgodne z niniejszg specyfikacja

* istniejq jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdza watpliwosci
Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania
robdt poprawkowych . Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za niemajqca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielkos¢ potragcen za obnizong jakosSc.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru.

9.NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane zwykle. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10106:1997 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz.881 z
pOZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr
138, poz.935

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 243, poz.
1623)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcyjno- uzytkowego( Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pOZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki , tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczqce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.953 z p6Zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Z 2004 r Nr 198 poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7 wydanie 3,0WEOB Promocja -2011r.

Dla wszystkich rob6t Wykonawca powinien stosowac rozwigzania zgodne ze sztukg budowlana,
obowiazujacymi normami technicznymi i innymi opracowaniami zatwierdzonymi do stosowania,
instrukcjami technicznymi producenta.Wszelkie niejasnosci i problemy techniczne winien zglaszac
Inwestorowi poprzez Inspektora Nadzoru






