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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq mie¢ miejsce tylko w przypadku
prostych robot o niewielkim znaczeniu , dla ktorych istnieje pewnosc¢ ,ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3.Zakres roboét objetych SST

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatow , wymagan i
sposobéw przygotowania podtoza , zasady wykonania powtok malarskich wewnetrznych i
zewnetrznych oraz kontroli ich wykonania i odbioru robot.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST.B- 00.00 ,,Warunki Ogoélne” , a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona ( np. szpachléwka) powierzchnia na
ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca
o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni

Farba — plynna lub po6iplynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych ( np.
pigmentu -barwnika i r6znych wypehiaczy) w roztworze spoiwa

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca , ktéra nadaje kolor farba
1.5.0golne wymagania dotyczace robot malarskich
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot , zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST.B- 00.00 ,,Warunki Ogolne”.



2.MATERIALY

2.1.0gélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw , ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST.B-00.00 ,,Warunki og6lne”
Materialy stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:
* oznakowanie znakiem CE
* deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy on wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska
* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza zZe sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng , badZ uznano za ,, regionalny wyrob budowlany”
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwic¢ identyfikacje producenta, typu wyrobu , kraju
pochodzenia oraz daty produkcji ( okres przydatnosci do uzytkowania).

2.2.Rodzaj materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia ( zakres robot, aprobaty techniczne, karty techniczne itp.)

2.2.1.Materialy do malowania wnetrz

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu zastosowac farby:
* o silnej przepuszczalnosci pary wodnej - w stanie przereagowanym Sd<0.01 m
* nie zawierajqce rozpuszczalniki i plastyfikatory
* niskoemisyjne
* 0 duzej odpornosci na $cieranie na mokro : minimum 3 wg BIN EN 13300
* o stopniu potysku jako glteboki mat

2.2.2.Materialy do malowania powierzchni zewnetrznych

Do malowania powierzchni zewnetrznych zastosowac farby:
* silnie hydrofobizujace
* 0 spoiwie — czysto akrylowa dyspersja , emulsja oparta na zywicy silikonowej
* posiadajace pigmenty- swiatlotrwate, tlenkowe odporne na alkalia
* 0 wysokiej przepuszczlnoSci pary wodnej- w stanie przereagowanym Sd<0.14 m

2.2.3.Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

* $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen

* Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow

* rozcienczalniki
Wszystkie ww. materialy muszq mie¢ wiasciwosci techniczne okreSlone przez producenta wyrobow
malarskich , odpowiadajace wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (normy i
aprobaty techniczne) oraz musza by¢ kompatybilne z zastosowanym rodzajem farb.



2.2.4.Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom
PN-EN 1008:2004.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagienny oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne , olej i mut.

Mozna tylko stosowac¢ wode przeznaczong do picia.

2.3.Warunki przyjecia wyrobéw do robot malarskich na budowe

Wyroby do wymalowan moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajq nastepujace warunki:

* sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang i uzgodniona z Inspektorem
Nadzoru

* s3g wiasciwie oznakowane i opakowane

* spelniaja wymagane wlasciwosci , wykazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

* producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot malarskich wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialdw i wyrob6w na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4.Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robot malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta, wymogami odpowiednich dokumentéw odniesienia oraz wytycznych
wynikajacych z niniejszej SST.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania ww. materiatow powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi ,przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych , zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizg¢j +35°C .

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywanych robot , to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach . Nie wolno przechowywac¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub takich , w ktérych wczesniej przetrzymywano
materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3.SPRZET
3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne warunki dotyczace sprzetu okreSlono w ST.B-00.00 ,,Warunki Ogélne”.
3.2.Sprzet do robot malarskich
Sprzet do robdt malarskich:
* szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podlozy
» szpachle i pace metalowe lub z tworzy sztucznych do przygotowania podtoza

* mieszadta i pojemniki do przygotowywania kompozycji sktadnikéw farb
* drabiny, rusztowania do wykonania robdt malarskich na wysoko$ciach



* agregaty malarskie natryskowe.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne warunki dotyczace transportu okreslono w ST.B-00.00 ,,Warunki Ogoélne”.

Transport materiatow malarskich powinien odbywac sie za pomoca samochodéw pokrytych
plandekami lub zamknietych zabezpieczajacych materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0godlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne warunki dotyczace wykonania robot okreslono w ST.B-00.00 ,,Warunki Ogolne”.
5.2.Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
* w temperaturze powietrza nizszych niz +5°C z dodatkowym zastrzezeniem aby w ciagu
doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C
* w temperaturach powietrza powyzej +25°C z dodatkowym zastrzezeniem aby temperatura
podioza nie byla wyzsza niz +20°C.
Roboty mozna rozpoczac¢ ,gdy wilgotno$¢ podtozy mineralnych w % masy nie jest wieksza dla:

» farby dyspersyjnej na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda -4 %
» farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi -3%
» farby na spoiwach mineralno-organicznych -4 %.

5.3.Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Wymagania dotyczace podioza:
* nosne, suche, czyste i wolne od rys
* nie moze zawierac szkodliwych soli
Przygotowanie podtoza:
* podioza mineralne nalezy zagruntowac¢ odpowiednim gruntem podkladowym
Spos6b wykonania
* material starannie rozmieszac
* powierzchnie pokry¢ farbg ,uzywajac odpowiedniego sprzetu
» farbe aplikowa¢ dwuwarstwowo zaleznie od wlasciwosci podtoza
* czas oczekiwania pomiedzy aplikacjami — co najmniej 6 godzin
* sasiadujace elementy budowlane i materiaty , ktére nie moga wejs¢ w kontakt z produktem ,
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw
* na powierzchniach sasiadujacych ze soba nalezy stosowac wylacznie material pochodzacy z
jednej partii produkcyjnej
* powierzchnie Swieze po zabiegu nalezy chroni¢ przed ulewnym deszczem,
wiatrem ,bezposrednim nastonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

5.4.Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wymagania dotyczace podioza:
* nosne, suche, czyste i wolne od pytow i rys ( za wyjatkiem rys wlosowatych)



Przygotowanie podioza:
* podloza mineralne nalezy zagruntowa¢ odpowiednim gruntem podktadowym.
Sposob wykonania
* material starannie rozmieszac
* powierzchnie pokry¢ farba ,uzywajac odpowiedniego sprzetu
» farbe aplikowa¢ dwuwarstwowo zaleznie od wlasciwosci podtoza
* czas oczekiwania pomiedzy aplikacjami — co najmniej 8 godzin
* sgsiadujgce elementy budowlane i materiaty , ktore nie moga wejs¢ w kontakt z produktem ,
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow
* na powierzchniach sgsiadujacych ze sobg nalezy stosowac¢ wylacznie materiat pochodzacy z
jednej partii produkcyjnej
* do pierwszej aplikacji materiat mozna rozcienczy¢ dodajac do 10% wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne warunki dotyczace kontroli jakosci robét okreslono w ST.B-00.00 ,,Warunki Ogolne”.
6.2.Kontrola miedzyoperacyjna

Przed przystagpieniem do robot malarskich kontroli podlegajg :

* wyglad powierzchni podtoza — wizualnie z odleglosci 1m w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym

» zapylenie powierzchni podlozy — przez przetarcie czysta , sucha reka

* wilgotnos¢ podioza

* wyglad zewnetrzny farby przeznaczonej do aplikacji. Niedopuszczalne jest uzywanie farby
z widocznym:
- skoagulowanym spoiwem
-nieroztartym pigmentem
-grudkami wypelniaczy
-kozuchem, plesnig
-trwalym osadem
-nadmiernym spienieniem
-obcymi wtraceniami
-zapachem gnilnym.

6.3.Kontrola i badania przy odbiorze koncowym

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 14 dniach po ich
zakonczeniu.
Nalezy je przeprowadzaC w temperaturze powietrz nie nizszej niz +5°C i przt wilgotnosci
wzglednej nie wyzszej niz 65%.
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac¢ nastepujaco:
* sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie w odleglosci 0.5 m , okiem
nieuzbrojonym w rozproszonym S$wietle dziennym lub sztucznym
* sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku — przez pordwnanie w Swietle rozproszonym
wyschnietej powloki ze wzorcem producenta
* sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekki , kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatke w kolorze kontrastujgcym do powtoki.
Badania nalezy uznac¢ za pozytywne , gdy na szmatce nie wystgpity slady farby.



sprawdzenie przyczepnosci powloki:

-na podtozach mineralnych — przez wykonanie skalpelem siatki naciec¢ prostopadtych o
bokach oczka 5mm , po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki . Przyczepnos¢ nalezy uznac za dobrg jezeli Zaden z kawatkow nie odpadnie.
sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez 5-krotne silne potarcie powloki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za
pomoca miekkiego pedzla. Powloke nalezy uznac za odpornag , jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie
miala jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

6.4.Wymagania dla powlok z farb dyspersyjnych:

niezmywalne przy uzyciu Srodkéw myjacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie o
aksamitno - matowe lub z nieznacznym potyskiem

jednolitos¢ barwy, brak smug ,plam

bez uszkodzen przeswitéw podtoza, Sladow pedzla

bez zluszczen , odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki zgodng z podtozem.

6.5.Wymagania dla powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych i dla farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda:

odporne na zmywanie woda przy uzyciu srodkow myjacych , odporna na tarcie na sucho i
na szorowanie

bez uszkodzen , spekan, odstawania od podtoza, sladow pedzla,brak smug, plam, bez
zhuszczen ,dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki zgodng z podtozem

zgodne ze wzorcem producenta w zakresie barwy i potysku

przy jednokrotnym malowaniu dopuszcza sie nieznaczne, miejscowe przeswity podtoza

6.6.Wymagania dla powlok z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez

rownomiernie pokrywac podtoze , bez przeswitow podloza, plam i odpryskow , nie powinny
sie Sciera¢ ani obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang

bez sladow pedzla

zgodnie ze wzorcem producenta w zakresie barwy i potysku

bez zapachu

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach wystapienie:

na elewacjach — niejednolity odcien barwy w miejscach napraw tynku , po hakach
rusztowan o powierzchni do 20 cm?

chropowatos¢ powloki zgodna z podtozem

Slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.



7.0BMIARU ROBOT

7.1.0golne zasady wykonania obmiaru robét

Ogodlne zasady wykonania obmiaru robot podano w ST.B — 00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
7.2.Zasady obmiaru robét malarskich

Jednostka obmiaru jest 1m?. Powierzchnie oblicza sie jako iloczyn dlugosci Scian w stanie
surowym i wysokoS$ci mierzonej od wierzchu podtogi do spodu stropu.

Przy malowaniu $cian ,jezeli oScieza i nadproza sq réwniez malowane, z powierzchni ich nie
potraca sie otworow do 3 m2. Jezeli oscieza i nadproza nie sg malowane, wowczas z ich
powierzchni potraca sie powierzchnie otworéw mierzone w Swietle oscieznic lub muru.

Nie potraca sie powierzchni otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1m2. Otwory o
powierzchni ponad 3m?potraca sie , doliczajac powierzchnie malowanych osciezy.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady wykonania odbioru rob6t podano w ST.B — 00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Odbiér robot obejmuje spelnienie warunkéw zawartych w punkcie 6 niniejszej SST.

Jezeli chociazby jeden warunek badan by} negatywny , nalezy poprawic i przedstawic roboty
malarskie ponownie do odbioru.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

8.1.0golne zasady platnosci

Ogolne zasady platnosci za wykonane roboty podano w ST.B — 00.00 ,,Wymagania Ogoélne”.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C- 81914: 2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynku.
PN-C- 81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynku.
PN-C- 81607: 1998 Emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowane.
PN-C- 81802: 2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz.881 z
pOZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr
138, poz.935



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 243, poz.
1623)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcyjno- uzytkowego( Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
p6Zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki , tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.953 z p6zZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Z 2004 r Nr 198 poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7 wydanie 3, OWEOB Promocja -2011r.

Dla wszystkich rob6t Wykonawca powinien stosowac rozwigzania zgodne ze sztukg budowlana,
obowigzujacymi normami technicznymi i innymi opracowaniami zatwierdzonymi do stosowania,
instrukcjami technicznymi producenta.

Wszelkie niejasnosci i problemy techniczne winien zglasza¢ Inwestorowi poprzez Inspektora
Nadzoru



