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1.Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot pokrywczych dachéwka ceramiczna.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w podpunkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu . Dla ktorych istnieje pewnosc¢ , ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3.Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonania pokrycia z dachéwek
ceramicznych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow, wymagan w
zakresie przygotowania podktadow i sposobéw ich oceny , wymagan dotyczacych wykonania
pokry¢ oraz ich odbioru.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrébek blacharskich oraz montazu
urzadzen do odprowadzania wody opadowej.

1.4.0kreslenia podstawowe

Podklad pod pokrycie dachéwkowe- taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym dla poszczego6lnych typow pokrycia

Jednostka ladunkowa- zbiér wyrobéw odpowiednio uformowanych i zespolonych o
zunifikowanych wymiarach i masie , przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas
przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku

Wyroby luzem- pojedynczy wyrob lub wyroby nie wchodzace w sklad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnos$ci podczas przechowywania i transportu.

Pozostate okreslenia podstawowe stosowane sg zgodnie z obowigzujacymi , odpowiednimi
polskimi normami oraz definicjami podanymi w ST.B -00.00 — ,,Wymagania Ogolne”.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania okreslono w ST.B -00.00 — ,,Warunki Ogolne”.

1.6.Dokumentacja robot pokrywczych z dachowki

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca na wiasny koszt opracuje inwentaryzacje stanu

istniejacego pokrycia .
Uzgodni z Inspektorem Nadzoru rodzaj dachowki oraz jej kolor .



W/w ustalenia zostang potwierdzone w dzienniku budowy.
Dokumentacja powinna okresla¢ rowniez:
* sposdb ulozenia dachéwki
* sposOb montazu elementow mocowanych na state do dachu ( np. krzyza)
* szczegOly pokrycia np. w kalenicy i na grzbietach ( narozach ) oraz w pasie
przyokapowym , szczegoty potaczen pokrycia z elementéw wystajacymi ponad
powierzchnie dachu.

2.MATERIAL

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdblne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw , ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST.B-00.00 ,,Warunki og6lne”
Materialy stosowane do wykonania robot pokrywczych dachéwka ceramiczng lub cementowa
powinny miec:
* oznakowanie znakiem CE
* deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy on wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska
* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng , badZ uznano za ,, regionalny wyréb budowlany”
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta, typu wyrobu , kraju
pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2.Rodzaj materialow

Wszystkie materialy do wykonania pokry¢ dachu dachéwka powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia ( normy, aprobaty techniczne).

2.2.1.Materialy podstawowe

Wyroby ceramiczne — dachéwki i uzupetlienia dachowe — powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-EN1304:2002 oraz PN-EN1304 :2002/Apl:2004.

Wyroby cementowe -dachéwki i ksztattki dachowe - powinny spelnia¢ wymagania okreslone
w PN-EN490:2000.

2.2.2.Materialy pomocnicze

Wszystkie materialty pomocnicze tj:
* uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych
* gwozdzie , klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i ggsiorow
* drut do przywiazywania dachéwek i gasioréw do gwoZzdzi lub tat- powinien by¢
ocynkowany , miekki o Srednicy 1,0- 1.6 mm
* nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachdwka
takie jak: taSmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne , taSmy do obrobek, grzebienie
okapu, siatki ochronne okapu
* zaprawy do uszczelnienia stykow
muszg mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta dachéwek lub odpowiadajace
wymagania aprobat technicznych badz PN.



2.3.Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachowka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajq nastepujace warunki:

* sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang i uzgodniona z Inspektorem
Nadzoru

* s wiasciwie oznakowane i opakowane

* spelniaja wymagane wlasciwosci , wykazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
( dokumenty towarzyszace wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie
przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek)

* producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych dachéwkami wyrobow nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4.Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ dachowka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjq producenta oraz wymogami odpowiednich norm.

3.SPRZET

3.1.0gélne warunki dotyczace sprzetu

Ogdlne warunki sprzetowe podano w ST. B-00.00 ,,Warunki Ogolne”.

3.2.Sprzet do wykonywania robot pokrywczych dachéwka.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi , ktére nie spowodujq niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonywania

pokrycia dachdwka.
Sprzet musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1.0golne warunki dotyczace transportu

Ogolne warunki transportowe okreslono w ST. B-00.00 ,,Warunki Ogolne”.
4.2.Transport materialow

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przewozone roznymi jednostkami transportu.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych ( na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazony w osprzet widlowy , kleszczowy lub chwytakowy.



Zatadunek i wyladunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczne prace
zaleca prowadzic¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki , wozki itp.

Do zabezpieczania przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac : kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe , amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe Scinki
pianki poliuretanowej.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0godlne warunki wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot okreslono w ST. B-00.00 ,,Warunki Ogdlne”.
5.2.Warunki przystapienia do robét pokrywczych dachowka

Do wykonania robot pokrywczych dachowka mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu i
odbiorze robot konstrukcyjnych ( ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu
pod pokrycie.
Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na
dachu takich jak:

* deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewéw ) dachowych

* otynkowaniu lub spoinowaniu muréw wystajacych ponad pota¢ dachowg

* obsadzeniu wszystkich elementéw mocowanych do konstrukcji dachowej

* wykonaniu obréobek blacharskich na okapach , w koszach, przy murach ogniowych i

wszystkich elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3.Wymagania dotyczace podkladu pod pokrycia dachéwka ceramiczna lub cementowa

Podklad pod pokrycia z dachéwek stanowig taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod okreslonym katem.
Wymagania dotyczace tat drewnianych:

* laty do wykonania podkladu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50 mm) ; wymiar ten
moze by¢ inny wynikajacy z obliczen statycznych

* laty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20mm ( 58x 50mm)

* laty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem ( lub
przykrecone jednym wkretem do drzewa); styk tat powinien znajdowac sie na krokwiach;
taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomoca wspornikow lub uchwytow
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego

* odchylenie tat od poziomu nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugosci 1 m i 30mm na catlej
dhugosci dachu

* w przypadku instalowania rynien , do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od
32mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych, wierzch deski
powinien sie pokrywac z wierzchem taty okapowej

* wzdhiz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow

* wzdhiz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deska
sSrodkowa (wzdhuz osi kosza) a po jej obu stronach — deski taczone na styk

* wzdhiz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachdwkami koszowymi nalezy
przybic¢ deske srodkowaq wzdhuz osi kosza, grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do
grubosci tat



* laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majacymi aprobaty
techniczne

* podkiad z tat powinien by¢ dylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych

* plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna , by przeSwit pomiedzy niq a tata
kontrolng potozona na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10mm w kierunku rownoleglym do spadku.

5.4.Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachowka

Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku niezaleznie od temperatury
powietrza.

Roboty pokrywcze dachowka z uszczelnieniem spoin zaprawa nalezy wykonywac tylko przy
temperaturze nie nizszej niz 5°C , utrzymujacej sie przez cata dobe.

Roboty przy ukladaniu dachowki nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady
atmosferyczne.

5.5.Wymagania ogélne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwka

Dachowki powinny by¢ ulozone na tatach prostopadle swoja dtugoscia do okapu.

Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi
dachowek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchyltki od poziomu wynosza ( tak jak dla
tat ) 2mm na dhugosci 1 m i 30mm na catej dlugosci rzedu.

Dolne brzegi dachéwek , rzedu sprawdzanego za pomocg sznura , nie powinny wykazywac
odchylen od linii sznura wiekszych niz 10mm,

Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto
8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to
gasiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywiazane do gwozdzi wbitych w taty drutem
przewleczonym przez specjalne otwory w gasiorach i zakonczonych weztem. Styki gasiorow
powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrzne;j.

Rzad gasiorow powinien tworzyc¢ linie prostg , a dopuszczalne odchyltki przy sprawdzaniu fata nie
powinny przekracza¢ 10 mm.

Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa lub nakrywa z
blachy.

Zlewy ( kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i instrukcji
producenta systemu pokrywczego badZ pasem blachy o szerokos$ci nie mniejszej niz 60 cm,
zakonczonym rabkami lezacymi , wchodzacymi pod dachéwke.

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6.Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachowka ceramiczna
5.6.1.Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka ceramiczna

Krycie dachowka ceramiczng karpiowka (pojedynczo, podwojnie, w koronke lub w tuske),
holenderka oraz zakladkowa ciggniong i zakladkowa ttoczong ( marsylkq) powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymogami podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjq
producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
szczegotowej specyfikacji technicznej pokrycia ,opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamOwienia.



5.6.2.Wymagania dotyczace krycia dachéwka ceramiczng karpiéwka , holenderka oraz
zakladkowa ciagnionag i tloczong - wg PN-71/B-10241

5.6.2.1.Zabezpieczenie dachowek na okapach

Dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku
i pokrytej obrébka blacharska , a dolng krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem
haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.

Jezeli gzyms jest murowany , a dokumentacja nie przewiduje zalozenie rynny , konce dachowek na
okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i ulozone na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej.

5.6.2.2.Rownosc¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ ukladane w ten sposéb , aby tata o dlugosci 3 m, potozona na kazdym
rzedzie dachowek rownolegle do okapu , nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni
pokrycia niz :

* 5 mm dla dachowki karpiowki w gatunku I

* 8 mm dla karpiowki w gatunku II oraz dachéwki zakladkowej ciagnionej i marsylki
Przy kryciu dachéwka holenderka nie sprawdza sie rownosci powierzchni pokrycia.

5.6.2.3.Rozmieszczenie stykow prostopadlych do okapu

Przy pokryciu dachowka karpiéwka ( niezaleznie od typu pokrycia) , zakladkowa ciggniong lub
marsylka styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesuniete wzgledem
siebie o pot szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczac¢ 1 cm przy
kryciu karpiowka i 5 cm przy kryciu dachdwka zakladkowa ciggniong i marsylka.

Przy kryciu dachowka holenderka podtuzne styki dachéwki powinny tworzy¢ linie prostopadte do
okapu. Dopuszczalne odchylki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1m dlugosci i 3 cm na calej
dhugosci pasa.

5.6.2.4.Wielkos¢ zakladow

Poszczegolne rownolegle do okapu rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone
rzedy na dhugos¢ wynoszaca dla pokrycia z dachowki:
karpiowki ukladanej pojedynczo 11-17 cm

» karpiowki ukltadanej podwojnie w koronke 14-15 cm ( sq to rzedy podwadjne, uzyskane
przez zawieszenie na kazdej tacie jednoczesnie dwdch warstw dachowek , z ktorych dolng
tworza dachowki zaczepione bezposrednio za tata, wierzchnig zas za gorne krawedzie
dachowek poprzedniej warstwy z przesunieciem o pot szerokosci dachowki , tak by
wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dhugosci 32-33 cm)

* karpiéwki uktadanej podwojnie w tuske 19-24 cm ( dwa najnizsze rzedy dachowek przy
okapie i dwa najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwojne tj. z dwoch warstw
dachowek zawieszonych tacznie jak przy kryciu w koronke)

* holenderki 7-13 cm

» zakladkowej ciggnionej 7-10 cm

» zakladkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.



5.6.2.5.Zamocowanie dachowek do lat

Przy pokryciu dachéwka karpidwka ( niezaleznie od sposobu pokrycia) i holenderka :
* w strefach klimatycznych I i III co piata lub co sz6sta dachéwka w rzedzie poziomym
powinna by¢ przymocowana do taty
* w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej
panujacych wiatrow nalezy montowac dachowki jak podano powyzej.
Przy pokryciu dachowka zakladkowgq ciggniong i ttoczong :
» w strefach klimatycznych II i III kazda dachowka powinna by¢ przymocowana do taty
* w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej
panujacych wiatréw powinny by¢ przymocowane ,tak jak dachowki w strefie IT i III.
Spos6b mocowania powinien by¢ podany w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
pokrycia dachowego ,badz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.6.2.6.Uszczelnienie pokrycia

Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu
pokrywczego dachowka ceramiczng , badz z PN-71/B-10241.

5.7.Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka cementowa
5.7.1.Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachowka cementowa

Krycie dachowka cementowa karpiowka podwdjna lub dachéwka zaktadkowa powinno byc¢
wykonane zgodnie z wymogami podanymi w PN -63/B-10243. W przypadkach nie objetych ww.
norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjq producenta systemu pokrywczego oraz
specyfikacji technicznej pokrycia dachowka cementowa opracowana dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia.

5.7.2.Wymagania dotyczace krycia dachowka cementowa karpiowka podwojna i dachéwka
zakladkowa wg PN-63/B-10243

5.7.2.1.Zabezpieczenie dachowek na okapie

Przy obu rodzajach krycia dachéwki wystajace poza lico muru powinny by¢ zabezpieczone przed
podrywaniem przez wiatr np. za pomocg odeskowania. Jezeli gzyms jest murowany , a
dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny , kofice dachéwek na okapie powinny by¢ utozone na
zaprawie wapiennej.

5.7.2.2.Rozmieszczenie stykow prostopadlych do okapu

Styki dachéwek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu , powinny by¢ przesuniete wzgledem
stykow w sasiednich rzedach o pot szeroko$ci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny
przekroczy¢ 10 mm przy kryciu dachowka karpiéwka podwojng i 5 mm przy pokryciu dachéwka
zakladkowa.

5.7.2.3.Wielkos¢ zakladow
Poszczegolne, rownolegle do okapu , rzedy dachdwek powinny zachodzi¢ na sasiednie , nizej

utozone rzedy dachowek 6-9 cm przy kryciu dachowka karpiéwka podwojng i 5-7 cm przy kryciu
dachowka zaktadkowa.



5.7.2.4.Zamocowanie dachowek do lat

Przy kryciu dachowka karpiowka — w strefach I1 i IIl wg PN-77/B-02011 co piata lub szosta
dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty. Natomiast w strefie I
dachéwki mogg by¢ nie przymocowane.

Przy kryciu dachéwka zaktadkowa — w strefach II i III wg. PN-77/B-02011 co druga dachowka
powinna by¢ przymocowana do tat. Natomiast w strefie I powinna by¢ przymocowana co czwarta
dachowka w kazdym rzedzie poziomym na skrajnych pasach potaci dachowej , a na srodkowym
pasie potaci — co szdsta dachéwka w kazdym rzedzie.

5.7.2.5.Uszczelnienie pokrycia

Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane z instrukcjg producenta systemu pokrywczego
dachowka cementowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci wykonania robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci wykonania robét podano w ST. R -00.00 ,,Warunki Ogolne”
6.2.Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych dachéwka

Przed przystapieniem do robdt pokrywczych nalezy:

* dokonac kontroli materiatéw przeznaczonych do wbudowania

* sprawdzi¢ prawidtowosc tacenia potaci ( przekroj i rozstaw tat, poziom i zamocowanie lat).
Sprawdzenie rozstawu }at nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscia do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomicy wezowej lub taty kontrolnej o
dhugosci 3m z poziomicg. Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny , a w przypadku
watpliwosci za pomocg préby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.
Wyniki pomiar6w powinny by¢ poréwnane z wymogami , odnotowane w formie protokotu kontroli
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania w czasie rob6t pokrywczych polegaja na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonywania z
dokumentacja projektowa , specyfikacjami technicznymi i instrukcjami producenta systemu
pokrywczego.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy zostaly spelnione wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot pokrywczych dachowka , a w szczegolnosci :
* sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia
* sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow
* sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienie pokrycia
* sprawdzenie szczelnosci pokrycia ( jezeli nie ma warunkow , aby sprawdzenie to
przeprowadzi¢ po deszczu , nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10 minut dziatania
strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
jednoczesnie obserwowac ,czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia
albo czy nie przenika przez nie tworzac zacieki)
* sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek przy okapie
* sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenicy i grzbietow
* sprawdzenie prawidlowosci wykonania koszy
* sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek



* sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachowka.
7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot okreslono w ST.B- 00.00 — ,,Warunki Ogoélne”.
7.2.0bmiar robét polaci dachowych pokrytych dachéwka

Powierzchnie pokrycia oblicza sie w metrach kwadratowych bez potracania powierzchni nie
pokrytych ,ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie potlaci oblicza sie wedlug powierzchni figur geometrycznych utworzonych przez linie
ograniczajace potacie.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot okreslono w ST.B- 00.00 — ,,Warunki Ogolne”.
8.2.0dbior robot polaci dachowych pokrytych dachéwka

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
* wykonania podkladu
* wykonania czeSciowego obrdobek blacharskich.
Odbiory robét w toku ( czeSciowe):
* celem jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w czasie realizacji robot i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.
Odbior ostateczny ( koncowy):
* odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego , na podstawie przedtozonych
dokumentdw , wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Odbior po okresie rekojmi i gwarancji:
* celem odbioru jest ocena stanu pokrycia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych ewentualnych poprawek zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0golne zasady platnosci

Podstawa ptatnosci sg ustalenia w dokumentach umownych.
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci , wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji .
Wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z narzutami

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy

* warto$C sprzetu wraz z narzutami

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami .



10.NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze .Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-63/B-10243- Roboty pokrywcze dachowka cementowa. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2005(U)- Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN1304:2002/Apl:2004- Dachéwki ceramiczne. Definicja i specyfikacja wyrobow.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz.881 z
pOZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr
138, poz.935

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 243, poz.
1623)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcyjno- uzytkowego( Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pOZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki , tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczqce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.953 z p6Zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Z 2004 r Nr 198 poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7 wydanie 3,0WEOB Promocja -2011r.

Dla wszystkich rob6t Wykonawca powinien stosowac rozwigzania zgodne ze sztukg budowlana,
obowiazujacymi normami technicznymi i innymi opracowaniami zatwierdzonymi do stosowania,
instrukcjami technicznymi producenta.

Wszelkie niejasnosci i problemy techniczne winien zglasza¢ Inwestorowi poprzez Inspektora
Nadzoru



