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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru catosci Robot zwigzanych z wykonaniem i obsadzeniem nowej stolarki
okiennej i drzwiowej.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako czes¢ Dokumentacji Projektowej i nalezy ja stosowac w zleceniu
i wykonaniu Robot okreslonych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace Robot zwigzanych z
wykonaniem i montazem nowej stolarki okiennej i drzwiowej , zgodnie z zakresem przekazanym
Wykonawcy .

Zakres Robot niniejszej SST dotyczy kompletu stolarki okiennej i drzwiowej dla obiektow
kapliczek z niezbednym oprzyrzagdowaniem.

Wykonawca we wlasnym zakresie dokona pomiaréw istniejacej stolarki przeznaczonej do wymiany
i zleci jej wykonanie.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w ST.B — 00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacjami oraz Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow , ich pozyskiwania i skladowania podano w ST. B- 00.00
,Wymagania Ogolne”.

Materialy stosowane do wykonania Rob6t powinny mie¢ dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego stosowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje produktu i typu wyrobu , kraju
pochodzenia oraz daty produkcji ( okres przydatnosci do uzytkowania).

W realizacji stolarki nalezy stosowac system , ktéry posiada odpowiednie referencje dla obiektow
zabytkowych i ktéry jest w stanie podota¢ wymaganiom technicznym i jako$ciowym.

2.2.Stolarka okienna i drzwiowa przeznaczona do wymiany

Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej wykonac z zachowaniem istniejacych ksztalttow i podziatow
wzorujac sie na elementach oryginalnych.



3.SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania sprzetowe podano w ST.B-00.00 ,,Wymagania ogélne” .

3.2.Stosowany sprzet

Do wykonania Robdt zwiazanych ze stolarka drewniana obiektowa nalezy stosowac jedynie sprzet
dopuszczony przez system badZ inny sprzet dopuszczony przez Inspektora Nadzoru.

Calos¢ elementéw do wbudowania powinna zosta¢ sprefabrykowana i zmontowania w wytworni.

Na budowie nalezy wykona¢ tylko montaz stolarki.
Tak wiec nalezy uzy¢ jedynie takiego sprzetu jak: wiertarki, mechaniczne wkretarki .

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST,B-00.00 ,,Wymagania Ogélne”.
4.2.Transport materialéw

Wyroby nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych , w sposéb uniemozliwiajacy ich
porysowaniu , wgnieceniu itp.

Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy wymieni¢. Osobno nalezy przewozi¢ akcesoria do
stolarki.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonywania Robo6t podano w ST,B-00.00 ,,Warunki Ogoélne”.

Roboty moze realizowa¢ Wykonawca posiadajacy odpowiednie kwalifikacje.

Wymiary otworow , wnek, uskokdw dla stolarki nalezy przed prefabrykacja sprawdzi¢ na budowie.
5.2.Zasady realizacji Robét

Przed zaméwieniem stolarki nalezy przedstawi¢ rodzaj: drewna , oszklenia, akcesoriow i okuc.
Calosc¢ bedzie podlegata ocenie i koncowej akceptacji.

Przedstawic nalezy rowniez sposob montazu oraz wykonczenia stykdw ze $ciana.
5.3.Przygotowanie Robot

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ wykonania wszelkich rob6t majacych
wplyw na stan stolarki po jej zamontowaniu.

Calosc¢ prac montazowych skoordynowac z pozostatymi pracami wykonczeniowymi.

5.4.Montaz okien i drzwiowa

Nie dopuszcza sie montazu stolarki przed zakonczeniem prac , podczas ktérych powstaje pyt.



Przed rozpoczeciem montazu pomieszczenia powinny by¢ suche , a prace posadzkowe i tynkarskie
zakonczone ( pozostajq tylko do wykonania tynki gliféow okiennych i drzwiowych)

Podczas , w czasie i po zakonczeniu montazu nalezy utrzymac temperature o wartosci minimalnej
15°C i wilgotnos¢ w granicach 20% do 40%. Nie wolno montowac stolarki zanim wilgotnos¢
elementow stykdw nie zmniejszy sie do dopuszczalnego poziomu.

5.5.Wyposazenie okien i drzwiowa

Stolarke nalezy wyposazy¢ w akcesoria dopuszczone przez Inspektora Nadzoru bezposrednio w
wytworni.

5.6.Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru Wykonawca zabezpieczy osadzona stolarke przed zanieczyszczeniem oraz przed
mechanicznym uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.B-00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.
6.2.Kontrola jakosci Robdt zwigzanych ze stolarka

Sprawdzenie jakosci Robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjq Projektowa i
ustaleniami dokonanymi z Inspektorem Nadzoru w zakresie kompletnosSci, projektowanymi
wymiarami i widokiem.
W czasie kontroli szczegétowa uwage nalezy zwroécic na:
* sposéb przygotowania gliféw otworowych do osadzenia stolarki,
* ilos¢ i jakos¢ tacznikdw mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki,
* pewnosc¢ zakotwienia tgcznikdbw mechanicznych w murze poprzez przeprowadzenia proby
wyrywania,
¢ stabilno$¢ zamontowania stolarki w murze,
* poprawno$¢ osadzenia i regulacji stolarki,
* poprawnos$c dzialania skrzydta i wszystkich elementow ruchomych,
* pionowosc¢ osadzenia stolarki,
* szczelnosSc i estetyke wykonczenia potaczen stolarki z oSciezami otworéw- stosowanie taSm
wykonczeniowych.

7.0BMIAR ROBOT

8.1.0golne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami w kosztorysie ,,zerowym”
8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST.B.-00.00 ,,Warunki Ogélne”.



8.2.Koncowy odbior robot

Koncowy odbidér Robét winien nastgpi¢ po wykonaniu catosci Rob6t. Wykonawca winien zgtosic¢
zakonczenie prac Inspektorowi Nadzoru. Odbior moze nastgpi¢ po przekazaniu kompletu
Swiadectw dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na produkt oraz okucia , zamki inne akcesoria.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0gélne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa ptatnosci sq ustalenia w dokumentach umownych.
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoS$ci , wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji .
Wynagrodzenie ryczattowe robét bedzie obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z narzutami

* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy

* warto$C sprzetu wraz z narzutami

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami .

10.NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 942: 2008 Drewno w stolarce budowlanej. Wymagania ogélne.

PN-EN 13307-1:2007 Potfabrykaty z drewna i pétabrykaty przeznaczone do zastosowan
niekonstrukcyjnych. Czes¢ 1: Wymagania.

PN-EN 14220: 2007 Drewno i materiaty drewnopochodne w zewnetrznych oknach ,
zewnetrznych skrzydtach drzwiowych j zewnetrznych oscieznicach.
Wymagania jakosciowe i techniczne.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz.881 z
pbZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr
138, poz.935

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 243, poz.
1623)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcyjno- uzytkowego( Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
poZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki , tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.953 z p6Zniejszymi zmianami)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Z 2004 r Nr 198 poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7 wydanie 3,0WEOB Promocja -2011r.

Dla wszystkich rob6t Wykonawca powinien stosowac rozwigzania zgodne ze sztuka budowlana,
obowigzujacymi normami technicznymi i innymi opracowaniami zatwierdzonymi do stosowania,
instrukcjami technicznymi producenta.

Wszelkie niejasnosci i problemy techniczne winien zglaszac¢ Inwestorowi poprzez Inspektora
Nadzoru



