Przekrdo] poprzeczny przez kfadke

Skala 1:20

Balustrada stalowa z pfaskownikow
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Gostyr Kunowo
] Nawierzchnia cienkowarstwowa grdbmm na bazie
Zywic epoksydowo—poliuretanowych s
us Ptfyta zelbetowa beton C30/37 gr14—16cm
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Gzyms prefabrykowany 50x4cm
Z polimerobetonu na stykach
kit polisulfidowy
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Wpust dla ktadek

Wzmocnienie nawierzchni

wtokngmi szklanymi
w pasie 40 cm ‘wokdt Scieku

05 ktadki
0§ sciezki
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Pogrubienie pfyty/ Rura ostonowa HDPE
pod wpustem #140 mm jako ostona
kanatéw teletechnicznych
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WYKONAWCA

BIURO PROJEKTOWO - USEUGOWE Stadium PROJEKT BUDOWLANY
BaMmpP)  |ruwnsne PRZEKROJ POPRZECZNY KLADKI
Kamionki, Os. Kresowe 5
62-023 Gadki Stanowisko | Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
INWESTOR Prajektowanie I kierowanie
Gmina Gostyn Projektant | in2. Piotr Kuciak 720/Lo/85 e Al
Rynek 2 w zakresie drég ulic i mastdw
4 Projek ie i ki i b i
63-800 Gostyn Sprawdzajacy | mgr in2. Ewa Kmieé 7131/58/P/2001 poudawlanymi
w spec. konstrukcyjno - budowlanej
TEMAT DATA: 06.2020 | SKALA: 1:25
Budowa Kladki dla pieszych — I"gpaNzp; RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:
nad Koscianskim Kanalem Obry
w Kunowie MOSTOWA 6 -




