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TABELA ZESTAWIENIOWA PARAMETROW DOBORU LOZYSK

NUMER £+ OZYSKA 1.1 1.2 2.1 2.2
Typ: W S w J
MAKSYMALNA OBLICZENIOWA SILA PIONOWA (SGN): 210 kN 210 kN 210 kN 210 kN
MINIMALNA CHARAKTERYSTYCZNA SILA PIONOWA (SGU): 110 kN 110 kN 110 kN 110 kN
MAKSYMALNA CHARAKTERYSTYCZNA SILA PIONOWA (SGU): 170 kN 170 kN 170 kN 170 kN
MAKSYMALNA OBLICZENIOWA SILA POZIOMA (SGN): - - 91 kN -
PRZYJETA WYSOKOSC LOZYSKA: 71mm 71mm 71mm 71mm
GORA LOZYSKA: 83,590 83,648 83,684 83,732
PRZESUW ex: - - +7mm +7mm
PRZESUW ey: +2mm - +2mm -
KAT OBROTU: <0,006rad <0,004rad <0,006rad <0,006rad

1:100

UWAGI:

1. Przyjeto tozyska elastomerowe kotwione
2. Oznaczenia przyjete dla poszczegdlnych
rodzajow tozysk:
S - fozysko stale
J - fozysko jednokierunkowo przesuwne
W - tozysko wielokierunkowo przesuwne
3. Przyjeta grubosé podlewki wynosi 25 mm
4.Zmiana wysokosci wymaga wprowadzenia
korekty rzednej ciosu podtozyskowego
5.0znakowanie, punkty kontrolne tozyska i wzajemne
przemieszczenie elementdw zgodnie z aprobatg techniczna.
6.tozyska state i jednokierunkowo przesuwne nalezy projektowaé przy
zatozeniu, ze sity poziome przenoszone bedg przez trzpienie kotew.
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