Przekréj poprzeczny przez ktadke

Skala 1: 20

Balustrada stalowa z ptaskownikéw

h=120 cm mocowana na kotwy wklejame

Gzyms prefabrykowany 50x4cm +0.08

z polimerobetonu na stykach
kit polisulfidowy
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Gostyri Kunowo
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WYKONAWCA
BIURO PROJEKTOWO - USEUGOWE Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
bam P [|mrsunic PRZEKROJ POPRZECZNY KLADKI
Kamlogll’q@o;éadld ° Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
INWESTOR ) Proiektant |inz. Piotr Kuciak P ot budowiamyn -
Gmina Gostyn rojekian INZ. Plotr Kucia 720/Lo/85 bez ograniczen
Rynek 2 nw. zlakresi.e drlog ulic i.mosLtéw :
63-800 Gostyti Sprawdzajacy | mgr inz. Ewa Kmieé 7131/58/P/2001|  budowlanymi.
w spec. konstrukcyjno - budowlanej
TEMAT DATA: 06.2020 | skaa: 1:25
Budowa kladki dia pieszych -
nad Koscianskim K?m':;?ow BRANZA: RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:
v Kunowie MOSTOWA 3 -




