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1. OPIS TECHNICZNY
1.1.PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem pelni¢c ma funkcj¢ komunikacyjng. W ramach
inwestycji przewidziano budowe ciggu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa przez obiekt
mostowy nad kanatem Obry.

Catos$¢ opracowania miesci si¢ w granicach administracyjnych gminy Gostyn, Powiat Gostynski,
Wojewddztwo Wielkopolskie, na dziatkach o nastepujacych nr ewidencyjnych: 266/6, 294/4,
294/1, 292, 296, 298/1, 298/3 - obreb 0006 Daleszyn; 49/4, 49/6, 42/2 - obreb 0012 Kunowo
Zaprojektowany cigg pieszo-rowerowy ma poczatek przy drodze wojewddzkiej nr 434 przed
obiektem mostowym przy wjezdzie do miejscowosci Kunowo i przebiegaé¢ bedzie przez kanat
Obry. Koniec zaprojektowanego ciagu znajduje si¢ przy ulicy Spacerowej w m. Kunowo. Dhugo$é
odcinka objetego opracowaniem wynosi 246,15m.

Celem inwestycji jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji pieszym i rowerzystom
poruszajacym si¢ w obrgbie drogi wojewddzkiej 434 miedzy miejscowoscia Kunowo, a
Gostyniem.

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

— Umowg z inwestorem,

— Mapy zasadnicze do celow projektowych w skali 1:500,

— Inwentaryzacjg¢ stanu istniejgcego dokonang przez projektantow,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z dnia 14.05.1999r. wraz ze zmianami),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

— Ustawe o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. Nr 71, poz.838,
z pdzniejszymi zmianami),

— Obowigzujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

1.2.FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna obiektu jest prosta. Obiekt pelni funkcj¢ komunikacyjng, ma za zadanie

przeprowadzi¢ ruch rowerzystow oraz pieszych od drogi wojewoddzkiej do drogi gminne;.
1.3.ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO INSTALACYJNE

1.3.1 Zakres roboét do realizacji

W ramach inwestycji przewidziano:
e wykonanie robdt ziemnych
e Kkorytowanie,
e ustawienie nowych obrzezy,
e wykonanie nowej konstrukcji ciggu pieszo-rowerowego, drog serwisowych i zjazdow,
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e wykonanie obiektu mostowego,
e umocnienie skarp,
e ustawienie balustrad ochronnych dla pieszych

1.3.2 Trasa w planie
Projektowana trasa ciggu pieszo-rowerowego sktada si¢ z odcinkéw prostych i jednego tuku
poziomego. Ze wzgledu na bardzo maty kat zwrotu trasy (<10) wierzchotku w km 0+211,48 nie
wyokraglono tukiem.

1.3.3 Przekroje normalne
Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni pokazano na rys. nr 4

a) konstrukcja nawierzchni na zjazdach i drogach serwisowych:

warstwa scieralna — plyty betonowe azurowe typu JOMB gr. 12cm,
na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 — gr. 3cm,
podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

0/31,5mm grubosci 15cm,

b) konstrukcja nawierzchni na ciagu pieszo — rowerowym:

warstwa Scieralna — Z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4cm,
warstwa wigigca — Z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 4cm,
podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5
gr. 15cm.
ulepszone podioze — z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0
gr. 10cm.

Ciag pieszo-rowerowy nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100cm
ulozonym na tawie betonowej z oporem. Na styku ciagu i zjazdu na drogg serwisowa nalezy
utozy¢ kraweznik betonowy zatopiony (h=0cm) o wymiarach 12x25x100cm utozonym na
podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowej z oporem.

1.3.4 Projektowana niweleta
Przekroj podtuzny projektowanego ciggu pieszo-rowerowego oraz drog serwisowych
przedstawiono na rys. nr 5.
Ciag oraz drogi serwisowe w przekroju podluznym zaprojektowano w nasypie, tak aby
dostosowa¢ si¢ do istniejacego terenu oraz aby zachowaé skrajni¢ nad Kanatem Obry z

zachowaniem dopuszczalnych spadkéw.

1.3.5 Projektowany obiekt mostowy - kladka
Podpory
Przyczo6iki, posadowione bezposrednio, zaprojektowano jako zelbetowe, masywne tarczowe z
masywnymi skrzydtami — murami oporowymi. Z tawy fundamentowej w ksztalcie litery C 1
wymiarach zewnetrznych 4,14x4,30 m i wysokosci 1,40 m wyprowadzono korpus o grubosci 0,65
m. Sciany boczne, o zredukowanej u gorze grubosci sa potaczone z korpusem. Skladaja si¢ z
czesci stojacej o dhugosci 5,16 m. Sciany czolowe w gornej czesci stanowia lawe podlozyskowa

pod ciosy 0 wymiarach i wysokosci dostosowanych do typu zastosowanych przez wykonawce
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lozysk oraz rzednej spodu obiektu nad punktem podparcia. Goérng powierzchnie lawy
podtozyskowej zaprojektowano ze spadkiem w kierunku przesta. Ze $ciany czotowej
wyprowadzono §ciang zapleczng grubosci 0,25 m.

Na gornej powierzchni skrzydelek wykonstruowano gzymsy stanowigce zaréwno krawegznik jak i
miejsce mocowania balustrady.

Na wszystkich elementach podpér stykajacych si¢ z gruntem nalezy wykonaé izolacje z
dwuskladnikowej bezrozpuszczalnikowej kombinacji zywicy epoksydowo-smotowej. taczna
grubo$¢ warstw izolacji minimum 2 mm.

Przed wykonaniem podpory nalezy zabi¢ $cianki szczelne. Po wykonaniu podpory S$cianki
szczelne nalezy docigé na poziomie gory terenu.

Zasypka przyczotkow i odwodnienie

Gorne warstwy zasypki wykona¢ przestrzegajac zasad:

- zasypka powinna by¢ uktadana rownomiernie warstwami o grubosci ok. 30 cm bardzo
starannie zaggszczonymi (PN-S-02205:1998)

- wskaznik zageszczenia gruntu :

- Is > 0,97 dla warstw za przyczotkiem

- Is > 0,95 dla warstw o grubosci do 0,3 m pod skarpami

Materiat zasypowy wybrany do wykonania zasypki zbrojonej powinien by¢ niewysadzinowy,
mozliwie jednorodny o grubosci ziaren nie przekraczajacych [130 mm. Winien réwniez by¢
wolny od materiatow organicznych lub innych zanieczyszczeh. Wskaznik rdznoziarnistosci
gruntu U powinien by¢ nie mniejszy niz 5. Kat tarcia wewnetrznego powinien wynosi¢ min.
0=35°

W przypadku kiedy material zasypowy nie spelni wymagan  wspotczynnika
wodoprzepuszczalno$ci min. 8 m/dobe nalezy wykona¢ warstwe filtracyjng na szerokosci 0,5 m
réwnolegle do przyczotka.

Materiat na zasypk¢ musi rowniez spelnia¢ wszystkie wymagania producenta konstrukcji
OpOroweyj.

Konstrukcja nosna

Przesto ktadki zaprojektowano w postaci wolnopodpartej konstrukcji zespolonej z dzwigaréw
stalowych dwuteowych typu HEB 600. W przekroju poprzecznym sa to 2 belki o szerokosci 0,30
m i wysokosci 0,60 m, rozstawione w osiach o 2,30 m. Belki stalowe zespolone sg betonow3a
ptyta o grubosci 0,29 m. Catkowita wysoko$¢ konstrukcji no$nej wynosi 1,50 m.

Goérna powierzchnia ptyty ksztaltowana jest wzgledem osi $cieku w pochyleniu jednostronnym
2,5% oraz 4,0% pod nizsza kapa. Spdd plyty pomostowej wyksztaltowano w statym spadku 2,5%

na catej szerokos$ci z dodatkowym pogrubieniem w okolicach wpustow.
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Na koncu wspornikow plyty wykonstruowano integralne gzymsy, stanowigce z ptyta pomostu
element monolityczny.

Plyte pomostowa wykona¢ z betonu klasy C30/37 zbrojonego stala BSt500S i potaczy¢ z
dzwigarami stalowymi za pomocg tacznikéw ,,Nelsona”. Podczas betonowania ptyty nalezy na
odpowiedniej wysokosci zabetonowa¢ wpust odprowadzajace wode z nawierzchni. Wierzch ptyty
stanowigcy podioze pod nawierzchni¢ syntetyczng nalezy wykona¢ bardzo starannie z
zaprojektowanymi spadkami.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej dzwigaré6w nalezy wykonaé systemem
mostowym malarskim, posiadajgcym aprobate IBDiM i zalecanym do wykonania na obiektach
mostowych.

Dzwigary nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie w Wytworni, pozostawiajac wolne od
zabezpieczenia sworznie Nelsona. Na budowie (miejscu montazu), dopuszcza si¢ jedynie naprawe
ewentualnych uszkodzen zabezpieczenia antykorozyjnego. Dzwigary nalezy pokry¢ w technologii
natryskowej warstwg cynku o grubosci wg specyfikacji i nastgpnie pomalowaé zestawem farb
epoksydowo — poliuretanowych.

Nawierzchnia plyty pomostu

Nawierzchnia na kladce cienkowarstwowa chemoutwardzalna (poliuretanowo-epoksydowa)
grubo$ci minimum 5 mm petni réwniez rolg izolacji.

Dylatacje

Dylatacje kfadki przewidziano na przyczotkach. Nalezy zastosowaé dylatacje blokowe
dopuszczone do ruchu pieszych o przesuwie £25 mm.

Lozyska

Przesto oparte jest na tozyskach elastomerowych. Pod kazdg belkg nalezy ustawi¢ jedno tozysko
(elastomer) — tacznie 4 tozyskach o nosnosci 300 kN. Lozyska nalezy ustawi¢ w poziomie na
podlewce wyréwnawczej grubosci okoto 2 cm. W celu zapewnienia odpowiedniej wspotpracy z
dzwigarem stalowym nalezy tozysko zakotwi¢ do dolnej potki dzwigara. Lozyska ustawi¢ wg
schematu tozyskowania. Wysokos$¢ cioséw dobra¢ do wysokosci wybranych przez Wykonawce
tozysk.

Odwodnienie

We wspornikach zewnetrznych nalezy osadzi¢ wpust dla ktadek z wylotem pionowym, ktéry za
pomoca rury przedtuzajacej skieruje wode opadowa na skarpe pod ktadka. W miejscu, w ktorym
woda opadowa sptywaé bedzie na skarpe nalezy wykonaé prefabrykowany $ciek skarpowy
prowadzacy do krawedzi cieku. Nie przewiduje si¢ podczyszania wod opadowych z kiadki,
poniewaz na ktadce wystepuje jedynie ruch pieszych i rowerzystow.

Rozmieszczenie wpustow pokazano na widoku ogdlnym.
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Balustrady

Na obiekcie oraz na przyczétkach po obu krawegdziach zewngtrznych przewidziano montaz
balustrad o wysokos$ci 1,20 m. Balustrady montowaé za pomoca kotew wklejanych. Balustrady
nalezy ocynkowac¢ ogniowo i pomalowac zestawem farb malarskich. Za przyczotkami w celu
zamontowania balustrad nalezy wykona¢ fundament betonowy.

Na dojsciu do obiektu prowadzacego wzdhuz cieku nalezy ustawic¢ balustrade U-11a.

Schody skarpowe

Przy obiekcie nie przewidziano schodéw skarpowych. Dostep do terenu bedzie realizowany przez
drogi serwisowe.

Teren wokol obiektu i umocnienie koryta rzeki

Skarpy koryta rzeki nalezy umocni¢ kiszka faszynowa potrojng srednicy 20 cm na dhugosci 5 m
przed i za obiektem oraz pod obiektem. Powierzchni¢ skarp powyzej poziomu kiszki nalezy
umocni¢ materacem gabionowym gr. 17 cm uktadanym na geowldkninie. Obszar pod obiektem
przewidziano umocni¢ kostka betonowg uktadang na warstwie betonu gr. 10 cm.

W miejscu, w ktérym woda opadowa bedzie splywa¢ z rury wpustowej na skarpe stozka,
przewidziano ulozenie $cieku z elementdw betonowych, ktory odprowadza¢ bedzie wode
opadowg do rzeki Kania.

Dno rzeki przewidziano oczy$ci¢ i umocnié¢ narzutem kamiennym gr.30cm na dt. 20m przed i za
ktadka. Poziom dna rzeki oraz jego szerokos¢ po wybudowaniu obiektu nie ulegaja zmianie.
Podwyzszenie watow, na ktdrych przebiega¢ beda drogi serwisowe nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych. Przed wykonaniem podwyzszenia nalezy wykona¢ schodkowanie skarp
istniejgcego watu. Skarpy odwodne w miejscu wykonywania drog serwisowych przewidziano
uszczelni¢ matg bentonitowg oraz przykry¢ warstwg gruntu gr. 0,5 m nast¢pnie obsiac trawg
Znaki pomiarowe

Zgodnie z §298 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735) na obiekcie nalezy wykona¢ znaki
wysoko$ciowe (repery). Przewiduje si¢ zamontowanie po 4 szt. reperéw na kazdej podporze oraz
po 1 szt. na gzymsach w polowie rozpigtosci przesta, razem 10 szt. reperow na obiekcie. Repery
wykona¢ z bolcy ze stali nierdzewnej. Obiekt nalezy nawigza¢ do repera statego umieszczony w
gruncie w sgsiedztwie mostu.

1.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo — wodne okre$lono na podstawie opinii geotechnicznej sporzgdzonej przez
firm¢ Labprojekt w maju 2018r. Budowg geologiczng terenu rozpoznano na podstawie

malosrednicowych odwiertéw geotechnicznych, wykonanych na gltebokos¢ 10,0m ppt. Teren, na
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ktorym przeprowadzono badania geotechniczne, zbudowany jest z warstwy gleby o migzszosci
0,1 - 0,4. Ponizej zalegaja piaski drobne oraz warstwy namutu oraz piasku préchniczego.
Ustabilizowany poziom wody gruntowej ustalono na glebokosci 1,80 m ponizej rzednej
wykonania odwiertu. Wystepujace warunki gruntowo — wodne zaliczono do pierwszej 1l kategorii
geotechnicznej.

1.5.ODWODNIENIE

Na calym odcinku przewidziano odwodnienie ciggu powierzchniowe - na przylegle tereny
zielone.

Odwodnienie obiektu odbywac si¢ bedzie poprzez wpust deszczowy zlokalizowany w plycie
ktory za pomocg rury przedtuzajacej skieruje wode opadowa na skarpe pod ktadka. W miejscu, w
ktorym woda opadowa sptywaé bedzie na skarpe nalezy wykonaé prefabrykowany S$ciek
skarpowy prowadzacy do krawedzi cieku. Nie przewiduje si¢ podczyszania wod opadowych z

ktadki, poniewaz na ktadce wystgpuje jedynie ruch pieszych i rowerzystow.

Opracowat:

inz. Marcin Kuciak

UPR. Nr WKP/0260/PWOD/08
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2. RYSUNKI
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