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Konstrukcja &ciezki rowerowej

warstwa $§cieralna z betonu asfaltowego
AC 8S 50/70 gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC 11W 50/70 gr. 4cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm
ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem C1,5/2,0 gr. 10cm

2-2 Przekr6j normalny
3.50m

Szczeg6t "A"

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem

Szczegot "B"

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

na tawie betonowej z oporem

obrzeze betonowe, 8x30x100 cm

obrzeze betonowe, 8x30x100 cm
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Szczegot "C"
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I Droga serwisowa " Sciezka rowerowa " Droga serwisowa | kraweznik betonowy typ drogowy, zatopiony, 12x25x100cm
| I na lawie betonowej z oporem
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Konstrukcja zjazdu/dr. serwisowej warstwa Scieralna z betonu asfaltowego Konstrukcja zlazqu/dr. serwisowej tawa z betonu C12/15 N
plyty betonowe azurowe typu JOMB, gr. 12 cm AC 8S 50/70 gr. 4cm plyty betonowe azurowe typu JOMB, gr. 12 cm NN m
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm — NN N
podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5, gr. 15 cm AC 11W 50/70 gr. 4cm podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5, gr. 15 cm NN Y YN
podbudowa z mieszanki niezwigzanej R ,\, ~ o]
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm gr. 15em o NN "
ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie SN ol -
cementem C1,5/2,0 gr. 10cm NI SASRSRNA NN BN
L podsypka
15 ; 12 cem.-piask. 1:4
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plyty betonowe azurowe typu JOMB, gr. 12 cm 63-800 Gostyn Sprawdzajacy|  inz. Piotr Kuciak 720/85/Lo e micanow sapresie
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm TEMAT grog, Ui | mostéu
DATA: ) SKALA: :
podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5, gr. 15 cm o - 06.2020 | 1:50
Budowa ciagu pieszeo - rowerowego | BRANZA: RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:
z Gostynia do Kunowa -
obiekt mostowy DROGOWA 4 -




