PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA
Budowa ciagu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa - obiekt mostowy

Jednostka
Lp. | Podstawy*) Element scalony - rodzaj robét
' y Szczegolowy opis robot i obliczenie ich ilosci Jm. | Ilo$¢ robét
1 2 3 4 5
D 01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
D 01.01.01 : . . , , , . N .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
1 | D01.01.01.11 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym km 0,23
plan sytuacyjny |- cigg pieszo - rowerowy km 0,23
D 01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). x -
45112000-5 (CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
2 | D01.0202.14 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 30cm za pomoca spycharek na e 400.8
odktad -
zat. nr 1 - ciag pieszo - rowerowy (1335,98%0,3) m’ 4008
3 | D01.02.02.20 |Zatadunek i wywoz na odktad ziemi urodzajnej do ponownego wykorzystania przy humusowaniu m’ 219
zat. nr 1 . . 3
salnr 2 - cigg pieszo - rowerowy (218,61*0,1) m 21,9
4 | D01.02.02.20 |Zatadunek i wywoz ziemi urodzajnej na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja m® 3789
zat. nr 1 - ciag pieszo - rowerowy m? 378,9
D 02.00.00 |[ROBOTY ZIEMNE * >
D02.01.01 [WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-IIl KATEGORIL. . -
45112000-5 (CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
s | D02.01.0111 Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruntach kategorii I-1V z e 200
przerzutem poprzecznym w nasyp =
zat. nr 3 - ciag pieszo - roWerowy m? 2,00
D02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW. * *
45112000-5 (CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
6 | D02.03.01.11 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu ketegorii I-1V uzyskanego z wykopu X 2,00
zal. nr 3 - cigg pieszo - rowerowy - wykonanie nasypu z przerzutu poprzecznego 3 2,00
7 | D02.03.01.14 Wykonywame nasy’pow.mechamczme Z gruntu kategorlllrl-lv z pozyskaniem z dokopu (formowanie i e 651.00
zaggszczanie nasypow) i1 transportem gruntu na odlegto$¢ 6-15 km —
zal. nr3 - clag pieszo - rowerowy m° 651,00
D 04.00.00 |PODBUDOWY : z
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA.
D 04.01.01 - - C . . .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drog.
s | D04.01.0113 Wykona,nrle koryta me?(?h?nlcznle wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza w gruntach kat. I-I11 m? 360.00
gleboko$¢ koryta ponizej 30cm =
przekroje
normalne - drogi serwisowe ze zjazdami, glgbokos¢ koryta 30cm m? 360,00
obmiar wlasny
o | D04.01.01.14 Wykonarnrle koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. I-111 m 82000
glebokos¢ koryta 31-40cm —
przekroje
normalne - ciag pieszo-rowerowy, glebokos¢ koryta 33cm m? 820,00
obmiar wlasny
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
D 04.03.01 : . . : . . . N N
45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
10 | D 04.03.01.12 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie * *
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne m? | 2.000,00
orzekroje - _podbut%owa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm - drogi serwisowe ze m 360,00
zjazdami
normalne,
obmiar whasny [ podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm - ciag pieszo-rowerowy m? 820,00
- ulepszone podloze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - ciag pieszo-rowerowy m? 820,00
przekrloje Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych - warstwy bitumiczne m? | 820,00
normalne,
obmiar wlasny |- Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego, gr. 4cm - ciag pieszo - rowerowy m? 820,00




Element scalony - rodzaj robot

Jednostka

Lp. | Podstawy*
P stawy”) Szczegolowy opis robot i obliczenie ich iloSci Jm. | Ilo$¢ robot
1 2 3 5
11 [ D 04.03.01.22 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa *
plan sytuacyjny, | Skropienie nawierzchni drogowych - warstwy niebitumiczne m? | 820,00
przekroje
normalne |- podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm - ciag pieszo - rowerowy m? 820,00
plan SytEaC_any* Skropienie nawierzchni drogowych - warstwy bitumiczne m? | 820,00
przekroje - —
normalne |- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 4cm - ciag pieszo - rowerowy m? 820,00
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE.
D 04.04.02 : , , . , , , . N
45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, grubosci 2
12 | D 04.04.02.11
warstwy do 15cm: m 118000
przekroje |. drogi serwisowe ze zjazdami m? | 360,00
normalne
obmiar wlasny |- ciag pieszo-rowerowy - gr. warstwy 15cm m? 820,00
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE
D 04.05.01 |CEMENTEM. - -
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
15 | D04.05.01.31 (\:Xr;ykoname ulepszonego podtoza z kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem C1,5/2, gr. w-wy do 15 e 820.00
priﬂ?i ?:;;ijme - cigg pieszo-rowerowy - gr. warstwy 10cm m? 820,00
|| D050000 |[NAWIERZCHNIA : *
D 05.03.03 |NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, N N
45233000-9 [fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
14 | D05.03.03.12 Wykonanie nawierzchni z plyt betonowych azurowych typu JOMB - na podsypce cementowo-piaskowej e 360.00
1:40gr.3cm =
I iny, . . . .
pr‘;:;r;ﬁuna;yﬁne - drogi serwisowe ze zjazdami m2 | 360,00
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA.
D 05.03.05/a : : , : . . N N
45233000-9 | SPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dréog.
15 | D 05.03.05.14 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11, warstwa wigzaca, gr. w-wy 4cm m? 820,00
przekroje
normalne - clag pieszo - rowerowy m? 820,00
obmiar wilasny
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA
D 05.03.05/b : . , , : . : . .
452330009 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
16 | D 05.03.05.25 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S 50/70, warstwa $cieralna, gr. w-wy 4cm m? 820,00
I iny, L
ps:;r;ﬁunaxgne - ciag pieszo - rowerowy m? | 820,00
D 06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE = *
D 06.01.01 |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW. R R
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
17 | D 06.01.01.22 |Humusowanie z obsianiem skarp przy grubos$ci humusu 10 cm z gruntu wezesniej spryzmowanego m? 218,61
zal. nr 2 - clag pieszo - rowerowy m? 218,61
D 07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH.
D 07.06.02 - - s s . . . - >
452330009 |SPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
18 | D 07.06.02.11 |Ustawienie porgczy ochronnych sztywnych m 150,00
p(l)z?nsiﬁuwagi:z’ Ustawienie balustrady ochronnej sztywnej - U-11a wzdluz ciagi pieszo - rowerowego m 150,00




Element scalony - rodzaj robot

Jednostka

Lp. | Podstawy*
P v Szczegolowy opis robot i obliczenie ich iloSci Jm. | Ilo$¢ robot
1 2 3 5
D 08.00.00 (ELEMENTY ULIC =
KRAWEZNIKI BETONOWE.
D 08.01.01 : . . . : . . . .
45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
19 | D 08.01.01.13 |Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 12x25x100 cm na tawie betonowej m 20,00
) Ustawienie kraweznikow betonowych, zatopionych, o wymiarach 12x25x100 cm (koloru szarego) na lawie
prgf:rzﬁunagyr{ghe betonowe'j z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm - na styku ciggu pieszo-rowerowego | m 20,00
z drogami
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.
D08.03.01 [fo e A e : : . . . .
45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
20 | D 08.03.01.12 |Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na tawie betonowej z oporem m 490,00
prgf:rzﬁunagyr{ghe Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm - cigg pieszo-rowerowy m 490,00




