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. Spis Tresci projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

3. Projekt zagospodarowania dziatki

4. Informacje 1 dane
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6. Projekt zagospodarowania terenu

Zalaczniki

- Oswiadczenie projektanta

- Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
- Zaswiadczenie Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa



1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
1.1 Zlecenie inwestora.

1.2 Warunki techniczne wydane przez PSG
1.3 Obowiazujgce przepisy 1 normy dotyczace projektowania instalacji gazowych
oraz wytyczne dostawcy gazu.
1.4 Projekt budowlany budynku
Warunki przytaczania urzadzen i instalacji gazowych zostaty wydane dla lokalu mieszkalnego
gm. Gostyn m. Gostyn ul. K. Marcinkowskiego dz. 139/4
Instalacja gazowa projektowana jest do nast¢pujacych urzadzen:
- kuchenka gazowa — Iszt

- piec gazowy dwufunkcyjny z zamkni¢tg komorg spalania — 1szt

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziafki

2.1 Doplyw gazu
Doprowadzenie gazu ziemnego grupy E do budynku mieszkalnego od projektowanego

przyltacza gazowego dn25 §/c z kurkiem gazowym na granicy dzialki.

3. Projekt zagospodarowania dziatki
Budynek wyposazony zostanie w nastgpujgce urzadzenie gazowe:
1). Piec gazowy dwufunkcyjny z zamknigtg komorg spalania 24KkW — 1szt.
2) Kuchenka gazowa 11kW — Iszt
Pomieszczenie, w ktorym projektuje si¢ zainstalowanie urzadzenia gazowego speinia
wymagania odnosnie wysokos$ci, kubatury, wentylacji 1 odprowadzenia spalin zawarte
w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4. Informacje i dane

Instalacje gazowa wykona¢ z rur stalowych (zamiennie miedzianych) czarnych bez szwu
zgodnych z Polskag Norma, tagczonych gltéwnie przez spawanie gazowe — dopuszcza si¢

zastosowanie rur miedzianych (laczonych za pomocg lutu lub za pomoca ksztaltek). Ztacza

gwintowane ograniczy¢ do niezbednego minimum i uszczelnia¢ je konopiami oraz

kitem uszczelniajagcym (minia - pokost naturalny).



Do mocowania rur stosowa¢ uchwyty catkowicie wykonane z materialow niepalnych
np. ze stali nierdzewne;j. Przewody gazowe prowadzi¢ na powierzchni §cian wewnetrznych
oraz w nastgpujacych odlegtosciach od innych instalacji i urzadzen:

1). 15 ¢m - od poziomych przewodow wod.-kan. umieszczajac przewody gazowe nad ta
instalacjg

2). 10 cm - od poziomych przewodow cieplnych umieszczajac przewody gazowe nad nimi
3). 10 cm - od pionowych przewoddéw instalacji wymienionych w pkt. 1 1 2 oraz
przewoddw innych instalacji

4). 20 cm - od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle.

5). 60 cm — od iskrzacych elementoéw instalacji elektrycznej

6). Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2 cm.

Przy przejSciach przez przegrody konstrukcyjne ($ciany, stropy) przewody gazowe
prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnianych szczeliwem. Po wykonaniu proby
szczelno$ci przewody zabezpieczy¢ przed korozja poprzez dwukrotne malowanie farba
olejng. Kazde podejscie przewodu do aparatu gazowego zakonczy¢ kulowym zaworem

odcinajgcym.

5. Informacje o obszarze oddzialywaniu obiektu

do lokalu mieszkalnego

gm. Gostyn m. Gostyn ul. K. Marcinkowskiego dz. 139/4
Jed. ewid. 300402 4 Gostyn obreb: 0001 Gostyn
Kat. Obiektu I

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dzialkach na ktorych zostal

zaprojektowany (ropz. z dn 7.10.2015 poz. 1554)



II. Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

1. Opis instalacji gazowej
2. Dokumenty projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

do lokalu mieszkalnego

gm. Gostyn m. Gostyn ul. K. Marcinkowskiego dz. 139/4
Jed. ewid. 300402_4 Gostyn obreb: 0001 Gostyn

Kat. Obiektu |

INWESTOR: Gmina Gostyh
Rynek 2

63-800 Gostyn
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Jacek Ciesla nr upr. bud. WKP/0245/POOS/05



1. Opis instalacji gazowej

1.1. Podlaczenia kuchenki gazowej
Kuchenka gazowa zainstalowana w kuchni w miejscu przedstawionym na rys. nr 2.
Kubatura pomieszczen, w ktdrych zainstalowana bedzie kuchenka gazowa nie przekroczy
maksymalnego dopuszczalnego obcigzenie cieplne na 1 m3 pomieszczenia jakie
przewidziano dla urzadzenia typ ,,A” czyli bez odprowadzenia spalin.
Kuchnia potaczona bedzie z pokojem dziennym w mieszkaniu i1 dodatkowo nalezy
wyposazy¢ w okna otwierane z mikroszczeling. Nawiew powietrza do kuchni odbywa sie
przez infiltracje. Wywiewna wentylacja grawitacyjna ma miejsce kanatami

wentylacyjnymi zakonczonymi kratka pod sufitem pomieszczenia.

1.2. Piec gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komorg spalania
Budynek wyposazony bedzie w piec, z palnikiem do spalania gazu E do celow socjalno —
grzewczych, urzadzenie typu ,,C” 0 mocy 21kW — 1szt.
Pomieszczenie, w ktérym projektuje si¢ zainstalowanie urzadzenia gazowego z zamknigta
komorg spalania, speilnia wymagania odnos$nie wysokosci, kubatury, wentylacji
1 odprowadzenia spalin zawarte w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
Rzut pomieszczenia z zainstalowanym urzadzeniem gazowym przedstawiono
na rysunku nr 2.
Pomieszczenie z urzadzeniami gazowymi wymaga zapewnienia wentylacji nawiewno-
wywiewne] dziatajacej] w sposob grawitacyjny. Obliczenia wentylacji przeprowadzono

w punkcie 5.

1.3. Wentylacja pomieszczen

Pomieszczenia speiniajg wymagania dotyczgce minimalnej kubatury pomieszczenia,

w jakim mozna zainstalowa¢ urzadzenie gazowe.

Urzadzenie gazowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
podiaczone sg do przewodéw spalinowych. Przewod wykonany z niepalnego materiatu z
blachy stalowej kwasoodpornej oraz zaleceniem producenta urzadzenia.

Zasysanie powietrza do spalania oraz usuwanie spalin:



- kuchnia: doprowadzenie powietrza $wiezego (wentylowanego) bezposrednio z
sasiedniego pomieszczenia oraz okna otwierane z mikroszczeling lub nawietrzniki
podokienne, odprowadzenie spalin przewodem powietrzno - spalinowym wyprowadzonym
przez kanat zgodnie z opinig kominiarska, odprowadzenie powietrza przewodem
wentylacyjno-wywiewnym (kratkag wentylacyjng) o przekroju 140x210 zgodnie z
projektem budowlanym

- kotlownia: doprowadzenie powietrza $§wiezego (wentylowanego) bezposrednio z
sasiedniego pomieszczenia (otwory w drzwiach), odprowadzenie powietrza przewodem
wentylacyjno-wywiewnym (kratkag wentylacyjng) o przekroju 140x210 zgodnie z

projektem budowlanym
Uzyska¢ pozytywna opini¢ kominiarska prawidlowosci
podlaczenia przewodow wentylacyjnych, spalinowych oraz

podlaczenia urzadzen gazowych.

Instalacja gazowa po wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona
przez wykonawce w obecnosci inspektora nadzoru powotanego przez Inwestora.
Sprawdzenie - odbiodr techniczny - instalacji gazowej polega na:

1) kontroli zgodnos$ci wykonania z projektem tj. sprawdzeniu przewodoéw gazowych 1 ich
wlasciwego prowadzenia, wlasciwego wlaczenia rur spalinowych do przewodéw
spalinowych, prawidlowej wentylacji pomieszczen oraz dzialania przyboru gazowego,

2) kontroli jako$ci wykonania tj. sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatow
1 zgodno$ci wykonania z przepisami

3) glownej probie szczelnosci tj. probie szczelnosci przewodow polegajacej na napethieniu
przewodow (rur stal lub miedz) powietrzem o cisnieniu 0.1 MPa i obserwacji spadku
ci$nienia po wyrdwnaniu si¢ temperatury. Manometr nie powinien wykazywac
w przeciggu 30 min spadku ci$nienia. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic¢
0-0,16 MPa

4) Uruchomienie oraz dalszg eksploatacje urzadzen gazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z instrukcjami obstugi oraz DTR producentow urzadzen gazowych.

Po wykonaniu préby szczelnosci zakonczonej wynikiem pozytywnym, sporzadzi¢ protokot
szczelno$ci instalacji gazowej. Przed nagazowaniem instalacji uzyska¢ pozytywng opini¢
kominiarska prawidtowosci podiaczenia urzadzen.

Na podstawie w/w protokotéw Inwestor powinien zglosi¢ si¢ do Biura Obstugi Klienta

w celu podpisania umowy sprzedazy gazu i zgloszenia instalacji gazu do nagazowania.



III. Spis tresci Projektu Technicznego

1. Opis instalacji gazowej

2. BiOZ

3. Oswiadczenia projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

4. Czesc¢ rysunkowa
- Rzut pomieszczen
- Instalacja gazowa — aksonometria

- Punkt pomiarowy

do lokalu mieszkalnego

gm. Gostyn m. Gostyn ul. K. Marcinkowskiego dz. 139/4
Jed. ewid. 300402_4 Gostyn obreb: 0001 Gostyn

Kat. Obiektu |

INWESTOR: Gmina Gostyn
Rynek 2

63-800 Gostynh
PROJEKTOWAL: mgr inz. Jacek Ciesla nr upr. bud. WKP/0245/POOS/05



1. Opis instalacji gazowej

1.1. Podlaczenia kuchenki gazowej

Kuchenka gazowa zainstalowana w kuchni w miejscu przedstawionym na rys. nr 2.
Kubatura pomieszczen, w ktorych zainstalowana bedzie kuchenka gazowa nie przekroczy
maksymalnego dopuszczalnego obcigzenie cieplne na 1 m3 pomieszczenia jakie
przewidziano dla urzadzenia typ ,,A” czyli bez odprowadzenia spalin.

Kuchnia potaczona bedzie z pokojem dziennym w mieszkaniu 1 dodatkowo nalezy
wyposazy¢ w okna otwierane z mikroszczeling. Nawiew powietrza do kuchni odbywa si¢
przez infiltracje. Wywiewna wentylacja grawitacyjna ma miejsce kanatami

wentylacyjnymi zakonczonymi kratkg pod sufitem pomieszczenia.

1.2. Piec gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komorag spalania
Budynek wyposazony bedzie w piec, z palnikiem do spalania gazu E do celow socjalno —
grzewczych, urzadzenie typu ,,C” 0 mocy 21kW — 1szt.
Pomieszczenie, w ktérym projektuje si¢ zainstalowanie urzadzenia gazowego z zamkni¢ta
komorg spalania, speilnia wymagania odnos$nie wysokosci, kubatury, wentylacji
1 odprowadzenia spalin zawarte w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rzut pomieszczenia z zainstalowanym urzadzeniem gazowym przedstawiono
na rysunku nr 2.
Pomieszczenie z urzadzeniami gazowymi wymaga zapewnienia wentylacji nawiewno-
wywiewne] dziatajacej w sposob grawitacyjny. Obliczenia wentylacji przeprowadzono

w punkcie 5.

1.3. Wentylacja pomieszczen

Pomieszczenia speiniajg wymagania dotyczace minimalnej kubatury pomieszczenia,

w jakim mozna zainstalowa¢ urzadzenie gazowe.

Urzadzenie gazowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
podiaczone sg do przewodéw spalinowych. Przewod wykonany z niepalnego materiatu z

blachy stalowej kwasoodpornej oraz zaleceniem producenta urzadzenia.



Zasysanie powietrza do spalania oraz usuwanie spalin:

- kuchnia: doprowadzenie powietrza $wiezego (wentylowanego) bezposrednio z
sasiedniego pomieszczenia oraz okna otwierane z mikroszczeling lub nawietrzniki
podokienne, odprowadzenie spalin przewodem powietrzno - spalinowym wyprowadzonym
przez kanal zgodnie z projektem budowlanym, odprowadzenie powietrza przewodem
wentylacyjno-wywiewnym (kratkag wentylacyjng) o przekroju 140x210 zgodnie z
projektem budowlanym

- kotlownia: doprowadzenie powietrza $wiezego (wentylowanego) bezposrednio z
sasiedniego pomieszczenia (otwory w drzwiach), odprowadzenie powietrza przewodem
wentylacyjno-wywiewnym (kratkag wentylacyjng) o przekroju 140x210 zgodnie z

projektem budowlanym
Uzyska¢ pozytywna opini¢ kominiarska prawidlowosci
podlaczenia przewodow wentylacyjnych, spalinowych oraz

podlaczenia urzadzen gazowych.

UWAGI

1) Przed przystgpieniem do budowy Inwestor musi uzyskaé pozwolenie decyzje na
budoweg lub zglosi¢ fakt budowy wewnetrznej instalacji gazowej z wlasciwego organu
administracji panstwowe;j

2) Wewnetrzng instalacje gazowa wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami oraz warunkami podanymi przez dostawce
gazu.

3) Przed przekazaniem do uzytkowania instalacji gazowej przeprowadzi¢ gtowng probe
szczelno$ci zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych.

4) Wszystkie wyroby (tj. armatura, urzadzenia, rury itp.) uzyte do realizacji tego
projektu powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie tj. certyfikat na
znak ,,CE” lub znak budowlany ,,B”.

5) Przed wlaczeniem gazu ziemnego nalezy z budynku usung¢ wszystkie butle z gazem
ptynnym aby zachowane zostaty zapisy Rozporzadzeniem Ministra w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

6) Dokona¢ odbioru i sprawdzenia _poprawnosci _podlaczenia _przewodow

wentylacyjnvch oraz spalinowvch zgodnie z opinia kominiarska przez uprawnionego

mistrza kominiarskiego




2. Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

1. Cel opracowania Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Opracowanie dotyczy BiOZ w trakcie realizacji budowy instalacji gazowej n/c.
Opracowanie ma zapewni¢ BHP warunkow pracy i1 ochrony zdrowia pracownikow
uczestniczacych w realizacji budowy.
2. Zakres 1 kolejnos¢ wykonywanych robot
- wytyczenie trasy instalacji
- utozenie rur
3. Wskazanie przewidywanych miejsc mogacych spowodowac zagrozenie
- wykonywanie prac w wykopach przy montazu instalacji w miejscach skrzyzowan
z instalacjg energetyczng
- transport 1 magazynowanie
- prace przy probach ci$nieniowych
- maszyny i urzadzenia do zgrzewania
- prace przy czynnych instalacjach
4. Wskazanie  $rodkow  technicznych 1 organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwu
wynikajacym z wykonywania robot w strefach zagrozenia zdrowia
- dokonanie instruktazy dla pracownikéw realizujacych zadanie
- zapoznanie pracownikow o zagrozeniach wynikajacych z eksploatacji instalacji
1 obowigzujacych procedurach w PSG Poznan
- zapoznanie 1 przeszkolenie pracownikow uczestniczacych przy pracach uznanych za
niebezpieczne
- prace ziemne wykonywa w oparciu o obowigzujace przepisy
- prowadzenie prac pod nadzorem osob posiadajgcych uprawnienia
- zatrudnianie pracownikow przy obstudze urzadzen z uprawnieniami wymaganymi
przez producenta sprzgtu
- uzywanie sprzetu tylko z waznymi certyfikatami
- utrzymanie na budowie porzadku oraz nalezytego zabezpieczania przed osobami
postronnymi

5. Ocena zagrozen dla ochrony $rodowiska



Trasa projektowanej instalacji gazowej pod wzgledem technicznym z rur nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska. Kilkanascie lat eksploatacji tych instalacji potwierdzito bardzo

niktg ich awaryjno$¢, a tym samym mniejsze niekontrolowane przecieki.



