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2. ŁAZIENKA
PU 5,93 M2

3.KUCHNIA
PU 9,98 M2

4. POKÓJ
PU 19,39 M2

6. POKÓJ
PU 18,41 M2

H= 2,83 M

7. GARDEROBA
PU 4,57 M2

1. KORYTARZ
PU 6,86 M2
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INSTALACJA OŚWIETLENIA

UWAGI  I  OPISY

Wyłącznik pojedyńczy, 230V, 10A, IP20

Wyłącznik pojedyńczy, 230V, 10A, IP44

LEGENDA

Punkt świetlny LED

Wypust oświetleniowy LED IP44

Wyłącznik schodowy 230V, 10A, IP20

Wyłącznik podwójny, 230V, 10A, IP20

Przycisk dzwonkowy 230V, 10A, IP44

Dzwonek  230V, IP20

1.       Obwody prowadzić podtynkowo w bruzdach kutych w
    ścianach pełnych.
2.       Używać przewodów płaskich o Un=750V i przekroju żyły 

1,5mm2.
3.       Stosować osprzet podtynkowy  IP20 oraz uszczelniony IP44

montowany podtynkowo - puszki rozdzielcze z 
szybkozłączkami.

4.       Kinkiety w łazienkach oraz pozostałych pomieszczeniach 
umieścic na wysokosci 1,95m

5.       Wyłaczniki oświetlenia  należy montować na  wysokości 1,2m.
6.       Wszystkie przejścia przewodów instalacji elektrycznej przez

ściany, stropy itp.  chronić przed  uszkodzeniami. Przejścia
wykonać w przepustach rurowych.

7.        Instalacje prowadzić:
  -     30 cm od posadzki i sufitu,
  -     15 cm od narożników ścian i drzwi,
  -     zachować normatywne odległości od innych instalacji.
8.       Stosować strefy bezpieczeństwa w łazienkach zgodnie z
    normą PN-IEC 60364-7-701:1999.

 SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE
  UKŁAD SIECI : TNS

           upr. bud. WKP/0456/PWOE/18
        spec. inst. w zakresie sieci,

inst. i urz. el.
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Wypust kablowy 1-fazowy
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5.1 POKÓJ
PU 10,46 M2

5.1 PU 11,20 M2


