UWAGI | OPISY

1. Obwody prowadzic podtynkowo w bruzdach kutych w
scianach pefnych

2. Uzywaé przewoddw plaskich o Un=750V i przekroju 2y
1,5mm2.

3. Stosowat osprzet podtynkowy IP20 oraz uszczelniony IP44
montowany podtynkowo - puszki rozdzielcze z
szybkoziaczkami

4. Kinkiety wlazienkach oraz pozostalych pomieszczeniach
umiescic na wysokosci 1,95m

5. Wylaczniki oswietlenia nalezy montowa¢ na wysokosci 1,2m

6. Wszystkie przejscia przewodow instalacii elekiryczne; przez
Sciany, stropy itp. chronié przed uszkodzeniami. Przejscia
wykonat w przepustach rurowych.

7. Instalacje prowadzic:

- 30cm od posadzkii sufitu,
- 15cm od naroznikéw $cian i drzwi,
- zachowat normatywne odleglosci od innych instalacji

8. Stosowat strefy bezpieczeristwa w tazienkach zgodnie z

- norma PN-IEC 60364-7-701:1999.
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® Punkt $wietiny LED
AX  Wypust oéwietleniowy LED IP44
o Wylacznik pojedyficzy, 230V, 10A, IP20
o Wylacznik pojedyficzy, 230V, 10A, IP44
o Wylacznik podwsjny, 230V, 10A, IP20
JJ Wylacznik schodowy 230V, 10A, IP20
. Przycisk dzwonkowy 230V, 10A, IP44
£ Dzwonek 230V, IP20
[7]  wypust kablowy 1-fazomy

SAMOCZYNNE WYLACZANIE
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