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1. Obwody prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach kutych w
$cianach petnych.

2. Uzywaé przewodéw ptaskich o Un=750V i przekroju zyty

{2 2} 2,5mm2, chyba Ze na rys. podano inaczej.
3. Stosowac osprzet podtynkowy 1P20 oraz uszczelniony
w L/ IP44 montowany podtynkowo - puszki rozdzielcze z
RG RG szybkoztgczkami.
h=0,3m h=0,3m 4. Wszystkie przejscia przewodow instalacji

elektrycznej przez $ciany, stropy itp. chroni¢ przed
uszkodzeniami. Przejscia wykona¢ w przepustach
rurowych.
5. Instalacje prowadzi¢:
- 30 cm od posadzki i sufitu,
- 15 cm od naroznikéw $cian i drzwi,
1l — - zachowa¢ normatywne odlegtosci od innych
H / instalacji.
14m 6. W obiekcie zabudowac obwody wyréwnawcze zgodnie z

© ©
RG . c F3.3 wymogami przepisow.
h=0.3m o r—m i " 7. Stosowac strefy bezpieczenistwa w tazienkach
: FC) |1 zgodnie z norma PN-IEC 60364-7-701:1999.
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RG h=1,6msene h=1,1 £ Gniazdo pojedyiicze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20
h=1,0m-260m

{2 Gniazdo podwdjne 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20
£ Gniazdo pojedyricze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP44
=2 Gniazdo podwdjne 16A/~230V, 1P+N+PE, IP44
ﬁ Wypust kablowy1-fazowy
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