SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
WRAZ Z TRANSPORTEM ORAZ REGULACJA MEDIOW | INNYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH
MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych ujetych w dokumentacji przetargowej stworzonej na potrzeby niniejszego postepowania przetargowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych ujetych w dokumentacji przetargowej stworzonej na potrzeby niniejszego
postepowania przetargowego.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z transportem

i rozbiorka:

— warstw nawierzchni, podbudéw, podsypek itp.

— kraweznikéw, obrzezy i opornikéw,

— Sciekow,

— chodnikéw, zjazdéw, placow itp. nawierzchni,

— ogrodzen (w tym takze bram i furtek),

— barier i poreczy,

— znakoéw drogowych i innych pozostatych organizacji ruchu,

— przepustow: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

— kanatow: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych, tworzywowych itp.

— studni i studzienek, koryt wpadowych, separatoréw itp.: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych,
tworzywowych itp.

— Innych materiatow rozbiérkowych i zalegajgcych na placu budowy oraz ewentualnie wskazanych w postepowaniu
przetargowym w tym takze tych tymczasowo zamontowanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych (z regulacjg
wysokosciowg medidw, przebudowg ich, lub montazem albo regulacjg wysokosciowg elementéw matej architektury):
— regulacjg mediéw telekomunikacyjnych, energetycznych, wodociggowych, gazowych itp.,

— przestawieniem, regulacjg, montazem elementéw matej architektury, jezeli projekt zaktada,

— montazem wiaty przystankowej, jezeli projekt zakiada,

— montazem koszy na $mieci na fundamencie, jezeli projekt zaktada,

— wykonaniem nowych fundamentow i posadowien dla regulowanych, przestawianych, budowanych urzgdzen

— montazem zestawu naprawczego zelbetowego o wym ok.1,0x1,0 40T w jezdni wraz z wycieciem otworu,
osadzeniem na betonie, zalanie szczelin masg uszczelniajgcg elastyczng dylatacyjng z robotami towarzyszgcymi,

— montazem zestawu naprawczego zelbetowego matego dla zaworow o wym o0k.0,4x0,4 40T w jezdni wraz z
wycieciem otworu, osadzeniem na betonie, zalanie szczelin masg uszczelniajgcg elastyczng dylatacyjng z
robotami towarzyszgcymi,

— przebudowg istniejgcych studni rewizyjnych tworzywowych wraz z robotami towarzyszacymi. W przypadku
istniejgcych studni tworzywowych w jezdni, nalezy wykona¢ nadbudowe teleskopem do studni tworzywowych wraz
z uszczelka, teleskop tworzywowy kompatybilny,

— przebudowg istniejgcych studni rewizyjnych betonowych wraz z robotami towarzyszacymi. W przypadku
istniejgcych studni betonowych w jezdni bedacych w kolizji lub uszkodzonych albo podlegajgcych regulacji, nalezy
wykona¢ przebudowe tych studni za pomocg prefabrykowanych elementow montazowych kompatybilnych z
urzgdzeniem, uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe.

— wymiang wtazow studni rewizyjnych na nowe z pokrywa zeliwno/betonowg fi 600 40T, uszczelka cicha,

— wymiana uszkodzonych i nieestetycznych wtazow studni tele na typ lekki (poza jezdnig i zjazdami) i ciezki z
sygnaturg wiasciciela sieci,

— przesunieciem studni, stupka telefonicznego wraz z robotami towarzyszgcymi w ramach regulacji wysokosciowej
i lokalizacyjnej,

— wymiang hydrantéw na nowe z przesunieciem, regulacjg wysokosciowg i lokalizacyjng (w przypadku ich kolizji),
typ hydrantu ustali¢ z wtascicielem sieci,

— przebudowg przytaczy wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych w przypadku ich kolizji z projektowang
infrastrukturg (projektowane lub napotkane na budowie kolizje).



— wykonaniem innych elementéw budowlanych ujetych w dokumentacji projektowej a przywotanych niniejszg SST.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiorce obiektéw budowlanych mogg by¢ wykonane z drewna lub rur
stalowych w postaci:
— rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, skfadajacych sie z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), ndg z
krawedziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,
— rusztowanh drabinowych, sktadajgcych sie z drabin (np. dtugosci 6 m, szerokosci 52 cm), usztywnionych stezeniami
z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) uktada sie pomosty z desek,
— przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych srednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek okoto 1,2 x
1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych srednicy 108 mm i katownikéw 45 x 45 x 5 mm i 70
x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,
— rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm potaczonych tgcznikami w ramownice i kratownice.
Rusztowanie nalezy wykona¢ z materiatow odpowiadajgcych nastepujgcym normom:
— drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,
— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],
— rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,
— katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé projekty posadowienia rusztowan i oraz projekty rusztowan i szalunkéw
i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog, ogrodzen i przepustdow moze byé wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,

— tadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe, wywrotki itp,

— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki itp. inny niezbedny sprzet budowlany

— iinny sprzet potrzebny do wykonania w/w robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatlow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki i inne odspojone materiaty z terenu budowy nalezy przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu
dostosowanym do ograniczeh tonazowych na drogach.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie rob6t rozbidrkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drog, ogrodzen i przepustdw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentaciji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw.

Roboty rozbidérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez
Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢ warunki
okreslone w SST D-05.03.11 ,Recykling” lub w SST D-05.03.11a ,Dorazna naprawa odksztatcen w nawierzchni
asfaltowej za pomocg frezowania”.

W przypadku robot rozbidrkowych przepustu (analogicznie kanalizacyjnych itp.) nalezy dokonac:

— odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przenosnych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,

— rozbicia elementow, ktoérych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposdb reczny lub mechaniczny z ew. przecigciem
pretéw zbrojeniowych i ich odgieciem,

— demontazu prefabrykowanych elementow przepustow (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim
oczyszczeniem spoin i czesciowym usunieciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych,
ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy, kawatkéw betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzeh. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbioérce elementéw drog, ogrodzen i przepustdéw znajdujgce sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie
nie przewiduje sie wykonania wykopdéw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen
i przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robé6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdét zwigzanych z rozbidrkg elementéw dréog i ogrodzen jest jednostka zgodna
Z pozycjami przedmiaru robot:
— dla nawierzchni - m? (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrzeza, sciekéw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy itp. - m (metr),
— dla znakéw drogowych, wiat, koszy, tawek, studni itp. - szt. (sztuka),
— dla urobku i innych odspojonych lub zalegajgcych materiatow - m3 (metr szescienny),
— dla przepustow, kanatéw, scianek czotowych itp - m (metr),
- dla betondw, gruzu, podbudéw, podsypek, zasypek - m® (metr szescienny).
— lub zgodnie z jednostkg przyjetg w przedmiarze robét,
— w przypadku rozliczenia ryczattowego - komplet (kpl.)



Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z regulacjg mediow i innych elementéw budowlanych jest jednostka

zgodna z pozycjami przedmiaru robot:
— dla medioéw i innych elementéw budowlanych - szt. (sztuka),
— w przypadku rozliczenia ryczattowego - komplet (kpl.)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuije:
a) dla rozbiorki materiatéw sypkich i np. zageszczonych ale niezwigzanych:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonych do rozbiorki,
— odspojenie, wzruszenie materiatéw sypkich niezwigzanych,
— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia,
— ew. ulozenie, ztozenie w/w materiatéw na poboczu lub w miejscu do tego wyznaczonym,
— zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki na wysypisko lub miejsce wskazane przez Inwestora,
— uzupelnienie, wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbioérki;
b) dla rozbidrki (w tym frezowania) nawierzchni i podbudéw min.-asf., betonowych itp.:
— wyznaczenie nawierzchni i podbudéw przeznaczonych do rozbioérki,
— frezowanie lub w inny sposéb odspajanie w/w materiatow,
— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia,
— ew. utozenie, ztozenie w/w materiatdw na poboczu lub w miejscu do tego wyznaczonym,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki na wysypisko lub miejsce wskazane przez Inwestora,
— uzupetnienie, wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbiérki chodnikéw, zjazdow, placéw i innych nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonych do rozbiérki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni, podbudoéw, podsypek,
— wyjecie ptyt, kostki, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw nawierzchniowych wraz z oczyszczeniem,
— zerwanie podbuddw i podsypki cementowo-piaskowej,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia lub na zyczenie Inwestora,
— ew. paletowanie i streczowanie czesci przesortowanego w/w materiatu, palety po stronie Wykonawcy,
— ew. utozenie, ztozenie w/w materiatdw na poboczu lub w miejscu do tego wyznaczonym,
— zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki na wysypisko lub miejsce wskazane przez Inwestora,
— uzupetnienie, wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbidérki kraweznikdéw, obrzezy i opornikdw itp.:
— odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikéw itp. wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie taw i podsypki cementowo-piaskowej,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia lub na zyczenie Inwestora,
— ew. paletowanie i streczowanie czesci przesortowanego w/w materiatu, palety po stronie Wykonawcy,
— ew. ulozenie, ztozenie w/w materiatdw na poboczu lub w miejscu do tego wyznaczonym,
— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki na wysypisko lub miejsce wskazane przez Inwestora,
— uzupetnienie, wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
e) dla rozbiorki scieku:
— odstoniecie, ew. odkopanie scieku,
— wyjecie elementdw Sciekowych wraz z oczyszczeniem,
— zerwanie taw i podsypki cementowo-piaskowej,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia lub na zyczenie Inwestora,
— ew. paletowanie i streczowanie czesci przesortowanego w/w materiatu, palety po stronie Wykonawcy,
— ew. ulozenie, ztozenie w/w materiatéw na poboczu lub w miejscu do tego wyznaczonym,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki na wysypisko lub miejsce wskazane przez Inwestora,
— uzupetnienie, wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
f) dla rozbiorki ogrodzen, bram furtek itp.:
— odstoniecie i demontaz elementéw ogrodzenia wraz z oczyszczeniem,
— odkopanie i wydobycie stupkéw (wraz z oczyszczeniem) wraz z fundamentem czy cokotem,
— Zzasypanie dotéw z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],




ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia lub na zyczenie Inwestora,
ew. paletowanie i streczowanie czesci przesortowanego w/w materiatu, palety po stronie Wykonawcy,

ew. ulozenie, ztozenie w/w materiatéw na poboczu lub w miejscu do tego wyznaczonym,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki na wysypisko lub miejsce wskazane przez Inwestora,
uzupetnienie, wyrdwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbidrki barier i poreczy:

demontaz elementéw bariery lub poreczy wraz z oczyszczeniem,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia lub na zyczenie Inwestora,
ew. paletowanie i streczowanie czesci przesortowanego w/w materiatu, palety po stronie Wykonawcy,

ew. ufozenie, ztozenie w/w materiatéw na poboczu lub w miejscu do tego wyznaczonym,

zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki na wysypisko lub miejsce wskazane przez Inwestora,
uzupetnienie, wyrdwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

h) dla rozbiorki znakéw drogowych itp.:

demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkdw itp. wraz z oczyszczeniem,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z oczyszczeniem itp.,

zasypanie dotéw wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia lub na zyczenie Inwestora,
ew. paletowanie i streczowanie czesci przesortowanego w/w materiatu, palety po stronie Wykonawcy,

ew. ufozenie, ztozenie w/w materiatéw na poboczu lub w miejscu do tego wyznaczonym,

zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki na wysypisko lub miejsce wskazane przez Inwestora,
uzupetnienie, wyrdwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

i) dla rozbiérki przepustéw, kanatéw, $cianek czotowych, studni, koszy, wiat itp:

odkopanie w/w elementow itp. oraz fundamentéw, taw, umocnien itp.,

ew. ustawienie rusztowan, umocnien i ich pdzniejsze rozebranie,

rozebranie w/w elementéw wraz z ich oczyszczeniem,

zasypanie dotéw wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia lub na zyczenie Inwestora,
ew. paletowanie i streczowanie czesci przesortowanego w/w materiatu, palety po stronie Wykonawcy,

ew. utozenie, ztozenie w/w materiatéw na poboczu lub w miejscu do tego wyznaczonym,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki na wysypisko lub miejsce wskazane przez Inwestora,
uzupetnienie, wyrdwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

j) dla regulacji mediow i innych elementéw budowlanych:

odkucie elementu wraz z oczyszczeniem,

odkopanie i pogtebienie koryta,

obnizenie lub podwyzszenie elementu regulowanego wraz z odtworzeniem jego posadowienia,
zastosowanie elementéw regulujgcych prefabrykowanych jezeli sg dostepne i kompatybilne,
zasypanie dotéw wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

sprawdzenie dziatania elementu regulowanego (np. odkrecanie zaworu zaworu),

ztozenie materiatow rozbiérkowych na poboczu lub w miejscu do tego wyznaczonym,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki na wysypisko lub miejsce wskazane przez Inwestora,
uzupetnienie, wyréwnanie podtoza/odtworzenie nawierzchni i podbudow, uszczelnienie miejsc fgczen,
ponowne sprawdzenie dziatania elementu regulowanego (np. odkrecanie zaworu)

uporzadkowanie terenu regulaciji;

k) dla transportu i optat:

zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki na wysypisko (wybdr wysypiska po stronie Wykonawcy),

zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki na miejsce wskazane przez Inwestora (dla przesortowanych
materiatéw w zadowalajgcym stanie technicznym),

uiszczanie optat za skladowanie materiatdw odpadowych na Wysypiskach itp. miejscach odbioru odpadow
wg. obowigzujgcych taryf,

uporzadkowanie i odtworzenie drog transportowych (w przypadku ich zniszczenia),

uporzadkowanie terendéw zanieczyszczonych poprzez sktadowanie, zatadunek i transport w/w materiatdw
rozbiorkowych i zalegajgcych na terenie budowy a przeznaczonych np. takze do wywozu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco

0go6lnego stosowania



PN-H-74220

PN-H-93401
PN-H-93402

BN-87/5028-12

BN-77/8931-12

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane
na zimno ogolnego przeznaczenia

Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne
Katowniki nierébwnoramienne stalowe
walcowane na gorgco

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem
gtadkim, okrggtym i kwadratowym

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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