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IG-DP.7120.43.2023
VIA 2008 Pracownia Projektow
Drogowych Barbara Kosmacz

ul. Kasztanowa 27A
62 — 066 Granowo

ZATWIERDZENIE STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z
2022r. poz. 988 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 w zw. z § 6 ust.l rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zrzadzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.03.2023 r. w sprawie projektu stalej organizacji ruchu ztozonego
przez Pania Barbare Kosmacz prowadzaca dzialalno$é gospodarcza pod nazwa: VIA 2008
Pracownia Projektow Drogowych Barbara Kosmacz, ul. Kasztanowa 27A, 62 — 066
Granowo na potrzeby przebudowy pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej
w miejscowosci Ruchocice po uwzglednieniu wymaganych zgodnie z § 7 ww. rozporzadzenia
opinii:

e zarzadcy drogi,

ZATWIERDZAM
STALA ORGNIZACJE RUCHU

w ciggu drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowosci Ruchocice
W CALOSCI BEZ ZMIAN

Na podstawie § 8 ust. 7 ww. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna zosta¢
wprowadzona zatwierdzona stala organizacja ruchu: 31.12.2026 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu
zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta Policji
o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu.

1) organ zarzadzajacy ruchem: Starosta Grodziski, ul. Zwirki i Wigury 1, 62 — 065

Grodzisk Wlkp.
2) zarzad drogi: Burmistrz Rakoniewic, Osiedle Parkowe 1, 62 - 067
Rakoniewice.

3) Policja: Komendant Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp., ul. Drzymaly 13,
62 — 065 Grodzisk Wlkp.



Brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w okreslonym powyzej terminie
skutkuje utrata waznoSci zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 ust. 4 ww.
rozporzadzenia

STARQSTA

- T
sz Zgainski

odpis zatwierdzajacego)

POUCZENIE

Wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu bez dokonania zawiadomienia o wprowadzeniu
organizacji ruchu lub dokonanie zawiadomienia z brakiem dochowania co najmniej 7 - dniowego
terminu na zawiadomienie przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu narusza regulacje § 12
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zrzadzeniem (Dz.U. z 2017
r. poz. 784).Wprowadzenie organizacji ruchu polegajace na umieszczeniu zatwierdzonych
w projekcie organizacji ruchu znakéw, sygnatéw drogowych i urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego na drodze bez dokonania zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji uchu lub
z zawiadomieniem dokonanym z naruszeniem oznaczonego terminu jest nieuprawnionym
dzialaniem samowolnym wypelniajacym znamiona czynu zabronionego okreslonego w art. 84
i art.85 §1 ustawy z 20.05.1971 r. — Kodeks wykroczenr (Dz.U.z 2022 r. poz. 2151 ze zm.),
zagrozonego karg aresztu, karg ograniczenia wolnosci albo karg grzywny.

Otrzymuja:

1. Adresat.

2.aa. 1 egz.

Osoba zajmujaca si¢ sprawa: J.B. - tel. 61 44 46 385.

Strona2 z2



OPIS TECHNICZNY
Dla zadania pt.:

Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowosci Ruchocice

1.

2.

5.

Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na zlecenie Zamawiajgcego.

Dane do projektowania
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z p6zn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych  dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z 2020 r. poz. 862 oraz z
2021 r. poz. 438) z p6zn. zm.
Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z pézn. zm.)
Wizja lokalna w terenie
Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest opracowanie projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z
w/w zadaniem realizowana w celu usprawnienia komunikacji w obrebie objetego obszaru.

. Charakterystyka drogi i warunki ruchu

Inwestycja drogowa zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujgcych parametréw
drogowych:

Kategoria administracyjna: droga gminna

diugos¢ trasy taczna: do 243 mb

klasa techniczna ,D”

kategoria ruchu dla jezdni KR2

szerokos¢ jezdni 500m

rodzaj nawierzchni jezdni mineralno — asfaltowa, kostka betonowa

szerokos$¢ zjazdow min. 4,00 m

rodzaj nawierzchni zjazdow kostka betonowa

szerokos¢ chodnika 2,00(w swietle kostki)

rodzaj nawierzchni chodnika kostka betonowa

odwodnienie do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej

pozostata przestrzen istn. zielen przydrozna do odtworzenia

doswietlenie przejs¢ dla pieszych tak ( latarnie doswietlajgce)

Inwentaryzacja oznakowania istniejgcego
Istniejgce oznakowanie pionowe oraz poziome zostato oznaczone przedrostkiem ist”
i przedstawione na planie statej organizacji ruchu (Rys. nr 2).

6. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

do 31.12.2026 r.



7. Plan statej organizacji ruchu

Zgodnie z planem statej organizacji ruchu (Rys nr 2) projektowane oznakowanie pionowe
i poziome oraz doswietlenie przejscia dla pieszych.

Elementy urzadzenia BRD:

Przy przejsciu dla pieszych nalezy zastosowac¢ nawierzchnie perforowane ostrzegawcze tzw.
~STOP”. Projektuje sie réwniez pole uwagi wraz z ptytkami prowadzacymi. Przed projektowanym
przejsciem dla pieszych projektuje sie punktowe elementy odblaskowe PEO.

8. Inne zagadnienia

Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé¢ w grupie wielkosci ,$rednie” z blachy ocynkowanej (tak
jak stan istniejacy), zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku
w sprawie szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181 wraz ze zm.)

Wszystkie nowe tablice, zaprojektowane w niniejszym opracowaniu, nalezy wykonaé
jako odblaskowe — folia Il generacja w celu zwiekszenia widzialnosci oznakowania.

Pokazane na rysunku i schemacie znaki nalezy wstawia¢ w miejscach, gdzie bedg dobrze
widoczne i same nie beda ograniczaty widocznosci.

Lokalizacje znakow i tablic podang oraz oznakowania poziomego na planach sytuacyjnych nalezy
traktowa¢ jako orientacyjng ztolerancjg praktycznego przesuniecia rzedu kilku metrow.
Wprowadzone oznakowanie organizacji ruchu nalezy podda¢ obserwacji dla przeprowadzenia
ewentualnej korekty w projekcie.

Wymiary znakoéw uzytych do projektowanego oznakowania winny posiada¢é wymiary
i jakos¢ jak dla znakdw istniejgcych (matych):

Wysokos¢ umieszczania znakoéw nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181
wraz ze zm.)

Catos¢ robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
Rozporzgdzeniami Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegbétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach (Dziennik Ustaw
Nr 177 poz. 1729), Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003
roku Nr 220 poz. 2181) oraz na podstawie przedmiotowego projektu.

Stupek do znaku drogowego z rur stalowych, ocynkowany wraz z niezbednymi mocowaniami
i fundamentem z betonu.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ w technologii zgodnej z przedmiarem robot.

Sporzadzita:
mgr inz. Barbara Kosmacz

Granowo, 12. 2022 r.



