STAROSTA KARTUSK_I WYDZIAL BUDOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO W KARTUZACH

UL. KOSCTUSZKI 26, 83-300 KARTUZY
TEL/ FAX: 58 685.34-57,8; E-MAIL: budownictwo@ ipewiat.com.pl

P

B.6741.11.2024 ad Kartuzy, 17.04.2024

DECYZIA

Na podstawie art. 28, art. 30b ust.3, art. 36 ust.1 oraz art. 82 ust. 1 | ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2023r., poz. 682 z p6én. zm.) oraz na podstawie art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 572).

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na rozbiérke z dnia 15.03.2024

udzielam pozwolenia na rozbiérke:
obiektow stacji paliw na dziatce nr 180/6 w miejscowosci Kartuzy, obreb 103, gmina
Kartuzy

dla: PGL LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO KARTUZY repr. przez Pana Piotra Kaminskiego

wg projektu opracowanego przez:

tech. bud. Zbigniewa Blicharza posiadajacgo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - Nr ew. 4429/GD/S0 i bedacego cztonkiem Pomorskie;
Okregowef Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem: POM/BO/0298/01

z zachowaniem nastepujacych warunkéw zgodnie z trescig art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust, 1 pkt 2 lit. ca | ust. 3

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane:

1. Szcregdine warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

. roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej w
sposdb zapewniajgcy bezpieczerstwo ludzi | mienia oraz zgodnie z ustaleniami zawartymi w
uzgodnieniach do projektu;

2. Szczegétowe wymagania dotyczace nadzoru na budowia:

. ustanowic kierownika budowy - rozbiérki o odpowiednich kwalffikacjach zawodowych | prowadzi¢ roboty

pod jego kizrownictwem, z zachowaniem przepisdw bezpieczerisiwa | higieny pracy;

. bezzwlocznie zawiadomi¢ Powiatowego Inspektcra Nadzoru Budowlanego w Kartuzach o kaidej zmianie
kierownika budowy lub robdt;

3. Kierownik budowy jest obowigzany prowadzi¢ dziennik rozbiérki oraz umiescic na budowie, w widocznym

miejscu, tablice informacyjng oraz ogtoszenis, zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
2drowia.

Obszar oddzialywania obiektu, o ktdrym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomosc: dziatka nr 180/6 w miejscowosci Kartuzy, obreb 103, gmina Kartuzy

UZASADNIENIE

W dniu 15.03.2024 r. PGL LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO XARTUZY repr. przez Pana
Piotra Kamiriskiego ztozyto wniosek o pozwolenie na rozbidrke obiektéw stacji paliw na dzialce nr
180/6 w miejscowosci Kartuzy, obreb 103, gmina Kartuzy, Wraz z wnioskiem dostarczono
oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, pismo
Regionalnej Dyrekeji Lasow Panstwowych w Gdarisku nr DO.1100.33.2024 z dnia 20 lutego 2024 r.
oraz projekt rozbiérki.

Po weryfikacji ztozonego wniosku w dniu 04.04.2024 r. wezwano Whnioskodawce do
uzupetnieria ztozonego wniosku - w terminie 14 dni od daty otrzymania omawianego wezwania o
ponizej wymienione dokumenty:

1. zloienie podpisu pod wnioskiem przez Pana Piotra Kaminskiego, poniewaz wniosek jest
niepodpisany,

2. zgode wilasciciela obiektu budowlanego lub jej kopig na rozbidrke, stosownie do art. 30b ust. 3
pkt 1 ustawy Prawo budowlane,

3. oryginat lub uwierzyteiniona kopie dowodu zapiaty optaty skarbowej w wysokoéci 36 zt za
rozbidrke, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (t.).
Dz. U. z 2023 r. poz. 2111} uiszczone} na konto Urzedu Gminy w Kartuzach ul. Hallera 1, nr

rachunku 93 1020 1811 0000 0102 0188 9476 w zwigzku z §2 pkt 5 i §3 ust. 1] 2 rozporzadzenia
Ministra Finanséw z dnia 28 wrzesnia 2007r. w sprawie zaptaty optaty skarbowej (Dz2.U. z 2007r.
Nr 187 poz. 1330).




W dniu 10.04.2024 r. do kancelarii podawcze] tutejszego organu wptyneto pismo wraz z
zalgcznikami tj. podpisanym wnioskiem, pisemng zgoda wiasciciela obiektu na rozbidrke, kopig
opfaty skarbowej za rozbidrke - czym uzupetniono wniosek w zakresie wskazanym w ww.
wezwaniu.

Zakres przedmictowej rozbiérki obejmuje swym obszarem oddziatywania wytacznie dziatke
nr 180/6 w miejscowosci Kartuzy, obreb 103, gmina Kartuzy, wobec czego majac na wzgledzie art.
61 §3 i §4 Kodeksu postepowania administracyjnego tutejszy organ odstgpit od zawiadomienia o
wszczeciu postepowania, poniewai po rozpatrzeniu wniosku uznat, ze jedyng strong w ww.
postepowariu jest Wnioskodawca.

Whiosek spetnia zatem dyspozycje art. 30b ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, wobec czego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Wojewody Pomorskiege za
posrednictwem Starosty Powiatowego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie blegu terminu do wniesienia odwolania strona moie zrzec sie prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotfania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna |
prawomocna.

Pouczenie:

1. Inwestor jest zobowigzany zawiedomic © zamierzonym terminie rozpoczecia robot rozbidrkowych, na
ktore Jest wymagane pozwolenie na rozbicrke, wilasciwy orgen nodzoru budowlonego przed ich
rozpoczeciem, dofgczajge na pismie:

*  oswiadczenie kierownika rozhiorki, stwierdzgjgce sporzgdzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowio
oraz przyjecie obowigziu kierowania rozbidrkq, o tukze zaswiadczenie, o ktorym mowa w ort, 12 ust. 7
ustawy - Prawo budowiane,
informacje zowierajgcq dane dotyczqce bezpieczedstwa pracy i ochrony 2drowia.

2. O zokericzeniu rozbidrki obiektu budowlanege nalezy zawiadomic wiasciwy organ nadzoru budowlanego,
do zawiadomienia dofgczajgc: orygina! dzienniko rozbiorki, oswiadczenia kierownika robot, oswindczenia
o wigiciwym zagospodorowaniu terendw przyleglych, jeieli rozbidrka obiektu jest uzaleiniona od
ocdpowiedniego ich zagospodarowania.

Opfate skarbowq pobrano w wysokosci 36 2 no podstowie ustawy z dnia 16.11.2006r. o optacie skarbowej,

Zup. STAROSTY
bunihe -

Ewelina Lewickg
Dyrektor Wydziatu Budowniciwa

rzymujq:
PGL LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO KARTUZY
2, aa

Do wiadomoici:
1. Powiatowy inspektor Nadzoru Budowianego w Kartuzach,
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ZALACZNIK DO DECYZJI

PROJEKT ROZBIORKI
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

NeB.674 s .. OlOB 0k
z dnia 1.711’1.202[*
EGZ.NR - 3

Nazwa elementu projektu budowalnego

Rozbidrka obiektéw budowlanych

Nazwa zamierzenia budowlanego

Rozbiérka obiektow stacji paliw

Adres obiektu budowlanego

Kartuzy 83-300; ul. Koscierska 26, nr obrebu 0103,
gm. Kartuzy; pow. Kartuski, dz.nr 180/6

Kategoria obiektu budowlanego

Identyfikator dziatek ewidencyinych

220502_4.0103.180/6

Nazwa Inwestora

PGL Lasy Paristwowe Nadles$nictwo Kartuzy;
| 83-300 Kartuzy ul. Nadlesniczego S. Moscickiego 4

CPV

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

Zakres opracowania

Petniona funkeja

pieczatka

podpis

projektowa
T LT Al . [l
s S LOIEY Biichar
iorka obiektéw bu- . Spacrowania | Didontaovania
Rozbio Projektant ¥ specjalnnse; kr:nst:la"?éypuaowlanymi

dowlanych

Nr ewidency;
%3-300 KARTUZy ' (1 429/GD/90

. FH
tel. 058 / 661.45.33°2 33 ™ 6

Kartuzy, MARZEC 2024 r



OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescigart.34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U.z
2021 roku, poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), o$wiadczam, Ze projekt wykonawczy pn:
Rozbidérka obiektow stacji paliw

zlokalizowanej w:

Kartuzy 83-300; ul. Koscierska 26, nr obrebu 0103,
gm. Kartuzy; pow. Kartuski, dz.nr 180/6

jest kompletny oraz zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.
Tech. Bud. Zhigniew Blicharz
Uprawnienia Budom o kiowaniz
F kierowanig Qowlanymi
A spec;alnnls Onstry Jno-budowiane;
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STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAL BUDOWNICTWA
33-300 KAPTLIZY, ul. Kosoiuszki 26
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isROSTWO POWIATOWE
W Farluzach
viviZley, BUDOWNICTWA
N3-S0 EARTUZY, ui. Kosciuszki 26

POLSKA
i 2 8 A
INZJYNIERGW
BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

Q numerze weryfikacyjnym.

POM-1UG-Z1IM-UAT *

Pan Zbigniew Blicharz o numerze ewidencyjnym POM/80/0298/01

adres zamieszkania ul.Prokowska 33/6, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pemorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie) Okregowe] (zby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodmie z art. 78° K c

§ 1. Do zachowania elektrariczne) formy caynnoscl Prawne;] wystarcza 2lozenie oswiadczenia woli w postact elektroniczne) | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2 Qdwiadczenie woli Zlozone w formie elektroniczne) jest réwnowazne 2 oswiadczeniem woll tloionym w formie pisemnej

* Wesvyfikacje poprawnosc danych w rinlejszym zadwiadczeniv moma sprawdeic za pomocy numeru weryfikacyjnege zaswiadczema na

sironie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictws www piib.org pl Wb kontaktujzc sig 7 biurem wlaiciwe] Okregowe Izby Iniynierow
Budowrictwa




2.

A.
1.
2

Spis zawartosci

Czesc opisowa.
Strona tytulowa
Spis zawartosci

3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Przedmiot inwestycji

Podstawa opracowania

Lokalizacja inwestyg;ji i stan istniejgcy

Rozwigzania architektoniczne i opis projektowanego zagospodarowania terenu
Konstrukcje nawierzchni i rozwigzania wysoko$éciowe

Dane charakteryzujgce inwestycje

Przytacza instalacyjne do wyburzenia

Ochrona srodowiska

4. Opis techniczny do projektu rozbiérki obiektéw stacji _paliw

4.1.
42,
4.3.

Podstawa opracowania
Opis ogolny i rozwigzania architektoniczno-budowlane
Dane charakterystyczne - elementéw staciji paliw

4.3.2. Zadaszenie dystrybutoréw.

4.3.3. Zbiorniki stalowe na paliwa ropopochodne z systemem dystrybucii (rurociagi)
4.3.4. Ocena stanu technicznego obiektow

4.3.5. Stan prawny dla prac rozbidrkowych obiektéw stacji paliw

4.3.6. Zakres merytoryczny wniosku

5.

5.1.
9.2,
5.3.
5.5.
5.6.

6.

7

71.
7.2,

7.3.

8.1.
8.2.
8.3,

Opis technologii prac rozbiérkowych

Zatozenia ogolne do rozbiorki obiektow

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Rozbidrka urzadzer i instalacji

Rozbiorka zadaszenia nad wysepka z dystrybutorami

Rozbiorka zbiornikéw na terenie stacji wraz z instalacjami podziemnymi

Sposéb zagospodarowania materialéw z rozbiérka

Sposéb zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych

Whytyczne w zakresie ochrony p.poz. podczas rozbiérki stacji
Charakterystyka materiatébw magazynowanych na stagji paliw
Przeciwpozarowe zabezpieczenie prac konserwacyjnych i remontowych
Zasady zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych



B. Czgs¢ architektoniczna - dokumentacja fotograficzna obiektéw do rozbiérki
Zdjecie nr 1. Widoki droga z trylinki,
Zdjecie nr 2. Widok zadaszenia,

Zdjecie nr 3. Widok ze stacji paliw na miejsca posadowienia podziemnych zbiornikéw pali-
wowych o pojemnosci zbiornik V=20 m3

Zdjecie nr 4. Widok wysepki centrainej z dystrybutorami.

C. Czes$¢ graficzna
Zatacznik Nr 1 - Mapa inwentaryzacyjna
Zatgcznik Nr 2 — Mapa zagospodarowania przestrzennego



3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

3.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbiérka obiektow stacji paliw na terenie bylego Osrodka
Transportu Lesnego (OTL) w Kartuzach przy ul. Kodcierskiej 26 . Projekt zaktada rozbi6rke
wybudowanego w 1974 r, stalowego zadaszenia nad dystrybutorami wraz z konstrukcja no-
$na, rozbidrka podjazdu z trylinki, demontaz dystrybutoréw paliw w ilosci 2 szt. wraz ze
stupkiem dystrybucyjnym oraz stalowych, podziemnych zbiornikéw na paliwa o pojemnosci
V=20 m3 w ilosci 2 szt. Stacja paliw swoja dziatalnosé definitywnie zakoriczyta w roku 2018,
zbiorniki po oproznieniu z resztek paliw zostaty wypetnione woda.

3.2 Podstawa opracowania

1. Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 2351 z p6z. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2019 poz. 1065)

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego { Dz.U. z .2020 poz. 1609)

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeiistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz. 401).

5. Pomiary inwentaryzacyjne.

3.3 Lokalizacja inwestycji i stan istniejacy

Dziatka nr ewidencyjny 180/6 znajduje si¢ w miejscowosci Kartuzy przy ulicy Koscierskiej
26. Na dziatce znajdujg sie budynek biurowo - magazynowy, kompleks magazynowo -
warsztatowy, budynek magazynowy stacji paliw, basen przeciw pozarowy oraz przedmio-
towe obiekty stacji paliw (zadaszenie dystrybutoréw, podziemne zbiorniki). Dziatka jest ogro-
dzona z wjazdem od ul Koscierskiej. Na dziaice znajdujg sie przylacza infrastruktury tech-
nicznej w postaci:

- kanalizacja deszczowa,

- zbiorniki bezodplywowe ,,szambo”,

- wodociag,

- energia elektryczna NN,

- instalacja telekomunikacii.

3.4 Rozwigzania architektoniczne i opis projektowanego zagospodarowania terenu
Projektuje sig rozbidrke obiektéw stacji paliw poprzez rozbiérke stalowego zadaszenia nad
dystrybutorami wraz z konstrukcjg noéna, rozbiérka podjazdu z trylinki, demontaz dystrybu-
torow paliw w ilosci 2 szt. wraz ze stupkiem dystrybucyjnym oraz stalowych, podziemnych
zbiornikéw na paliwa w iloéci 2 szt. o pojemnosci 20 000 tys./| zagtebionych w gruncie, wy-
peinienie zagiebien po wydobytych zbiornikach do istniejgcego poziomu dziatki.

3.5 Konstrukcja nawierzchni i rozwigzania wysoko$ciowe

Dojazd do dzialki istniejgcymi zjazdami z drogi gminnej (miejskiej). Komunikacja we-
wnetrzna zachowana przy wykorzystaniu istniejgcych drég i placéw na dziatce Inwestora.
Nie projekiuje si¢ nowych nawierzchni i drég. Uksztaftowanie terenu bez zmian, bez ko-
niecznosci utwardzenia po wykonanej inwestycji.

3.6 Dane charakteryzujace inwestycje
Powierzchnia dziafki -1.1207 ha

Powierzchnia zabudowy wiaty (zadaszenie dystrybutoréw) - 12.00 m2
Powierzchnia zabudowy zbiorniki paliw - 40.00 m2



3.7 Przylacza instalacyjne do wyburzenia

Przytacza istniejgce:
- energetyczne 230/380V.

3.8 Ochrona $rodowiska

Rozbiérka stacji paliw nie wplynie ucigzliwie na $Srodowisko.

Sporzadzit;

Tech. Bud. Zbigniew Blicharz
I lgrawnienia Budowh roiektowaria
i werowania robolami apwmi
w specjalnnic ko -Datdowlane|

Nr ew.gencyjny 44287GD/90
£330 KARTUZY, ul Prpkowska 33 mB
Kartuzy, dnia marzecc20idd roku,



4.0 Opis techniczny do projektu rozbiérki obiektéw stacji _paliw

4.1 Podstawa opracowania

1. Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 2351 z pé2. zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2019, poz. 1065),

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego .( Dz.U. z .2020 poz. 1609),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz. 401).

5. Pomiary inwentaryzacyjne.

4.2 Opis ogolny i rozwiazania architektoniczno - budowlane

Zaprojektowana rozbiérka obiektow stacji paliw na terenie bylego O$rodka Transportu Le-

$nego (OTL) w Kartuzach przy ul. Koscierskiej 26 bedzie obejmowata:

- demontaz stalowego zadaszenia nad dystrybutorami wraz z metalowymi filarami, na
ktorych spoczywa zadaszenie,

- demontaz stalowych, podziemnych zbiornikéw na paliwa, w iloci 2 szt. (poj. 20 000 tys/L

- kazdy)

- demontaz infrastruktury stacji w postaci podziemnych rurociagéw paliwowych,

- demontaz dystrybutoréw paliw w ilo$ci 2 szt. wraz ze stupkiem dystrybucyjnym,

- rozbidrka drogi dojazdowej do dystrybutorow.

Od dtuzszego czasu dzierzawiona stacja nie jest juz uzytkowana, Zaden ze zbiornikow nie

jest eksploatowany, stan techniczny catej infrastruktury stacji uniemozliwia wznowienie jej

dziatalno$ci w postaci wydawania paliw do zbiornikéw samochodéw.

Zbiorniki paliwowe stacji zostaly zamontowane w latach 70-ych ubiegtego stulecia, zatem

jej eksploatacja to prawie 50 lat. Podjecie proby ponownej jej eksploatacji wymagataby za-

angazowania bardzo znaczacych $srodkéw finansowych, co z punktu widzenia ekonomiki

zarzadzania statoby sie dziataniem ze wszech miar nierozsadnym.

4.3 Dane charakterystyczne - elementow stacji paliw

4.3.1 Zadaszenie dystrybutorow

Zadaszenie wykonane na 4 stupach stalowych zamocowanych na stopach fundamento-
wych. Pokrycie dachu stanowi eternit falisty zamocowany za pomoca fat stalowych do lekkiej
stalowej konstrukgciji.

Wysokos¢ - 3.50m
Diugosé - 400m
Szerokos¢ - 3,00 m
Kubatura - 42,00 m3

4.3.2 Zbiorniki stalowe na paliwa ropopochodne z systemem dystrybuciji {rurociagi)
Teren stacji nie jest wydzielony ogrodzeniem, na powierzchni okoto 40 m zainstalo-
wane sg w gruncie zbiorniki stalowe w ilosci 2 szt. o pojemnosci okoto V= 20,0 m3 (kazdy).
Zbiorniki potaczone z systemem rurociggéw z uktadéw zatadunku paliwa (spustu), dystry-
bucji (wydawania), pomiaru oraz oddechowego {odpowietrzenia). W centrainym punkcie za-
daszenia znajduje sig wysepka (podwyzszenie betonowe), na ktérym zainstalowano odmie-
rzacze paliw do tankowania samochodéw (dystrybutory) oraz stupki dystrybucyjne.

4.3.3.0cena stanu technicznego obiektéw

Ze wzgledu na zamiar Inwestora dokonania rozbiérki z powoddéw nie zwigzanych z bezpie-
czenstwem eksploatowania obiektow, odstepuje sie od oceny stanu technicznego obiektow
budowlanych i urzadzer wyposazenia stacji paliw.



4.3.5.Stan prawny dla prac rozbiérkowych obiektéw stacji paliw

Zgodnie z art. 31, art. 32 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 2351 z
poz. zm.), rozbiérka obiektéw stacji paliw wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiérke w
jednostce administracyjnej, odpowiedniej terytorialnie dla miasta Kartuzy.

4.3.6 Zakres merytoryczny wniosku.

Rozbiorka obiektow stacji nie wymaga oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko
i nie znajduje si¢ w obszarze ochrony Natura 2000. Prace rozbiérkowe nie wplyng negatyw-
nie na srodowisko i otoczenie.

5. Opis technologii prac rozbiérkowych

5.1 Zatozenia ogodine do rozbiérki obiektow

Prace nalezy wykonywac zgodnie z warunkami i wymogami BHP dla rob6t budowlanych,
rozbidrkowych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowianych (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz.401) a obiekty
przed rozpoczeciem prac nalezy wytgczy¢ z eksploatacji i usungé wyposazenie ruchome
stacji paliw. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy sprawdzié, czy obiekty sa
odigczone od sieci zewnetrznych. Trwale nalezy odtaczy¢ obiekty od zasilania w energie
elektryczng i odcia¢ doplyw wody do instalacji wodociggowej, jezeli sieé ta bedzie znajdo-
wac si¢ w obrebie terenu objetego rozbiérkg. Sie¢ gazowa nie wystepuje na terenie objetym
zakresem rozbidrki. Teren rozbiorki nalezy ogrodzic | oznakowac tablicami ostrzegawczymi
! tablicg informacyjng. Uniemozliwi¢ dostep do terenu rozbiérki osobom postronnym i za-
pewnic prawidiowy dostep i dojazd dla stuzb ratowniczych i pomocniczych.

Na biezaco nalezy prowadzi¢ Dziennik Rozbiérki a w szczegdbinosci zapisy dotyczace:
kolejnosci i sposobu wykonywania robét, protokolarne przekazanie elementéw do rozbiorki
i protokolarny odbior rusztowan lub drabin, opis $rodkow zabezpieczajacych uzytych przy
rozbidrce, opis okolicznosci towarzyszacych rozbiorce i majacych wplyw na przebieg robét
i bezpieczenstwo ludzi.

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinni zostaé zapoznani z pro-
gramem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Nalezy przepro-
wadzi¢ stanowiskowe szkolenia BHP bezposrednio przed przystapieniem do robot. Usuwa-
nie elementow rozbidrki nie moze wywotaé nieprzewidzianego spadania lub zwalania innego
elementu. Prowadzenie prac rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Prace na rusztowaniach, wysokosci i dla rozbidrki
elementow podatnych na dziatanie wiatru nalezy bezwzglednie przerwa¢ przy wystepowa-
niu podmuchéw wiatru o predko$ciach przekraczajacych 10 m /s . Roboty rozbidrkowe na-
lezy prowadzi€ recznie przy uzyciu pneumatycznych narzedzi, elektronarzedzi oraz narze-
dzi mechanicznych. W przypadku prac demontazu zadaszenia oraz wydobycia zbiorni-
kow podziemnych, niezbednym bedzie uzycie sprzetu ciezkiego z dzwigami wiacznie.
Prace przy uzyciu tego sprzetu nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa w zakresie bezpieczenstwa ludzi wykonujacych te prace oraz otoczenia.

Projektuje si¢ nastgpujacy kolejnosé wykonania prac rozbidrkowych:

a) zadaszenie- wiata,

- roboty przygotowawcze i montaz rusztowan,

- rozbiorka pokrycia z eternitu i demontaz instalacji elektrycznej, rozbidrka konstrukgiji stalo-
wej zadaszenia,

- rozbiorka stupow stalowych, rozbiérka fundamentéw, uporzadkowanie terenu po rozbiéree.

b) zbiorniki na paliwo i instalacje dystrybucji paliw (rurociagi) i dystrybutory

- roboty przygotowawcze, wypompowanie wody z basenu p. pozarowego

- roboty demontazu instalacji naziemnych, roboty ziemne,

- roboty demontazu zbiornikéw na paliwo, rozbiérka fundamentéw pod zbiornikami,



5.2. Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

Projektuje si¢ nastgpujaca kolejno$é wykonania robét przygotowawczych:

- przygotowanie zaplecza socjalno - biurowego,

- zabezpieczenie placu rozbidrki ogrodzeniem, ustawienie suchych toalet przenoénych wy
Znaczenie miejsc sktadowania materiatéw,

- wyznaczenie drog dojazdowych | komunikacjiwewnetrznej dia dzwigéw i samochodéw
transportu materiatéw rozbiérkowych,

- wyznaczenie stref bezpieczenstwa dla rozbieranych elementéw,

- oznakowanie terenu i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

5.3. Rozbiérka urzadzen i instalacji

Do rozbidrki urzadzen stacji paliw, instalacji elektrycznej i wodociggowej mozna przystapié
dopiero po potwierdzeniu, Ze wszystkie instalacje zostaty odtagczone od sieci zewnetrznych.
Fakt ten nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiorki. Demontaz instalacii
rurociggow paliw i armatury nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu szczegéinych warun-
kow ochrony przeciwpozarowej. Przed rozpoczeciem prac demontazowych nalezy bez-
wzglednie oproznic wszystkie zbiorniki z magazynowanych w nich resztek ewentu-
alnych paliw i innych pozostato$ci (woda z zalania zbiornikdéw) nasaczonych substan-
cjami organicznymi, palnymi. Do rozbiérki nalezy przystapi¢ po przewietrzeniu sprezonym
powietrzem przewidzianych do rozbiérki cze$ci rurociagow i potaczonych z nimi zbiornikéw.
Nalezy przeprowadzi¢ pomiary stezenia oparéw paliw, ktore byly przechowywane w
zbiornikach detektorem lotnych substancji organicznych w powietrzu (np. detekto-
rem lotnych substancji organicznych w powietrzu - MICROFID). Pomiary winny byé
przeprowadzone przez specjalistyczne stuzby, a podczas rozbidrki rurarzu i zbiornikéw na-
lezy zapewni¢ obecno$é stuzb Strazy PoZarnej i gotowego do akcji wozu hojowego
Strazy Pozarnej.

5.4. Rozbiorka zadaszenia — wiata stalowa

Roboty rozbidérkowe wykona¢ z rusztowan przestawnych. Prace rozpoczaé od demontazu
eternitu oraz instalacji elektrycznej. Zdemontowaé platwie z ceownikéw przez odciecie i
transport przy pomocy zurawia samojezdnego lub dzwigu. Podczas rozbiérki zwracad
szczegolng uwage na stateczno$é demontowanych elementéw aby nie dopuscié do ich nie-
kontrolowanego przemieszczenia lub upadku. Odcigé stupy od kotew fundamentowych,
zdja¢ rozpory i odtransportowac stup na plac czasowego sktadowania konstrukcii lub miej-
sce docelowe. Przy demontazu i transporcie zachowa¢ wymagane strefy bezpieczenstwa.
Materiat z rozbiérki posortowac | umiescié na sktadowisku zgodnie z programem zagospo-
darowania odpadéw do recyklingu i utylizacji. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP. Prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu posiada-
jacego aktualne badania techniczne. Wykorzystywane elektronarzedzia powinny posiadaé
klasy bezpieczenstwa B i posiada¢ aktualne przeglady i badania. Prace prowadzié¢ pod nad-
zorem uprawnionej kadry technicznej. Teren rozbiérki nalezy wygrodzi¢ zabezpieczyé przed
dostepem oséb nieuprawnionych.

5.5. Rozbidrka zbiornikéw na terenie stacji wraz z instalacjami podziemnymi.

Zbiorniki nalezy demontowac pojedynczo. Teren bezposrednio. przylegly do zbiornika oczy-
sci¢ i dokona¢ odkopu do poziomu wystapienia rurarzu podziemnego. Rurarz oczyscic i
udostepni¢ do demontazu. Demontaz instalaciji rurociagéw paliw i armatury nalezy przepro-
wadzi¢ przy zachowaniu szczeg6lnych warunkow ochrony przeciwpozarowe|. Przed rozpo-
czeciem prac demontazowych nalezy bezwzglednie oprézni¢ wszystkie zbiorniki z
ewentualnych pozostato$ci nasaczonych substancjami organicznymi, palnymi. Do
rozbidrki nalezy przystapic¢ po przewietrzeniu sprezonym powietrzem przewidzianych
do rozbiorki czesci rurazu i potaczonego z nimi zbiornika. Nalezy przeprowadzié po-
miary st¢zenia oparéw paliw, ktére byly przechowywane w zbiornikach detektorem
lotnych substancji organicznych w powietrzu (np.: plomieniowym detektorem lotnych



substancji organicznych w powietrzu - MICROFID) Pomiary winny by¢ przeprowadzone
przez specjalistyczne stuzby, a podczas rozbiérki rurazu i zbiornikéw nalezy zapewnié obec-
nos¢ stuzb Strazy Pozarnej i gotowego do akcji wozu bojowego Strazy Pozamnej. Po zde-
montowaniu rurazu prace ziemne prowadzi¢ - do poziomu posadowienia fundamentu. Wy-
kop prowadzony bedzie do gigbokoéci okoto 3,5 m ponizej poziomu terenu, dlatego $ciany
wykopu nalezy umocni¢ i zabezpieczy¢ za pomoca wyprasek stalowych lub deskowania z
bali drewnianych z wymaganym wyparciem i stabilizacja oszalowania brzegéw wykopu. Ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych i dla zachowania
bezpieczenstwa przeciwpozarowego kazdy z demontowanych zbiornikéw ewentualnie na-
peini¢ wodg. Dociazenie zbiornikéw uchroni przed ewentuainym niekontrolowanym wybi-
ciem zbiornika na powierzchnie w wyniku dziatania sity wyporu. Wystapienie wod grunto-
wych na poziomie prac demontazowych zbiornikéw utrudni roboty rozbiérkowe, dlatego na-
lezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania ewentualnych studni dla obnizenia poziomu wéd
gruntowych. Proponuje sie w takim przypadku wykonanie 2 studni o $rednicy 100 cm ze
zlozem zwirowym i pompami po dwéch przeciwlegtych bokach piacu ze zbiornikami. Dobér
pomp dokonac¢ wedtug wskazan inzyniera branzy wodno-kanalizacyjnej. Po obnizeniu po-
ziomu wody odcigc pasy kotwigce zbiornik do fundamentu zelbetowego. Zamontowaé za-
wiesia zurawia do uchwytéw montazowych, jesli ich stan bedzie zezwalat na transport przy
ich wykorzystaniu badz dospawac nowe uchwyty, analogiczne co do wymiaréw i parame-
tréw do istniejacych. Skué fundament przy uzyciu miotéw pneumatycznych na styku ze
zbiornikiem w celu zmniejszenia sit przylegania i szczepienia betonu ze zbiornikiem stalo-
wym. Przepompowac wodg do nastepnego zbiornika w celu odcigzenia tadunku przed trans-
portem zbiornika za pomoca zurawia samojezdnego lub dzwigu samochodowego. Spraw-
dzi¢ stan zawiesi przed podnoszeniem i odtransportowac zbiornik na plac czasowego skia-
dowania konstrukciji lub miejsce docelowe. Przy demontazu i transporcie zachowaé wyma-
gane strefy bezpieczeristwa. Materiat z rozbiérki posortowad i umiescié¢ na skiadowisku
zgodnie z programem zagospodarowania odpadéw do recyklingu i utylizacji. Prace demon-
tazu zbiornikéw jako pozarowo - niebezpieczne powinny odbywaé sie na podstawie
pisemnego polecenia kierownika budowy i pod nadzorem pracownika majacego od-
powiednie kwalifikacje zawodowe. Kazdorazowo przed przystapieniem do prac z otwar-
tym ogniem, Zrédtem iskier itp. nalezy przeprowadzi¢ pomiary stezenia oparéw paliw, ktére
byty przechowywane w zbiornikach detektorem lotnych substancji organicznych w powietrzu
(np. ptomieniowym detektorem lotnych substancji organicznych w powietrzu - MICROFID).
Pomiary winny by¢ przeprowadzone przez specjalistyczne stuzby, a podczas rozbiérki ru-
razu i zbiornikdw nalezy zapewnic obecnoéé stuzb Strazy Pozarnej i gotowego do akcji wozu
bojowego Strazy Pozarnej. Prace demontazu zbiornikéw powinny byé wykonywane przez
co najmniej dwie osoby, Na co wskazuja przepisy zawarte w art. 225 Kodeksu Pracy (Dz.U.
z 2020, poz. 1320 z p6z.zm.), wymagajg bowiem przeprowadzenia prac w asekuracji w za-
kresie prac spawalniczych, cigcia gazowego i elektrycznego oraz innych wymagaijacych po-
stugiwania sig otwartym zrodiem ognia, iskier itp. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych na-
lezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP, a prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu po-
siadajgcego aklualne badania techniczne. Wykorzystywane elektronarzedzia powinny po-
siada¢ klase bezpieczeristwa B i posiada¢ aktualne przeglady i badania. Prace prowadzié
pod nadzorem uprawnionej kadry technicznej. Teren rozbiérki nalezy wygrodzié i zabezpie-
czy¢ przed dostgpem oso6b nieuprawnionych. Przy obnizonym zwierciadle wody rozkruszyé
fundament zelbetowy pod zbiornikiem, materiat usunaé z wykopu recznie i przy uzyciu ko-
parko-tadowarki. Analogicznie przeprowadzi¢ rozbiérke pozostatych zbiornikéw. Wykopy
zasypac gruntem rodzimym, teren uporzadkowac i splantowac.

6. Sposbéb zagospodarowania materiatéw z rozbiérki

Wszystkie materiaty z rozbiérki winny byé posortowane na tymczasowym sktadowisku. Po-
siadacz odpaddw powinien postgpowac z nimi w sposéb zgodny z zasadami gospodarowa-
nia odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbiorki obiektow powinny
by¢ posegregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu



wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze-
$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz.10) materiaty z rozbiérki naleza
do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infra-
struktury drogowej. Na skutek prowadzonych prac rozbiérkowych powstana na placu roz-
biérki nastepujace rodzaje odpadoéw:

17.01.01. - gruz betonowy

17.01.02. - gruz ceglany

17.01.03. - odpady innych materiatéw ceramiki i elementéw wyposazenia

17.01.80 - usuniete tynki

17.02.02 - szkio

17.02.03 - tworzywa sztuczne

17.03.80 - papa odpadowa

17.04.05- zelazo i stal

17.06.04 - materialy izolacyjne, budowlane

17.09.04 - zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione.

Z rozbidrki obiektu powstang odpady obojetne, niepowodujgce zanieczyszczenia $rodowi-
ska lub zagrozenia dla tudzi. Z wytworzonych materiatéw nalezy wydzieli¢ odpady do recy-
klingu i utylizacji. Pozostate odpady podlegajg skiadowaniu na sktadowisku odpadéw komu-
nalnych.

7. Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

7.1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Przyjmuje si¢ kolejnos¢ realizacji rozbidrki poszczegéinych obiektow:

1) wiata,

2) zbiorniki na paliwo i instalacje dystrybucji paliw

Wykaz istniejgcych ww. obiektéw, zawiera dokumentacja zdjeciowa zamieszczona w dal-
szej czesci opracowania.

7.2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Rozbidrka zbiornikdw i instalaciji paliw plynnych zakwalifikowano jako prace pozarowo nie-
bezpieczne, diatego wskazano przewidywane zagrozenia, ktdre moga wystapié podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia. Zagrozenie bedzie wystepowalo:

- podczas prac rozbiérkowych,

- praca przy pomocy elektronarzedzi,

- przy robotach spawalniczych, ciecia gazowego, elektrycznego i wytwarzaniu iskier,
- niebezpieczenstwo 0sdb postronnych, ktdére mogg przebywaé w poblizu robét.

7.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

- Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanieterenu budowy wykonuje sie przed budowlanych, co najmniej w zakre-
sie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjsé i przejsc dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e) zapewnienie oSwietlenia naturalnego i sztucznego,

f) urzadzenia sktadowisk materiatéw z rozbiorki



- Rozpoczeciem robét

Teren robot powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m. W ogro-
dzeniu robot powinny by¢ wykonane bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicz-
nych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wyno-
si¢ najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wy-
konywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowaé miejsca postojowe na tere-
nie budowy.

- Dostosowana terenu do uzytkowania przez ludzi i $rodki transportu.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wia$ciwym stanie technicz-
nym. Nie wolno na nich skladowac materiatéw rozbiérkowych, sprzetu lub innych przedmio-
tow. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuije sie recz-
nego przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz  10°/0. Przejécia i
strefy niebezpieczne powinny by¢ oéwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15°/0 nalezy zaopatrzyé w listwy
umocowane poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokcsci
nie mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada
skiadac si¢ powinna z deski krawgznikowej o wysokosci O,15m i poreczy ochronnej umiesz-
czonej na wysokosci 1,10m. Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a poreczg
nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem. Strefa, niebez-
pieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byé ogro-
dzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowad
sie na wysokosci' nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone
pod katem 45 w kierunku Zrodia zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i od-
porne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusz-
towan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

- Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy.

Jezeli wystepuja powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane
w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily
pracownikéw przed porazeniem prgdem eiektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzer elektrycznych moga byé wyko-
nywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopusz-
czalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urza-
dzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektra-energetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, nie mniejszej niz:

a) 3,0m - dia linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV,

b} 5,0m - dia linii i napigciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nie przekraczajgcym 15KV,
c) 10,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15KV, 1ecz nie przekraczajgcym
30KV,

d) 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nie przekraczajgcym 110
KV,

e) 30,0m - dla [inii o napieciu znamionowym powyzej 110 K V.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sig na terenie budowy Jezeli wy-
stepuja) nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b nieupowaznionych. Przewody elek-
tryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajgcy bezpieczeristwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celdw higieniczno sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llogé



wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczes$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi
albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natry-
skéw,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymaga-
jacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku
korzystania z natryskow,

c) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. "a" i ,b".

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni
przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C, pracownik moze przyrzadzaé
sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.

- Pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne, szatnie (odziez robocza i
ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istnigjacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych moga byé
stosowane fawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.
Jadalnia powinna skifada¢ sie z dwdch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10m2 powierzchni na kazdego
z pracownikéw jednoczesnie spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawani napojow oraz zmywania naczyn stotowych.
W przypadkuusytuowania pomieszczenhigieniczno

- sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizsza wysoko$&¢ tych pomieszcezen, tj. do 2,20
m.

- Miejsca do skladowania materiatow z rozbiérki.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miej-
sca do skiadania materiatow z rozbiorki. Sktadowiska materiatow z rozbidrki nalezy wykonad
w sposob wykiuczajacy mozliwos$¢ wywrdcenia, zsuniecia lub spadnigcia sktadowanych ma-
teriatow. Materialy drobnicowe powinny by¢ utoZzone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz
2,0m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0.75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elek-
troenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materia-
tow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Teren budowy powi-
nien by¢ wyposazony w sprzgt niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien byé regu-
larnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepiséw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno byé
zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

- Roboty budowlano - demontazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano demontazowych to upadek
pracownika z wysokosci. Przebywanie oséb na gérnych plaszczyznach $cian, belek, stu-
péw, ram lub kratownic oraz na nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio
pod kondygnacja, na kt6rej prowadzone sg roboty demontazowe, jest zabronione. Punkty
swietlne przy stanowiskach demontazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapew-
niaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nieri 0s6b pracujacych. Osoby przeby-
wajace na stanowiskach pracy, znajdujgce si¢ na wysokos$ci co najmniej 1, O m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Ba-
lustradami powinny by¢ zabezpieczone:



- krawedzie stropow nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, okienne).

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieé¢ zapewnione mocowanie kof-
cowki linki bezpieczeristwa do pomocnicze;j liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamo-
cowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejécia. Wytrzy-
matos¢ i spos6b zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé¢ obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$é¢ przemieszczenia stanowiska
pracy w pionie, linka bezpieczerstwa szelek bezpieczenstwa powinna byé zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujacego. Diugo$é linki bezpieczen-
stwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50m, amortyzatory spadania
nie sg wymagane, jezeii linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzern samohamuja-
cych, ograniczajgcych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza apa-
ratéw bezpieczenistwa lub paséw bezwtadnosciowych. Ponadto, nalezy ustalié rodzaje prac,
ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia aseku-
racji, ze wzgledu na mozliwoSc¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dia zdrowia lub 2zycia
ludzkiego. Przyczyna upadku pracownika z wysokosci najczesciej jest

- brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania,

- brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokoéci przy wykonywaniu ro-
bét zwigzanych z montazem lub demontazem,

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usy-
tuowanego przy rozbieranym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecz-
nej).

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié strefe niebez-
pieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem, Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowli lub w pro-
tokole odbioru technicznego. Roboty demontazowe moga byé wykonywane z rusztowan
skladanych typu "Warszawa" oraz drabin rozstawnych. Montaz rusztowan, ich eksploatacja
i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz
tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Drabiny nalezy zabezpieczyé przed poslizgiem
i rozsunigciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢. Przy recznej lub mechanicznej rozbidrce
elementdw kamiennych, pracownicy powinni uzywa¢ $rodkdw ochrony indywidualne;,
takich jak gogle lub przytbice ochronne, heimy i rekawice ochronne wzmocnione skdrg czy
wreszcie obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop. Stanowiska pracy powinny
umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wiasciwego wykonywania pracy.

- Maszyny i urzadzenia techniczne uzywane na placu budowy.

Giéwne zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych to porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewo-
déw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). Maszyny
1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé eksploatowane
i obsiugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreélone w prze-
pisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, pod-
legajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas,
jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji. Wykonawca, uzytkujacy ma-
szyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udo-
stepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicz-
nych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.



- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przystapieniem do rea-
lizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

Przed Instruktaz powinien odbywaé sie na stanowisku pracy na budowie, bezposrednio
przed przystapieniem do wykonywania okresélonych prac, kazdy pracownik oprocz aktual-
nych badar dopuszczajacych do pracy na wysokosci winien podpisaé sie w ksiazce szkoleri
BHP lub innym dokumencie, ze zostat przeszkolony przez kierownika robét.

Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych

Wskazanie takich srodkéw w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedz-
twie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewa-
kuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen jest celem samym w sobie. Kazdora-
zowo przed przystapieniem do prac z otwartym ogniem, Zrodtem iskier itp. nalezy przepro-
wadzi¢ pomiary stgzenia oparéw paliw, ktére byly przechowywane w zbiornikach detekto-
rem lotnych substanciji organicznych w powietrzu. Pomiary winny byé przeprowadzone
przez specjalistyczne stuzby, a podczas rozbiérki rurazu i zbiornikéw nalezy zapewnié obec-
nos¢ stuzb Strazy Pozarnej i gotowego do akceji wozu bojowego Strazy Pozarnej. Prace de-
montazu zbiornikéw jako pozarowo-niebezpieczne powinny odbywaé sie .na podstawie pi-
semnego polecenia kierownika budowy i pod nadzorem pracownika majgcego odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Prace demontazu zbiornikéw powinny byé wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, wskazujg na to przepisy zawarte w art. 225 Kodeksu Pracy (Dz.U. z
2020, poz. 1320 z pdz. zm.), wymagajg bowiem przeprowadzenia prac w asekuracji w za-
kresie prac spawalniczych, cigcia gazowego i elektrycznego oraz innych wymagajacych po-
stugiwania sie otwartym zrédtem

- ognia, iskier itp.

8. Wytyczne w zakresie ochrony p.poi. podczas rozbiérki stacji

8.1. Charakterystyka materialéw magazynowanych na stacji paliw:

BENZYNA,

Benzyny sq bezbarwnymi, fatwopalnymi cieczami o charakterystycznej woni. Pary benzyny
tworzg z powietrzem mieszaniny wybuchowe cigzsze od powietrza. Ich zapton i wybuch
moze nastgpi¢ od iskry, plomienia lub wyladowania elektrostatycznego. Wybuch moze ini-
cjowac gorace powietrze. Pary benzyny s3 cigzsze od powietrza, zalegajg zagtebienia te-
renu i nizej poiozone pomieszczenia. Z powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe. Ben-
zyna jest ciecza, ktéra nie miesza si¢ z wodg i jest Izejsza od niej. Benzyna jest ciecza o
niskiej temperaturze zaptonu. Najwigksze prawdopodobieristwo wybuchu istnieje przy za-
wartosci 3°/o benzyny w mieszaninie z powietrzem. Ze wzgledu na duzg, gestosé pary ben-
zyny majg tendencije pefzania na stosunkowo o duze odleglosci. Przy duzej ilosci par moga
one petza¢ na odlegtosc¢ kilkaset metréw od miejsca powstania.

Dane fizykochemiczne:

Barwa - bezbarwna, etylizowana: niebieska, zotta, czerwona. Zapach - charakterystyczny
weglowodorowy.

Stan skupienia - ciecz.

OLEJ NAPEDOWY;

Otrzy1nywany jest z destylacji ropy naftowsj jako frakcja skraplajaca sie bezposrednio po
nafcie. Temperattira wrzenia olejéw napgdowych 111iesci sie w granicach 150 -380 °C. Ze
wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej temperatura zaplonu nie powinna byé
nizsza niz 40°C. Pary oleju napgdowego, w granicach od 1,3 do 6% mieszanin z po-
wietrzne sg wybuchowe. Ol je sg klasyfikowane do |l klasy niebezpiecze11stwa pozaro-
wego.



OLEJE SILNIKOWE, SMARY;

Oleje stuzace do smarowania wspéipracujgcych powierzchni tracych, musza w nowocze-
snych silnikach spetnia¢ dodatkowe funkcje: utatwia¢ uruchamianie silnika i jego chiodzenie,
zapobiegac korozji itp. Zwykle oleje mineralne otrzymuje sie z destyiacji ropy naftowej. Tem-
peratura zaptonu wynosi od 193-229 °C. Temperatura zaptonu olejéw przektadniowych
przekracza 190 °C. Ze wzgledu na stosunkowo wysoka temperature zaptonu oleje nie sg
sklasyfikowane w kiasie niebezpieczenstwa pozarowego.

8.2. Przeciwpozarowe zabezpieczenie prac konserwacyjnych i remontowych
Prowadzone czynnosci rozbidrkowe na stacjach paliw stwarzajg duze zagrozenie pozarowe
oraz wybuchowe, wynika ono z faktu wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgiedem
pozarowym np. cigcie, spawanie i inne prace z otwartym zrédiem ognia i iskier. Prace spa-
walnicze i inne remonty, naprawy powinny by¢ prowadzone przez specjalistyczne firmy w
oparciu o instrukcje prowadzenia w/w prac. Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzegac na
terenie stacji paliw nastepujacych zasad:

1. Wszelkie prace pod wzgledem pozarowym powinny by¢ prowadzone po weczesniejszym
zapoznaniu si¢ z istniejagcym zagrozeniem oraz rodzajem wykonywanej pracy,

2. Do przegladu konserwacyjnego i remontu nie wolno przystepowac bez zezwolenia kie-
rownika robot,

3. Nie wolno blokowac drég, przejazdéw, dostepu do podrecznego sprzetu p. poz., urza-
dzen przeciwpozarowych czy hydrantow,

4. Nie wolno zdejmowac usuwaé tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

5. Nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad instrukcji przeciwpozarowych,

6. Prace prowadzi¢ pc otrzymaniu pisemnego zezwolenia.

8.3. Zasady zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych.

Pod pojeciem prac niebezpiecznych pozarowo nalezy rozumie¢ wszelkie prace spawainicze
z uzyciem aparatury elektrycznej lub gazowej (tj. spawanie, ciecie, podgrzewanie do wyso-
kich temp) oraz inne prace zwigzane z uzyciem otwartego ognia. Wymagania ochrony prze-
ciwpozarowej dotyczace prowadzenia prac pozarowo- niebezpiecznych zostaly okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerweca 2010
roku w sprawie ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010r. Nr 109, poz. 719 z p6z. zm.). W my$| w/w rozporzadzenia zasady zabezpieczenia
p.poz. prowadzonych prac niebezpiecznych pozarowo, jak réwniez warunki uzyskania ze-
zwolenia na ich prowadzenie okresla szczegdtowo zarzadzajacy obiektem (kierownik robot
rozbidrkowych).

Zasady wynikajgce z tresci ww. rozporzadzenia:

1. Postanowienia instrukcji dotycza pracownikéw stacji paliw oraz pracownikéw firm wyko-
nujgcych zlecenia na terenie stacji,

2. Przed przystapieniem do prac pozarowo-niebezpiecznych kierownik, wiasciciel, zarzadca
wraz z wykonawcg zobowigzani sg do sporzadzenia i uzgodnienia dokumentéw takich jak:
zezwolenie na prowadzenie prac pozarowo-niebezpiecznych czy protokotu zabezpieczenia
prac niebezpiecznych pozarowo.

W wyZzej wymienionych dokumentach wymagane jest:

- okresienie zagrozenia pozarowego i wybuchowego w rejonie, w ktérym beda wykonywane
prace,

- ustalenie rodzaju przedsiewzigé majacych na celu niedopuszczenie do powstania i roz-
przestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu, wskazanie oséb odpowiedzialnych za zabezpie-
czenie miejsca pracy i jej przebieg,

Podczas prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych nalezy przestrzegaé zasad: prace
moga wykonywac jedynie osoby upowaznione, posiadajgceodpowiednie  kwalifikacje, w
miejscu wykonywania prac powinien znajdowac sie sprzet gasniczy umozliwiajgcy likwida-
cje Zzrédet pozaru w zarodku,



prace niebezpieczne pozarowo w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem moga by¢ pro-
wadzone wyltacznie wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem
w miejscu wykonywania prac nie przekroczy 10°/0 ich doinej granicy wybuchowosci.
sprawdzi¢, czy sprzet i narzedzia spawalnicze sg technicznie sprawne nalezycie zabezpie-
czone przed mozliwoscig zainicjowania pozaru oraz tak ustawione, aby istniata mozliwosé
szybkiego wylaczenia doplywu energii elektrycznej lub gazu, przygotowaé i ustawié w po-
blizu miejsca pracy sprawny technicznie i odpowiednio dobrany sprzet pozamiczy,

W zaiezno$ci od sytuaciji w miejscu spawania nalezy:

a) zabezpieczy¢ urzadzenia, pomieszczenia przed iskrami i czastkami metalu, uszczeiniajac
wszelkie otwory i szczeliny, otwory w kanatach, tunelach, przewodach wentylacyjnych itp.
niepainymi materiatami,

b) usung¢ na bezpieczng odlegtoéé-pozarowa promien zasiegu iskier wszelkie materiaty
palne,

c) przykry¢ szczelnie wszelkie materiaty palne ostonami z materiatéw niepalnych i nieprze-
wodzacych ciepla,

d) zabezpieczy¢ elementy palne urzgdzen, budynku przed mozliwoscia zapalenia lub spo-
wodowania wybuchu,

e) zdja¢ palng izolacjg z przewodow, konstrukji itp. i usunaé na taka odlegio$é od miejsca
spawania, aby nie zaistniata mozliwos¢ jej zapalenia,

f) zabezpieczy¢ palne materialy przed zapaleniem i usungé je na odlegto$¢ minimum 0,5m,
g) zastosowac¢ szczegoline $rodki zabezpieczenia przy spawaniu i pracy z otwartym ogniem
wszelkich pojemnikow, przewodéw, aparatury technologicznej po tatwopainych cieczach,
gazach i pytach w my$l zalecer kierownika budowy i wykwalifikowanych stuzb,

h) uzyskac¢ zezwolenie pisemne na kazdorazowe przeprowadzenie prac w miejscach poza-
rowo-niebezpiecznych,

i)$ciSle przestrzegac zalecen zawartych w zezwoleniu na spawanie lub protokole komisii,
j) stale obserwowaé miejsca upadku rozpryskéw spawalniczych, niezwlocznie likwidowaé
zauwazone zrodia ognia, zbiera¢ do wiadra wzglednie pojemnika z piaskiem elektrody i roz-
zarzone czesci metalu,

k) przerwac prace w przypadku zaistnienia sytuacji grozacej powstaniem pozaru lub wybu-
chu,

I} w razie pozaru zaalarmowaé straz pozarng i przystapié, do gaszenia,

Po zakoriczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzic:

czy w miejscu pracy oraz przylegtych pomieszczeniach, kanatach, tunelach itp. nie wystapity
objawy ognia, tienia, iskrzenia,

w kolejnych odstepach czasu w przypadku szczegélnie zagrozenia réwniez w nocy ponowic
kontrolg miejsca i rejonu przeprowadzonych prac spawalniczych.

W bezposrednim poblizu miejsc rozbiérki umiesci¢ podreczny sprzet gasniczy w postaci:
gasnice Sniegowe lub proszkowe /2 szt. po 25 kg/

koce gasnicze w ilosci 2 szt.

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac z otwartym ogniem, zrédtem iskier itp. nalezy
przeprowadziC pomiary stezenia oparéw paliw, ktére byly przechowywane w zbiornikach
detektorem lotnych substanciji organicznych w powietrzu (np. plomieniowym detektorem lot-
nych substancji organicznych w powietrzu - MICROFID). Pomiary winny byé przeprowa-
dzone przez specjalistyczne stuzby, a podczas rozbiérki rurazu i zbiornikéw nalezy zapew-
ni¢ obecnos¢ stuzb Strazy Pozarnej i gotowego do akcji wozu bojowego Strazy Pozarne;.
Prace demontazu zbiornikéw jako pozarowo-niebezpieczne powinny odbywaé sie na pod-
stawie pisemnego polecenia kierownika. budowy i pod nadzorem pracownika majacego od-

powiednie kwalifikacje zawodowe. Tech. Bud. Zbigniew Riicharz

Uprawnienia Budowlane fenarz.
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Zatacznik nr 1 — mapa inwentaryzacyjna
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Polska - Geopertal otwartych danych przestrzennych
akala 1 10€0

Niniejszy wydruk ne stencw: dokamentu w rozumisniv przepisiw praws.

Wydrukowano w serwisie polsia.e-mapa.ne: doia 2024-33-13 08:66:54
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Zatgcznik Nr 2 - Mapa zagospodarowania przestrzennego
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