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Kosztorys - Inst elektryczne - Kottownia JZ SP16.KST

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 MONTAZ ROZDZIELKI RK 1 1
2/INSTALACJA OSWIETLENIA, GNIAZD WTYCZKOWYCH | ZASILANIA URZA- 2 12

DZEN TECHNOLOGICZNYCH
3|INSTALACJA WYKRYWANIA GAZU 13 22
4/INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA 23 26
5/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIARY. 27 37
6/ROBOTY DEMONTAZOWE. 38 47
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Kosztorys - Inst elektryczne - Kottownia JZ SP16.KST

OBMIAR

L | Nr Podsta- Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
p. | spec wa
tech
n.
1 MONTAZ ROZDZIELKI RK
1/ST-01 |[KNR-W 5-|Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 |szt
d.1/5.2.1; |08 0405- |m2 - rozdzielka RK.
5.3.2 |04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 INSTALACJA O SWIETLENIA, GNIAZD WTYCZKOWYCH | ZASILANIA URZ ADZEN
TECHNOLOGICZNYCH
2|ST-01 |[KNR-W 5-|Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodto- m
d.2|5.3.1 |08 0114- |gowych i Sciennych) mocowanych przez przykrecanie na pod-
04 tozu ceglanym - listwa $cienna PCV 16x16.
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
3|ST-01 |[KNR-W 5-|Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodio- |m
d.2|5.3.1 |08 0114- |gowych i Sciennych) mocowanych przez przykrecanie na pod-
04 tozu ceglanym - listwa $cienna PCV 130x50.
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
4|ST-01 |[KNR-W 5-|Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.2|5.3.1 |08 0226- |uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroinstalacyj-
01 nych - przewod N2XH-J 3x1,5 mm\2.
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
5/ST-01 [KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.2|5.3.1 |08 0226- |uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroinstalacyj-
01 nych - przewod N2XH-J 3x2,5 mm\2.
164.0 m 164.00
RAZEM 164.00
6/ST-01 |KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zapra- |szt.
d.2|5.2.1 |0301-20 |wie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw
mechanicznie w cegle - dla osprzetu hermetycznego pt.
3+1+7 szt. 11.00
RAZEM 11.00
7/ST-01 |KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych |szt.
d.2|/5.3.2 |0304-03 |bakelitowych bezsrubowo z podigczeniem przewodoéw kabel-
kowych do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej (4 wyloty)
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
8/ST-01 [KNR 5-08 |Montaz na gotowym podfozu tacznikow bryzgoszczelnych z  |szt.
d.2|5.3.2 |0308-04 |tworzywa szt.jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych
przez przykrecenie z podtgczeniem - wylgcznik 1-bieg. her-
metyczny.
szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|ST-01 [KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgosz- |szt.
d.2|5.3.2 |0309-06 |czelnych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z
podigczeniem
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
10|ST-01 |KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykreca- |kpl.
d.2|5.2.3 |0502-10 |ne na betonie mocowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan
4)
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
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Kosztorys - Inst elektryczne - Kottownia JZ SP16.KST OBMIAR

L | Nr Podsta- Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
p. | spec wa
tech
n.
11|ST-01 |[KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw swietlow-|szt.
d.2|5.3.2 |0515-08 |kowych do oswietlenia pomieszczen przemystowych-oprawy
pytoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbty$nikiem-przy-
krecane koncowe-2x40W-oprawa nastropowa, oprawa
oswietleniowa z gotowym panelem LED, korpus PC w kolo-
rze szarym, dyfuzor PC opalowy, strumien swiatta oprawy
6300lm, moc 41W, stopien ochrony IP65.
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
12|ST-01 |[KNR 5-08 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych w powloce polwinito-  |szt.
d.2|5.3.1 |0813-01 |wej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
3 INSTALACJA WYKRYWANIA GAZU
13|ST-01 |[KNR-W 5-|Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodto- |m
d.3/5.3.1 |08 0114- |gowych i Sciennych) mocowanych przez przykrecanie na pod-
04 tozu ceglanym - listwa $cienna PCV 20x18.
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
14|ST-01 |[KNR-W 5-|Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 |m
d.3|5.3.1 |08 0226- |uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroinstalacyj-
02 nych - przewod N2XH-J 4x2,5 mm\2.
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
15|ST-01 |[KNR-W 5-|Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.3|5.3.1 |08 0226- |uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroinstalacyj-
01 nych - przewod N2XH-J 4x1,5 mm\2.
38.0 m 38.00
RAZEM 38.00
16/ST-01 |[KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie apa-
d.3|5.2.3 |0401-07 |mechan. pod kotki rozp.plast.w podt. z cegly - aparat 0 1-2  |rat
otworach mocujgcych - dla detektoréw i sygnalizatora
2+1 apa- 3.00
rat
RAZEM 3.00
17|ST-01 |[KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg |szt.
d.3/5.3.5 |0403-01 |z czesciowym rozebraniem i zlozeniem bez podigczenia (il.
otworéw mocujgcych do 2) - sygnalizator optyczno-akustycz-
ny IP54 LED.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18|ST-01 |[KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg |szt.
d.3|5.3.5 |0403-01 |z czesciowym rozebraniem i zlozeniem bez podigczenia (il.
otworéw mocujgcych do 2) - detektory gazu (Dg) o budowie
przeciwwybuchowej, stacjonarne
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19|ST-01 |KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie apa-
d.3|5.2.3 |0401-08 |mechan. pod kotki rozp.plast.w podt. z cegly - aparat 0 3-4  |rat
otworach mocujgcych - dla centralki
1 apa- 1.00
rat
RAZEM 1.00
20|ST-01 | KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do 5 kg z |szt.
d.3/5.3.5 |0403-04 |czes$ciowym rozebraniem i ziozeniem bez podigczenia (il.
otworéw mocujgcych do 4) - centralka MD2.ZA z zasilaczem
PS3 i akumulatorem AKU7 w obudowie.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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OBMIAR

L | Nr Podsta- Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
p. | spec wa
tech
n.
21|ST-01 |[KNR 5-08 |Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinito-  |szt.
d.3|5.3.1 |0813-01 |wej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
4+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00
22|ST-01 |KNR 5-08 |Podtgczenie silnikbw w obudowie specjalnej - kable 3-zytowe |szt.
d.3|5.3.1 |0816-16 |Cu do 6 mm?2 - syreny, zaworu, detektoréw
1+1+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4 INSTALACJA PRZECIWPORA ZENIOWA
23|ST-01 |KNR 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w goto- |m
d.4/5.3.1 |0109-05 |wych bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do 19mm podioze
inne niz beton) - rura instalacyjna karbowana, gietka typ lekki
(peszel) fi 16mm
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
24|ST-01 |KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 16 mm2/m
d.4/5.3.1 |0204-05 |wciggane do rur - przewod LY 6 mm\2.
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
25|ST-01 |KNR 5-08 |Montaz na rurach uchwytéw uziemiajacych skrecanych sr. do |szt.
d.4/5.3.3 |0620-01 |100mm - obejmy na rury
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
26|/ST-01 KNNR 5 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - szyna wyréwnawcza |szt.
d.4|5.3.3 |0406-01 |SW w kottowni.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIARY.
27|ST-01 |[KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.5/6.2.3 |1205-01 miar.
1 po- 1.00
miar.
RAZEM 1.00
28|ST-01 |[KNR 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - po- |po-
d.5/6.2.3 |1205-02 |lgczen wyréwnawczych. miar.
8 po- 8.00
miar.
RAZEM 8.00
29|ST-01 |[KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elek-|po-
d.5/6.2.3 |1202-01 |trycznego niskiego napiecia miar.
14 po- 14.00
miar.
RAZEM 14.00
30/ST-01 |KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu po-
d.5/6.2.3 |1202-02 |elektrycznego niskiego napiecia miar.
1 po- 1.00
miar.
RAZEM 1.00
31|ST-01 |KNR 13- |Badanie wylgcznika przeciwporazeniowego ré6znicowo-prado- |Szt.
d.5/6.2.3 |21 0402- |wego
03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
32|ST-01 |KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.5/6.2.3 |1205-05 miar.
3 po- 3.00
miar.
RAZEM 3.00
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OBMIAR

L | Nr Podsta- Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
p. | spec wa
tech
n.
33|ST-01 |KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania - sprawdzenie sa- |po-
d.5/6.2.3 |1205-05 |moczynnego wylgczenia zasilania - préby dziatania wytgczni- |miar.
ka r6znicowoprgdowego - pierwszy
12 po- 12.00
miar.
RAZEM 12.00
34|ST-01 |KNR 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania - sprawdzenie sa- |po-
d.5/6.2.3 |1205-06 |moczynnego wylgczenia zasilania - préby dziatania wytgczni- |miar.
ka r6znicowoprgdowego - kazdy nastepny.
6 po- 6.00
miar.
RAZEM 6.00
35|ST-01 |KNR 13- |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw kpl.p
d.5/6.2.3 |21 0301- |dok.na stanowisku.. om.
03
1+1 kpl.p 2.00
om.
RAZEM 2.00
36/ST-01 |KNR 4-03 [Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z |otw.
d.5|5.2.2 |1003-12 |cegly o dtugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 40 mm
otw. 1.00
RAZEM 1.00
37|ST-01 |KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z |otw.
d.5|5.2.2 |1003-11 |cegly o dlugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
otw. 1.00
RAZEM 1.00
6 ROBOTY DEMONTAZOWE.
38|ST-01 |[KNNR 9 |Demontaz aparatoéw elektrycznych o masie 2.5-5 kg - obu-  |szt.
d.6/5.4.1 |0203-06 |déw natynkowych z zabezpieczeniami - tablica bezpieczniko-
wa TB
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|ST-01 |[KNNR 9 |Demontaz aparatoéw elektrycznych o masie 2.5-5 kg - obu-  |szt.
d.6/5.4.1 |0203-06 |déw natynkowych z zabezpieczeniami - centralka alarmowa
MD-2.Z i urzagdzenia instalacji wykrywania gazu
1+1+1+2 szt. 5.00
RAZEM 5.00
40|ST-01 |KNR 4-03 |Odtgczenie przewodow o przekroju zyt do 16 mm2 od listew |kpl.
d.6|5.4.1 |0907-05 |zaciskowych w puszkach odgateznych i odgateznikach n.t. i
p.t.-analogia, kabli od tablic.
442 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
41 KNR 4-03 |Demontaz opraw $wietlbwkowych z rastrem z tworzyw szt.
d.6 1134-01 |sztucznych lub metalowym
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
42 KNR 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o nateze- |szt.
d.6 1124-01 |niu prgdu do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 1 bie-
gunowy).
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43 KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu  |szt.
d.6 1122-02 |pradu do 63 A - ilo$¢ biegunéw 2 + 0
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
44|ST-01 [KNR 4-03 |Demontaz przewodéw kabelkowych z podtoza ceglanego lub |m
d.6|5.4.1 |1116-04 |betonowego
5 m 5.00
RAZEM 5.00
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L | Nr Podsta- Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
p. | spec wa
tech
n

45|ST-01 |[KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowychw  |m
d.6/5.2.1 |[1001-01 |cegle - odkucie przewodow

5 m 5.00
RAZEM 5.00
46|ST-01 |[KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.6/5.2.1 |1012-01
5 m 5.00
RAZEM 5.00
47\ST-01 |[KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.6/5.2.1 |1014-01
0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030
-6 -
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Zestawienie materiatéw (podstawowych)

Lp. |Nazwa materiatu Razem
Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
1 Rozdzielka kottowni RK montaz natynkowy; o wymiarach 448x822x16mm; 1 kpl.
stopien szczelnosci IP65; klasa izolacji I
Instalacja o$wietlenia podstawowego
1 |Przewdd N2XH-J 3x1,5mm?2 30 m
5 Oprawa LED (typ A), oprawa nastropowa; napiecie zasilania 230V, 50Hz; moc c ot
41W; strumien swietlny 6300Im; IP65; IKOS;
3 |Wytacznik 1-biegunowy hermetyczny 1 szt.
4 [Puszka hermetyczna szt.
5 |Listwa elektroinstalacyjnal6x16 biata PCV 25 m
6 |Naroznik wewnetrzny do listwy 16x16 biaty PCV 2 szt.
Instalacja gniazd wtyczkowych
1 [Przewdd N2XH-J 3x2,5mm/2 164 m
2 |Gniazdo wtyczkowe 1-faz. Hermetyczne 7 szt.
3 |Listwa elektroinstalacyjna 130x50 biata PCV 30 m
4 [Naroznik zewnetrzny do listwy 130x50 biaty PCV 1 szt.
5 |Naroznik wewnetrzny do listwy 130x50 biaty PCV 5 szt.
6 |tacznik katowy do listwy 130x50 biaty PCV 2 szt.
Instalacja wykrywania gazu
1 [Moduf alarmowy do sterowania zaworem odcinajgcym szt.
2 |Sygnalizator optyczno-akustyczny; stopien ochrony IP54; LED; 1 szt.
3 Detektory gazu (Dg) o budowie przeciwwybuchowej, stacjonarne, 5 ot
dwuprogowe gazéw toksycnych, wybuchowych i tlenu
4 |Przewdd N2XH-J 4x2,5mm/2 7 m
5 |Przewdd N2XH-J 4x1,5mm/2 38 m
Instalacja przeciwporazeniowa
1 |Przewdd LY 6 mm/2 25 m
2 [Rurainstalacyjna karbowana gietka fi 16 mm 25 m
3 |Obejmy na rury 8 szt.
4 |Szyna wyréwnawcza SW 1 szt.
Zestawienie materiatdw do demontazu
1 [Centralka alarmowa MD-2.Z 1 kpl.
2 |Sygnalizator akustyczny 1 szt.
3 |Zawor odcinajacy 1 szt.
4 |[Detektor gazu 2 szt.
5 |Rozdzielka RK 1 kpl.
6 |Listwa elektroinstalacyjna 40 m
7 |Gniazdo hermetyczne 1-fazowe 4 szt.
8 |Skrzynka 24V 1 kpl.
9 |Oprawy oswietleniowe 4 szt.
10 [Przewody 1-fazowe 100 m




