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1. Część opisowa 

1.1. Podstawa opracowania 
Opracowanie wykonano na podstawie: 

− zlecenie Inwestora; 

− warunki wykonania oświetlenia; 

− inwentaryzacja; 

− obowiązujące normy i zarządzenia; 

− wizja lokalna i pomiary w terenie; 
 

1.2. Zakres opracowania 
Niniejszy projekt obejmuje następujące instalacje: 

− oświetlenia podstawowego; 

− instalacja gniazd wtyczkowych; 

− zasilania urządzeń kotłowni; 

− instalacja wykrywania gazu; 
 

1.3. Dane ogólno-energetyczne 
napięcie zasilania:   400/230V; 
moc zainstalowana:   4,5kW; 
moc maksymalna:   4kW; 
ochrona przeciwporażeniowa: samoczynne wyłączenie; 
układ sieci:    TN-C; 
 

1.4. Opracowania związane 
− Projekt techniczny branży sanitarnej; 

 

1.5. Zasilanie i rozdział energii elektrycznej. 
Rozdzielkę kotłowni RK należy wymienić na nową w miejscu istniejącej. Istniejący kabel 
zasilający rozdzielkę RK pozostaje bez zmian – należy wprowadzić do nowej RK. 
Z rozdzielki RK należy zasilić wszystkie urządzenia w kotłowni – schemat ideowy został 
przedstawiony na rysunku nr 1. 
UWAGA. 
Zadziałanie wyłącznika kotłowni WK ma wyłączyć spod napięcia całą instalację 
elektryczną w kotłowni. W przypadku urządzeń, kabli lub przewodów zasilanych sprzed 
WK należy wykonać ich przebudowę poza pomieszczenie kotłowni. 
 

1.6. Pomiar energii elektrycznej 
Pomiar energii elektrycznej istnieje i nie ulega zmianie (poza opracowaniem). 
 

1.7. Instalacja oświetlenia podstawowego 
Instalację oświetlenia podstawowego wykonać przewodem N2XH-J 3x1,5mm2. 
Przewody należy układać pod tynkiem, w korytkach lub na uchwytach. Zastosowano 
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oprawy LED-owe. Typ i rozmieszczenie opraw przedstawiono na rzucie kotłowni. 
Minimalne natężenie oświetlenia kotłowni przyjęto zgodnie z normą 200lx. 
 
 

1.8. Instalacja 1-fazowa 
Instalacja 1-fazowa obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych, grzałki, pomp 
obiegowych, pomp pod kotłami gazowymi oraz kotłów gazowych. Należy zastosować 
przewód N2XH-J 3x2,5mm2 w izolacji 750V. Przewody prowadzić w listwach 
elektroinstalacyjnych. 
 
 

1.9. Instalacja wykrywania gazu 
W celu wykrycia pojawienia się gazu ziemnego należy zastosować detektory gazu (2 
szt.) w pomieszczeniu kotłowni. Detektory te należy podłączyć modułu sterującego M 
z zaworem odcinającym. Zawór odcinający zabudować w skrzynce gazowej. Z modułu 
alarmowego należy wyprowadzić przewód do sygnalizatora optyczno-akustycznego. 
Moduł alarmowy M zabudować w miejscu istniejącego modułu przeznaczonego do 
likwidacji. Lokalizacja urządzeń została przedstawiona na rzucie kotłowni. Schemat 
ideowy instalacji wykrywania gazu został przedstawiony na rysunku nr 3. 
 
 

1.10. Instalacja przeciwporażeniowa 
Należy wykorzystać istniejące środki ochrony przeciwporażeniowej. Jako system 
ochrony przeciwporażeniowej (ochrona przed dotykiem pośrednim) zastosowano 
samoczynne wyłączenie zasilania (PN-IEC 60364-4-41) poprzez zastosowanie: 

− wkładek topikowych (WTN-00); 

− wyłączników nadmiarowo-prądowych (S301); 

− wyłączników różnicowoprądowych o czułości 30mA; 

Układ sieci TN-C-S. 
Zasilanie urządzeń 3 fazowych należy wykonać jako 5 – przewodową, a instalację 1 
fazową jako 3 - przewodową Do głównej szyny uziemiającej (zgodnie z PN-IEC 60364-
5-54) należy przyłączyć: 

− przewody uziemiające; 

− połączenia wyrównawcze; 

− przewody ochronne; 

Połączenie przewodu uziemiającego powinno znajdować się przy szynie w celu 
umożliwienia wykonania pomiarów rezystancji uziemień. 
 
 

1.11. Uwagi końcowe 
[1] Wszystkie elementy metalowe instalacji elektrycznej, które nie posiadają 

fabrycznego zabezpieczenia przed korozją, należy pomalować farbą 
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rdzochronną. Płaskowniki i druty stalowe ocynkowane, należy sprawdzić na 
ciągłość ocynkowania. 

[2] Instalacje elektryczne wykonać należy po wykonaniu instalacji sanitarnych 
i wentylacyjnych. W trakcie robót budowlano-montażowych i posadzkarskich, 
należy skoordynować układanie rur ochronnych, wnęk, przepustów. 

[3] Przejścia instalacyjne przez ściany oddzieleń przeciwpożarowych będą posiadały 
klasę odporności ogniowej EI tych elementów. 

[4] Instalacje oraz montaż wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

oraz zasadami techniki. Wydany osprzęt jest poglądowy i służy jedynie 

określeniu standardu materiałowego. 

[5] Przewody przez dylatacje prowadzić w rurkach ochronnych. 
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1.12. Normy przepisy i zalecenia 
Lp. Nr normy Tytuł 

1 PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa 

2 PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 

3 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona 
przed obniżeniem napięcia 

4 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi i łączeniowymi 

5 PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków 
ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki 
ochrony przed prądem przetężeniowym 

6 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia 
ogólne. 

7 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. - Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza 

8 PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Odłączenie izolacyjne, 
łączenie i sterowanie. Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami 

9 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 

10 PN-IEC 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 
ochronne i przewody połączeń ochronnych. 

11 PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

13 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie 

14 Dz. U. 2019.1065 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

15 Dz. U. 2023.682 Prawo budowlane 
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3. Załączniki 

3.1 Uprawnienia projektowe oraz zaświadczenie z Izby Inżynierów 
Budownictwa 
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3.2 Zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa 
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3.3 Oświadczenie projektanta 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

 na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3d ustawy Prawo Budowlane 

 

 

Ja niżej podpisany: mgr. inż. Jakub Bernat 

 

 

jako projektant oświadczam, że: 

projekt techniczny wymiany urządzeń kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 16 im 

Rudolfa Ranoszka w Jastrzębiu-Zdroju (działka nr 3044/86) w zakresie branży elektrycznej 

 

wykonany dla:  Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach Powiatu 

    44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudzkiego 60 

 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem 

zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz 

rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

 

Oświadczam, że posiadam uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych o numerze 

SLK/0198/PBE/22. 

 

 

 

Żory, 28-06-2024r.     ……………………………………………………………… 
     (podpis i pieczęć składającego oświadczenie) 
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3.4 Oświadczenie projektanta sprawdzającego 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 

 na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3d ustawy Prawo Budowlane 

 

 

Ja niżej podpisany: mgr. inż. Andrzej Bernat 

 

 

jako projektant oświadczam, że: 

projekt techniczny wymiany urządzeń kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 16 im 

Rudolfa Ranoszka w Jastrzębiu-Zdroju (działka nr 3044/86) w zakresie branży elektrycznej 

 

wykonany dla:  Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach Powiatu 

    44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudzkiego 60 

 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem 

zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz 

rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

 

Oświadczam, że posiadam uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych o numerze 

250/90 nadane decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 19.06.1990r. 

 

 

 

Żory, 28-06-2024r.     ……………………………………………………………… 
     (podpis i pieczęć składającego oświadczenie) 

 


