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SLKIOKK/T131/6554/16 Katowice, dnia 15 grudnia 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4, arl. 13, art. 14 ust 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r, poz. 290 z po2zn. zm.), § 10 1 § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie arl 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz 1725 z pdén zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnions warunki
W zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Andrzej Siejok
mgr inZ. inzynierii §rodowiska
ur. dnla 23 kwietnia 1375 w Rybniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6554/PBS/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri

Zakres uprawnier:

- projektowanie obiektow budowlanych, takich jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem art 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskang

specjalinosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomoscl
procest budowlanege oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji stuty prawo odwolania do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjnej Poiskigj Izby Intynisrdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okragowej Komisfi Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie

14 dni od dnia jej doreczenia.
Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Andrzej Siejok )
Os. Wiadystawa Pawlikowskiego 16 B/d4 /. L/j{*’-- - - —
44-240 Zary e mgr in! Pi tkowski

2, Okregowa Rada lzby

3 Glowny Inspektor 2.
Nadzoru Budowlanego ing. Hie
4. ala.
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SLK/OKK/7131/2626/08 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnfa 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw {Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm),
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 14 ust. 1 pki 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poaZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje
Panu(i) Adamowi Rebizak
Mgr inz. inzynierii $rodowiska
ui. dnia 22 maja 1970 w Wodzistawiu Slaskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2626/PO0OS/09

SR e do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowac!zonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Adam Rebizak pos;ada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrogcie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 whiw ustawy Prawc budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyz]i stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierdéw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorqczenia.

Otrzymujg; Skiad orzekajacy OKK

1. Pan(i) Adam Rebizak -
Raciborska 50 O T -
44.350 Gorzyczki Mgl" inz. Z| Igniew DZI@CZ

2. Ok_rqgowa Rada Izby 2 %éﬂ w

3. Gtowny Inspektor M r inZ. Bolesiaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego g ’

4. ala. 3. ( S)

Mgr inz. Tadeusz Lipingki



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie Pan(i) Adam Rebizak jest uprawniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzent cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2} sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg

do sporzgdzania projekidéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNIC
gKREGFJWEJ OMISH KWALJFIKACY.?NE?
LASHE 4 (ZBY WZYNIEGOW BUDOWNICTIA

mgrinz Zbigniew Dziers icz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7YV-TSU-WXI *

Pan Andrzej Siejok o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7557/12

adres zamieszkania ul. Piwonii 18, 44-240 Zory

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1DB-PYZ-XF7 *

Pan Adam Rebizak o numerze ewidencyjnym SLK/B0/9055/03

adres zamieszkania ul. Strzelnicza 16 C, 44-350 Gorzyczki

jest czionkiem Slgskie] Okregowe] lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

|Zgodnie T art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza zioZenie ofwizdczenia woli w postaci elektroniczngj i opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektroniczrgm.

2. Déwiadczenie woli ztoZone w formie elektroniczne] jest rownowazne z ofwiadczeniem wali Ziozonym w formie pisemnej.}

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeny weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskie] lzby Indynierdw Budownichwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem wdasciwe] Chkregowe] |zhy Indyniardw
Budownictwa.



Zory 28.06.2024 r.

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2000r. poz. 1333 z p6ézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt
techniczny dla zamierzenia budowlanego:

WYMIANA URZADZEN KOTLOWNI GAZOWEJ W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 16 im. prof. RUDOLFA RANOSZKA
W JASTRZEBIU - ZDROJU

(nazwa projektu i adres inwestycji)

zostat wykonany zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz.. Andrzej Siejok

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Adam Rebizak



. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny remontu kottowni gazowej w Jastrzebiu - Zdroju dla Szkoty
Podstawowej nr 16.

2. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- inwentaryzacja wkasna stanu istniejacego,
- uzgodnienie z Inwestorem,

- obowigzujgce normy i przepisy.

3. Kotlownia gazowa

3.1 Opis stanu istniejacego

W pomieszczeniu istniejacej kottowni gazowej w piwnicy budynku zlokalizowane sa dwa kotty gazowe o
tacznej mocy 340 kW. , zasobniki c.w.u. o pojemnosci 500 dm?, rozdzielacz (cztery obiegi) wraz z
pompami obiegowymi i orurowaniem. Do kazdego kotta doprowadzona jest instalacja gazowa.
Kottownia wyposazona jest w system aktywnego bezpieczenistwa gazowego, ktory sktada sie z
detektora potaczonego z zaworem odcinajgcym Mag zlokalizowanym w szafce gazowej na elewacji
zewnetrznej budynku.

Powyzsze urzadzenia zostang zdemontowane, a w ich miejsce dobrano nowe.

3.2. Zapotrzebowanie na ciepto istniejacego budynku

Ogrzewanie budynku szkoty podzielone jest na dwie czesci:

Obieg szkoty i obieg Sali gimnastycznej. Wg archiwalnej dokumentacji projektowej zapotrzebowanie w
ciepto dla ogrzania catego budynku wynosi 300 kW (sala gimnastyczna i szkota) 102 kW cwu , 108 kW
wentylacja Sali gimnastycznej

3.3. Opis projektowanych rozwiagzan

Projektuje sie wymiane istniejacych kottdbw gazowych atmosferycznych na urzadzenie z zamknietg
komora spalania, ktore pobierajg powietrze do spalania gazu z zewnafrz.

Dla pokrycia potrzeb cieplnych c.o. i wentylacji oraz c.w.u. przewidziano kaskade trzech gazowych
kottow kondensacyjnych tacznej mocy 292 kW (2 x 103,9 kW, 1 x 84,2 kW) dla parametrow 80/60.

Dla przygotowania c.w.u. zaprojektowano stojacy podgrzewacz wody o pojemnosci 500 dm3 ze sta;i
nierdzewnej. Woda do uzupetniania instalacji grzewczej bedzie przygotowywana w urzadzeniu do
uzdatniania wody.

Projektuje sie nowy uktad rozdzielacza, przebudowe instalacji gazu w obrebie kotlowni gazowej, montaz
nowego systemu bezpieczenstwa gazowego MAG.

Zaprojektowano cztery obiegi wody grzewczej, ktore bedg rozdzielone od uktadu kottowego sprzegtem
hydraulicznym. Obieg wody grzewczej przez poszczegdine kotty zapewnia¢ bedg pompy kottowe.




W skfad instalacji grzewczej wchodzg cztery niezalezne obiegi grzewcze:

Obieg Szkoty Q= 202,kW

Obieg Sali gimnastycznej Q = 62 kW

Obieg Ciepta technologicznego Q = 20,0 kW

Obieg cieptej wody uzytkowej, Q = 59 kW

taczna moc: 343 kW

Moc kottowni po uwzglednieniu priorytetu cwu = 284 kW dla parametréw 80/60

Kottownia i cata instalacja c.0. pracowa¢ bedg w uktadzie zamknietym z naczyniem
wzbiorczym o pojemnosci 250 dm3. W celu zabezpieczenia przed wzrostem ci$nienia ponad
dopuszczalne kazdy kociot wyposazono w zawor bezpieczenstwa %4”.

Zabezpieczenie przed brakiem wody w kottach i przed suchobiegiem pomp zapewnia wytgcznik
ci$nieniowy wody o zakresie 30-50 kPa.

Prace kottowni bedzie regulowa¢ automatycznie odpowiednio zaprogramowany uktad AKPIA.
Kaskadag kottéw steruje uktad sktadajacy sie ze sterownikow kotta (na wyposazeniu kazdego kotta)
potaczonych ze sobg kablem BUS.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej dobrano pionowy podgrzewacz pojemno$ciowy o
BPP ze stali nierdzewnej o pojemnosci 300 dm3.

Dla zapewnienia cyrkulacji wody w instalacji c.w.u. zastosowano pompe cyrkulacyjng. Zimna woda
doprowadzona jest do podgrzewacza c.w.u. z wewngtrznej instalacji wody zimnej. Na przewodzie wody
zimnej przed zaworem bezpieczenstwa i podgrzewaczem nalezy podtgczy¢ naczynie wzbiorcze
zamkniete do wody pitnej o pojemnosci 33 litry.

Uktad odprowadzenia kondensatu z kottow.

Kondensat z kottdw odprowadzany bedzie do stacji neutralizacji kondensatu.

Do stacji nalezy podtgczy¢ przewdd z rur PCV i doprowadzi¢ do istniejgcej studni schtadzajace;.

Pompy obiegowe, zawory mieszajace zostaty dobrane jako zamienniki istniejagcych pomp z
uwzglednieniem energooszczednosci urzadzen.

3.4. Odprowadzenie spalin i wentylacja

Odprowadzenie spalin z komina zaprojektowano przewodem koncentrycznym o $rednicy
200/300. Srednica dla wyrzutu spalin fi 200, zasys powietrza do spalania gazu fi 300.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zdemontowac istniejacy kanat nawiewny, a w jego miejsce
zabudowa¢ przewod nawiewny typu ,Z" o wymiarach Fi 250 (wylot 30cm nad posadzka kottowni) —
Wentylacje wywiewng zapewniajg dwie kratki wentylacyjne wywiewne 14x21cm.

3.5. Wykonawstwo, préby i odbiér instalacji technologicznej kottowni

Przewody grzewcze w obrebie kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-EN
10216:2004 lub rur stalowych ze szwem wg PN-EN 10217:2004 tgczonych przez spawanie. Mocowanie
przewodow za pomocg typowych obejm, podpér i podwieszen.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wykona¢ w technologii rur wielowarstwowych.

Wszystkie przewody w obrebie kottowni powinny by¢ prowadzone w ten sposob, aby nad przej$ciami
byt zapewniony wolny prze$wit wynoszacy co najmniej 2m.
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Armatura w kottowni powinna by¢ tak umieszczona, aby byta dostepna z poziomu podtogi kottowni,
jednak nie wyzej niz 1,8m od podtogi.

Po zakoniczeniu montazu i przeptukaniu instalacji poszczegoine elementy poddac probie szczelnosci.

W obrebie kottowni wykona¢ przewody wody zimnej i doprowadzi¢ jg do zaworu czerpalnego (stacja
uzdatniania wody).

Cato$¢ robdt montazowych przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

3.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie urzadzenia niezabezpieczone fabrycznie oraz rurociagi, podparcia i zamocowania nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie. Powierzchnie przeznaczone do malowania winny by¢
przygotowane zgodnie z obowigzujacg norma.

Przewidziano trjstopniowe oczyszczanie powierzchni przez:

- usuwanie nieréwnosci,

- odttuszczanie,

- 0Czyszczenie.

Elementy ,gorace” malowac farbg do gruntowania silikonowg termoodporng do 160°C oraz dwukrotnie
farbg nawierzchniowg silikonowg termoodporng do 160°C szaro srebrzysta. Elementy ,zimne”,
podparcia, zamocowania, malowa¢ dwukrotnie farbg podktadowa przeciwrdzewna, miniowg a nastepnie
dwukrotnie emalig ftalowa nawierzchniowg ogélnego stosowania. Naktadanie farby pedzlem, czas
schniecia kazdej warstwy 48 godzin.

Nie wyklucza sie zastosowania do malowania innych réwnorzednych zestawow malarskich,
spetniajacych wymagania ochrony antykorozyjne;.

3.7. Izolacje cieptochronne

Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji ciepinych
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materiaty przeznaczone do
wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania
materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Przewody grzewcze nalezy zaizolowac termicznie poprzez izolacje termiczng (materiat 0 wspotczynniku
A=0,035 W/mK) o minimalnej grubo$ci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013r. p0z.926):

1. $rednica wewnetrzna do 22mm min. 20mm

2. $rednica wewnetrzna od 22 do 35mm min. 30mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm min. réwna $rednicy wewnetrznej rury
4. $rednica wewnetrzna ponad 100mm min. 100mm

5. przewody wg poz. 1 -4
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow min. %2 wymagan z poz. 1 -4
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Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta A nalezy
odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

Wedtug normy PN-B-02421:2000 izolacje cieplng nalezy stosowaé na catej powierzchni prostych
odcinkdw, ksztattek i potaczen przewodow.

4. Wewnetrzna instalacja gazu.

Projektuje sie przebudowe wewnetrznej instalacji gazu wewnatrz pomieszczenia kottowni od poprzez
wydtuzenie istniejacej instalacji gazowej do nowej lokalizacji kottow nasciennych.

Podtaczenie gazu do kottdow gazowych poprzez system kaskadowy wyposazenia kottow.

Wewnetrzng instalacje gazu nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219, faczonych
przez spawanie.

Zastosowane materiaty muszg Aprobate Techniczng Instytutu Nafty i Gazu. Do potaczenia instalacji z
armaturg i urzadzeniami odbiorowymi nalezy uzywac tacznikdw z koricéwkami gwintowanymi. Jako
materiat uszczelniajacy nalezy stosowa¢ widkno konopne. Dodatkowo zaleca sie stosowanie
odpowiedniej pasty. Wszystkie przewody prowadzi¢ z zachowaniem minimalnej odlegtosci 2 ¢cm od
tynku. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi
przewodami instancyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 20 mm. Przewody nalezy
mocowac¢ do Sciany za pomocg uchwytdw w odlegtosciach zapewniajacych ich trwate zamocowanie i
eliminacje ewentualnych odksztatcen instalacji.

Instalacje poddaC prébie szczelnoSci za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod
ci$nieniem 100 kPa utrzymywanym przez 30 min. Z przeprowadzonej proby szczelno$ci sporzadzié
protokot.

Po wykonaniu proby szczelnosci, instalacje gazowg wykonang ze stali nalezy zabezpieczyC przed
korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy oraz pomalowanie farbg podktadowg chlorokauczukowa,
nie pozniej niz po czterech godzinach od czyszczenia. Po wyschnieciu farby podktadowej natozy¢
warstwe farby nawierzchniowej, olejnej lub syntetycznej. Roboty te nalezy wykona¢ w temperaturze co
najmniej 10°C i wilgotnosci nie wigkszej niz 79 %. Wewnetrzna instalacja gazowa ma by¢
konserwowana przez odbiorce gazu

W kottowni zaprojektowano aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej przez zabudowanie
sygnalizacji alarmowe;.

System nalezy wyposazy¢ w zawoér kulowy do gazu z gtowicg samozamykajacg MAG-3 DN 50 oraz
detektory. Zawor z gtowicg zamontowa¢ w szafce gazowej od strony wewnetrznej instalacji gazu.
Czujniki gazu rozmie$cic¢ pod stropem pomieszczenia kottowni wg dokumentaciji rysunkowe;.

Czujniki potgczone sg ze skrzynkq sterujgcg impulsowo zaworem petnoprzelotowym klapowym
samozamykajacym oraz sygnalizacjg akustyczng i $wieting. Alarm ma si¢ zataczy¢ po przekroczeniu
10% dopuszczalnego stezenia gazu.

Calg instalacje zasilania uktadu ujeto w czesci elektrycznej projektu.
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5. Wentylacja mechaniczna Sali gimnastycznej

W ramach opracowania dobrano centrale wentylacyjng w wykonaniu zewnetrznym dla
wentylacji pomieszczenia Sali gimnastycznej. Nowa centrala wentylacyjna posadowiona bedzie na
istniejacej konstrukcji na dachu budynku po zdemontowaniu istniejacej centrali wentylacyjnej. Istniejacq
konstrukcja, kanaty wentylacyjne oraz orurowanie doprowadzajgce czynnik grzewczy do nagrzewnicy

glikolowej pozostaje bez zmian.

Parametry centrali wentylacyjne;j:

Wykonanie | Standardowa | Obudowa Dachowa
Sir. obskugi Prawa Autemal. TAK Masa (£10%) 1060 | kg
Ekoprojakt Zgodny System | SWNM/DSW Wepdlczynnik SFP 2,29 | kWiimis
= Widajnosd powielrza 8000 | mih = Wydajnodd powielrza 8000 | mah
i w
= Sprez dyspozycyjny 300 | Pa g Spraz dyspozyoyjny 300 | Pa
é Predkosd preaphywu 2,22 | mis Predkost przephywu 2,22 [ mfs
MASY SEKCJI
1 2
I 1
EC
K
|EC
|
3
|SEKCJA 1 |  |SEKCJA 2
wymiary LxBx H 15001 1002200 mm wymiary LxBxH 2100x1100x1 100 mm
masa {£10%) 494 kg masa (+10%) 263 kg
|SEKCJA 3 |
wymiary LxBx H 210011001 100 mm
masa (£10%,) 304 kg
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| CZESC NAWIEWNA

| |wLoT [1]
Czerpnia 1 szt
Przepustnica PWE 1000x 10000120 mm
Silownik przepustnicy 1 szt
|==[FILTR KASETOWY
Klasa F7 - Opdr poczatkowy 101 Pa
Gabaryty ! illogé sztuk B00x950x96/2  mm Opdr dredni 150 Pa
Opdr koncowy 200 Pa
|§:}|WYMIENNIK PRZECIWPRADOWY - REK+39-820-24 x 4
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem =20,0/100,0 “Cl% Stan przed wymiennikiem 32,00450 "Cl%
Stan za wymiennikiem 10,6/9.6 Ci% Stan za wymiennikiam 32,0/45,0 “Ci%
Spadek ciénienia 205 Pa Spadek cisnienia 0 Pa
Opdr obudowy 119 Pa Odzyzkana moc 0,0 KW
Odzyskana moc B21 kW SprawnosE temperaturowa 0 b
Sprawnost temperaturowa 85 %
lloéé kondensatu 2438 kalh
UWAGA: Spadek cisnienia obliczony dla 100% przepbywu powietrza przez wymiennik
Przepusinica by-passu — TAK. Przepustnica wymiennika = NIE.
| 41| SEKCJA MIESZANIA
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan powietrza wlotowego 10,6/9.6 “Cl% Stan powietrza wlotowego 32,00450 "Cl%
Stan powietrza obiegowego 16,0040,0 "Ci% Stan powietrza cbiegowego 25,0/55,0 "Ci%
Stan powietrza wylotowego 10,6/9.6 “Cl% Stan powietrza wylotowego 32,00450 "Cl%
Udzial powietrza obiegowegeo 1] Y Udzial powietrza cbiegowego 0 %
|@]WENTYLATDR - GR451-ZID.GG.CR./ 116902/A01
WENTYLATOR SILMIK
Obrotylobroty max. 2138/2300 fmin Moc nominalna silnika 3,40 kW
Cignienie statyczne 818 Pa Pobér mocy elektryczng 2,69 KW
Cignienie statyczne (filtry czyste) 770 Pa Obroty nominalne 2300 Imin
Pabér mocy zespotu 2,69 kW Prad nominalny 5,04 A
Pobdr mocy zespotu (filtry czyste) 2,55 KW Prad w punkcie pracy 418 A
Wap. Psfp 1210 Wimdls Zagsilanie Ixd00 W
Wap. Psfp (filtry czyste) 1148 Wim3ls Mastawa obrotdw wentylatora 93 %
Wapdtezynnik dyszy k 220 -
Cignienie na dyszy 1322 Pa
Sprawnosc statyczna systemu 676 %
JMWint 447 Wimals
| + | NAGRZEWNICA - NLW.016/2 4/CA-79x84/11/2-V-P-20
Stan przed wymiennikiem 10,6/9.6 “Cl% K\'s zaworu 4.0 m3h
Stan za wymiennikiem 18,0/6,0 “Cl% KW= obliczeniowe 28 m3/h
lloéé =ztuk il &zt Srednica zaworu DN 15 -
Moc obliczeniowa 19,6 KW St ochrany stownika zaworu P54
Moc miax 258 kW Czynnik grzewczy woda -
Spadek ciénienia powietrza 45 Pa Temperatura czynnika 60,0/40,0 "C
Zawartodé glikelu 35 %
Rodzaj glikolu etylenowy -
Przepkyw czynnika 0,943 mah
Predkosé naphywu powietrza 33 mi's
Spadek cinienia czynnika 10,321 kPa
Pojemnosé wodna 47 dm3
Max cignienie pracy 13 bar
| [wyLOT [6]
Krociec 1000x 10000110 mm
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CZESC WYWIEWNA

| [wLOT 1]
Kraciec 1000=1000/110  mm
[=[FILTR KIESZENIOWY
Klasa M5 - Opdr poczatkowy &7 Pa
Gabaryty [ illogé sztuk 502x592x360/1  mm Opdr dredni 134 Pa
Gabaryty [ illogé sztuk 287x592x360/2  mm Opdr kofcowy 200 Pa
|&|WENTYLATOR - GR45I-ZID.GG.CR / 116902/A01
WENTYLATOR SILMIK
Obroty/obroty max. 2146/2300 fmin Moc neminalna silnika 340 kW
Cignienie statyczne 831 Pa Pobdr mocy elekiryczne 272 (AL
Cignienie statyczne (fillry czyste) TB4 Pa Obroty nominalne 2300 fmin
Pobdr mocy zespofu 272 kW Prad nominalny 5.04 A
Pobdr mocy zespolu (filiry czyste) 2,54 kw Prad w punkcie pracy 422 A
Wsp. Psfp 1225 Wim3ls Zasilanie 3xa00 v
Wzp. Psfp (filiry czyste) 1141 Wim3ls Nastawa obrotdw wentylatora a3 %
Wapdhczynnik dyszy k 220 -
Cignienie na dyszy 1322 Pa
Sprawnost statyezna systemu 67,8 %
SNt 501 Wim3fs
[£3[WYMIENNIK - REK+39-820-24 x 4
COKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiam 16.0040.0 *C% Stan przed wymiannikiem 25.0/55.0 "Cl%
Stan za wymiennikiem =8.2/96.1 “C% Stan za wymiennikiem 25.0V55.0 "Cl%
Spadek cidnienia 279 Pa Spadek cidnienia 0 Pa
Opor obudowy 118 Pa
UWAGA: Spadek ciSnienia obliczony dla 100% przeptywu powietrza przez wymiennik
[ [wyLOT [6]
Wrzutnia 1 szt
Przepustnica PWE 10002 1000/1 20 mm
SHownik przepustnicy 1 szt
| DANE AKUSTYCZNE
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ
Czestotlwosd [Hz] 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | BOODD | Suma
Wiot powietrza | [dBA] 47 4 55,8 66,6 68,8 64,7 628 57.8 56,4 72,7
Wylot powietrza | [dBA] 49,8 63,3 73,2 75,1 75,8 75,6 708 63,6 816
COtoczenie [dBA] 38,8 46,3 52,2 511 50,8 526 468 336 58,6
AUTOMATYKA
Presostat filtra 2 szt.  Czujnik temperatury wymiennika krzyzowego IPG5 szt.
Presostat wentylatora e Czujnik temperatury wymiennika obrotowego IPE5S nie
Sitowniki IP54 4 szt.  Skrzynka zasilajgca IPG5 &zt.
Zawdr z sitownikiem 1 szt.  Okablowanie nig
Czujnik temperatury zewnegtrzne] IP65 1 szt.  Wylacznik serwisowy szt
Czujnik temperatury nawiewu IP65 1 szt Zegar nie
Cazujnik temperatury w pomieszczeniu IPG5 nie Sterownik ze zdalnym panelem sterujacym szt.
Czujnik temperatury wywiewu IPE5 1 szt BMS Mod Bus &zt.
Czujnik temp./wilgotnodcl nawiewu IPE5 nie Falownik N nie
Czujnik temp./wilgotnodcl w pomieszczeniu IPES nie Falownik W nie
Czujnik temp.iwilgotnosci wywiewu IPES e Przewidziano prace wentylatora <35Hz nie
Czujnik CO2 1 szt.  Termostat NE nie
Czujnikiregulator przeplywu 2 szt. Termostat przeciwzamrokeniowy szt.
EKOPROJEKT
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5.1 Ciepto technologiczne na potrzeby centrali wentylacyjne;j.

Przygotowanie ciepta do nagrzewnicy glikolowej z nowoprojektowanej kottowni poprze wymiennik
woda/35% roztwér glikolu propylenowego.

Orurowanie transportujgce czynnik grzewczy do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej pozostaje bez
zmian. Na catej dtugosci rur PP Dz 63 (prowadzonych na zewnatrz budynku) nalezy wymieni¢ izolacje.
Rury izolowa¢ wetng mineralna o grubosci 50mm i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Parametry doboru wymiennika:

Typ wymiennika ciepla LA21AS-50H-3/4" Mumer Katalogawy 0291-0011

|
i
38 ot
=
1
i &
furl
K3 e o
*&*3 | @J
!
40 126 16
73
PARAMETRY FRACY Strona 1 Stroma 2 PARAMETRY KONSTRUKCYINE
Baks. cidnienie 15 1€ bar Objeloct ciramy 1 o0&\
Maks. tempesatura 150 150 °C Objetodl stramy 2 111
B temperatira -195 -195 = ‘Waga 36 k3
GFLpa pl:,lmiw 1 1
PRZYLACZA STANDARDOWA LOKALIZACIA PRIYLACZY
K1 Giadnt zewreiremy G 3/4° Preephyw przeciwpradowy
K2 Gwnll Zewngtrzny G 34" K1 - wlot strona 1
K3 Glant zewngtrog G 34" K& - wylotstrora 2
K4 Gwint zeswngtrany G 374" K3 - wilot strons 2

K4 - wylotstrona 1

16



DANE WEISCIOWE Strana 1 Strona 2 JEDN.

Mo 300 KW
TLog 7.2 C
in. przewymiarowanie .oa £
Plymi Wioda Giikol etylenowy (2000 E
Temp. nma wejsciu T0.0 450 '
Termnp. wyjScowa 500 B0.0 b
Przephyw masowy 036 0.8 kgs
Wejsc. przeplyw objet 1.32 278 m/h
Wyjsc. przepdyw obpst. 1.3 280 m/h
Maks, spadek cisnienia 250 25.0 kPa
CiEniene obliczeniowe 30 30 bar
Ternp obficzeniowa 700 G0 C
WYMIENNIK CIEPEA Strona 1 Strona 2 JEDM.
Pow. wymiany cepta 1.0 m*
‘Wspodcz. zanieczysaczenia 002208241 AW
K czyste 47609 WmeK
¥ zaniecz. 43080 Wm'K
Przswsymiar. 10,5 E
Oblicz spadek cign =t 5.6 kPa
Preck. w przyiaczach 1.82 2.57 mys
Predi. w urzgdz 014 015 mys
Liczba Reynoidsa Ba4 568

Alfa 12794.0 BYS95.7 W/m'K,
WEASCIWOSCI FIZYCZNE Strona 1 Strona 2 JEDN.
Plymi Wioda Giikol etylenowy 2000 E
Temp referencyina &0.0 525 °C
Gestost 98218 103119 kgfm’
Cieplo wiascwe 417 375 k) gk
Preewnd. cieplna 0.653 QA4S0 Wmk
Lepkosc dyn 00005 0.0009 Ms/m*
Liczba Prandta 2.98 593

6. Instalacja centralnego ogrzewania sali gimnastycznej

Do ogrzewania Sali gimnastycznej zaprojektowano cztery aparaty grzewczo wentylacyjne
(lokalizacja wg rys. IS_06) nad siatkg maskujaca. Zasilanie aparatow grzewczych nowa instalacjg z rur
ze stali weglowej ocynkowanych zewnetrznie.

Przewody grzewcze nalezy zaizolowac termicznie poprzez izolacje termiczng (materiat o wspotczynniku
A=0,035 W/mK) o minimalnej grubo$ci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013r. p0z.926):

1. $rednica wewnetrzna do 22mm min. 20mm

2. $rednica wewnetrzna od 22 do 35mm min. 30mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm min. réwna $rednicy wewnetrznej rury
4. $rednica wewnetrzna ponad 100mm min. 100mm

5. przewody wg poz. 1 -4
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow min. %2 wymagan z poz. 1 -4
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Parametry aparatu grzewczo wentylacyjnego:

L 480 J 1 690 J
374"
-\...-_--m:.h.__|I :
. |
J'_'T /4" * . A

Moc aparatu 16 [KW], Wydajnos< 5600 [m3/h], Rzedy |, Masa 32 [kg]
Ghoknodt pracy - G0 dBA) - posiom cis. akusl = odl. Sm
I uzw. rdalnodel poclianiania pomissrcrenia A=100 m2 i wep. kisnmkoasegs D=2

Funkcja pracy aparatow: Grzewcza

Temperatura wewnetrzna : 20 [C]

Temperatura zewnetrzna : -20 [C]

Zapotrzebowanie ciepta: 60 [kW]

Rodzaj nagrzewnicy: Lamelowa- Cu/Al

Czynnik grzewczy [C]: 70/50

Wykonanie: Standard

Pozycja pracy aparatow: Scienne Zasilanie: jednofazowe

AUTOMATYKA
Regulator obrotdw: ARW-3.0 4 szt Termostat TP P34 1 szl
Skrzynka zasilajaco-strerujgca: Z5-4/1 1 sz, Sitownik + zawor: MV + 20-110 on-off 4 szl

7. Wytyczne branzowe

7.1. Wytyczne budowlane
W ramach prac budowlanych nalezy wykonac:

- przejScia instalacyjne przez Sciany/strop powinny posiada¢ odporno$¢ Sciany/stropu.

7.2. Wytyczne elektryczne
Instalacje elektryczng wykonac zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do aparatow grzewczo wentylacyjnych z istniejacej

tablicy Sali gimnastycznej

6.3 Wytyczne instalacji wod-kan.

W ramach prac instalacyjnych nalezy wykonac:

- odprowadzenie kondensatu ;

- doprowadzi¢ wode do urzadzenia do uzdatniania wody.
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8. Zagadnienia p-poz. i BHP

- Kottownia pracowac¢ bedzie w systemie bezobstugowym, przewiduje si¢ jedynie okresowy dozér pracy
kottowni.

- Pracownik dozorujacy prace kottowni powinien posiada¢ niezbedne kwalifikacje i uprawnienia do
obstugi kottéw opalanych gazem.

- Uzytkowanie kottowni powinno odbywaC sie zgodnie z instrukcjg obstugi, ktorej opracowanie
administrator obiektu powinien zleci¢ osobie uprawnionej do jej opracowania.

- Kotlownia opalana gazem klasyfikowana jest jako obiekt zagrozony pozarem i niezagrozony
wybuchem. Obcigzenie ogniowe kottowni wynosi ponizej 500 MJ/m2. Kottownia musi posiada¢ $ciany i
strop o odpornosci ogniowej 60 min.

9. Obszar oddziatywania wewnetrznej instalacji gazu

Obszar oddziatywania robdt zwigzanych z remontem kottowni gazowej i przebudowg wewnetrznej
instalacji gazu dotyczy wytacznie dziatki nr 3044/86 - na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

10. Uwagi koncowe

- Instalacje kottowni nalezy realizowaé na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej, przy
zapewnieniu wspotpracy z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

- Rozruch kottowni powinna przeprowadzi¢ specjalnie do tego celu powotana grupa rozruchowa, w
sktad ktorej powinni wej$¢ specjalisci z wszystkich branz objetych rozruchem.

- Przy zakupie urzadzen i materiatow nalezy zada¢ od dostawcéw niezbednych atestéw, dopuszczen,
paszportow, aprobat technicznych oraz instrukcji obstugi.

- Zapewni¢ odprowadzanie skroplin z urzadzen i z zawordéw bezpieczenstwa do kanalizacji.

- Kotly, przeponowe naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa podlegaja odbiorowi przez Inspektorat
Dozoru Technicznego. Do zgtoszenia tych urzadzen do odbioru nalezy dotgczy¢ wymagane przepisami
dokumenty i zatgczniki.

- Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

- Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych", tom Il - "Instalacje sanitarne i przemystowe", oraz wytycznymi i zaleceniami
producentow urzadzen. Podczas wykonywania robdt montazowych baczng uwage zwrocié, aby nie
spowodowac pozaru. Wszystkie prace winni wykonywac¢ pracownicy przeszkoleni z zakresu przepisow
BHP i ochrony p. poz.

- Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowa¢ sie¢ do przepiséw z zakresu BIOZ okreSlonych w
informacji BIOZ. Prace wykonywa¢ powinni pracownicy o odpowiednim przeszkoleniu pod kontrolg
posiadajacego stosowne uprawnienia inspektora nadzoru.

- Raz w tygodniu cieptq wode uzytkowg w podgrzewaczach i wewnetrznej instalacji c.w.u. nalezy
podgrzac¢ do temperatury 70°C i stan ten utrzymywa¢ minimum 30 min — bakterie Legionella.
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11. Zestawienie materiatow

Zestawienie podstawowych materiatow kottowni gazowej

Lp. | OZNACZENIE | Nazwa DN llos¢ | --
1 CO1 | Zawor kulowy gwintowany DN 80 1 |szt.
2 COo2 Filtr siatkowy DN 80 1 |szt.
3 ZM1 | Zawor mieszajgcy z sitownikiem DN 50 1 |kpl.
4 PO1 Pompa obiegowa Magna 3 65-60F DN 65 1 |kpl
5 Cco3 Zawoér zwrotny DN 65 1 |szt.
6 CO4 | Zawor kulowy gwintowany - istniejgcy DN 80
7 CO5 Zawor réwnowazgcy DN 50 1 |szt.
8 Co6 Zawor kulowy gwintowany DN 50 1 |szt.
9 co7 Filtr siatkowy DN 50 1 |szt.
10 ZM2 | Zawor regulacyjny z sitownikiem DN 32 1 |szt.
11 PO2 Pompa obiegowa Magna 3 40-80F DN 40 1 |kpl.
12 Co8 Zawoér zwrotny DN 40 1 |szt.
13 Co9 Zawor kulowy gwintowany - istniejgcy DN 50
14 C11 Zawér rGwnowazacy DN 32 1 |kpl.
15 CT1 Zawoér kulowy gwintowany DN 32 1 |szt.
16 CT2 Filtr siatkowy DN 32 1 |szt.
17 PT1 Pompa obiegowa H=3m, Q=2m3/h DN 32 1 |kpl.
18 CT3 Zawor zwrotny DN 32 1 |szt.
19 CT4 Zawér rGwnowazacy DN 20 1 |szt.
20| W1 | Wymiennik ptytowy LA21AS-50H-3/4" 1 |kpl.
21 CT2a | Filtr siatkowy DN 32 1 |kpl
22 PT2 Pompa H=6m, Q=2m3/h DN 32 1 |kpl.
23| CT3a |Zawor zwrotny DN 32 1 |szt.
24| CTla |Zawor kulowy gwintowany DN 32 2 | szt
25| NW3 | Naczynie wzbiorcze NG 25 1 |szt.
26 CW1 | Zawdér kulowy gwintowany DN 50 2 | szt
27 CW2 | Filtr siatkowy DN 50 1 |szt.
28| PO3 | Pompa fadujgca H=3kPa, Q=3m?/h DN32 | 1 |kpl.
29 CW3 | Zawér zwrotny DN 50 1 |szt.
30 CW4 | Zawér kulowy gwintowany DN 50 2 | szt
31 ZB1 Zawor bezpieczenstwa 6bar 3/4" 1 |szt.
32 ZW1 | Zawér kulowy gwintowany DN 32 2 | szt
NG
3 Nwi Naczynie wzbiorcze istniejace 250
34| CYR1 |Zawdr kulowy gwintowany Dn 25 2 | szt
35 CYR2 | Zawor zwrotny Dn 25 1 |szt.
36 PO4 Pompa cyrkulacyjna UP 20-30N Dn 25 1 |szt.
37| CYR3 |Filtr siatkowy Dn 25 1 |szt.
38| NW2 | Naczynie wzbiorcze 33dm? DD33 1 |szt.
39 -- Rozdzielacz jednokomorowy okragty DN150 | 3x2 | mb
40 - Kociot 0 mocy 14,1-84,2 kW 1 |szt.
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41 - Kociot o mocy 18,9-103,9 kW szt.
42 System kaskadowy dla trzech kottéw wraz z
kompletem automatyki i pompami kottowymi
kpl.
43 -- Stacja neuralizacji kondensatu kpl.
44 -- Stacja uzdatniania wody kpl.
45 -- Zasobnik cwu BPP 300 ze stali nierdzewne;j kpl.
Zestawienie materiatow dla systemu odprowadzenia spalin kottowni gazowe;j
Lp. Mr Opis llosé JM
KASAKDA CLVZ00/300
1 TWINIB20504100150 Ztaczka kotla De Dietrich, Innovens MC;z uszczelky 1,00 PCS
Ref. TWINIB20504100150
2 CLV-HAS3I200/300-150B Kaskada koncentryczna @200/300 z wyjsciami 100150 300 PCS
dla trzech kotidw bez automatyki,
3 CLVO3200/300 Rura &, 500mm 1,00 PCS
Ref CLVOI200/300
4 CLVD4200/300 Rura dl 250mm 100 PCS
Ref, CLVO4200/300
5 GBS-1876200/300 Kolano 45° 2,00 PCS
Ref. GRS-1876200/300
PION CLV200/300
& GBS-1873200,/300 Kolang 87° 100 PCS
Ref. GBS-1873200/300
7 DW392 Wsparnik komina typ 11 .00 PCS
(500mm) 2szt,
8 CLVOT200/300 Piyta fundamentowa dla wspormikdw posrednich .00 PCS
Ref, CLVO7200/300
9 CLVE8200/300 Rura di, 460mm z rewizig 1.00 PCS
Ref, CLVEH200/300
10 CLVOZ200/300 Rura di, 1000mm 16,00 PCS
Ref. CLV02200/300
N GBS-0096200/300 Zakoriczenle komina plonowe 1,00 PCS
Ref GBE-0096200/300
12 DWECD22250 Wsparnik dcienny regulowany 50-150 mm 500 PCS
Ref. DWECQ22250
13 ZUAC2400250 Przejscie dachowe wysokedd B00mMM bez kotnierza 1.00 PCS
Ref, ZUAC2400250
14 DWECOI1250 Kolnierz 1.00 PCS

Ref, DWECO31250
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Zestawienie materiatow dla instalaciji c.o.

Produkt | D | Ilosé | Jednostka
Odbiorniki
Aparat grzewzczo wentylacyjny 4 szt.
Rury
Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m 28x 1,5 11 m
Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m 35x 1,5 137 m
Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m 42x1,5 23 m
Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m 54x 1,5 41 m
Odpowietrznik prosty ¥s"2 4 szt.
Zawory
STROMAX (4115) 32 4] szt.
Stromax 4217 GM - z kré¢cami pomiarowymi 15 2 szt.
Stromax 4217 GM - z kré¢cami pomiarowymi 20 2 szt.
Zawodr mieszajacy kulowy 2137 z sitownikiem 15, kvs=4,00 4 szt.
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Zestawienie materiatow wentylacji

1. Centrala nawiewno - wywiewna Typ: CSK-20-S-D-P/1-6/1-6/MWP/V z odzyskiem ciepta o
nastepujacych parametrach

Wiykenanie| Standardowa |Cbudows|  Dachowa

Sir. abslugi Prawa Autarmal, TAK Masa (+10%}| 1060 | kg

Ekaprajeki Zgodny Sysiern | SWHNMIDSW Wepabzzyrnik SFP| 229 [ kim3s
g [Wydapost powietrza | B000 | m3h = Wydajnodd powisirza| 8000 | mak
% Sprek dysposyeyjny 300 | Pa = Spred dyspozyoyjny 300 | Pa
= Predkose przeghywu | 2 22 | mis = Pradiost przephywu| 2 22 | mis

Powyzsze zestawienia materiatow nie mogg by¢ jedyng podstawa wyceny. Zostato opracowane
na potrzeby przygotowania kosztorysu inwestorskiego.

Opracowat:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

NAZWA PROJEKTU:  PROJEKT TECHNICZNY
,WYMIANA URZADZEN KOTLOWNI GAZOWEJ W SP 16
im. prof. RUDOLFA RANOSZKA W JASTRZEBIU — ZDROJU ”

INWESTOR: JASTRZEBIE - ZDROJ
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
AL. PItSUDSKIEGO 60
44-335 JASTRZEBIE - ZDROJ

PROJEKTANT: mgr inz. Andrzej Siejok
nr upr. SLK/6554/PBS/16

DATA OPRACOWANIA: Czerwiec 2024 r.
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1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji obiektow.

Zakres robdt budowlanych obejmuje budowe obiektu budowlanego :
Wykonanie wymiany urzadzen kotlowni gazowej budynku Szkoty Podstawowej nr 16 przy ul.
Konumy Paryskiej w Jastrzebiu - Zdroju.

Przewiduije sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji obiektow :
- Roboty demontazowe wewnetrznej instalacji gazu,
- Demontaz urzadzen kottowni gazowej, przekucia przebicia $cian,
- Montaz wewnetrznej instalacji gazu,
- Montaz kottowni gazowej,
- Préba szczelnosci wewnetrznej instalacji gazu,
- Rozruch i uruchomienie instalaciji c.o. i c.t..
Dopuszcza sie ustalenie koricowej kolejnosci realizacji obiektow przez kierownika budowy.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot, skala i rodzaje zagrozen.
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot wg R.M.I. dz.120 z 23/06/2003 :

1) roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie przysypa

wigkszym-niz-3,0m;
b. roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m;

.a- alalfa OW-HHAO \ O-\/

nia ziemia lub upadku z wysokosci :

2) roboty budowlane gdzie wystepuja dzatania substancji chemicznych lub biologicznych :
a. roboty prowadzone ponizej 10 'C;
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10) roboty budowlane montazu i demonntazu elementow ktorych waga przekracza 1000kg;

O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywa¢ wytgcznie pracownicy posiadajacy wymagane
kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik.
Kazdy pracownik winien odbyC przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét, nalezy informowaé pracownikdéw o czynnikach
mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.
W szczegolno$ci nalezy przestrzega¢ wymogdw wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obowigzku stosowania Srodkéw ochrony
indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik
budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z
Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom robét w strefach
szczegolnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robot budowlanych oraz wskaze Srodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom : zachowanie warunkéw BHP,
nadzér kierownika budowy, uzywanie wiasciwej odziezy roboczej, uzywanie wiasciwego sprzetu
i narzedzi oraz zapewni nuemry telefondw alarmowych wraz z apteczkg pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze stsosownymi
uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikdéw w zakresie planu ,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i  ochronna,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wynkajacych z urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych
z wykonywang pracg. StosowaC urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie
urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy, z omoéwieniem
sposobu prowadzenia robot, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze sposobem
zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefondéw alarmowych, wraz z wykazem adresoéw
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i
srodki i urzadzenia przeciwpozarowe.  Na budowie powinny znajdowac si¢ podreczne srodki gasnicze
(gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy
pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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