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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
odbioru wykonania rob6t dla zadania: ,\Wymiana urzadzen kottowni gazowej w SP 16 im. prof. Rudolfa
Ranoszka w Jastrzebiu - Zdroju.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspélne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

* budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

* budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacie przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpadow, stacie uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

« tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej iwystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

» budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozhiérce obiektu budowlanego.

e remoncie — nalezy przez to rozumieC wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

» urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.

* terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.



» prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieC tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

» pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

» dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

e dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

« wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing cato$¢ uzytkowa.

» opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

» drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

e dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiaciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowag odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

* rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

« materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

» odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

» poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

» rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie iprzywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

» czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

 ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

e grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieC grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu

» inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,



ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuije biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

* instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynno$ci obstugi, przegladéw
i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego.

« istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspélnego, jakie maja spetnia roboty budowlane.

» normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,<dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

» przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania iodbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

» robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilodci i wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

e budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg
(droga) albo jego czes¢ stanowigcq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

» chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

« droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdoéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

e dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznoSci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy inzynierem/ kierownikiem projektu, wykonawca i projektantem.

» inzynier/kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
zamawiajacego, 0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

*  jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

e Kkorona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

*  konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

e Kkorpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

e Kkoryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

e drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz rob6t.

e nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podfoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

* niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

» odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

e pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zZwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeh chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.



* pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizaciji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

e podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

e podioze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

o szeroko$C uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szerokoS¢ chodnikow mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukciji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Zgodnos$¢ rohét z dokumentacija projektowa i ST

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Jezeli umowa miedzy Zamawiajacym a Wykonawca nie stanowi inaczej to wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwosci dla 0séb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych i  magazynowych oraz ~w  maszynach
i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.



1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziafania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow | wyposazenia na i z terenu robdt.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

2.1. Jako$ materiatéw materiatow
Materiaty budowlane powinny spetniaC wymagania jakoSciowe okreslone Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosSC i wtadciwos$¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spemiaé wymagania dotyczace przepis ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Jezeli umowa migdzy Zamawiajacym a Wykonawca nie stanowi inaczej to:

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
- inne ewentualne opracowanie wskazane w umowie zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot
z czestotliwosciq zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli.
Do umoZzliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepisow i
informaciji o ich istnieniu,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajq wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
Jezeli umowa miedzy Zamawiajacym a Wykonawca nie stanowi inaczej to dokumentami budowy sa;
1. Dziennik budowy

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

2. Pozwolenie na budowe,



Protokoty przekazania terenu budowy,
Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
Protokoty odbioru robot

Protokoty z narad i ustalen,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

No ok w

7. OBMIAR ROBOT
Jezeli umowa zawarta migdzy Wykonawca a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi instalaciji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych — jezeli odbiér czeSciowy zostat ustalony.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przeditozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje po wykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dziennik budowy,
7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zostanie okreSlona w umowie zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Ptaci
sic w jednostkach okreélonych dla danego rodzaju robét - pkt. ,OBMIAR ROBOT” chyba,
ze umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca stanowi inacze;.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okres$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.



NAZWA INWESTYCJI: Wymiana urzadzen kotlowni gazowej w SP 16 im. prof. Rudolfa Ranoszka w
Jastrzebiu - Zdroju

BRANZA: ST-ISINSTALACJE SANITARNE

ST-IS 01 Roboty instalacyjne gazowe — 45333000-0
ST-IS 02 Kottownia gazowa — 45331110-0



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST- IS 01 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Kod CPV 45333000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru wykonania przebudowy wewnetrznej instalacji gazu dla zadania: ,\Wymiana urzadzen kottowni gazowe;j
w SP 16 im. prof. Rudolfa Ranoszka w Jastrzebiu - Zdroju.”

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania wewnetrznej instalacji gazu ziemnego:
- Roboty instalacyjne zwigzane z budowa wewnetrznej instalacji gazu

- System aktywnego bezpieczenstwa gazowego

- Odbiorniki gazu

1.3 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Dokumentacji Projektowe;.

Instalacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z:

1. Ogdlne wymagania podano w dokumentaciji projektowej oraz czesciowo specyfikacji ogéine;.

2. Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem przytacza gazowego wykonac¢ zgodnie Polskimi Normami oraz
wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych T. I
Instalacje sanitarne i przemystowe oraz w opracowaniach COBRTI INSTAL —Warunki Techniczne Wykonania

i Odbioru sieci.

1.4 Materialy

1. Materiaty do wykonania wewnetrznej instalacji gazu zostaty wyszczegolnione w dokumentacji projektowe;.
2. Wszystkie elementy i materiaty uzyte do budowy przytacza muszg spetnia¢ wymagania techniczne
COBRTI INSTAL i odpowiada¢ normom .

3. Zamiennie mozna stosowa¢ inne materiaty (nie gorsze od wytypowanych), ale w uzgodnieniu i po
otrzymaniu pisemnej zgody od projektanta danej branzy.

2.0 Montaz rurociagow stalowych

1. Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem rurociggdw wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe
oraz w opracowaniach COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Gazowych zeszyt
nr6

2. Wewnetrzng instalacje gazowa wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN/H-74219, taczonych przez
spawanie. Przewody w budynku nalezy uktada¢ nad tynkiem w odlegtosci 2 cm mocujac je uchwytami do rur co
2,3m. Podejscia do przyboréw nalezy taczy¢ na diugi gwint. Przejscia przewodow przez Sciany i stropy wykonac
w rurach ochronnych o dwie $rednice wigkszych od Srednicy przewodu. Przestrzen pomiedzy przewodami
uszczelni¢ elastycznym, nie powodujacym korozji szczeliwem. Spadek przewodow 0,5 % utrzyma¢ w kierunku
przyborow gazowych. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych
przewodow instalacyjnych a przy skrzyzowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone o co najmniej 20 cm. Przed przyborami gazowymi nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace.
Zawory powinny by¢ zamontowany w tatwo dostepnym miejscu .

3.Niezbedne podpory state i ruchome oraz podwieszenia rurociggdw montowa¢ do przegréd (Scian) lub stropow
w minimalnych rozstawach podanych ponizej, lub geSciej jezeli wymaga tego sytuacja. Rozstawy podano w
ponizszej tabelce. Dotycza one rur z czynnikiem grzewczym o temp. 70 + 90 0C

Przewod montowany pionowo poziomo

Srednica zewnetrzna

rury stalowej m m

DN 152,01,5; DN 20 2,0 1,5;DN 252,9 2,2 ;DN 32 3,4 2,6; DN 40 3,9 3,0; DN 50 4,6 3,5; DN 65 4,9 3,8



- tatwy montaz przewoddw

- zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych naprezen i odksztatcen

- zabezpieczenie przed stykaniem sie z przegroda budowlang

- zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budowlang

4. Kontrola powierzchni ztaczy lutowanych w 100%

5. Rury instalacyjne przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym o odpornosci ogniowe;.

2.1 Montaz armatury w instalacji gazowej

1. Rodzaje armatury wystepujacej w instalacji gazowey:
- odcinajaca

- Zaporowa

- regulacyjna

2. Rodzaje potaczen armatury:

- gwintowane

- Sspawane

3. Zamocowanie armatury powinno:

- chroni¢ armature przed przenoszeniem naprezen wynikajacych z naprezen termicznych

- chroni€ rurociagi przed przenoszeniem naprezen powstajacych podczas zamykania i otwierania
armatury

- uniemozliwi¢ przemieszczanie przewodu wraz z armaturg

Przed przyborami gazowymi nalezy zamontowaé zawory kulowe odcinajace. Zawory powinny by¢
zamontowany w tatwo dostepnym miejscu .

2.2 Montaz pozostatego osprzetu instalacji gazowej
Przed przyborami gazowymi nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace. Zawory powinny by¢
zamontowany w tatwo dostepnym miejscu .

2.3 Proby szczelnosci instalacji gazowej

Préba szczelno$ci polega na napetnieniu przewodow gazowych powietrzem pod cisnieniem 50 kPa. Po uptywie
15,30 min. nalezy wykona¢ pomiar spadku ciSnienia manometrem. Jezeli w ciggu 30 min. Nie zaobserwuje sie
spadku cisnienia na manometrze, instalacje mozna uzna¢ za szczelng. Jezeli wynik proby jest nagatywny,
wykonawca powinien odnalez¢ miejsca nieszczelno$ci, uzywajac do tego wody mydlanej lub specjalnych
testerow szczelnosci. Nieszczelne elementy nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowaC przewody i zlgcza
wykona¢ na nowo. Jezeli trzykrotnie wykonana préba da wynik negatywny, instalacje nalezy wykonaé na nowo.
Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania proby szczelnosci.

2.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

1. Podpory i wszystkie inne elementy stalowe (nie ocynkowane) zabezpieczy¢ przed korozjg przez czyszczenie
do min. lll st. czystosci, malowanie farbg antykorozyjng i nawierzchniowa. Minimalna gr. warstwy pokrycia
antykorozyjnego 80 mm. Rodzaj farby podano w proj. technicznym

2. Stosowac sie do norm PN — 70/H - 97051 i PN - 71/H — 97053

3. Po dokonaniu proby szczelno$ci instalacji gazowej, przewody oczyéci¢ do Il stopnia czysto$ci i zabezpieczy¢
przed korozja. Ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ na wszystkich odcinkach instalacji gazowej poprzez
natozenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05. Barwa zewnetrznej warstwy pokrycia zétta wg
PN-70/H-01270/01. Poszczegoine powtoki powinny mie¢ zréznicowang warstwe.

2.5 System bezpieczenistwa gazowego

W celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyptywem gazu z instalacji gazowej, przewiduje sie montaz
aktywnego sytemu bezpieczenstwa gazowego. System bedzie sktadat sie z centrali systemu z podtrzymaniem
zasilania przy pomocy akumulatora, elektrozaworu zabudowanego w skrzynce na elewacji odcinajacego doptyw
gazu w razie zagrozenia, sygnalizatora Swietino-akustycznego i czujnikow stezenia gazu zabudowanych w
przestrzeni miedzystropowej pomieszczen laboratoryjnych.



3. Roboty demontazowe instalacji gazowej
Zamknag¢ gtéwny zawdr gazu. Istniejaca instalacje w kortowni gazowej zdemontowaé do Sciany budynku.

4. Roboty budowlane

1. Roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywag recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
2. Zamurowanie bruzd i otworéw z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu préb szczelno$ci oraz
podpisaniu stosownych protokotow.

3. Roboty murowe wykonywac recznie

5. Wywoz gruzu i ztomu z placu budowy
Wywoz gruzu z placu budowy samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 9 km . Optate za wywdz i sktadowanie
na wysypisku ponosi wykonawca.

6. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robédt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera Budowy i musi spetnia wymogi stawiane przez przepisy.
Liczba i wydajno$C sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Budowy w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby niepowotane.

7. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Specyfikacji Ogoinej Wykonania i Odbioru Robét” pkt. 5

8. Zamiany materiatéw i odstepstwa od wytycznych projektowych
Wszelkie zmiany materiatow wytypowanych w projekcie, jak rowniez zmiany konstrukcyjne i technologiczne
moga by¢ wprowadzone tylko po wyrazeniu pisemnej zgody przez projektanta prowadzacego badz branzowego.

9. Odbiér techniczny koncowy

Odbidr techniczny kofcowy moze byé przeprowadzony po spetnieniu nastepujacych warunkow:
- zakonczeniu wszystkich prac montazowych, facznie z wykonaniem izolacji termicznych
- przeprowadzenie uruchomienia i wykonaniu regulacji

- badania odbiorcze cze$ciowe i miedzyoperacyjne zakoriczone wynikami pozytywnymi
- dokonaniu ruchu prébnego

Przy odbiorze technicznym koricowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw czesciowych i badan odbiorczych

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru technicznego

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

10 Przedmiar i obmiar robét

Przedmiar robot nalezy wykona¢ wg Rozporzadzenia MI z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. nr 202 poz.2072).
Przedmiar robot polega na zestawieniu robét z podaniem ilosci, jednostki charakterystycznej wg KNR oraz
spisu dziatéw przedmiaréw wg CPV.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatw.

11. Rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych okreslony zostanie w umowie na wykonanie
zadania migdzy inwestorem i realizujacym zamowienie.



12. Kontrola jakosci robot
Kontrole wykonania rurociggoéw centralnego ogrzewania, nalezy wykona¢ w oparciu o Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru dotyczace poszczegoinych branz

13. PiS$miennictwo, powotane przepisy i normy zwiazane:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00

poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229/01 poz. 129/01

poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenia albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na

znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez

producenta deklaracji zgodnosci(Dz.U. nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie

wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. nr 79/03 poz. 714 )

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza : Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, maj 2003 r.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza : Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji sieci kanalizacyjnych. Seria wydawnicza : Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpien 2003 r.

PN — 70/H — 97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogélne wytyczne

PN - 71/H — 97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukciji stalowych. Ogolne wytyczna

PN - 79/H - 97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogéine

PN - 77/M - 34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania

PN - EN 1254-1: 2002 (U) Miedz i stopy. Laczniki instalacyjne.

Czes¢ 1: Laczniki instalacyjne do rur miedzianych z koncdwkami do lutowania

kapilarnego migkkiego i twardego

PN — EN 1254-3: 2002 (U) Miedz i stopy. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 3: Laczniki do rur z tworzyw sztucznych z
koricowkami do zaciskania

PN-ISO 7-01: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,

tolerancje i 0znaczenia.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST- IS 01 Kottownia Gazowa
Kod CPV 45331110-0 Instalowanie kottow

11.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét remontu kottowni gazowej dla:
» Wymiana urzadzen kottowni gazowej w SP 16 im. prof. Rudolfa Ranoszka w Jastrzebiu - Zdroju.”

11.2 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji szczegétowej dotycza prowadzenia prac przy realizacji rob6t
okreslonych w pkt 1.1 i obejmuja;

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe kottowni gazowe;j

- montaz kotta

- instalacja odprowadzenia spalin

- proby szczelnosci instalacji C.O. w kottowni

- rozruch kottownia

- izolacje termiczne

- roboty budowlane

11.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”(WTWIOR)

11.4 Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z :

- dokumentacjq projektowa,

- specyfikacjq techniczng ,

- poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego ,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002r ,W sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie”

PN-B-02431-1 - Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1”
PN-91/B-02414 - ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi”

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiato  przez inne materiaty lub
elementy o zblizonej charakterystyce i trwatosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentaciji technicznej nie moga powodowac obnizenia parametréw kottowni.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi kottowni gazowych wbudowanych.

Organizacja robét budowlanych:

Czas i sposob prowadzenia robdt nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

11.6 Materialy

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania kottowni muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem



wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw i urzadzen powinien by¢
dokonywany wedtug wymagarn i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiatami i urzadzenia stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST sa;
- rury stalowe czarne bez szwu

- ksztattki stalowe czarne

- zawory kulowe

- urzadzenia i uzbrojenie wskazane w dokumentacji

11.7 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w specyfikacji.

- urzadzeniach budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumie¢
urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak urzadzenia instalacyjne.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korcowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu , ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu
- takze dziennik montazu,;

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajacego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

- wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlane; i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob, w rozumieniu przepiséw o badaniach i
certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.

- Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisdw) przebiegu robét budowlanych
oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowo$ci wykonania budowy, rozbiorki lub montazu, ktérych stwierdzenie
po zakonczeniu robot bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapiséw powinny wyraznie wynikac kolejnos¢
i sposdb wykonywania budowy, rozbiorki lub remontu.

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar rob6t.

- Przedmiar rob6t - wykaz rob6t z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

- Ksiega obmiaréw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi
stronami stuzaca do wpisywania przez \Wykonawce obmiaru wykonanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. .Wpisy w ksiedze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacijg projektowg

i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

- Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.



12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -
KOTLOWNIA GAZOWEJ

12.1 Montaz kottéw gazowych - opis techniczny Kottow
12.1.1 Budowa i zastosowanie kotta

Nascienny gazowy kociot kondensacyjny

- Przystosowany do pracy z gazem ziemnym

- CiSnienie zasilania gazem : 20/25 mbar

- Wyposazony w klape spalin jako zabezpieczenie przed brakiem ciggu i do pracy kaskadowej ze
wspoinym odprowadzaniem spalin

-Roczna sprawnos¢ eksploatacyjna do 110 %

- Korpus kotta monoblok ze stopu alum.-krzemowego z 7-letnig gwarancjg

- Palnik gazowy ze wstepnym zmieszaniem wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni ze
splecionych wtdkien metalowych, modulujgcy w zakresie od 18 do 100 % mocy

- Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza

- Wewnetrzne oswietlenie kotta

12.1.2 Zawor bezpieczenstwa

W zamknietych instalacjach ogrzewania zamontowa¢ membranowe naczynie wzbiorcze i zawor
bezpieczenstwa.

Uwaga! Przewdd taczacy kociot i zaworem bezpieczenistwa nie moze umozliwia¢ odcigcia

przeptywu. Niedopuszczalne jest montowanie w nim pomp i armatury lub przewezen Srednicy. Przewdd
wydmuchowy zaworu bezpieczenstwa musi by¢ wykonany w taki sposob , zeby w przypadku
zadziatania zaworu bezpieczenstwa niemozliwy byt wzrost cisnienia. Nie wolno go wyprowadza¢ na
zewnatrz, a jego wylot musi umozliwia¢ obserwacje. Wyptywajgca ewentualnie woda grzewcza musi
by¢ odprowadzana w bezpieczny sposob.

12.1.3 Automatyka kottowni gazowej

Do sterowania kaskadg dwoch kottow, czterema obiegami c.0. zaworem 3d i jednym obiegiem
tadowania zasobnika cieptej woda:

3 x Kociot MCA z konsolg Diematic iSystem

2 x czujnik zaworu 3d - AD199

2 x ptytka z czujnikiem do sterowania zaworu 3d — AD249

1 x czujnik cwu — AD212

1 x czujnik kaskady — AD250

2 x kabel bus — AD134

Kazdy kociot podtaczony do swojego gniazda 230 V. Wszystkie pompy, kottowe, obiegowe podfgczone
do kotta. Napiecie 230 V, moc nie wigcej niz 200 W kazdej pompy. Zawory tréjdrogowe takze
podtgczone do kotta, 230 V, 3pkt.

Ustawienie c.w.u. w taki sposob, ze woda bedzie podgrzewana réwnolegle z pozostatymi obiegami, a w
razie zwigkszonego zapotrzebowania na c.w.u., kaskada przejdzie w priorytet c.w.u..

12.1.4 Skropliny

Odprowadzenie skroplin bezposrednio do instalacji kanalizacyjnej jest dozwolone tylko wtedy, gdy
instalacja kanalizacyjna jest wykonana z materiatéw nierdzewnych (np. rura z polipropylenu (PP), rura
kamionkowa itp.). Jezeli instalacja kanalizacyjna nie jest wykonana z materiatow nierdzewnych, trzeba
zamontowa¢ system do neutralizacji skroplin.

Skropliny muszg swobodnie sptywa¢ do lejka. Miedzy lejkiem a instalacjq kanalizacyjng nalezy
zamontowac syfon.



12.1.4 Uszczelnianie i napetnianie instalacji
Instalacje ogrzewania napetni¢ przez przewdd powrotny kotta.

12.1.5 Przylacze spalin

Przewod odprowadzenia spalin musi by¢ odpowiedni dla gazowego kotta kondensacyjnego, w ktérym
temperatura spalin jest nizsza od 120°C. Do tego celu jest przewidziany posiadajacy atest budowlany
system odprowadzenia spalin .

12.1.6 Wymagania w stosunku do przewodow kominowych

Przewody kominowe musza by¢ wykonane z niepalnych materiatéw budowlanych nie ulegajacych
deformacji o wytrzymato$ci wymaganej obowigzujacymi przepisami. Przewody odprowadzenia spalin
mozna prowadzi¢ w przewodzie kominowym jednokrotnie pod katem od 150 do 30.

Wszystkie pojedyncze i koncentryczne przewody rurowe mozna skracac. Po obcieciu koniec rury nalezy
starannie oczysci¢ z zadziorow. W przypadku skracania przewodu koncentrycznego trzeba odcig¢
odcinek rury zewnetrznej o dtugosci przynajmniej 6 cm. Pier§cien mocujacy i $rodkujacy rure
wewnetrzng nie jest potrzebny.

W celu zamocowania szyny nosnej na Scianie przeciwlegtej do otworu w przewodzie kominowym nalezy
na wysokos$ci krawedzi otworu wywierci¢ otwor (d=10 mm). Nastepnie kotek mocujacy szyny wbi¢ do
oporu w wywiercony otwor.

Przewody odprowadzenia spalin wprowadza sie do przewodu kominowego od géry . W tym celu na
stopie wspornikowej nalezy zamocowac line i odcinki rur nasadzac na siebie od géry. Aby montowane
elementy nie przemieszczaly sie podczas montazu wzgledem siebie, do czasu zakonczenia montazu
przewodu odprowadzenia spalin lina powinna by¢ naprezona. Jezeli konieczne jest zastosowanie
elementow dystansowych, to nalezy je rozmiesci¢ na przewodzie co 2 m. Elementy dystansowe
sfazowac pod katem prostym i nastepnie wycentrowac w przewodzie kominowym. Przewody i ksztattki
nalezy zamontowa¢ w taki sposob, zeby ich ztgcza kielichowe taczyty sie ze sobg w kierunku
przeciwnym do kierunku sptywania skroplin.

Rury i ksztattki musza by¢ wcisnigte do korica ztacza kielichowego. Pomiedzy poszczegblnymi
elementami nalezy stosowa¢ wytacznie oryginalne profilowane uszczelki bedace czescig zestawu
montazowego lub uszczelki bedace oryginalnymi czesciami zamiennymi. Przed potgczeniem elementow
uszczelki nalezy posmarowac pastg silikonowa. Podczas montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, zeby
przewody montowane byty w osi i bez naprezenia. Dzigki temu zapobiega sie powstawaniu przeciekow
w miejscach uszczelnienia. Podczas wymiany stosowa¢ nowe uszczelki!

12.1.8 Warunki bezpieczenstwa przy obstudze kotta

Podstawowym warunkiem bezpieczenstwa eksploataciji kottow jest wykonanie instalacji zgodnie z
wymaganiami przepiséw szczegdtowych kraju przeznaczenia.
Ponadto przy obstudze kotta nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi wydanej przez producenta kotta.

12.2 Montaz rurociagéw grzewczych

1. Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem rurociggéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych T. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz w opracowaniach COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Instalacji Ogrzewczych zeszyt nr 6

2. Rurociggi grzewcze prowadzi¢ po Scianie

3. Niezbedne podpory state i ruchome oraz podwieszenia rurociggéw montowac do przegrod (Scian) lub
stropdw w minimalnych rozstawach podanych ponizej, lub gesciej jezeli wymaga tego sytuacja.
Rozstawy podano w ponizszej tabelce. Dotycza one rur z czynnikiem grzewczym o temp. 70 + 90 °C



Srednica zewnetrzna rury stalowej m m Przew6d montowany pionowo poziomo

DN 15 2,0 1,5
DN 20 2,0 1,5
DN 25 2,9 2,2
DN 32 3.4 2,6
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8

4. Spos6b rozwigzania i rozmieszczenia podpor i podwieszen powinien zapewniac:

- tatwy montaz przewoddw

- zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych naprezen i odksztatcen

- zabezpieczenie przed stykaniem sie z przegrodg budowlang

- zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budowlang

5. Rurociggi stalowe (wykonane z rur stalowych czarnych) taczy¢ przez spawanie gazowe i tukowe co
najmniej w klasie W3

6. Kontrola powierzchni ztaczy spawanych (gazowo i tukowo) w 100%

7. Kontrola wewnetrznych wad spawdw — 25%, metodg radiograficzng lub ultradzwiekowa (protokoty
badan

zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej)

8. Kontrole spawéw przeprowadzi¢ wg PN — 75/M - 69703, PN — 85/M - 69775, PN - M - 69772, PN -
M - 69777, PN - 72/IM - 69770 i PN — M — 70055

9. Rury instalacyjne przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych
materiatem plastycznym

12.3 Montaz armatury (odcinajacej, regulacyjnej itp. w instalacji grzewcze))

1. Rodzaje armatury wystepujacej w instalacji grzewczej:

- odcinajaca

- zaporowa

- regulacyjna

2. Rodzaje potaczen armatury:

- gwintowane

- kotierzowe

3. Zamocowanie armatury powinno :

- chroni¢ armature przed przenoszeniem naprezen wynikajacych z naprezen termicznych

- chroni€ rurociagi przed przenoszeniem naprezen powstajacych podczas zamykania i otwierania
armatury

- uniemozliwi¢ przemieszczanie przewodu wraz z armaturg

12.3 Montaz naczynia wzbiorczego

1. Naczynie wzbiorcze przeponowe mocowac wg zalecen producenta zawartych w Dokumentacii
Techniczno — Ruchowe;

2. Lokalizacja naczynia wzbiorczego pokazana na rys. w dokumentacji projektowe;

3. Podczas wykonywania wszelkich prob szczelnosci na instalacjach grzewczych naczynie musi by¢
bezwzglednie odigczone

12.4 Montaz pomp

1. Pompy zastosowane w uktadach kottowym jak i c.0. mocowac jak i przeprowadzi¢ rozruch wg
zalecen producenta zawartych w Dokumentacji Techniczno — Ruchowe;j

2. Pompy wirowe hermetyczne (obiegowe, tadujace) montowac na prostych odcinkach rurociggow tak,
aby 0§ silnika byta w potozeniu poziomym (montaz pomp $cisle wg zalecen producenta). Nie wolno w
czasie préb dopuséci¢ do suchobiegu pompy. Po kazdym napetnieniu ztadu, przed uruchomieniem pomp
nalezy je odpowietrzyc.



3. Przed i za pompa montowa¢ armature odcinajaca.

4. Po stronie ssawnej na rurociggu przed pompg zabudowac filtr mechaniczny

5. Ukfady pomp pracujacych w uktadach réwnolegtych, wyposazy¢é w zawory zwrotne montowane na
przewodach ttocznych

12.6 Proby szczelnosci instalacji grzewczych nisko i wysoko — parametrowych
12.6.1 Préby szczelnosci instalacji grzewczych wysokoparametrowych

1. Proby szczelnosci instalacji grzewczych wysokoparametrowych wykonac cisnieniem 2,4 Mpa wg
opisu w projekcie oraz z wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, normy PN-81/B-02650 i przepisami
DT-UC-90/2S/06

2. Z préb szczelno$ci sporzadzi¢ protokdt i zataczy¢ do dokumentacji powykonawcze;

12.7.2 Proby szczelnosci instalacji grzewczych niskoparametrowych

1. Proby szczelnosci instalacji grzewczych wykonac (przy odtaczonym naczyniu wzbiorczym) zgodnie z
wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz normy PN-81/B-02650 jak rowniez
przepisami DT-UC-90/ZS/06.

2. Dla wszystkich elementéw instalacji ci$nienie préby wynosi 0,9 Mpa.

3. Préby szczelnosci dla obiegu kompaktowego wymiennika ciepta i dla kazdego obiegu grzewczego
wykonywac odrebnie (przy zaslepionych zaworach kofAcowych).

4. Z poszczegblnych prob szczelnosci sporzadzi¢ odrebne protokoty i zatgczy¢ do dokumentacii
powykonawczej

5. Koficowg probg szczelno$ci przeprowadzi¢ tacznie dla wszystkich obiegdw bezposrednio przed
uruchomieniem Stacji Wymiennikowej i oddaniem do uzytkowania

12.7 Ptukanie instalaciji

Instalacje rurowg ptuka¢ wodg z sieci wodociggowej przy catkowicie otwartych zaworach odcinajacych i
regulacyjnych. Warunkiem przystapienia do operacji ptukania jest pozytywny wynik prob szczelno$ci
12.8 Izolacje termiczne rurociggéw grzewczych

1. Izolowanie rurociggow grzewczych rozpoczaé dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z
przeprowadzonych prob szczelnosci oraz podpisaniu stosownego protokotu.

2. Izolacje termiczne wykonac z wetny mineralnej na taSmie aluminiowe;.

3. Grubo$¢ izolacji zgodnie z zataczong ponizej tabelka;
Srednica rurociggu 130°C ~ 80°C  60°C

Dn 20 40mm 25mm 20 mm
Dn 25 40mm 25mm 20 mm
Dn 40 50mm 25mm 20 mm
Dn 50 50mm 25mm 20 mm
Dn 65 50mm 40mm 30 mm
Dn 80 50mm 40mm 30 mm

4. Wykonanie i odbior izolacji termicznych wg PN - 77/M — 34030 i PN — B — 02421; 2001
12.9 Oznaczenia

1. Przewody, armatura i urzadzenia po wykonaniu izolacji termicznych nalezy oznaczy¢ zgodnie z
ogblnie przyjetymi zasadami podanymi w projekcie z uwzglednieniem uwag zawartych w instrukcji
obstugi instalacji C.O.

2. Oznaczenia nalezy wykonac¢ na poszczegolnych przewodach, armaturze i urzadzeniach

3. Oznaczenia wykona¢ w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementéw
instalacji i urzadzen



12.10 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

1. Podpory i wszystkie inne elementy stalowe (nie ocynkowane) zabezpieczy¢ przed korozjg przez
czyszczenie do min. Il st. czystosci, malowanie farbg antykorozyjng i nawierzchniowa. Minimalna gr.
warstwy pokrycia antykorozyjnego 80 mm. Rodzaj farby podano w proj. technicznym

2. Stosowac sie do norm PN - 70/H - 97051 i PN - 71/H — 97053

12.11 Roboty budowlane

1. Roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywac recznie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

2. Zamurowanie bruzd i otwordw z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu prob szczelnosci
oraz podpisaniu stosownych protokotow.

3. Roboty murowe wykonywac recznie

4. Wywoz gruzu z placu budowy samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km . Opfate za wywoz i
sktadowanie na wysypisku ponosi wykonawca.

12.12 Sprzet niezbedny do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera Budowy i musi spetniac¢
wymogi stawiane przez przepisy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robét
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Budowy w
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien
by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
Maszyny i urzadzenia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

12.13 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Specyfikacji Ogolnej Wykonania i Odbioru Robét
pkt. 5

12.14 Rozliczenia robot

Sposob rozliczenia robot zostanie okreslony w umowie na wykonanie zadania miedzy inwestorem i
realizujgcym zamédwienie.

12.15 Kontrola jakosci robét

Kontrole wykonania rurociggéw stacji wymiennikow, nalezy wykonac w oparciu o Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru dotyczace poszczegoinych branz

12.16 Odbidr techniczny koncowy

1. Odbior techniczny koricowy moze by¢ przeprowadzony po spetnieniu nastepujacych warunkow:
- zakonczeniu wszystkich prac montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji termicznych

- przeprowadzenie uruchomienia i wykonaniu pomiaréw

- badania odbiorcze cze$ciowe i miedzyoperacyjne zakoficzone wynikami pozytywnymi

- dokonaniu ruchu prébnego

2. Przy odbiorze technicznym koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw czesciowych i badan odbiorczych

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru technicznego

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow



12.17 Obmiary robét

1. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania
kottowni gazowe;.

2. Obmiar robét przewiduje sie dokona¢ w oparciu o0 Dokumentacje Projektowg i ewentualnie ustalenia
dodatkowe wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.

12.18 Podstawa ptatnosci

Roboty zwigzane z montazem kottowni weglowej wraz z siecig c.o0. sg jednym elementem ptatniczym
wraz z protokotem odbioru koricowego robot. Ustalenia ptatno$ci zostang zapisane w umowie na
wykonanie robét.

13. PiSmiennictwo, powotane przepisy i normy zwigzane:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229/01
poz. 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow

wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenia albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem oraz podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji
zgodnosci(Dz.U. nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnos$ci energetycznej (Dz.U. nr 79/03 poz. 714 )

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia PN-orzewnictwo
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza : Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, maj 2003 r.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza : Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 .

PN - 70/H - 97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne

PN - 71/H - 97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczna
PN - 79/H - 97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogbine

PN - 77/M - 34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania

PN - EN 1254-1: 2002 (U) Miedz i stopy. Laczniki instalacyjne.

Czesc 1: taczniki instalacyjne do rur miedzianych z koricowkami do lutowania

kapilarnego migkkiego i twardego

PN - EN 1254-3: 2002 (U) Miedz i stopy. Laczniki instalacyjne.

Czesc¢ 3: Laczniki do rur z tworzyw sztucznych z koricowkami do zaciskania

PN-ISO 7-01: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.



