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przedmiar bud.+ inst. kotlownia

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
SP-16 REMONT KOTLOWNI - BRANZA BUDOWLANA | INSTALACYJNA
1 ROBOTY WEWNETRZNE
11 Roboty Demontazowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych. szt.
d.1.1/0354-13
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1/0354-10
< drzwi stalowe>(0.80+0.40)*2.00 m? 2.40
RAZEM 2.40
4/KNR 4-01 Rozebranie licowania $ciany o gr. 10 cm na zaprawie cementowej m?2
d.1.1/0349-09
analogia
< cokét (pogrubienie $cian) po obwodzie>(5.65+5.30)*2*2.00 m? 43.80
RAZEM 43.80
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.1]0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
< kottownia $ciany powyzej cokotu>(5.65+5.30)*2*2.66 m? 58.25
RAZEM 58.25
1.2 Izolacja Scian -Iniekcja
6/KNR AT-08 |Zmycie powierzchni wodg z uzyciem zmywarki cisnieniowej m2
d.1.2/0101-06
29.94 << sufit> (5.65*5.30)> m2 29.94
< $ciany>(5.65+5.30)*2*4.66 m?2 102.05
RAZEM 131.99
7|KNR 0-26 Renowacja muréw fundamentowych o gr. do 1 m z cegiet przez usuniecie wody  |m?2
d.1.2|0634-02 kapilarnej metodg iniekcji cisSnieniowej; wykonanie otworéw w dwoch poziomach
< $ciany>(5.65+5.30)*2*0.60 m?2 13.14
RAZEM 13.14
1.3 Montaz Drzwi i Okna .
8/KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe,wspotczynnik przenikania ciep- | m2
d.1.3|0503-05 ta okna U= 0,9 W/m2*K , w kolorze RAL uzgodnionym z zamawiajgcym .W pozyciji
nalezy uwzglednic:
silikon
pianka poliuretanowa
kotki rozporowe plastikowe
okno aluminiowe uchylno rozwierne, U= 0,9 W/m2*K , przystosowane do osadze-
nia w nim przewodu wentylacyjnego.
1.80*1.00 m?2 1.80
RAZEM 1.80
9/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy- pod parapet.zewnetrzny. m?2
d.1.3/0923-04
1.80*0.25 m?2 0.45
RAZEM 0.45
10|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej ptaskiej 0,7 mm o szer.w rozwinig- | m2
d.1.3/202 0541-02 |ciu ponad 25 cm
1.80*0.30 m?2 0.54
RAZEM 0.54
11KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe o wspotczynniku przenikania drzwi U=1,3 W/m2*K |m2
d.1.3|0503-08 , W kolorze RAL uzgodnionym z zamawiajgcym .W pozycji nalezy uwzglednié:
silikon
pianka poliuretanowa
kotki rozporowe plastikowe
drzwi aluminiowe cze$ciowo- przeszklone, dwuskrzydtowe (0,90+0,30 m).U=1,3
W/m2*K
< minimalna szeroko$¢ otworu w $wietle o$cieznicy 0,90 m>(0.90+0.30)*2.00 m? 2.40
RAZEM 2.40
1.4 Roboty Tynkarsko-Malarskie
12| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig ; analogia zabezpieczenie drzwi i okien oraz posadzki. | m?2
d.1.4/1216-01
< drzwi i okno>1.20*2.00 + 1.80*1.00 m2 4.20
29.94 < < posadzka> (5.65*5.30)> m? 29.94
RAZEM 34.14
13|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie po- m?2
d.1.4/0402-02 wierzchni $cian w miejscach tatwo dostepnych o powierzchni do 5,0 m2 przy uzy-
analogia ciu szczotek stalowych
< $ciany>(5.65+5.30)*2*4.66 m?2 102.05
RAZEM 102.05
14|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe - $ciany przed m2
d.1.4/202 1134-02 |tynkowaniem.
poz.13 m?2 102.05
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RAZEM 102.05
15/ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50% | m?2
d.1.4/0408-03 powierzchni na $cianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.13 m?2 102.05
RAZEM 102.05
16/ ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkta- |m?2
d.1.4/0410-03 dowego o gr. 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.13 m?2 102.05
RAZEM 102.05
17|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specja- |m?2
d.1.4/0411-03 listycznego o gr. 2 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.13 m?2 102.05
RAZEM 102.05
18/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe -przed malowa- | m?2
d.1.4/202 1134-02 |niem.
poz.13 m?2 102.05
RAZEM 102.05
19|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na m2
d.1.4/0713-02 stropach.
29.94 << sufit> (5.65*5.30)> m?2 29.94
RAZEM 29.94
20|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome przed malowa- | m?2
d.1.4/202 1134-01 |niem.
29.94 << sufit> (5.65*5.30)> m?2 29.94
RAZEM 29.94
21/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- | m?2
d.1.4/2011-02 wane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.13 m?2 102.05
RAZEM 102.05
22|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- | m?2
d.1.4/2011-04 go wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
29.94 <poz.20> m?2 29.94
RAZEM 29.94
23|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- | m?2
d.1.4/2011-05 go wykonywane recznie na o$ciezach i pasach $ciennych na podtozu betonowym
< drzwi i okno>(2.00+1.20+2.00 + 1.00+1.80+1.00+1.80)*0.70 m?2 7.56
RAZEM 7.56
24|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.4/0322-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
25/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1.4/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
Farba lateksowa do $cian i sufitbw o podwyzszonej odporno$ci na szorowanie i
dziatanie wilgoci, matowa oraz pétmatowa,
29.94 << sufit> (5.65*5.30)> m2 29.94
< $ciany>(5.65+5.30)*2*4.66 m?2 102.05
RAZEM 131.99
26| KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z | m?2
d.1.4/1510-04 gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
Farba lateksowa do $cian i sufitbw o podwyzszonej odporno$ci na szorowanie i
dziatanie wilgoci, matowa oraz pétmatowa,
131.99 <poz.25> m?2 131.99
RAZEM 131.99
27/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie (Lakierem Lamperyjnym) tynkow wewnetrznych $cian bez | m?2
d.1.4|1206-02 szpachlowania.Wysoko$¢ 2,00 m.
Analogia farba akrylowa bezbarwna - lakier lamperyjny -norma 0,15 kg/m2
< lamperie do wys.2,00 lakierem lamperyjnym na podktadzie z farby emulsyjnej> | m?2 43.80
(5.65+5.30)*2*2.00
RAZEM 43.80
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o érednicydo  |m
d.1.4/1212-28 50 mm
analogia
<rury przyjeto > 25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowa- |m?2
d.1.4/1212-02 nych jednokrotnie
< elementy metalowe > 5.00 m?2 5.00
RAZEM 5.00
30{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat z pretéw ozdobnych m2
d.1.4/1212-08
< drzwi>1.20*2.00 m2 2.40
< okno>1.80*1.00 m?2 1.80
RAZEM 4.20
31/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.1.4/1215-08
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30.78 << posadzka +wneka > 5.65*5.30 + 1.20*0.70> m? 30.78
RAZEM 30.78
32|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych na su- |m?2
d.1.4/1605-02 fitach przy wysokosci do 5 m
29.94 << sufit> 5.65*5.30 > m?2 29.94
RAZEM 29.94
33|/KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robét | m?2
d.1.4|1605-06 wykonywanych na $cianach przy wysoko$ci rusztowania do 5 m
< $ciany> (5.65+5.30) *2*4.66 m?2 102.05
RAZEM 102.05
1.5 Czesciowa Wymiana Plytek Posadzkowych
34|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie klejowej, m2
d.1.5/0811-07
analogia
<podtoga- rzut> (5.65*5.30 ) *10% m?2 2.99
<boki podtogi po obwodzie > (5.65+5.30)*2*0.20 m? 4.38
RAZEM 7.37
35/KNR 4-01 Rozbidrka cokolikow m
d.1.5/0808-08
analogia
<boki podtogi po obwodzie > (5.65+5.30)*2 m 21.90
RAZEM 21.90
36/ KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podto- | m?2
d.1.5/0211-01 gach
<klej pod ptytkami> poz.34 m?2 7.37
3.28 <<klej pod ptytkami> poz.35*0.15> m?2 3.28
RAZEM 10.65
37|/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w posadzkach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci |szt.
d.1.5/0206-02 ponad 10 cm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
38|KNR-W 2-02 | Gruntowanie starego podtoza-grunt dyspersyjny. m?2
d.1.5/1105-03
<podtoga - rzut> (5.65*5.30 ) *10% m?2 2.99
<boki podtogi po obwodzie poszerzenie o 10 cm po skuciu cokotu> (5.65+5.30)* |m?2 6.57
2*0.30
3.28 <<pod cokoliki > (5.65+5.30)*2*0.15> m?2 3.28
RAZEM 12.84
39/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos-| m?2
d.1.5/202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
12.84 <poz.38> m? 12.84
RAZEM 12.84
40/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - doda- | m?2
d.1.5/202 1130-03 |tek za zmiane grubosci o 1 mm
Krotno$¢ = 5
12.84 <poz.39> m? 12.84
RAZEM 12.84
41/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podioza | m?
d.1.5/1118-01
<podtoga - rzut> (5.65*5.30 ) *10% m?2 2.99
<boki podtogi po obwodzie poszerzenie o 10 cm po skuciu cokotu murowanego> | m?2 6.57
(5.65+5.30)*2*0.30
RAZEM 9.56
42|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg | m?2
d.1.5/1118-09 z.sz. |kombinowang Uktadanie w "karo".Kolor ptytek dostosowany do plytek istniejacych.
5.7d Ptytka gresowa nieszkliwiona, techniczna o wym. 30x30 cm
zaprawa klejaca elastyczna do ptytek podtogowych
zaprawa spoinujgca
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktada- |m
d.1.5/1120-04 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
1 m 1.00
RAZEM 1.00
44| KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktada- |m
d.1.5/1120-06 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
1 m 1.00
RAZEM 1.00
1.6 Wywoéz Gruzu Wraz z Utylizacja
45 Wywdz, sktadowania i utylizacji gruzu przez W ykonawce zadania. m3
d.1.6/kalk. wlasna |Wywodz, sktadowania i utylizacji gruzu przez Wykonawce zadania.
7 m3 7.00
RAZEM 7.00
2 ROBOTY ZEWNETRZNE
21 Roboty Przygotowawcze
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46| KNR 2-31 Przymocowanie tablic , ostrzegawczych, informacyjnych szt.
d.2.1/0703-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47 KNR-W 2-19 |Oznakowanie placu budowy tasmg z tworzywa sztucznego m
d.2.1/0102-01
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
2.2 Remont Schodéw Zewnetrznych do Kottowni
48/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - cze$ciowa rozbiérka m3
d.2.2/10212-03 schodow
0.25*0.17*1*1.20 m3 0.05
RAZEM 0.05
49| KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie klejowej, m2
d.2.2/0811-07
analogia
<bieg schodowy>(0.25+0.17)*16*1.20 m?2 8.06
<podesty schodowe>1.30*3.05+1.30*1.75 m? 6.24
RAZEM 14.30
50/ KNR 4-01 Rozbidrka cokolikow m
d.2.2/0808-08
analogia
<boki po obwodzie > (0.25+0.17)*16*2 m 13.44
RAZEM 13.44
51/KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podto- | m?2
d.2.2/0211-03 gach
poz.49 m2 14.30
poz.50*0.15 m? 2.02
RAZEM 16.32
52|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na | m?2
d.2.2/1102-01 ostro
poz.49 m? 14.30
RAZEM 14.30
53|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.2|202 1134-01
poz.51 m? 16.32
RAZEM 16.32
54 KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko | m?2
d.2.2/1105-01 cementowa masa szpachlowa o duzej wytrzymatosci-sucha mieszanka
<podest >1.30*3.30 m?2 4.29
< stopnie>3.45*0.32*6 m?2 6.62
<podstopnice> 3.45*0.16*6 m?2 3.31
< zadaszenie murku pod balustradg>(2.65+4.20+1.20)*0.45 m? 3.62
RAZEM 17.84
55/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m?2
d.2.2/1105-02 cementowa masa szpachlowa o duzej wytrzymatosci-sucha mieszanka
Krotno$¢ = 8
(17.84) m?2 17.84
RAZEM 17.84
56| NNRNKB (z.IV) Oktadziny schodow ptytami betonowymi prefabrykowanymi ze strukturg an- | m?2
d.2.2|202 2147-01 |typoslizgowg -gr.ptyt 3-4 cm.W materiatach:
analogia ptyty betonowe prefabrykowane wymiarowe na dtugos$¢ i szerokos¢ schodéw :
stopnice i podesty ze strukturg antyposlizgowa -gr.ptyt 3-4 cm .
<podesty schodowe>1.30*3.05+1.30*1.75 m?2 6.24
<stopnie schodowe (wysuniete)>(0.30*16*1.20) m?2 5.76
<podstopnice schodowe>(0.17*16*1.20) m? 3.26
RAZEM 15.26
57|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowa- |m
d.2.2/1122-01 nie poditoza
<schody po obwodzie > (0.30+0.17)*16*2 m 15.04
<podesty przy $cianach >3.05+1.30+3.05+2.00 m 9.40
RAZEM 24.44
58|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg kombi- |m
d.2.2/1122-07 nowang z przecinaniem ptytek
poz.57 m 24.44
RAZEM 24.44
2.3 Izolacja Scian przy Schodach Zewnetrznych.
59|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.2.3/0701-03 trach o powierzchni odbicia do 5 m2
< éciany przy podescie wejsciowym>(3.05+1.30+3.05)*2.75 m? 20.35
RAZEM 20.35
60|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni sufitowej konstrukgiji beto- | m?2
d.2.3/0211-03 nowych zaprawg cementowo-polimerowsg; wielko$¢ ubytkéw 5 mm
< bok stropu>1.30*0.55 m? 0.72
RAZEM 0.72
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61/ KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych za- | m2
d.2.3/0211-04 prawg cementowo-polimerowa; dodatek za kazde 5 mm wielkosci ubytku
Krotno$¢ =7
poz.60 m? 0.72
RAZEM 0.72
62|ZKNR C-1 Oczyszczenie powierzchni scian w migjscach tatwo dostepnych o powierzchni do | m?2
d.2.3/0402-01 2,0 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
analogia
poz.59 m?2 20.35
RAZEM 20.35
63|KNR AT-08 |Zmycie powierzchni wodg z uzyciem zmywarki ciSnieniowej m2
d.2.3/0101-06
poz.59 m?2 20.35
RAZEM 20.35
64 KNR 0-26 Renowacja muréw fundamentowych o gr. do 1 m z cegiet przez usuniecie wody | m?2
d.2.3|0634-01 kapilarnej metodg iniekcji ciSnieniowej; wykonanie otworéw w jednym poziomie
< éciany przy podescie wejsciowym>(3.05+1.30+3.05-1.20)*0.30 m? 1.86
RAZEM 1.86
65|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50% m?2
d.2.3/0408-03 powierzchni na $cianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.59 m?2 20.35
RAZEM 20.35
66|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkta- |m?2
d.2.3/0410-03 dowego o gr. 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.59 m?2 20.35
RAZEM 20.35
67|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specja- |m?2
d.2.3/0411-03 listycznego o gr. 2 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.59 m?2 20.35
RAZEM 20.35
68| KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il na $cianach. |m?2
d.2.3/0722-03
< éciany przy schodach , $rednia wysoko$¢>4.50%1.50*2 m? 13.50
RAZEM 13.50
69| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe -przed malowa- | m?2
d.2.3/202 1134-02 |niem.
poz.67 m2 20.35
poz.68 m?2 13.50
RAZEM 33.85
70/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacii - tynki gtadkie - klatki schodo- |m?2
d.2.3/1204-03 we
z2.52.2.3.
poz.69 m?2 33.85
RAZEM 33.85
71/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng poreczy metalowe;. m
d.2.3/1212-28
analogia
4.50 m 4.50
RAZEM 4.50
72|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad z pretéw prostych m?2
d.2.3/1212-05
(1.45+4.60)*1.06 m?2 6.41
RAZEM 6.41
24 Izolacja Stropu Nad Wejsciem do Kottowni.
73|KNR AT-08 |Zmycie powierzchni wodg z uzyciem zmywarki ci$nieniowej m2
d.2.4/0101-06
<strop nad wejsciem do kottowni>1.70*3.50 m?2 5.95
<pozostate powierzchnie betonowe> 4.50*0.50+1.80*1.00 m? 4.05
RAZEM 10.00
74 KNR-W 2-02 | Gruntowanie starego podtoza-grunt dyspersyjny. m?2
d.2.4/1105-03
poz.73 m?2 10.00
RAZEM 10.00
75|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos-| m?2
d.2.4/202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.74 m?2 10.00
RAZEM 10.00
76|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - doda- | m?2
d.2.4/202 1130-03 |tek za zmiane grubosci o 1 mm
Krotno$¢ = 5
poz.74 m?2 10.00
RAZEM 10.00
77\KNR AT-40 |Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych szlaméw uszczelniajgcych na | m?2
d.2.4|0401-01 wyréwnanym podtozu - naktadana recznie
poz.74 m?2 10.00
RAZEM 10.00
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78/ KNR AT-40 |lzolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniajacych - nakfadana recznie - m2
d.2.4/0409-01 przygotowanie podioza - szpachlowanie drapane
poz.74 m?2 10.00
RAZEM 10.00
79/KNR AT-40 |Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniajgcych - naktadana recznie - wto- | m?2
d.2.4/0409-04 pienie siatki zbrojgcej
poz.74 m?2 10.00
RAZEM 10.00
80/KNR AT-40 |lzolacja pozioma przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniajgcych - naktadana | m2
d.2.4/0409-03 recznie
poz.74 m?2 10.00
RAZEM 10.00
2.5 Wykonanie Zadaszenia nad Schodami.
81 Zadasznie zej$cia do pomieszczenia kottowni , montowany do Sciany, podparcie | m?2
d.2.5/kalk. wiasna |na $cianie oporowej ( na balustradzie),. Konstrukcja metalowa,malowanie proszko-
we, pokrycie poliweglan lity. Zadaszenie jednospadowe z wysunieciem min. 40 cm
poza $ciane oporowa.Powierzchnia zadaszenia:5,00%2,20 =11,00 m2.
11.00 m?2 11.00
RAZEM 11.00
2.6 Wymiana Rynny i Rury Spustowej
82|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie¢ do uzytku m
d.2.6/0535-04
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
83|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powleka- |m
d.2.6/0519-04 nejgr. 0.7 mm
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
84| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.6/0535-06
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
85|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.|m
d.2.6/0526-04 0,6 mm
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
2.7 Wywoéz Gruzu Wraz z Utylizacja
86 Wywdz, sktadowania i utylizacji gruzu( po robotach budowlanych) przez Wyko- |m?3
d.2.7|kalk. wlasna |nawce zadania.
Wywédz, sktadowania i utylizacji gruzu( po robotach budowlanych) przez W yko-
nawce zadania.
1.78 m3 1.78
poz.82*3.14*0.075*0.0750*0.5 m3 0.08
poz.84*3.14*0.075*0.075 m3 0.21
RAZEM 2.07
3 BRANZA INSTALACYJNA
3.1 Instalacja Kanalizacji
87|KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm na $cianie m
d.3.1/0222-05
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
88|KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm w wykopie m
d.3.1/0222-02
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
89|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z | m?3
d.3.1]0106-01 odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
< odcinek kanalizacji >8.00*1.00*0.80 m3 6.40
RAZEM 6.40
90|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.3.1/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
< objeto$¢ wykopdw > poz.89 m?3 6.40
minus
< rura kanalizacji > -3.14*0.075*0.075 *8.00 m3 -0.14
< rura kanalizacji- podsypka,obsypka i zasypka piaskowa > -0.80*8.00*(0.20+ |m?3 -3.52
0.15+0.20)
RAZEM 2.74
91/ KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm- podsypka, obsyp-| m?2
d.3.1/0501-03 ka i zasypka
Piasek naturalny kopany - z kosztami transportu
< rura kanalizacji- podsypka,obsypka i zasypka piaskowa > 0.80*8.00*(0.20+ m?2 3.52
0.15+0.20)
< rura kanalizacji > -3.14*0.075*0.075 *8.00 m? -0.14
RAZEM 3.38
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92|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.3.1/0201-01 gruncie kat. I-ll
analogia
< wywoz nadmiaru ziemi z wykopow -jak objetos¢ piasku i rury>poz.91 m3 3.38
RAZEM 3.38
93 Zatdunek, wywoz i utylizacja ziemi z wykopdéw przez Wykonawce zadania m3
d.3.1|kalk. wtasna |Zatdunek, wywdz i utylizacja ziemi z wykopdw przez W ykonawce zadania
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
3.2 Demontaze
94/ KNNR 8 Demontaz kotta zeliwnego wodnego kpl.
d.3.2/0529-01
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
95/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40-50 mm na m
d.3.2|0410-04 Scianie
120 m 120.00
RAZEM 120.00
96| KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej 10.0 m2 kpl.
d.3.2/0422-03
28 kpl. 28.00
RAZEM 28.00
97 /KNNR 8 Demontaz rozdzielacza z rur stalowych o $r.200 mm do urzadzen i instalacji c.o. |m
d.3.2/0534-02
4 m 4.00
RAZEM 4.00
98/ KNNR 8 Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody o poj. do 1000 dm3 szt
d.3.2|0533-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
99/ KNNR 8 Demontaz naczynia wzbiorczego systemu zamknietego pionowego o poj. catkowi- |szt
d.3.2|0536-01 tej do2 m3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
100/ KNNR 8 Demontaz zaworu kotnhierzowego o $r. 40-50 mm szt
d.3.2|/0513-03
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
101|KNNR 8 Demontaz pompy od$rodkowej z silnikiem do 100kg szt
d.3.2|0503-07
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
102|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o sr. 40-50 mm o potgczeniach spawanych m
d.3.2/0502-03
10 m 10.00
RAZEM 10.00
103|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o sr. 65 mm o potgczeniach spawanych m
d.3.2/0502-04
20 m 20.00
RAZEM 20.00
104 KNR-W 2-17 |Demontaz istniejgcego wktadu kominowego i czerpni powietrza m2
d.3.2/0101-03
analiza indy-
widualna
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
105 Przygotowanie dokumentacji odbiorowej wraz z odbiorem UDT kpl.
d.3.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
106 Wykonanie instrukcji ppoz. dla catego obiektu kpl.
d.3.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
107 Zatadunek, wywoz i utylizacja materiatéw instslacyjnych przez Wykonawce zada- | kpl.
d.3.2|kalk. wlasna |nia. Ztom wartoscig Inwestora.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
108 Demontaz i ponownym montazem istniejgcych drabinek drewnianach za ktérymi  |kpl.
d.3.2|kalk. wtasna |umieszczono stare grzejniki.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.3 Kottownia Gazowa - Technologia
109|KNR-W 2-15 |Nascienny gazowy kociot kondensacyjny o mocy 18,9-103,9 kW z konsolg sterow- | kociot
d.3.3/0504-01 niczg, okablowanie czujnikami

-8-
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2 kociot 2.00
RAZEM 2.00
110|KNR-W 2-15 |Nascienny gazowy kociot kondensacyjny o mocy 14,1-84,2 kW z konsolg sterow- |kociot
d.3.3|0504-01 niczg okablowaniem czujnikami
1 kociot 1.00
RAZEM 1.00
111|KNR 7-08 System kaskadowy dla trzech kottéw gazowych z rozdzielaczem hydraulicznym,  |ukt.
d.3.3/0201-03 kolektorem przytagczeniowym, pompami kottowymi i zestawem armatury oraz
wspornikiem montazowym z ramg montazowg kotta
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknigtego o pojemnosci catkowitej do 2.0 |szt.
d.3.3/0510-01 m3 - 250 litréw z szybkozigczkg SU 1" - / istniejgce naczynie NG250/ uwzgledni¢
demontaz i montaz
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
113|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 150 mm cztery m
d.3.3|0513-01 obiegi + izolacja 100 mm
3*2 m 6.00
RAZEM 6.00
114|KNR 7-07 Pompa obiegowa bezdtawnicowa, elektroniczna /PO1/ kpl.
d.3.3/0102-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
115/KNR 7-07 Pompa obiegowa bezdtawnicowa, elektroniczna /PO2/ kpl.
d.3.3/0102-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
116|KNR 7-07 Pompa obiegowa bezdtawnicowa, elektroniczna /PO3/ kpl.
d.3.3/0102-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR 7-07 Pompa obiegowa bezdtawnicowa, elektroniczna /Pt1/ kpl.
d.3.3/0102-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
118|KNR 7-07 Pompa obiegowa bezdtawnicowa, elektroniczna /Pt2/ kpl.
d.3.3/0102-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
119|KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna bezdtawnicowa, elektroniczna /PO4/ kpl.
d.3.3/0102-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
120/ KNNR 4 Zawor tréjdrozny o $r. nominalnej 50 mm /ZM1/ z sitownikiem elektrycznym szt.
d.3.3/0521-06
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
121|KNNR 4 Zawor mieszajgcy tréjdroowy o $r. nominalnej 32 mm z sitownikiem elektrycznym | szt.
d.3.3/0521-03 1ZM2/
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
122|KNR-W 2-15 | Zawory zaporowe zeliwne dla ci$nien 0.6 MPa o $r. nominalnej 80 mm /CO1/ szt.
d.3.3|0518-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
123|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy o $r. nominalnej 80 mm /CO2/ szt.
d.3.3|0518-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
124|KNR-W 2-15 |zawor zwrotny 0.6 MPa o $r. nominalnej 50-65 mm /CO3/ szt.
d.3.3/0518-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
125|KNR-W 2-15 | Zawdr réwnowazacy o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.3.3/0411-05
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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126|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm /CO6/ szt.
d.3.3|0411-05
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
127|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm /CO7/ szt.
d.3.3|0411-05
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
128/ KNR-W 2-15 | Zawoér zwrotny o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej40 mm /CO8/ szt.
d.3.3/0411-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
129/ KNR-W 2-15 | Zawory reulacyjne o potagczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.3.3|0411-05 /1C11/
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
130/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 32 mm - kulowe |szt.
d.3.3|/0411-04 /CT1/
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
131|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm - kulowe szt.
d.3.3|0411-04 /CT2/
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
132|KNR-W 2-15 |zawor rGwnowazacy o $r. nominalnej 32 mm /CT4/ szt.
d.3.3/0411-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
133|KNNR 4 Wymienniki ptytowy woda/glikol 35% z kré¢cami gwintowanymi i izolacjg /W 1/ szt.
d.3.3/0504-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
134 KNR-W 2-15 |Filtry siatkowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.3.3|0411-04 /CT2al
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
135|KNR-W 2-15 | Zawdr zwrotny o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 32 mm szt.
d.3.3|/0411-04 /CT3,CT3a/
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
136| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 32 mm - kulowe |szt.
d.3.3|0411-04 /CT1a, ZW1/
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
137|KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknigtego o pojemnosci catkowitej do 2.0 | szt.
d.3.3/0510-01 m3 - 25 dm3 /NW3/
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
138|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm /CW1, |szt.
d.3.3|0411-05 Cw4/
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
139|KNR-W 2-15 | Filtr siatkowy o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm /CW2/ szt.
d.3.3|0411-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
140|KNR-W 2-15 | Zawoér zwrotny o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm /CW 3/ szt.
d.3.3|0411-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
141|KNR-W 2-15 |Grupa bezieczenstwa do instalacji c.w.u. 3/4" szt.
d.3.3/0526-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
142|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm /CYR1// |szt.
d.3.3|0411-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

-10-
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143|KNR-W 2-15 |zawor zwrotny o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm /CYR2/ szt.
d.3.3/0411-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
144 KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm /CYR3/ szt.
d.3.3/0411-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
145/KNR 0-35 Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. catkowitej do 33 dm3 szt.
d.3.3/0221-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
146 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.3.3|0411-03 mm - kulowy ze zigczkg do weza
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
147/KNNR 4 Manometry tarczowe M-160 z kurkiem manometrycznym - termomanometr szt.
d.3.3|0531-04
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
148/ KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - 0-0,6 MPa szt.
d.3.3|0531-04
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
149 KNR-W 2-15 |Podgrzewacz stojgcy BPP 300 c.w.u. ze stali nierdzewnej kpl.
d.3.3/0143-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
150/ KNR 7-06 Stacja uzdatniania wody AQA 20- zesp6t zmigkczania wody z filtrem wstepnym,  |kpl.
d.3.3/0501-03 zaworem poboru prébek, odcinajgcym, obejscia, zwrotnym i manometrem - napel-
niona solg
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
151|KNR 7-06 Stacja neutralizacji kondensatu z granulatem neutralizujgcym szt
d.3.3/0501-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
152|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach spa- |m
d.3.3|0403-02 wanych na $cianach w budynkach
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
153|KNR 9-25 Izolacja rurociagdéw o $r. zewnetrznej 25-28 mm otulinami Armaflex o grubosci 19 |m
d.3.3/0104-03 mm
poz.117 m 1.00
RAZEM 1.00
154 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach spa- |m
d.3.3|0403-03 wanych na $cianach w budynkach
2 m 2.00
RAZEM 2.00
155|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach spa- |m
d.3.3|0403-04 wanych na $cianach w budynkach
10 m 10.00
RAZEM 10.00
156/ KNR 9-25 Izolacja rurociagdéw o $r. zewnetrznej 30-35 mm otulinami Armaflex o grubosci 19 |m
d.3.3|0104-04 mm
poz.154+po0z.155 m 12.00
RAZEM 12.00
157|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach spa- |m
d.3.3|0403-05 wanych na $cianach w budynkach
30 m 30.00
RAZEM 30.00
158/ KNR 9-25 Izolacja rurociagdéw o $r. zewnetrznej 48-54 mm otulinami Armaflex o grubosci 40 |m
d.3.3|0107-04 mm
poz.157 m 30.00
RAZEM 30.00
159|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach spa- |m
d.3.3|0403-06 wanych na $cianach w budynkach
40 m 40.00
RAZEM 40.00
160|KNR 9-25 Izolacja rurociagdéw o $r. zewnetrznej 60-64 mm otulinami Armaflex o grubosci 50 |m
d.3.3/0109-02 mm
poz.159 m 40.00
RAZEM 40.00
161|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach spa- |m
d.3.3|0403-07 wanych na $cianach w budynkach
10 m 10.00
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RAZEM 10.00
162|KNR 9-25 Izolacja rurociagdéw o $r. zewnetrznej 70-76 mm otulinami Armaflex o grubosci 50 |m
d.3.3/0109-03 mm
poz.161 m 10.00
RAZEM 10.00
163|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 80 mm o potgczeniach spa- |m
d.3.3|0403-08 wanych na $cianach w budynkach
5 m 5.00
RAZEM 5.00
164 KNR 9-25 I1zolacja rurociagdéw o $r. zewnetrznej 80-89 mm otulinami Armaflex o grubosci 50 |m
d.3.3|0109-04 mm
poz.163 m 5.00
RAZEM 5.00
165|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 100 mm o potgczeniach m
d.3.3/0403-09 spawanych na $cianach w budynkach
14 m 14.00
RAZEM 14.00
166/ KNR 9-25 Izolacja rurociagdéw o $r. zewnetrznej 110-114 mm otulinami Armaflex o grubosci  |m
d.3.3/0109-06 50 mm
poz.165 m 14.00
RAZEM 14.00
167|KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztaltek o $r. nominalnej do 50 mm i ztgcze
d.3.3/0518-01 grub. scianek 3,2 mm
20 ztgcze 20.00
RAZEM 20.00
168/ KNR 9-25 Malowanie dwukrotne powierzchni izolacji rur i ksztattek, o $rednicy zewnetrznej |m
d.3.3/0501-01 do 50 mm farbg ochronng Armafinish 99
poz.152+po0z.154+poz.155+poz.157 m 44.00
RAZEM 44.00
169|KNR 9-25 Malowanie dwukrotne powierzchni izolacji rur i ksztattek, o $rednicy zewnetrznej |m
d.3.3|0501-02 ponad 50 do 100 mm farbg ochronng Armafinish 99
p0z.159+p0z.161+p0z.163+p0oz.165 m 69.00
RAZEM 69.00
170|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze- | m
d.3.3|0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
171|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potacze- | m
d.3.3|/0111-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
172|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potacze- | m
d.3.3|/0111-04 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
173|K.I. System powietrzno-spalinowy fi 200/300 mm, h=15 m wraz z obrébka blacharska |kpl.
d.3.3|kalk. wiasna |komina /zgodny z dok. projektowa/
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
174 Obrébka blacharska komina - uwzgledni¢ prace zwyzki. kpl.
d.3.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
175 Wyposazenie kottowni w podreczny sprzet gasniczy, koc, gasnica kpl.
d.3.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
176 Odbidr kominiarski kpl.
d.3.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
177/KNR 0-35 Préba na goraco instalacji z dokonaniem regulaciji szt.grz.
d.3.3/0231-05
120 szt.grz. 120.00
RAZEM 120.00
178/ KNR 0-35 Ptukanie instalacji c.o. /obieg szkoty i obieg sali gimnastycznej/ kpl.
d.3.3|0231-01
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34 Wewnetrzna Instalacja Gazowa.
179|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o sr.nom. |m
d.3.4|0304-06 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6 m 6.00
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RAZEM 6.00
180|KNR-W 2-15 | Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazo- (10 m
d.3.4/0307-04 mierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
1 10m 1.00
RAZEM 1.00
181|KNR 7-08 Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej: petnoprzelotowy klapowy za- | ukl.
d.3.4/0104-03 wor odcinajgcy dn 50 mm, modutem alarmowym sterujgcym pracg systemu i de-
tektorami gazu
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
182|KNR 9-25 Malowanie dwukrotne powierzchni izolacji rur i ksztattek, o $rednicy zewnetrznej |m
d.3.4/0501-02 ponad 50 do 100 mm farbg ochronng Armafinish 99
poz.179 m 6.00
RAZEM 6.00
183|KNR 2-16 I1zolacja rur ciepta technologicznego prowadzonych na zewnatrz budynku o gru- m2
d.3.4/0108-01 bosci do 40-50 mm weing mineralng pod blachg ocynkowang rurociggéw o $r.
zewn. PP 63 mm
(2*3.14*0.031)*60 m?2 11.68
RAZEM 11.68
3.5 Centrala wentylacyjna
184 Demontaz istniejgcej centrali wentylacyjnej /uwzgledni¢ prace zwyzki/ rozbiorka w |kpl.
d.3.5|kalk. wtasna |elementach wraz z demontazem czesci przewodéw znajdujgcych sie przy centrali
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
185 Zatadunek, wywdz i utylizacja zdemonowanych elemntéw wentylacyjnych (centrala, | kpl.
d.3.5|kalk. wlasna |przewody, izolacja) przez Wykonawce zadania. Ztom wartoscig Inwestora
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
186|KNNR 8 Demontaz izolacji rurociggu PP 63 (na dachu sali) wraz z wywozem i utylizacjg m
d.3.5/0410-05 przez Wykonawce
analogia
60 m 60.00
RAZEM 60.00
187 Dostawa i montaz izolacji przewody PP 63 z wetny mineralnej o gr 100 mm wraz z | m
d.3.5|kalk. wtasna |oblachowaniem blachg stalowg ocynkowang gr min. 5 mm
60 m 60.00
RAZEM 60.00
188 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta o wydajnosci 8000m3/ |kpl.
d.3.5/kalk. wlasna |h /wg opisu projektu/ wraz z automatyka, okablowaniem. Uwzgledni¢ prace zwyzki
oraz podtgczenie elektryczne do istniejgcej szafki
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
189 Pofgczenie centrali wentylacyjnej z kanatem wentylacyjnym nawiewnym i wywiew- |kpl.
d.3.5/kalk. wlasna |nym (uwzgledni¢ przewody), elementy taczace izolowaé wetna mineralna o gr
100mm i oblachowac blachg stalowa ocynkowang o gr min. 0,5mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
190|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4500 mm szt.
d.3.5/0154-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
191 Uruchomienie centrali wentylacyjnej z pomiarem wydajnos$ci kpl.
d.3.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
192 Opréznienie instalaciji c.t. z glikolu wraz z jego utylizacjg przez W ykonawce. kpl.
d.3.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
193 Podtgczenie uktadu glikolowego do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej kpl.
d.3.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
194 Napetnienie uktadu nagrzewnicy nowym glikolem. kpl.
d.3.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
195 Ptukanie i wykonanie proby szczelno$ci instalacji glikolowe;. kpl.
d.3.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.6 Ogrzewanie sali gimnastycznej
196|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy |m
d.3.6/0101-05 nominalnej 28x1,5 mm /wraz z ksztattkami/
12 m 12.00
RAZEM 12.00
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197|KNR 9-25 I1zolacja rurociagdéw o $r. zewnetrznej 25-28 mm otulinami Armaflex o grubosci 19 |m
d.3.6/0104-03 mm
poz.196 m 12.00
RAZEM 12.00
198/ KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy |m
d.3.6/0101-06 nominalnej 35x1,5 mm /wraz z ksztattkami/
150 m 150.00
RAZEM 150.00
199/KNR 9-25 I1zolacja rurociagdéw o $r. zewnetrznej 30-35 mm otulinami Armaflex o grubosci 19 |m
d.3.6/0104-04 mm
poz.198 m 150.00
RAZEM 150.00
200|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.3.6/0101-07 nominalnej 42x1,5 mm /wraz z ksztattkami/
50 m 50.00
RAZEM 50.00
201|KNR 9-25 Izolacja rurociggéw o $r. zewnetrznej 42 mm otulinami Armaflex o grubosci 40 mm|m
d.3.6/0107-04
poz.200 m 50.00
RAZEM 50.00
202|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.3.6/0101-07 nominalnej 54x1,5 mm /wraz z ksztattkami/
60 m 60.00
RAZEM 60.00
203|KNR 9-25 Izolacja rurociggéw o $r. zewnetrznej54 mm otulinami Armaflex o grubosci 50 mm |m
d.3.6/0109-02
poz.202 m 60.00
RAZEM 60.00
204|KNR-W 2-15 | Zawdr regulacyjny o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.3.6/0411-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
205|KNR-W 2-15 | Zawdr regulacyjny z kro¢cami pomiarowymi o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.3.6/0411-02 nominalnej 15 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
206|KNR-W 2-15 | Zawdr regulacyjny z kro¢cami pomiarowymi o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.3.6/0411-02 nominalnej 20 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
207 |KNR-W 2-15 | Zawdr mieszajgcy z sitownikiem o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.3.6/0411-02 mm, kvs=4,0
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
208|KNR 2-17 Dostawa i montaz aparat grzewczo wentylacyjny wyposazony w regulator obrotéw, |szt.
d.3.6/0320-01 termostat Skrzynka zasilajgco sterujgca /wraz z doprowadzeniem zasilania/
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
209|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacii c.o. kpl.
d.3.6/0231-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
210|KNR 0-35 Préba na gorgco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz.
d.3.6/0231-05
4 szt.grz. 4.00
RAZEM 4.00
211|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, /wykonanie nawiewu o $r. D m?2
d.3.6/0114-03 250/
analogia
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
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