PRZDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI  :  Zbiorniki matej retencji w Nadle$nictwie Bielsk - zbiornik wodny w obrebie Potowce.
ADRES INWESTYCJI : Dziatki nr 428 w obrebie Potowce i nr 124 w obrebie Stawiszcze

INWESTOR : Nadlesnictwo Bielsk w Biesku Podlaskim

ADRES INWESTORA : ul. Studziwodzka 39, 17-100 Bielsk Podlaski.

DATA OPRACOWANIA : 28.10.2019r.

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

CPV 452 00000-9 Budowa w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Opracowat:



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestyciji:
Budowa zbiornikow matej retencji w Nadlesnictwie Bielsk - zbiornik wodny w obrebie Potowce.

Adres inwestyciji:
Dziatki nr geod. 428 w obrebie Potowce i 124 w obrebie Stawiszcze, gmina Czeremcha

Kosztorys inwestorski i przedmiar robét sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r, w
sprawie okreslenia metod sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.2004, nr 130, poz. 1389).

Podstawa sporzadzenia kosztorysu:
- projekt budowlany,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR),
- przyjete zatozenia do kosztorysu,

Zakres inwestyciji:
. Wytyczenie projektowanych urzgdzen i niwelety rozplantowania urobku.
. Wykop czaszy zbiornika wodnego.
. Rozplantowanie czesci przemieszczonego urobku z wykopu.
. Wywéz urobku z wykopu.
. Plantowanie skarp zbiornika z wbudowaniem siatki stalowe;j.
. Zagospodarowanie miejsca rozplantowania urobku.
. Budowa budowili pietrzacej z umocnieniem i przepustéw.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
1/O0dbudowa zbiornika matej retencji w obrebie Potowce i Stawiszcze CPV - 452 00000-9
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu  |ha
d.1]0112-01 pod obiekty przemystowe. Roboty pomiarowe czaszy stawoéw i terenu rozplantowa-
ST-0001 nia urobku.
0.30+(2046/0.3/10000) ha 0.98
RAZEM 0.98
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakow i podszycia ha
d.1/0108-04
ST-0002
0.30 ha 0.30
RAZEM 0.30
3|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
ST-0002
30 mp 30.00
RAZEM 30.00
4|KNNR 1 W ykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1/0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
ST-0003
2046*0.6 m3 1227.60
RAZEM 1227.60
5/KNNR 1 W ykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1/0210-03 + |poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
tab. 9904,
Lp.01,02
St-0003
2046*0.4 m3 818.40
RAZEM 818.40
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-03 gr.kat. I-ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
ST-0003 sam.samowytad.
1946 m3 1946.00
RAZEM 1946.00
7|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1/0208-01 po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
ST-0003
1946 m3 1946.00
RAZEM 1946.00
8/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.1]0229-01 + |I-ll - przemieszczenie urobku spycharkami i rozplantowanie warstwg do 20 cm w
tabl.9906, obrebie linii brzegowej zbiornika.
poz.02
ST-0003
100 m3 100.00
RAZEM 100.00
9/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-Il - dodatek za kaz- |m3
d.1/0229-04 + |derozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
tabl.9906, Krotno$¢ = 2
poz.02
ST-0003
100 m3 100.00
RAZEM 100.00
10/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 |m?2
d.1]0233-01 + KM) w gruncie kat. I-1I
tabl.9906,
poz.06
ST-0003
2046/0.3 m?2 6820.00
RAZEM 6820.00
11|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gr.kat.I-lll- plantowa- |m?2
d.1/0506-01 nie skarp zbiornika pasem 2.0m (obwdd zbiornika *2.0m)
ST-0003
288*2.0 m?2 576.00
RAZEM 576.00
12|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1/0510-03
ST-0006
288*2.0 m?2 576.00
RAZEM 576.00
13/KNR 2-11 Podsiew w terenach zadarnionych. Technologia ggsienicowo-kotowa 1 etapowa - |ha
d.1]0712-03 warunki utrudnione. Glebogryzarka. Gleby lekkie, $rednie i torfowe. - Obsiew tere-
ST-0006 nu rozplantowania urobku. Materiaty: nawozy NPK - 147kg/ha, mieszanka traw. -
stosowa¢ 50kg/ha.
0.2 ha 0.20
RAZEM 0.20
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14| KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
d.1/0212-01 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. |-l - wykop pod rurocigg, konstrukcje wlotu i wy-
ST-0003 lotu.
2.45*1.5"6 m3 22.05
RAZEM 22.05
15/KNR 15-01 Rozbidrka rurociagdw o $r. 60 cm z mechanicznym wydobyciem rur m
d.1/0206-04
ST-0002
6 m 6.00
RAZEM 6.00
16/KNR 15-01 |Reczna rozbidrka konstrukcji zelbetowych o grub. do 20 cm m3
d.1/0201-03
ST-0002
1.5+0.135+0.50+0.65 m3 2.79
RAZEM 2.79
17|KNR 19-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km |m?3
d.1/0118-13
ST-0002
1.5+0.135+0.50+0.65+0.65+1.91 m3 5.35
RAZEM 5.35
18/KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla przepustéw P-4 do P-6 i PP-3 do |szt.
d.1/2602-02 PP-4 - kanat oprowadzajgcy w gruncie spoistym
ST-0003
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla przepustéw P-4 do P-6 i PP-3 do |szt.
d.1/2602-04 PP-4 - urzgdzenia odwodnienia w gruncie spoistym
ST-0003
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla przepustéw P-4 do P-6 i PP-3 do |szt.
d.1/2602-05 PP-4 - pompowanie wody z wykopu
ST-0003
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21/KNR 2-11 Podtoze betonowe pod konstrukcje - pod plyte betonowg zastawki. - stosowaé be- |m3
d.1/0210-01 ton B-15. Kosztorysowac beton z transportem.
ST-0005
(0.8*9.0*0.20)+(1.9*2.00*0.10)+(1.65*1.10*0.1) m3 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm - stosowac¢ rury PEHD, |m
d.1/0408-08 SN-8 o $rednicy wewnetrznej 600mmm.
ST-0004
9 m 9.00
RAZEM 9.00
23|KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - wykonanie konstrukciji zelbe-| m3
d.1/0201-04 towej zastawki. - stosowac beton B-30, W-6, F-150. Kosztorysowac beton z trans- | miesz.
ST-0005 portem.
1.70+0.65 m3 2.35
miesz.
RAZEM 2.35
24 /KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - mate budowle wodne ( mnichy, za-  |kg
d.1/0205-05 stawki, przyczotki, przepustozastawek ) - zbrojenie konstrukcji. zbroj.
ST-0005
146+51 kg 197.00
zbroj.
RAZEM 197.00
25/KNNR 1 Ekran lub fartuch glinowy (itowy) zapory ziemnej m3
d.1/0403-03
ST-0003
9.4 m3 9.40
RAZEM 9.40
26|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. za- |m3
d.1/0321-01 sypania do 4 m; grunt kat.I-Il
ST-0003
44.0-9.5-4.5 m3 30.00
RAZEM 30.00
27|ST-0004 Zakup i montaz poreczy na $cianach konstrukcji wg projektu. Porecze oczyszczo- kg
d.1|analiza indy- |ne i malowane dwukrotnie farbg miniowa i dwukrotnie farba nawierzchniowa. Kosz-
widualna torysowac¢ M- porecze, 27.0kg.
27.0 kg 27.00
RAZEM 27.00
28|ST-0004 Zakup i montaz prowadnic przed betonowaniem wg projektu. Prowadnice oczysz- |kg
d.1|analiza indy- |czone i malowane dwukrotnie farbg miniowg i dwukrotnie farba nawierzchniowa.
widualna Kosztorysowa¢ M- prowadnice z ceownika 65 - 74.0 kg.
60 kg 60.00
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PRZEDMIAR ROBOT
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RAZEM 60.00
29|KNR 2-11 Wykonanie i zatozenie szandoréw o grub.po ostrug. 46 m - 2 komplety m2
d.1/0304-02
ST-0004
0.7*0.86*2 m?2 1.20
RAZEM 1.20
30/KNR 2-11 Okucia dla szandoréw 41-71 mm szt.
d.1/0304-08 Krotnos¢ = 2
ST-0004
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
31|KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - wykonanie kraweznika o wymia- |m?3
d.1/0201-01 rach 0.50*0.20cm. miesz.
ST-0005
0.50*0.20%(3.00+1.90+3.00+1.2+1.80+1.0+1.80) m3 1.37
miesz.
RAZEM 1.37
32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0403-01
ST-0006
3.15+3.15 m 6.30
RAZEM 6.30
33|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej - na m
d.1/0403-01 ptask- utozenie schodéw
ST-0006
10 m 10.00
RAZEM 10.00
34| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.1/0109-03
ST-0006
3.15*1.30 m?2 4.10
RAZEM 4.10
35/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za- m?2
d.1/0109-04 geszczeniu - grubosé 6¢cm.
ST-0006 Krotnos¢ = 6
3.15*1.30 m?2 4.10
RAZEM 4.10
36/KNNR 10 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdtki o grub. 5 cm m?2
d.1/0403-01
ST-0006
(3.00*2.45)+(2.20*3.00)+(1.55*1.7)+(1.80*2.0)+(1.80*2.00*2)+(1.0*2.0) m?2 29.39
RAZEM 29.39
37/KNNR 10 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdiki - za kazde dalsze 5 cm grub. m?2
d.1/0403-02 Krotnos¢ = 2
ST-0006
(3.00*2.45)+(2.20*3.00)+(1.55*1.7)+(1.80*2.0)+(1.80*2.00*2)+(1.0*2.0) m?2 29.39
RAZEM 29.39
38/ KNNR 1 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow widkning syntetyczng - pod | m?2
d.1/0410-01 umochnienie z ptyt azurowych.
ST-0006
(3.00*1.00)+(2.20*3.00)+(1.55*1.7)+(1.80*2.0)+(1.80*2.00*2)+(1.0*2.0) m?2 25.04
RAZEM 25.04
39|KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. 90x60x10 |m?2
d.1/0411-01 - analogia dotyczy rozmiaru ptyt.
ST-0006
analogia
(3.00*1.00)+(2.20*3.00)+(1.55*1.7)+(1.80*2.0)+(1.80*2.00*2)+(1.0*2.0) m?2 25.04
RAZEM 25.04
40/ KNNR 10 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki o grub. 5 cm - zasypanie otworow w | m?2
d.1/0403-01 plytach azurowych klincem o $rednicy 2-16mm. - kosztorysowac¢ kliniec 2-16mm.
ST-0006
analogia
(3.00*1.00)+(2.20*3.00)+(1.55*1.7)+(1.80*2.0)+(1.80*2.00*2)+(1.0*2.0) m?2 25.04
RAZEM 25.04
41/ KNR 2-11 Wykonanie palisady przy $r.kotkéw 7-9 cm i gtebokosci wbicia 1.00 m w gruncie |m
d.1/0521-04 kat.!ll
ST-0006
1.8+1.0+1.8 m 4.60
RAZEM 4.60
42|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki Zzelbetowe dt. 280 cm - ustawienie stupkéw traso- |szt.
d.1]0702-02 wych dtugo$ci 1.50m - szt.4.
ST-0005
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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43/KNR 2-11 Przepust rurowy bez pietrzenia P-1 na podtozu mineralnym sr. 60 cm - dtug.ruro- | przep.
d.1/1401-01 ciagu 7 m stosowac rury PEHD, SN8
ST-0004
2 przep. 2.00
RAZEM 2.00
44| KNR 2-11 Przepust rurowy bez pietrzenia P-1 na podfozu mineralnym $r. 60 cm - za kazdy 1 |przep.
d.1/1401-02 m réznicy dtug.rurociggu
ST-0004 Krotnos¢ = 0.5
2 przep. 2.00
RAZEM 2.00
45/ KNNR 1 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow witokning syntetyczng - pozy- |m?2
d.1/0410-01 cja zastepcza. Umocnienie skarp siatkg stalowg. W miejsce geowtokniny kosztory-
ST-0006 sowac siatke stalowg. wspdtczynnik do materiatéw 1.1.
288*5.5 m?2 1584.00
RAZEM 1584.00
46/ KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. - przy- |m?2
d.1]0507-02 krycie siatki stalowej.
ST-0006 Krotnos¢ = 15
288*5.5 m?2 1584.00
RAZEM 1584.00
47/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 20 cm z kruszywa rozscietanego mecha-| m2
d.1/0202-06 nicznie - naprawa drog gruntowych zniszczonych podczas budowy.
ST-0003
50*3.5 m?2 175.00
RAZEM 175.00
OPISY PODSTAWY WYCENY
H Lp. Wydawnictwo |‘
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