Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1 Droga nad Stacja w m. Kamionka Wielka
1{KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj-|m?2
d.1]0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2653 m2 795.000
RAZEM 795.000
2|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbu-|m?2
d.1/0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
795 m?2 795.000
RAZEM 795.000
3|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1|0312-05; 06 |scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
795 m2 795.000
RAZEM 795.000
4|KNR 2-31  |Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 10 cm - analogia. Pobocza [m?
d.1|/0114-07; 08 |z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 5 cm
analogia skropiona trzykrotnie emulsjg i grysami
132.5 m2 132.500
RAZEM 132.500
2 Droga Zagroda w m. Kamionka Wielka
5|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj-|m?2
d.2|0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
990 m2 990.000
RAZEM 990.000
6|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbu-|m?2
d.2]0202-02 dowy lub nawierzchni betanowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
990 m2 990.000
RAZEM 990.000
7|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?2
d.2|0312-05; 06 |4cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
990 m2 990.000
RAZEM 990.000
3 Droga Glodéwka w m. Kamionka Wielka
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj-(m?2
d.3|0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1110 m?2 1110.000
RAZEM 1110.000
9|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbu-|m?2
d.3/0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1110 m2 1110.000
RAZEM 1110.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?2
d.3|0312-05; 06 |scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
1110 m2 1110.000
RAZEM 1110.000
11|KNR 2-31  |Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 10 cm - analogia. Pobocza |m?
d.3|0114-07; 08 |z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 5 cm
analogia skropiona trzykrotnie emulsjg i grysami
185 m2 185.000
RAZEM 185.000
4 Oracze w m. Mszalnica
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyj-|m2
d.4|0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. -1V
930 m2 930.000
RAZEM 930.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -  (m2
d.4|0311-01 warstwa wiazgca/wyréwnawcza asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 2 cm
930 m2 930.000
RAZEM 930.000
14/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu- |m?2
d.4|0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 ka/m2
930 mZ 930.000
RAZEM 930.000
15/KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.4|0312-05; 06 |scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
900 m2 900.000
RAZEM 900.000
16|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 10 cm - analogia. Pobocza |m2
d.4|0114-07; 08 |z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 7 cm
analogia skropiona trzykrotnie emulsjg i grysami
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
5 Syjutéwka w m. Jamnica
17/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj-|m2
d.5/0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. -1V
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540 m2 540.000
RAZEM 540.000
18|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbu-|m2
d.5(0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
540 m2 540.000
RAZEM 540.000
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?2
d.5|0312-05; 06 |scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
540 m?2 540.000
RAZEM 540.000
20|KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 10 cm - analogia. Pobocza |m2
d.5|0114-07; 08 |z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 5 cm
analogia skropiona trzykrotnie emulsjg i grysami
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
21|KNR 2-31  |Saczki podtuzne pcv fi 110 mm w gruncie kat.gruntu lll o gtebokoéci utoze- [m
d.5|0601-05 nia 100 cm
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
22/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych/korytka betonowe 35/40/50 na podsyp- |m
d.5|0606-01 ce cem- piaskowej
20 m 20.000
RAZEM 20.000
6 Droga za Rzeka w m. Mszalnica - Zagora
23|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj-|m2
d.6(0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. -1V
390 m2 390.000
RAZEM 390.000
24|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbu-|m?2
d.6|0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
390 m?2 390.000
RAZEM 390.000
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?2
d.6{0312-05; 06 |Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
390 m?2 390.000
RAZEM 390.000
26|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 10 cm - analogia. Pobocza |m?2
d.6|0114-07, 08 |z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 4 cm
analogia skropiona trzykrotnie emulsjg i grysami
m2 65.000
RAZEM 65.000
7 Michalikéwka w m. Krélowa Polska
27|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj-|m2
d.7|0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
780 m2 780.000
RAZEM 780.000
28/KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbu-|m2
d.7|0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
780 m2 780.000
RAZEM 780.000
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.7|0312-05; 06 |écieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
780 m2 780.000
RAZEM- 780.000
8 Droga dz. ewid. nr 645 w m. Bogusza
30|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury pp/pvc o ér. 40 cm m
d.8|0605-06
8 m 8.000
RAZEM 8.000
31/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w  |m3
d.8|0201-06 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1
km
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
32|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.8(0308-01
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
33|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg 3 m2
d.8/1002-01-03 |krotne grysem kamiennym frakcji 5-16 w ilosci 18.0 dm3/m2
855 m?2 425.000
RAZEM 425.000
9 Droga dz. ewid. nr 545/2 w m. Bogusza
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34[/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj-/m?2
d.9|0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. |-V
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
35[KNR 2-31  |Wykonaniej podbudowy z tiucznia kamiennego z zageszczeniem mecha-  [m3
d.9/0107-01 nicznym - érednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
31.5 m3 31.500
RAZEM 31.500
36/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbu-|m?2
d.9(0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
270 m2 270.000
RAZEM 270.000
37|[KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
d.9|0312-05; 06 |4cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 6 cm
270 m2 270.000
RAZEM 270.000
38|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa famanego do 31,5 mm gr. 10 cm - analogia. Pobocza |m?
d.9/0114-07; 08 |z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 6 cm
analogia skropiona trzykrotnie emulsja i grysami
4 m2 45.000
RAZEM 45.000
10 Droga dz. ewid nr 3285 w m. Kamionka Mata
39]KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj-|m?2
d.10|0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
405 m?2 405.000
RAZEM 405.000
40/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu-|m2
d.10]0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
405 m2 405.000
RAZEM 405.000
41/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
d.10{0312-05; 06 |4cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
405 m?2 405.000
RAZEM 405.000
11 Ugory w m. Mystkéw
42[KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj-|m2
d.11|0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
750 m2 750.000
RAZEM 750.000
43|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbu-|m?2
d.11(0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
750 m? 750.000
RAZEM 750.000
44|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?2
d.11|0312-05; 06 |écieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
750 m2 750.000
RAZEM 750.000
45/KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 10 ¢m - analogia. Pobocza |m?2
d.11(0114-07; 08 |z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 5 cm
analogia skropiona trzykrotnie emulsjg i grysami
250*0.5 m2 125.000
RAZEM 125.000
13 "Fydéwka - Niwy" w m. Kamionka Wielka
60/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyj-{m2
d.13|0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1553.1 m2 1553.100
RAZEM 1553.100
61|KNR AT-03 |[Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjy asfaltowa na zimno podbu-|m2
d.13]0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
156563.1 m2 1553.100] -
RAZEM 1553.100
62|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.13({0312-05; 06 |Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4cm
1503 m2 1503.000
RAZEM 1503.000
63|/KNR 2-31  |Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 10 cm - analogia. Pobocza [m?
d.13|0114-07; 08 |z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gormna o grub. po zageszcz. 4 cm
analogia skropiona trzykrotnie emulsja i grysami
132 m2 132.000
RAZEM 132.000







