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AGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére
zostang wykonane w ramach:

Termomodernizacji budynku Gminnego Osrodka Kultury w Papowie Biskupim.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych:

organizacja zaplecza budowy

ustawienie i zabezpieczenie zsypow do gruzu

ustawienie wind, dzwigéw budowlanych

ustawienie rusztowan

wywoz gruzu, koszty utylizacji odpadéw

Roboty te nie podlegaja odrebnej zaptacie, wykonawca winien uja¢ je w cenach
jednostkowych kosztorysu ofertowego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowsq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje obiektu, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:

projekt budowlany

specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych

przedmiary robét

kosztorysy ofertowe

Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inwestora stanowig zafaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentac;ji.



1.4.4.

1.4.5.

a)

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje

kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdInych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedédw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru,
ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykornczeniowych Wykonawca
bedzie:
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wifadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw
i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
sSwiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie  wszelkich wymagan prawnych odnosnie  wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakornczeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.

MATERIALY

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos$¢ i whasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatdw

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane
i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robat.

TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeid obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow / sprzetu na i z terenu Robét. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania tylko takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST.



6.2.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosé Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robodt i jakoSci materiatow.
Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
ST.

znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi
wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedga przeprowadzone przed odbiorem robot.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od potrzeb i specyfiki prac, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi korncowemu,

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:

dokumentacjg projektowa

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z Inwestorem

ustaleniami z Projektantem
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wiedzg i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczagcymi danego

zakresu robot

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji

ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogdlnego postepu robét.

Odbidr koncowy

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru robdt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie

z ST

dziennik budowy

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena umowna skalkulowana przez wykonawce za wykonanie

catego zakresu prac zgodnie z umowa.

Rozliczenie nastepuje zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia

Umowa z Inwestorem

Akty prawne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2023 r. poz. 628, 553, 967)

Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.

1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25.)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19 kwietnia 2004r (Dz. U. z 2021 r. poz.

1213.)

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 2021 r. poz.

869, 2490.)

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2021 r. poz.

1973, 2127, 2269.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. z dnia 2019 roku poz. 1065)

Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. z 2021 r. poz.

1344.)



10.2.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I,
I, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Instrukcje producentéw.

Aprobaty techniczne.

Instrukcje prowadzenia robdt montazowych.
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ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

1.2.

1.3.

1)

2)

3)

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot rozbidrkowych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg rozbidrke elementow obiektéw
budowlanych w zakresie:

Demontaz stolarki otworowej — drzwi wejsciowe do budynku,

Demontaz balustrady stalowej na strych.

Rozbidrka $cianki drewnianej pod schodami.

Uwaga:

Materiaty rozbiérkowe po przejrzeniu i posortowaniu winien Wykonawca
odtransportowaé na sktadowiska przy zachowaniu przepisow odnosnie ochrony
Srodowiska i zagospodarowania odpadoéw.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Nie wystepuja.

Sprzet

Do wykonania robét rozbidorkowych nalezy stosowac:

elektronarzedzia,

tadowarki,

koparki wyburzeniowe,

pity do ciecia,

mfoty pneumatyczne,

mtoty hydrauliczne

Transport

Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Transport materiatow z rozbidrki

Materiaty z rozbidrki nalezy przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybdr srodka
transportu zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazd musi spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.



5.2.

5.3.

6.2.

Wykonanie robét

Ogdlne warunki wykonania robot

Ogélne warunki dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Teren placu robdét rozbidrkowych nalezy ogrodzié i oznakowaé tablicami
ostrzegawczym Prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem
osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

Przed rozpoczeciem robdt obiekt nalezy odtgczy¢ od sieci wodociggowe;j,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, i kanalizacyjnej. Roboty rozbiérkowe bedg
prowadzone w sposdb reczny z uzyciem elektronarzedzi. Przy wykonywaniu robot
rozbiorkowych nalezy kierowaé sie zasadg stopniowego zmniejszania obcigzenia
elementow konstrukcyjnych.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy zlokalizowane w poblizu
rozbieranych obiektow drzewa, latarnie lub stupy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Prowadzenie prac zwigzanych z rozbiérka

Rozbidrka obejmuje rozebranie poszczegdlnych elementdw budynku wymienionych
w pkt. 1.3. a nastepnie uporzagdkowanie terenu po rozbidrce.

Materiaty porozbiérkowe odtransportowane zostang na sktadowisko zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z zachowaniem przepiséw odnosnie
ochrony Srodowiska.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé zaznajomieni
z zakresem prac do wykonania. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy
przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni byé zaopatrzeni w odziez roboczg
oraz kaski, okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi.
Transport materiatéw z rozbidrki

Materiaty rozbidorkowe po posortowaniu nalezy przewiezé samochodami
samowyfadowczymi na sktadowisko zaakceptowane przez inspektora Nadzoru
z zachowaniem przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska i gospodarki odpadami.
Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Kontrola jakosci robdt wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
elementéw budynkdéw i gruzu oraz ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
ustaleniami niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty po usunietych obiektach budowlanych
powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.
Obmiar robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Jednostkg obmiarowa jest 1szt. (sztuka) rozebranego elementu obiektu o okreslone;j
powierzchni, powierzchni zabudowy lub kubaturze.

Odbior robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.



10.

Podstawa ptatnosci

Ogédlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726,
2127, 2722,z 2023 r. poz. 295, 877.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401)
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KONSTRUKCIJE DREWNIANE

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

3.1.
3.2

CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot konstrukcji drewnianych.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosg,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisow bhp.

Zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie i montaz
konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:

wymiana i wzmocnienie drewnianych elementéw wiezby dachowe;j.

Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogélne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w ST.

Wymagania dotyczgce witasciwosci materiatéw budowlanych

Do robot ciesielskich nalezy uzywaé materiatow zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo
budowlane — nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do powszechnego stosowania.
Drewno iglaste o wilgotnosci ponizej 20%:

drewno sosnowe konstrukcyjne klasy K27 (C30)

gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do robét ciesielskich,

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasciwosci techniczne okreslone
przez producenta i odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentow
odniesienia (PN badz aprobat technicznych).

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Sprzet do wykonywania robét ciesielskich

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.



4.1.
4.2.

6.1.
6.2.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz beda
przyjazne dla sSrodowiska.
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania ogdlne”
Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatow
Wyroby do robdt ciesielskich mogg byé przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy
lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu
i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé
materiaty wysciétkowe,
amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki
pianki poliuretanowej.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne”
sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
i projektu budowlanego oraz normami badz aprobatami technicznymi
sprawdzaniu biezgcym jakosci zastosowanego materiatu (zwtaszcza stan impregnac;ji
i wilgotnosci oraz wystepujacych wad drewna)
sprawdzeniu prawidtowosci wymiaréow i ksztattu stosowanych elementéw
konstrukcji
sprawdzeniu prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach
sprawdzeniu zachowania rozstawu elementéw spinajacych
sprawdzeniu prawidtowosci wykonania ztgczy ciesielskich i mechanicznych miedzy
poszczegblnymi elementami konstrukgji
sprawdzeniu odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego
i pionowego
Kontrola wykonania powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonania pokry¢. Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny,
gdy wszystkie witasciwosci materiatdbw oraz wykonane prace sg zgodne
z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej,
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Szczegbdtowe zasady obmiaru robot ciesielskich
ilos¢ elementéw zdemontowanych i wbudowanych ponownie (szt.),
ilos¢ elementéw nowo wbudowanych (szt.),
dtugosc czesci elementéw wymienionych (mb),



7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.4.1.

7.4.2.

powierzchnie deskowania petnego (m) - np. pomosty techniczne,

dtugosc taczna Srub - mb, (lub alternatywnie: ilos¢ - szt.).

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét (pkt 7.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia
robét, jezeli umowa taka forme przewiduje .

Odbiér ostateczny (koricowy)

Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidér konicowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badad oraz dokonanej oceny
wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac¢
umowa.

Dokumenty do koricowego odbioru

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,

instrukcje producenta systemu pokrywczego,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4
niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ciesielskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ciesielskie nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci
wykonanych robdt ciesielskich z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji



projektowej oraz w pkt. 5.5.-5.6. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie
ograniczajg trwatosci i szczelnosci pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustaled umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robdt, wykona¢ je ponownie
i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdéwieniem.

Protokdt odbioru koicowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

8.1. 0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Normy
1) PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
2) PN-75/D-96000 - PN - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
9.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U.
22010 r. Nr 138, poz. 935).
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2023 r. poz. 628, 553, 967)
9.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Instrukcje producentéw.
- Aprobaty techniczne.
- Instrukcje prowadzenia robét montazowych.
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ROBOTY W IMPREGNACII

1.2.

1.3.

1.5.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1

3.2.
3.3.

CZESC OGOLNA
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt impregnacyjnych w zakresie drewnianych
elementdéw wiezb dachowych - w ramach remontu dachu budynku.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako pomocniczy dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego i przeciw
korozji biologicznej elementéw drewnianych konstrukcji dachowej. Zawarte
w niniejszej specyfikacji ustalenia dotyczg wykonania robdt impregnacyjnych
i obejmuja:
przygotowanie podtoza,
przygotowanie srodkdéw impregnacyjnych,
wykonanie zabiegdw impregnacyjnych,
czynnosci kontrolne,
czynnosci odbiorowe.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne" - pkt 1.4.
Ogolne wymagania dotyczgce robodt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" - pkt. 1.5.
MATERIALY
Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogdlne" - pkt. 2.
Do robét impregnacyjnych nalezy uzywaé materiatéw zgodnie z art. | O Ustawy Prawo
budowlane — nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do powszechnego stosowania.
Drewno iglaste o wilgotnosci ponizej 20% - deski na deskowanie poszycia i pomosty
techniczne, drewno sosnowe konstrukcyjne klasy K27 (C30).
Preparaty chemiczne do impregnaciji - zgodnie z zaleceniami technologicznymi.
SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne"-pkt. 3.
Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt impregnacyjnych powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu;
szczotki, watki, pedzle, pita elektr. , siekierki, mtotki, wciggnik, wiadra.
TRANSPORT



4.1.
4.2.

5.1.
5.2.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,, Wymagania ogélne"
Transport i przechowywanie impregnatow Dostawa - samochodem ciezarowym ,
roztadunek reczny, transport reczny lub za pomoca recznej lub elektrycznej wciggarki,
zuraw samojezdny. Srodki oleiste nalezy przewozi¢ w sposéb przewidziany dla paliw
ptynnych i smardw. Przewdz impregnatéw, jak réwniez srodkéow chemicznych
stosowanych do ich sporzadzania powinien odbywac¢ sie w szczelnych i nie
uszkodzonych opakowaniach. Opakowania powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednie
napisy ostrzegawcze (np. , Trucizna", ,tatwo palne")

Srodki transportu, stosowane do przewozu impregnatéw powinny byé po uzyciu
starannie oczyszczane.

Przechowywanie srodkéw oleistych powinno odbywac sie przy zachowaniu przepiséw
dotyczacych przechowywania materiatéw tatwo palnych. Srodki impregnacyjne
nalezy przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach i w zamknietych opakowaniach,
a mianowicie:

srodki oleiste - w zamknietych naczyniach metalowych lub szklanych sole -
w opakowaniach papierowych lub drewnianych

pasty- w metalowych bebnach.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne" -pkt.5.
Wykonanie robét impregnacyjnych - bezpieczefAstwo higieniczno-sanitarne

Roboty impregnacyjne moga wykonywac¢ pracownicy, przeszkoleni w zakresie
stosowania chemicznych Srodkéw stuzgcych do impregnacji,

W miejscach lub pomieszczeniach, w ktérych przygotowuje sie srodki impregnujace
zabronione jest przebywanie osdb nie zatrudnionych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach narazajacych ich na zetkniecie sie ze
szkodliwymi dla zdrowia substancjami powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednia odziez
ochronng oraz w razie potrzeby takze we wtasciwy sprzet ochrony osobistej.

Zblizanie sie w zanieczyszczonej lub przemoknietej impregnatami odziezy do
otwartego ognia jest zabronione.

W miejscach, w ktdrych wykonuje sie zabiegi impregnacyjne zabronione jest palenie
tytoniu.

Przed rozpoczeciem impregnacji pracownicy powinni natrze¢ odkryte miejsca
preparatem ochronnym.

W miejscu dokonywania robdét zwigzanych z impregnacjg powinna by¢ umieszczona
apteczka podreczna zaopatrzona w szczegdlnosci w sSrodki przeciw oparzeniu
i zatruciu oraz w $rodki opatrunkowe.

Pracownicy przyjmowani do pracy przy robotach impregnacyjnych powinni by¢
poddani badaniu lekarskiemu przed przyjeciem do pracy, a po przyjeciu - badaniom
kontrolnym, co najmniej raz na 6 miesiecy

Pracownicy, u ktdrych na podstawie badan wstepnych stwierdzono schorzenia skéry,
rany, uczulenia lub objawy zatrucia, nie powinni by¢ dopuszczani do pracy przy
robotach impregnacyjnych.

Miejsca, w ktdrych wykonuje sie zabiegi impregnacyjne powinny byé nalezycie
oswietlone i wentylowane, oraz zaopatrzone w sprzet przeciwpozarowy -
dostosowany do natury i rodzaju impregnatu. Jezeli w pomieszczeniach jest zta
widocznos$é, nalezy pomieszczenia te oswietli¢ stosujgc lampy elektryczne zasilane
pragdem nie przekraczajgcym 24 V.
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Sprzet oraz naczynia zawierajgce srodki impregnacyjne powinny by¢ po zakoriczeniu
prac usuniete i po dokfadnym oczyszczeniu oddane do magazynu.

Wysoko usytuowane miejsca impregnacji nalezy zabezpieczy¢ poreczami. Pracownicy
pracujgcy na wysokosci powinni byé zabezpieczeni pasami i linkami bezpieczenstwa,
Wykonanie robdt impregnacyjnych — powlekanie

Elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowac powierzchniowo przygotowujac
impregnat Zgodnie z instrukcjag na opakowaniu. Nalezy go nanosi¢ pedzlem lub
watkiem powtarzajac zabieg kilkakrotnie do catkowitego zuzycia wymaganej ilosci
preparatu, okreslonej w instrukcji w gramach suchego preparatu na | m2 powierzchni
drewna. Nalezy wybraé wielkosci, ktére gwarantujg zabezpieczenie materiatu
w stopniu trudno zapalnym. Kolejne malowania nalezy wykonywaé po wyschnieciu
poprzedniej warstwy.

Murtaty, ptatwie posrednie i kalenicowe, korice belek gtéwnych - Il (silny) stopien
zagrozenia zagrzybieniem, wymagana klasa grzybochronnosci A3: smarowanie
minimum 2-krotne roztworami 10% (soli) plus izolowanie impregnowanego drewna
od strony muru roztworami (soli) 15-30%.0deskowania -lI (Sredni)stopien
zagrozenia zagrzybieniem, wymagana klasa grzybo chronnosci A2: smarowanie
minimum 2-krome.

Wiazy, konce krokwi wystajgce na zewnatrz budynku lub dotykajgce muru -111 (silny)
stopien, wymagana klasa grzybochronnosci A3: smarowanie minimum 2-krotne
stezonym roztworem soli 15-30%.

Zastrzaty, miecze, stupy, wieszaki, rozpory, jetki, kleszcze -1 (staby) stopien,
wymagana klasa grzybochronnosei Al: minimum 2-krotne smarowanie
rozcieniczonym roztworem soli 4-10%.\Przed zabiegiem witasciwej impregnacji nalezy
zwilzy¢ powierzchnie drewna czystg woda.

W kazdym przypadku nalezy ustali¢ parametry technologiczne w zaleznosci od
rodzaju stosowanego srodka oraz impregnowanego drewna.

Szczotki i pedzle stuzagce do smarowania impregnatem powinny byé osadzone na
trzonkach z ochronami zapobiegajgcymi Sciekaniu impregnatu na rece pracownika.
Szczotki i pedzle stuzgce do smarowania nie mogg by¢ uzywane do innych prac.
Sprzet stuzacy do natryskiwania drewna impregnatami powinien by¢ zbadany przed
uzyciem przez pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie impregnaciji.

W czasie impregnacji metodg natryskowg elementow konstrakcji zabrania sie
dokonywania w tych miejscach jakichkolwiek innych prac.

Rozdrabnianie i mieszanie (np. z trocinami, piaskiem) impregnatéw stuzgcych do
suchej impregnacji powinno by¢ dokonywane przy pomocy mieszadet w naczyniach
hermetyzowanych, przeznaczonych tylko do tego celu.

Trociny (lub piasek) powinny by¢ uprzednio zwilzone.

Miejsce impregnacji nalezy zabezpieczyé przed przeciggiem.

Impregnaty stosowane przy metodzie nawiercania (np. sole grzybobdjcze) powinny
by¢é w miare technicznych mozliwosci dostarczane w postaci nabojéw zawierajgcych
dozy wystarczajgce do wypetnienia otwordw.

Materiaty budowlane impregnowane moga byé uzyte do wbudowania dopiero po
zupetnym wyschnieciu impregnatu na ich powierzchni.

Norma zuzycia dla srodka o nazwie FOBOS M-2F:
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1. Impregnacja powierzchniowa - nie mniej niz 0,20 kg soli na 1m? rozwinietej
powierzchni poziomej drewna

2. impregnacja wgtebna, cisnieniowa w 10% roztworze wodnym: dla drewna o grub.
20mm - 50 kg/m3, dla drewna o grub. 25mm - 40 kg/m3, dla drewna o grub. 50mm -
30 kg/m3, dla drewna o grub. 100mm - 20 kg/m3, dla drewna

Norma zuzycia dla srodka o nazwie OCEAN 441 B:
1. nie mniej niz 0,50 dm na Im rozwinietej powierzchni poziomej drewna

Klasyfikacja pozarowa zabezpieczonego materiatu przy zastosow. FOBOS M-2F: J. przy
metodach powierzchniowych -l stopien palnosci (materiat trudno zapalny)

2. przy metodzie ciSnieniowej - materiaty niezapalne (trwato$¢ powtoki -okoto 8-10
lat). Klasyfikacja pozarowa zabezpieczonego materiatu przy zastosow. OCEAN 441 B:
1. Il stopien palnosci (materiat trudno zapalny).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt. 6.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego:

Kontrola materiatéw polega na sprawdzeniu zgodnosci wbudowania materiatow
z projektem budowlanym oraz normami badz aprobatami technicznymi.

Kontrola wykonania powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonania pokry¢.

Kontrola przeprowadzana przez Inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajgcych robét,

w odniesieniu do catosci robét (kontrola koncowa) - po zakoriczeniu prac. Uznaje sie,
ze kontrola data wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw oraz
wykonane prace sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych, a takze zaleceniami
producenta impregnatu.

Obmiar robot

Bezposrednio z m? przelicza sie rozwinietg powierzchnie impregnowanego drewna
uzyskang w m? — stosujac czynniki zamienne dla tarcicy, opracowane tabelarycznie
dla poszczegdlnych sortymentéw (deski, bale, belki, kantéwki, listwy, faty).

Do norm zuzycia preparatéw impregnacyjnych nalezy stosowaé wspodtczynniki
korygujace - w zaleznosci rodz. srodkéw (np. solne, rozpuszczalnikowe), od metody
impregnacji (smarowanie, opryskiwanie* kapiel), od pochylenia powierzchni (1,10-
2,00) oraz od wilgotnosci drewna (I ,25 dla drewna o wilg. < 22%).

ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawcze;.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do
ktérych dostep pdziniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidér czesciowy powinien
obejmowac:

wpis do dziennika budowy,
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stwierdzenie jakosci zastosowanych materiatow

stwierdzenie dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z dokumentacja.

Odbiér korncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej impregnaciji.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, roboty mogga by¢ nie odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno
z nastepujacych rozwigzan:

1. Poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

2. Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
elementu, obnizy¢ cene robét impregnacyjnych,

3. W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - rozebra¢ wykonane
elementy i ponownie wykonac roboty.

8.4.

Zakoniczenie odbioru
Odbidr robét potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:

1. ocene wynikéw badany
2. wykaz wad i usterek ze skazaniem mozliwosci ich usuniecia,
3. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m powierzchni wedtug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie impregnatu,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci,

przygotowanie podtoza,

wykonanie zabiegdw impregnacyjnych,

oczyszczenie miejsca pracy 2 resztek materiatéw,

likwidacja stanowiska roboczego.
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ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu drzwi wejsciowych.

Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi :

przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi,

usytuowanie i mocowanie drzwi w otworach,

uszczelnienie i izolacje.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST
»Wymagania ogdlne” .

Dokumentacja montazu drzwi

Montaz drzwi nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Materiaty stosowane przy montazu drzwi, bedagce w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz.
881 z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie
na terytorium RP, powinny miec:

deklaracje zgodnosci z uznanymi regufami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkgji.

Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu drzwi:

Stolarka drzwiowa,

obroébki,

materiaty uszczelniajace,

inne wyroby i materiaty.
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Wszystkie materiaty do wykonania robdt montazowych drzwi powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych, itp.).

Stolarka drzwiowa

drzwi wejsciowe gtéwne o wymiarach 157x287 cm dwuskrzydtowe wykonane
z cieptego aluminium. Swiatfo przejécia skrzydta 1,0 m. Drzwi wyposazone sa w trzy
zawiasy, dwa zamki, klamke w kolorze stolarki, stopke. Naswietle z szyby bezpieczne;.
Wspdtczynnik przenikania ciepta catych drzwi U max 1,3 W/(m2*K).

drzwi wejsciowe boczne (do czesci budynku administracyjno — szkoleniowej)
o0 wymiarach 100x250 cm jednoskrzydtowe wykonane z cieptego aluminium. Drzwi
wyposazone sg W trzy zawiasy, dwa zamki, klamke w kolorze stolarki. Naswietle
z szyby bezpiecznej. Wspdtczynnik przenikania ciepta catych drzwi U max 1,3
W/(m2*K)

klapa wejscia na strych (czesci budynku administracyjno — szkoleniowego)
o wymiarach 106x225 cm jednoskrzydtowe wykonane z cieptego aluminium. Drzwi
wyposazone sg W trzy zawiasy, pochwyt w kolorze stolarki, dwa sitowniki utatwiajgce
podnoszenie i opuszczanie klapy oraz uchwyt zabezpieczajacy przed samo
opadnieciem klap\y otworzonej. Wspodtczynnik przenikania ciepta klapy U max 1,3
W/(m2*K)

Uwaga: przed produkcjg i montazem stolarki sprawdzi¢ wymiany otwordéw na
budowie.

Obrébki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, z ktérych wyroby sg wykonywane powinny
spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.

Inne wyroby i materiaty

Przy montazu drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

elementy mocujgce drzwi w osciezu:

kotki rozporowe (dyble),

kotwy,

sruby, wkrety,

elementy podporowe i dystansowe:

klocki, belki drewniane,

podktadki, katowniki stalowe,

elementy wykonczeniowe:

listwy maskujgce pofaczenia okien w zestawy,

katowniki, ¢cwieréwatki i listwy maskujgce potaczenie styku ramy i tynku oscieza.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi
w dokumentacji projektowej, a takze spetnia¢é wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta drzwi.

Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju drzwi i sposobu ich
mocowania.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu drzwi.

Wyroby i materiaty do montazu drzwi mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:
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sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej,
kazda jednostka tadunkowa lub partia drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjng, wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wfasciwie opakowane,
firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane w sposéb
umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdéw,
spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia montazu okien powinien sie konczy¢ przed zakorniczeniem termindw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Sprzet i narzedzia do montazu drzwi
Montaz drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie
spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz beda
przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych
montaz drzwi. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta stosowanych materiatdw i wyrobow.
Przy montazu drzwi nalezy wykorzystywac¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia
i sprzet do:
sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,
wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania drzwi w osciezach,
transportu technologicznego wyrobow,
wykonywania montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne”
Wymagania szczegotowe dotyczgce srodkdw transportu

Wyroby i materiaty do montazu drzwi mogg by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania
okien i drzwi w Srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi
w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatdw powinny by¢ zgodne
z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobdéw i wytycznymi
(zaleceniami) producenta.

Zasady tadowania drzwi na Srodki transportu

tadowanie drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny
skrzydet byty réwnolegte do podtuznej osi pojazdu,



4.3.2.

4.4,

b)
c)

6.1.

6.2.

Wyroby nieszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajgcych wystajg ponad
powierzchnie skrzydta, nalezy przesung¢ wzgledem siebie o szerokos$¢ skrzydta
okiennego.

tadowanie drzwi w transporcie kolejowym i wodnym

Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby pfaszczyzny skrzydet byty
rownolegte do podtuznej osi wagonu (Srodka ptywajgcego

Zaleca sie fadowanie wyrobow w dwéch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze
wysokos¢ bloku nie moze przekroczyé wysokosci bocznych $cian wagonu.

Zasady zabezpieczania drzwi w $rodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Pofgczenia
powinny zapewnia¢ stabilno$¢ i zwartos¢ fadunku oraz zabezpiecza¢ go przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow.

Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:

Sciste ich ustawienie w rzedach,

wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

usztywnienie rzedéw za pomocg elementdw mocujgcych i rozpierajgcych

taczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpor
a w transporcie drogowym za pomocg elementéw mocujacych,

usztywnienie blokéw za pomoca progoéw,

W przypadku tadowania wyrobdw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy
zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Nowe drzwi nalezy zamontowaé w miejscu uprzednio zdemontowanych.

KONTROLA JAKOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w ST ,Wymagania
ogolne”

Sprawnos¢ dziatania

Drzwi przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziata¢ prawidtowo, zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Badania odbiorcze

Inspektor nadzoru dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii
wyrobow.

Badania odbiorcze obejmuja:

sprawdzenie wymiaréw

sprawdzenie prostokatnosci skrzydta drzwiowego

sprawdzenie materiatdw

sprawdzenie wykonania

sprawdzenie sprawnosci dziatania.

Sprawdzenie wymiarow:

wysokos¢, szerokos¢ i grubosc skrzydet drzwiowych nalezy sprawdza¢ za pomoca
ogodlnie stosowanych przyrzadédw pomiarowych z doktadnoscig 1 mm,

szczeliny przylgowej- za pomocg szczelinomierza w trzech miejscach przylgi kazdego
boku skrzydta, pomiary dokona¢ w potowie dtugosci boku skrzydta i w odlegtosci
50mm od konca boku.
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luzu wrebowego- przy uzyciu plasteliny i suwmiarki w odlegtosci 50mm od narozy po
zamknieciu i otwarciu drzwi nalezy zmierzy¢ za pomocg suwmiarki wielkos¢ luzu
odcisnietego w plastelinie,
luzu na uszczelke-za pomocg suwmiarki przyjmujac réznice gtebokosci wrebu w
oscieznicy i skrzydle uwzgledniajgc odpowiednio ewentualng wielko$é szczeliny
przylgowe;.
Sprawdzenie materiatéw nalezy wykona¢ na podstawie odnosnych dokumentéw
i dokumentacji technicznej
OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.
8.
Sprawdzenie konstrukcji i potaczen konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny oraz pomiar tasma stalowg, suwmiarkg i szczelinomierzem.
Sprawdzenie wykonczenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny okiem
z odlegtosci 1,5m oraz przez pomiar wad za pomocg suwmiarki i tasmy stalowe;j.
Sprawdzenie okuwania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar tasmg stalowg
lub suwmiarka.
Sprawdzenie skutecznosci dziatania nalezy wykona¢ w/g BN-75/7150-02 i BN-
75/7150-03.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne"
PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i dokumenty zwigzane

— PN-EN 78:1993 Metody badania okien. Forma sprawozdania z badan. PN-EN 1026:2011
Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania.

— PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania.

— PN-EN 1191:2002. Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania.

— PN-EN 12210:2001. Okna o drzwi. Odpornos¢ na dziatanie wiatrem. Klasyfikacja.

— PN-EN 14608:2005 1U).Okna. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie w ptaszczyznie okna
(Ranking).

— PN-EN ISO 100077-1:2002. Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepfa.
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ROBOTY W ZAKRESIE ZANBUDOWY Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH
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Czes$é ogodlna

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace

wykonania i odbioru oktadzin, sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiot i zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych
azurowej konstrukcji $cian, zastepujgcego tynki scian, w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, do ktérego wykonania zostaty utyte materialy odpowiadajgce
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4.

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt— wszystkie prace budowlane
zZwigzane z

wykonywaniem okfadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowsa,

konstrukcja — uporzadkowany zespdt potaczonych czesci, zaprojektowany w celu
zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci,

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45400000-1, pkt. 1.5.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 2

Materiaty potrzebne do wykonania robét

Ptyty gipsowo-kartonowe



Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania Zwvkle
1. Powierzchma rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, narozmkow,
krawedz:
2 Przyczepnoé¢ kartonu do rdzema | karton przy odrywamu rwie sie nie powodujac odklejania od
ZIPSOWego rdzema
3. /ynuary 1 tolerancje w mm:
grubos¢ 6.0=0.5: 12,5=0.5; 15.0=0.5
szerokosé 1200 (+0.0; -5.0)
dhugosc 2000-3000 (+0.0: -6.0)
ksztalt prostokatny. réznica dhugosci przekatnych <5.0
4 Masa 1 m" w kg plyty o grubosci
6.0 5.5-6.5
12,5 <125
5. Wilgotnosé w % <10,0
6. Nasiakliwosc w %
T Oznakowanie: napis na tylnej strome | nazwa. symbol rodzaju plyty. grubosé, PN data prod.

Praba zginania

Obciazeme miszczace w N Ugiecie w mm

Grubosc -

nonmunalna Ole gk'»c :roo;ltopadl] i Réwnolegle do Prostopadle do Réwnolegle do
plyty w mm podplew mm caa kierunku widkien | kierunku widkien kierunku widkien
i wickien
kartonu kartonu kartonu
kartonu
12,5 500 600 180 0.8 1.0

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéow S$cian, okfadzin scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki
zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0OS wg PN-
88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja
powtoka cynkowa (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :

gruboscig 27um (100g/m2 lub 219 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

przyczepnoscig — brak ztuszczerh wg PN-EN 10142+A1: 1997,

wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny sciennej:

Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

Akcesoria stalowe stuzg do faczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem
i miedzy soba:

taczniki wzdtuzne,

uchwyty bezposrednie dtugie,

uchwyty bezposrednie krétkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

kotki szybkiego montazu,

kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny byé wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak
dla ksztattownikow stalowych. Inne akcesoria stosowane do wykonania systeméw
suchej zabudowy:
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tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego,
perforowana

papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny
mineralnej do 10 mm— do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami
bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin
waznosci i warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez
poszczegdlnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, tgczenia
ksztattownikdow miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢
stosowane:

wkrety stalowe

@ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5 mm x 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm,

@ 3,5 mm x 55 mm,

@ 4,2 mm x 70 mm,

blachowkrety samowiercace:

@ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5 mm x 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm,

@ 3,9 mm x 11 mm,

@ 3,5mm x 9,5 mm.

Wkrety powinny odpowiada¢ normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z them stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym,

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wifasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych na korozje. Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce
zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe
przeznaczone do spoinowania. Do korcowego szpachlowania ptyt powinna by¢
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego.
Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla
poszczegdlnych wyrobow.

Tasmy

Tasma do spoinowania z wiékna szklanego

Tasma uszczelniajgca z PCW

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3

Sprzet do wykonywania robét
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdt.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4
Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem
i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich
przepisdw przewozowych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny byé pakowane w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych
i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.

Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych
poziomo na podkfadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania.
Kazdy z pakietow jest spiety tasmag stalowg. Wysokos¢ sktadowania do pieciu
pakietéw jednakowej dtugosci, jeden na drugim

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 5

Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemdéw suchej zabudowy powinny by¢
zakoniczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie
przystgpienie do wykonywania zabuddéw po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone
z gruzu i odpaddéw. Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywad
w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0oC, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz okfadzin z ptyt gipsowo — kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka
sposobow :
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przy uzyciu profili stosowanych do budowy scian dziatowych, bez kontaktu
z ostaniang $ciang,

z uzyciem Sciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podfoza uchwytami
azurowymi.

Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na
okfadziny ptyty.

dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm

Ptyty montuje sie ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen
miedzy tatami

wkfada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco
odsuniety od $ciany (grubos¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to
0siggnac przy pomocy strzemion (tgcznikdéw) dystansowych.

Elementami fgczgcymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podfozem (ze $ciang lub
stropem) s3

strzemiona blaszane typu montowane przez podkfadke elastyczna..

Tego typu pofaczenie rusztu z podtozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia
sie do

ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Wtasciwos¢
ta moze

zostaé jeszcze podwyziszona przez potozenie pod strzemiona podkfadek z tasmy
ttumiace;j.

Witasciwosci ttumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny
mineralnej.

Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecnos¢ wolnej przestrzeni
powietrznej miedzy wetng mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia piyt

styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sSciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementédw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,
poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢
ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na kranicach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt
o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny byé przesuniete
wzgledem siebie o odlegto$é zblizong do potowy diugosci ptyty,

jezeli oktadzina gipsowo-kartonowa ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt
nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg
o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia:
kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza
spetnia¢é warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia
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pionowych elementéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikéw
stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5
mm. Jesli

wymagajg tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5; mm. +

Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementdw nos$nych w dwojaki
sposodb:

mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw
nosnych rusztu,

mocowanie podfuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle
do nich dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili
(wstepne) podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do
ptyt. Po utozeniu przewodow instalacyjnych, ukfada sie izolacje termiczng lub
akustyczna.

Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokos$ci 120 cm. Odstep
pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym
pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu
lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm.

U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji
drgan i ugie¢ stropdw. Szczeline wypetnia sie kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do
pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakdéw
lub diugich wkretéw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony sciany nalezy
rozpoczgé od przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku
przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony $ciany uzyskuje sie ostateczng
stabilnos¢. Przy wysokosci Sciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty
nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od goéry i od dotfu. Sztukéwki nie powinny by¢
krotsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym
zbrojenie potgczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub
z witdkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie
tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podkfad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma
samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypetnienie spoin masg szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg
nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za
pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych
wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy
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nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia”
szpachlowanej spoiny.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt 6

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. Badania w czasie
wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary (zgodnie z tolerancjg),

wilgotnosc¢ i nasigkliwosé ptyt gipsowo-kartonowych

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych
materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7
Jednostka obmiarowa jest 1 m* wykonanych oktadzin lub $cianek.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
oktadzinowych.

Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

Zgodnosc¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic
ptaszczyzny pionowe, poziome Ilub o kacie nachylenia przewidzianym
w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byc



9.2

10.

katami  prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacj3. Krawedzie
przycieciaptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej
o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg
a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchytki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od Kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie
ptaszczyzny i krawedzi ptaszczyzn od kata w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wieksze niz 1,5 mm i
Nie wieksza niz 2 mm i | ogétem nie wigcej niz 3 mm
w liczbie nie wigkszej | w pomieszczeniach do 3,5

Nie wieksze niz 2 mm
i ogotem nie wiekszej

- . Nie wigksza niz 2 mm
niz 3 mm na catej

niz 2 szt na catej m wysokosci oraz nie owierzehni na diugosci taty
dtugosci taty kontrolngj wiecej niz 4 mm w c? raniczonei kontrolnej 2 m
2m pomieszczeniach powyzej 9 J

scianami, belkami itp.

3,5 m wysokosci

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] oktadziny lub Scianki
obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow, narzedzii sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

montaz $cianek lub okfadzin

uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkielety Scian dziatowych
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ROBOTY MALARSKIE

1.2.

1.3.

1.5.

2.1.
2.1.1.

5.1.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad robét malarskich t;. :
malowanie tynkéw renowacyjnych farbg silikonowg,

gruntowanie tynkow Scian i sufitéw

szpachlowanie tynkéw $cian i sufitow

malowanie podtozy gipsowych farbg lateksowa

malowanie stolarki drzwiowej drewniane;j

Okreslenia podstawowe

podtoze - powierzchnia np. tynku, na ktérej ma by¢ wykonany podktad powtoka
malarska lub tapeta.

powtoka malarska-stwardniata warstwa farby utozonej i rozprowadzonej na
podktadzie lub bezposrednio na podtozu , decydujaca o wygladzie powierzchni
pomalowanej.

farby lateksowe - farby do malowan wewnetrznych,

farby silikonowe - farby do malowan tynkéw renowacyjnych.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonanych
robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.
Farby

Farba lateksowa — o zwiekszonej odpornosci na sciany i stropy.

SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania robot malarskich musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,, Wymagania
ogblne”

TRANSPORT

Zatadunek , transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do robot malarskich
powinny odbywaé sie w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich dobrego stanu
technicznego . Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania
ogdlne

WYKONANIE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne ”
Wymagania ogolne



5.1.1.

5.1.2.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

7.

Temperatura. Roboty malarskie wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5° C
w ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek ponizej 0°C. Farby przechowywaé w
temperaturze jw.
Podtoza. Na istniejgce i wykonane tynki wykonaé powtoke gruntujgcg i natozyc
warstwe gtadzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm. Na naroznikach wypuktych
zamontowac profile aluminiowe.
Malowanie
Powierzchnia tynkéw powinna byé skarbonizowana, pozbawiona zanieczyszczen
mechanicznych (kurz , sadze , itp. zabrudzenia ) i chemicznych (wykwity, sktadniki
zaprawy, rdza ) oraz osypujacych sie ziaren piasku.
Podktad - wykona¢ warstwe gtadzi gipsowej szpachlowej grub. 2mm . Powierzchnia
podfoza pokryta podktadem powinna by¢ utrwalona i odpowiadaé¢ wymaganiom PN-
69/b-10280 pkt. 4.3.2.2. oraz nie powinna wykazywaé przeswitow i miejsc
niepokrytych podktadem . Na powierzchni nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub
rysy skurczowe tynku .
Powtoka - powinna rdwnomiernie, bez przeswitéw, pokrywaé podtoze lub podkfad
nie wykazujac, odpryskéw, spekan, tuszczenia sie oraz smug plam i sladéw pedzla.
Barwa powtoki powinna by¢ zgodna z PT i uzgodniona z Inspektorem nadzoru.
KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne
" pkt.

Zgodnos¢ z dokumentacja
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng,
uwzgledniajacg wymagania norm.
Powtoka

Trwata odporna na S$cieranie i niezmywalna przy stosowaniu $Srodkéw zaréwno
myjacych jak i dezynfekujgcych, dajgca duzg skale barw i efektywng matowg fakture
pomalowanej powierzchni.
Badania
Podstawg do odbioru technicznego powfok malarskich stanowig nastepujace
badania:
Sprawdzenie podtozy. Obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz
sprawdzenie jakosci powierzchni.

Sprawdzenie podktadéw. Obejmuje sprawdzenie wyglagdu powierzchni, sprawdzenie
wsigkliwosci, sprawdzenie wyschniecia.

Sprawdzenie powtok obejmuje:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie przyczepnosci,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie odpornosci na deemulgacje,

sprawdzenie odpornosci na dziatanie kwasu solnego i tugu sodowego.

OBMIAR ROBOT

2
Jednostkg obmiarowa jest m (metr kwadratowy).



10.
10.1.

10.2.

Powierzchnie malowang nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych w swietle $cian
surowych. Wysokos¢ scian mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu. Jezeli
oscieza i nadproza sg réwniez malowane, z powierzchni ich nie potraca sie otworow

2 2
do 3m . Otwory ponad 3m potrgca sie doliczajgc powierzchnie malowanych osciezy.
Nie potraca sie jednak otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni do
2

Im .

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.
8.

Badania w/g pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ podczas odbioru robdét. W przypadku
stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swodj koszt w terminie uzgodnionym
z Inspektorem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom |I.
»,Budownictwo ogdlne- czesc¢ 4”.

Normy:

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane.

BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte.



