Przedmiar robot

Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury

w Papowie Biskupim

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja 86-221 Papowo Biskupie dz. nr 131,132/8

(kod - miejscowos¢)

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Wzmocnienie konstrukcji dachu nad strychem
1 2 3 4 5
wg naktadow Wzmocnienie krokwi deskami o grubosci 32 mm. m| 143,000
rzeczowych Jednostronnie nabicie desek na krokwie
KNR krotnosc¢= 1,000
4-010413-01-040
1. 2*13*5,5 143,000
2T
3. Przeniesienie + 143,000
——
5. Suma 143,000
wg nakladow Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu. Platwie m 26,600
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
4-010412-05-040
1. 2*133 26,600
2
3. Przeniesienie + 26,600
—m—
5. Suma 26,600
wg nakladow Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu. Stupy m 20,000
rzeczowych krotnos¢é= 1,000
KNR
4-010412-06-040
1. 8*25 20,000
2 T
3. Przeniesienie + 20,000
r————
5. Suma 20,000
wg nakladow Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu. Miecze lub m 25,600
rzeczowych zastrzaty
KNR krotnosé= 1,000
4-010412-07-040
1. 8%2*16 25,600
2
3. Przeniesienie + 25,600
—m—m—
5. Suma 25,600
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5| wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,podwaliny m3 0,307
rzeczowych krotkie, o diugosci do 2 m,przekréj poprzeczny drewna do
KNR 180 cm2.
2-020406-07-060 | krotnosé= 1,000
1. 8%2%0,12%0,16 0,307
2
3. Przeniesienie + 0,307
4.
5. Suma 0,307
6 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -jetki m3 0,291
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
2-020408-03-060
1. 13*3,2*0,175*0,04 0,291
e
3. Przeniesienie + 0,291
e
5. Suma 0,291
7 | wg naktadow Impregnacja grzybobojcza bali metodq jednokrotnego m2| 146,300
rzeczowych opryskiwania i
KNR krotnosé= 1,000
4-010629-02-050
1. 2*55*13,3 146,300
R
3. Przeniesienie + 146,300
4.
5. Suma 146,300
8 | wg naktadow Impregnacja ogniochronna konstrukcji dachu m2| 146,300
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
4-010631-01-050
1. 2*55*13,3 146,300
2. e
3. Przeniesienie + 146,300
e
5. Suma 146,300
2. Wyprowadzenie ponaddach kanalow wentylacji grawitacyjnej.
1 2 3 5
9 | wg naktadow Montaz systemowych kominkow wentylacyjnych szt 9,000
rzeczowych polqczonych rurg spiro izolowang polqczenie z kominem
KNR murowanym ponizej potaci dachu.
2-02U0521-06-020 | kromosé= 1,000
10 | wg naktadow Montaz systemowych kominkow wentylacyjnych do szt 2,000

rzeczowych
KNR
2-02U0521-06-020

wentylacji strychu
krotnosé= 1,000

3. Ocieplenie od Srodka $cian poddasza styropianem EPS 80-036 gr 16 cm
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11 | wg naktadow Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodq m2 53,060
rzeczowych lekkq-mokrg,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
KNR krotnosc= 1,000
00-232611-01-050
1. (9,1*0,9+2,3*9,1)+0,9*13,3*2 53,060
e
3. Przeniesienie + 53,060
——
5. Suma 53,060
12 | wg naktadow Docieplenie scian z gazobetonu piyt.styropian. przy m2 53,060
rzeczowych uzyciu gotowej zaprawy klejqcej,z
KNR przygotow.podioza,recznym wykon.wyprawy elewac.
00-232614-01-050 | kromosé= 1,000
1. (9,1*0,9+2,3*9,1)+0,9*13,3*2 53,060
e
3. Przeniesienie + 53,060
—
5. Suma 53,060
13 | wg naktadow Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo - kartonowych bez m2 29,120
rzeczowych ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z
KNR pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50-101
00-142010-01-050 | krotmosé= 1,000
1. (9,1*0,9+2,3*9,1) 29,120
200
3. Przeniesienie + 29,120
EE—"
5. Suma 29,120
4. Ocieplenie dachu nad zapleczem
1 2 3 5
14 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe,z welny m2| 146,300
rzeczowych mineralnej grubos¢ warstwy 27 cm
KNR krotnos¢é= 1,000
2-020613-06-050
1. 2*55*13,3 146,300
20
3. Przeniesienie + 146,300
e
5. Suma 146,300
15 | wg naktadow Izolacja z folii paroizolacyjnej - analogia m2| 146,300
rzeczowych krotnoscé= 1,000
KNNR
20604-020-050
16 | wg naktadow Oltadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na m2| 146,300

rzeczowych
KNR
00-142012-01-050

ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD
pojedynczym podwieszanym
krotnosé= 1,000

5. Wymiana opraw o$wietlenia
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17 | wg naktadow Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem szt 1,000
rzeczowych cylindrycznym,nakrecanych
KNR krotnosé= 1,000
4-031133-01-020

18 | wg naktadow Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do 7,5 m 28,000
rzeczowych mm?2 uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podiozu
KNNR innym niz beton YDY 3x1,5 mm?2
50205-010-040 krotnosé= 1,000

19 | wg naktadow Puszki instalacyjne podtynkowe o srednicy do 60 mm szt 1,000
rzeczowych pojedyncze
KNNR krotnosc¢= 1,000
50302-010-020

20 | wg naktadow Lqczniki instalacyjne podtynkowe w puszkach szt 1,000
rzeczowych instalacyjnych, krzyzowe,dwubiegunowe
KNNR krotnosé= 1,000
50306-040-020

21| wg naktadow Montaz na gotowym podtozu oprawy hermetyczna kpl 3,000
rzeczowych 120cm 36W 1P65 4000K
KNNR krotnosé= 1,000
50503-020-090

6. Stolarka drzwiowa
1 2 3 4 5

22 | wg naktadow Wykucie z muru oscieznic aluminiowych o powierzchni m2 7,006
rzeczowych ponad 2 m2 - analogia
KNR krotnosé= 1,000
4-010354-08-050
1. 157%2,87+1%2,50 7,006
e
3. Przeniesienie + 7,006
EEEE————
5. Suma 7,006

23 | wg naktadow Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe obsadzone na m2 4,506
rzeczowych kotwach stalowych,pelne z naswietlem wspotczynnik
KNR przenikania ciepfa U max 1,3 [W/(m2*K)] Drzwi
00-191024-07-050 | zewnetrzne 287*157 cm

krotnosé= 1,000

1. 1,57*2,87 4,506
e
3. Przeniesienie + 4,506
—
5. Suma 4,506
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24 | wg naktadow Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe obsadzone na m2 2,500
rzeczowych kotwach stalowych,pelne z naswietlem wspotczynnik
KNR przenikania ciepta U max 1,3 [W/(m2*K)] - drzwi
00-191024-07-050 | zewnetrzne 2,50x1,0 m
krotnosé= 1,000
1. 1,0%2,50 2,500
e
3. Przeniesienie + 2,500
EEE————
5. Suma 2,500
25 | wg naktadow Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe dwoma sitownikami m2 2,385
rzeczowych - wylaz na strych
KNR krotnosé= 1,000
00-191024-07-050
1. 2,25*1,06 2,385
e
3. Przeniesienie + 2,385
—
5. Suma 2,385
26 | wg naktadow Uzupel.tynkow wewn.kat Il zaprawa cem-wap.podioze z m2 3,213
rzeczowych cegly - obrobki osciezy
KNR krotnosé= 1,000
4-010711-0101-05
0
1. (2,35*2+1)*0,25+(2,85*2+1,45)*0,25 3,213
2
3. Przeniesienie + 3,213
T ——
5. Suma 3,213
27 | wg naktadow Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych m2 3,213
rzeczowych kat.Ill,podloze z cegly, - obrobki osciezy
KNR krotnos¢é= 1,000
4-010726-01-050
1. (2,35*%2+1)*0,25+(2,85*2+1,45)*0,25 3,213
e
3. Przeniesienie + 3,213
r—
5. Suma 3,213
7. Roboty rozbiérkowe
1 2 3 4 5
28 | wg naktadow Rozebranie Scianek dziatowych drewnianych z dwdch m2 6,095
rzeczowych warstw desek nie tynkowanych
KNR krotnos¢é= 1,000
4-040404-07-050
1. 2,65*0,7+0,5*2,65*3,2 6,095
e
3. Przeniesienie + 6,095
4.
5. Suma 6,095
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29 | wg naktadow Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt 2,000
rzeczowych konstrukcji schodow i swietlikow stalowych
KNR krotnosc= 1,000
4-011306-01-020

8. Balustrada
1 2 3 4 5

30 | wg naktadow Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane m 6,050
rzeczowych do policzkow Srubami lub spawane.
KNR krotnos¢é= 1,000
2-021207-01-040
1. 1,55+1,0+1,0+25 6,050
e
3. Przeniesienie + 6,050
e
5. Suma 6,050

9. Posadzki
1 2 3 4 5

31| wg naktadow Warstwy wyrownujgce i wygladzajgce z zaprawy m2 2,990
rzeczowych samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w
KNR pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 (Orgbud
2-02U1130-01-050 | W-wa) powierzchnia posadzki pod schodami

krotnosé= 1,000

32 | wg naktadow Warstwy wyrownujqce i wygladzajgce z zaprawy m2 116,240
rzeczowych samopoziomujqgcej grubosci 5 mm wykonywane w
KNR pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud
2-02U1130-02-050 | W-wa) posadzka strychu

krotnosé= 1,000

1. 9,1*13,1-0,9*2-2*0,38*0,9-2*0,38*0,64 116,240
>
3. Przeniesienie + 116,240
—
5. Suma 116,240

33 | wg naktadow Przygotowanie podtoza pod posadzki ptytkowe z kamieni m2 2,990
rzeczowych sztucznych ukladanych na klej
KNR krotnosé= 1,000
00-121118-01-050

34 | wg naktadow Posadzki z plytek o wymiarach 30x30 cm uktadanych na m2 2,990
rzeczowych klej metodg kombinowang posadzka pod schodami
KNR krotnosé= 1,000
00-121118-09-050

35 | wg naktadow Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach m 4,840

rzeczowych
KNR
00-121120-06-040

30x30 cm,wysokosci 15 cm - z przecinaniem plytek

uktadanych na klej metodg kombinowang
krotnosé= 1,000
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1. 1,11+2,62+1,11 4,840
>
3. Przeniesienie + 4,840
r—
5. Suma 4,840
36 | wg naktadow Posadzki z wyktadziny rulonowej wraz z cokotami 12 cm m2| 116,240
rzeczowych uktadana na kleju
KNR krotnosé= 1,000
2-021112-01-050
10. Roboty malarskie
1 2 3 5
37 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem plyt gipsowych m2| 199,360
rzeczowych spoinowych szpachlowanych,farbg emulsyjng zmywalng
KNR - pomieszczenie strychu (kolor uzgodnic z
2-021505-05-050 | zamawiajqcym)
krotnosé= 1,000
1. 2%5,5%13,3+9,1%0,9+2,3*9,1+0,9*13,3*2 199,360
T
3. Przeniesienie + 199,360
EE—9—"
5. Suma 199,360
38 | wg naktadow Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na scianach z elementow m2 12,837
rzeczowych prefabrykowanych i betonéow wylewanych.
KNR krotnosé= 1,000
2-020815-04-050
1. 1,11%35+1,11*32+54 12,837
200
3. Przeniesienie + 12,837
e
5. Suma 12,837
39 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podfozy m2 77,374
rzeczowych gipsowych farbg emulsyjng zmywalng - pomieszczenie
KNR strychu (kolor uzgodnié z zamawiajgcym)- strych
2-021505-03-050 krotnosé= 1,000
1. 3,74*3,2*2+5,27*3,2*2+5,27*3,74 77,374
I
3. Przeniesienie + 77,374
4
5. Suma 77,374
40 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbq ftalowq stopni i spocznikow m2 7,033
rzeczowych schodow
KNR krotnosé= 1,000
2-021509-0101-05
0
1. 1,11*5,3+1*1,15 7,033
e
3. Przeniesienie + 7,033
e ——
5. Suma 7,033
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