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STWiOR B:01 
 
WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach: 
Termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim. 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować  w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

 organizacja zaplecza budowy 

 ustawienie i zabezpieczenie zsypów do gruzu 

 ustawienie wind, dźwigów budowlanych 

 ustawienie rusztowań 

 wywóz gruzu, koszty utylizacji odpadów 
Roboty te nie podlegają odrębnej zapłacie, wykonawca winien ująć je w cenach 
jednostkowych kosztorysu ofertowego. 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                              
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                         
i  administracyjnymi, poda lokalizację obiektu, przekaże dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2.  Dokumentacja projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 

 projekt budowlany 

 specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych 

 przedmiary robót 

 kosztorysy ofertowe 

 Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
1.4.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione                
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były                     
w całej dokumentacji. 



W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który w porozumieniu z Projektantem  dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne                        
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne                                 
z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane                      
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 

a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                    
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej,                      
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 



Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                        
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji                 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków                
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie                  
z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy                   w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                           
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane               
z robotami i będzie  w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów              
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 



Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

1.4.12.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. 

2. MATERIAŁY 
2.1.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość  i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.2.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany                     i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.3.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione           
z Terenu Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane                        
i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się            
z jego nieprzyjęciem  i niezapłaceniem. 

3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy  
transporcie materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

6.2.  Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                   
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie                           
z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2)  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
ST. 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                                     
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi 
wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 
odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

7.3.  Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorem robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane                   
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od potrzeb i specyfiki prac, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi końcowemu, 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

 dokumentacją projektową 

 kosztorysem ofertowym 

 ustaleniami z Inwestorem 

 ustaleniami z Projektantem 



 wiedzą i sztuką budowlaną 

 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 
zakresu robót 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

8.3.  Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                    
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 

8.3.1.  Dokumenty do odbioru 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót, 

2) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie              
z ST 

3) dziennik budowy 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena umowna skalkulowana przez wykonawcę za wykonanie 
całego zakresu prac zgodnie z umową. 
Rozliczenie następuje zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Specyfikacja Warunków Zamówienia 

 Umowa z Inwestorem 
10.1.  Akty prawne 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2023 r. poz. 628, 553, 967)  

- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25.) 

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19 kwietnia 2004r (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1213.) 

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 
869, 2490.) 

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1973, 2127, 2269.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z dnia 2019 roku poz. 1065) 

- Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1344.) 



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401) 

 
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 Instrukcje producentów. 

 Aprobaty techniczne. 

 Instrukcje prowadzenia robót montażowych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STWiOR B:02 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                          
i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują rozbiórkę elementów obiektów 
budowlanych w zakresie: 

1) Demontaż stolarki otworowej – drzwi wejściowe do budynku, 
2) Demontaż balustrady stalowej na strych. 
3) Rozbiórka ścianki drewnianej pod schodami. 

Uwaga: 
Materiały rozbiórkowe po przejrzeniu i posortowaniu winien Wykonawca 
odtransportować na składowiska przy zachowaniu przepisów odnośnie ochrony 
środowiska                                              i zagospodarowania odpadów. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST „Wymagania ogólne”. 

1.5.  Wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                               
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 
Nie występują. 

3.  Sprzęt 
Do wykonania robót rozbiórkowych należy stosować: 

 elektronarzedzia, 

 ładowarki, 

 koparki wyburzeniowe, 

 piły do cięcia, 

 młoty pneumatyczne, 

 młoty hydrauliczne 
4. Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki należy przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka 
transportu zależy od odległości i warunków lokalnych. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazd musi spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie                    
i innych parametrów technicznych. 



5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Teren placu robót rozbiórkowych należy ogrodzić i oznakować tablicami 
ostrzegawczym Prace rozbiórkowe powinny być prowadzone pod kierownictwem 
osoby posiadającej uprawnienia budowlane. 
Przed rozpoczęciem robót obiekt należy odłączyć od sieci wodociągowej, 
elektroenergetycznej, teletechnicznej, i kanalizacyjnej. Roboty rozbiórkowe będą 
prowadzone w sposób ręczny z użyciem elektronarzędzi. Przy wykonywaniu robót 
rozbiórkowych należy kierować się zasadą stopniowego zmniejszania obciążenia 
elementów konstrukcyjnych. 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zlokalizowane w pobliżu 
rozbieranych obiektów drzewa, latarnie lub słupy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

5.2. Prowadzenie prac związanych z rozbiórką 
Rozbiórka obejmuje rozebranie poszczególnych elementów budynku wymienionych 
w pkt. 1.3. a następnie uporządkowanie terenu po rozbiórce. 
Materiały porozbiórkowe odtransportowane zostaną na składowisko zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z zachowaniem przepisów odnośnie 
ochrony środowiska. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaznajomieni                  
z zakresem prac do wykonania. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy 
przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia 
zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież roboczą 
oraz kaski, okulary i rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzędzi. 

5.3. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiały rozbiórkowe po posortowaniu należy przewieźć samochodami 
samowyładowczymi na składowisko zaakceptowane przez inspektora Nadzoru                
z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
elementów budynków i gruzu oraz ich zgodności z dokumentacją projektową oraz 
ustaleniami niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych obiektach budowlanych 
powinno spełniać wymagania określone w ST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest 1szt. (sztuka) rozebranego elementu obiektu o określonej 
powierzchni, powierzchni zabudowy lub kubaturze. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 



 
9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
10. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 
2127, 2722, z 2023 r. poz. 295, 877.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003, Nr 47, poz. 401) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
STWiOR B:03 
 
KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                         
i odbioru robót konstrukcji drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                        
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz 
przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie i montaż 
konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 wymiana i wzmocnienie drewnianych elementów więźby dachowej. 
1.4. Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania                                 

i składowania podano w ST. 
2.2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych 
2.2.1. Do robót ciesielskich należy używać materiałów zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo 

budowlane – należy stosować materiały dopuszczone do powszechnego stosowania.  
2.2.2. Drewno iglaste o wilgotności poniżej 20%: 

 drewno sosnowe konstrukcyjne klasy K27 (C30) 

 gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do robót ciesielskich, 
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone 
przez producenta i odpowiadające wymaganiom odpowiednich dokumentów 
odniesienia (PN bądź aprobat technicznych). 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót ciesielskich 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 



Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 

Wyroby do robót ciesielskich mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy 
lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu                 
i narzędzi pomocniczych takich jak: 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać 
materiały wyściółkowe, 
amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki 
pianki poliuretanowej. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”   

 sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji                   
i projektu budowlanego oraz normami bądź aprobatami technicznymi 

 sprawdzaniu bieżącym jakości zastosowanego materiału (zwłaszcza stan impregnacji    
i wilgotności oraz występujących wad drewna) 

 sprawdzeniu   prawidłowości   wymiarów   i   kształtu   stosowanych   elementów 
konstrukcji 

 sprawdzeniu prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach 

 sprawdzeniu     zachowania     rozstawu     elementów spinających 

 sprawdzeniu prawidłowości wykonania złączy ciesielskich i mechanicznych między 
poszczególnymi elementami konstrukcji 

 sprawdzeniu   odchyłek  wymiarowych  oraz   odchyleń   od  kierunku   poziomego        
i pionowego 
Kontrola wykonania powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do wykonania pokryć. Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny, 
gdy wszystkie właściwości materiałów oraz wykonane prace są zgodne                               
z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej, 
albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”  
6.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót ciesielskich 

 ilość elementów zdemontowanych i wbudowanych ponownie (szt.), 

 ilość elementów nowo wbudowanych (szt.), 

 długość części elementów wymienionych (mb), 



 powierzchnie deskowania pełnego (m) - np. pomosty techniczne, 

 długość łączna śrub - mb, (lub alternatywnie: ilość - szt.). 
7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 7.4.). 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek                            
w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje . 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
7.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót                         
w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową 
oraz niniejszą specyfikacją techniczną. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 
umowa. 

7.4.2. Dokumenty do końcowego odbioru 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

 instrukcje producenta systemu pokrywczego, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi 
dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 
niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej               
i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty ciesielskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ciesielskie nie powinny być 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
wykonanych robót ciesielskich z wymaganiami określonymi w dokumentacji 



projektowej oraz w pkt. 5.5.-5.6. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawić je 
ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie 
ograniczają trwałości i szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na 
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia 
w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie            
i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
9.1. Normy 

1) PN-7 l/B-10080 - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze  
2) PN-75/D-96000 - PN - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

9.2. Ustawy 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U.              
z 2010 r. Nr 138, poz. 935). 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2023 r. poz. 628, 553, 967)  
9.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 Instrukcje producentów. 

 Aprobaty techniczne. 

 Instrukcje prowadzenia robót montażowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 



STWiOR B:04 
 
ROBOTY W IMPREGNACJI  
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania                 i odbioru robót impregnacyjnych w zakresie drewnianych 
elementów więźb dachowych - w ramach remontu dachu budynku. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako pomocniczy dokument przetargowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego i przeciw 
korozji biologicznej elementów drewnianych konstrukcji dachowej. Zawarte              
w niniejszej specyfikacji ustalenia dotyczą wykonania robót impregnacyjnych              
i obejmują: 

 przygotowanie podłoża, 

 przygotowanie   środków impregnacyjnych, 

 wykonanie  zabiegów impregnacyjnych, 

 czynności kontrolne, 

 czynności odbiorowe. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" - pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                
z dokumentacją projektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                 
w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 2. 

2.2. Do robót impregnacyjnych należy używać materiałów zgodnie z art. l O Ustawy Prawo 
budowlane – należy stosować materiały dopuszczone do powszechnego stosowania. 

2.3. Drewno iglaste o wilgotności poniżej 20% - deski na deskowanie poszycia i pomosty 
techniczne, drewno sosnowe konstrukcyjne klasy K27 (C3O). 

2.4. Preparaty chemiczne do impregnacji - zgodnie z zaleceniami technologicznymi. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"-pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
3.3. Wykonawca przystępujący do wykonania robót impregnacyjnych powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu; 

 szczotki, wałki, pędzle, piła elektr. , siekierki, młotki, wciągnik, wiadra. 
4. TRANSPORT 



4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
4.2. Transport i przechowywanie impregnatów Dostawa - samochodem ciężarowym , 

rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki, 
żuraw samojezdny. Środki  oleiste należy przewozić w sposób przewidziany dla paliw 
płynnych i  smarów.  Przewóz impregnatów, jak również środków chemicznych 
stosowanych do ich sporządzania powinien odbywać się w szczelnych i nie 
uszkodzonych opakowaniach. Opakowania powinny być zaopatrzone w odpowiednie  
napisy ostrzegawcze (np. „Trucizna", „Łatwo palne") 
Środki transportu, stosowane do przewozu impregnatów powinny być po użyciu 
starannie oczyszczane. 
Przechowywanie środków oleistych powinno odbywać się przy zachowaniu przepisów 
dotyczących przechowywania materiałów łatwo palnych.  Środki impregnacyjne 
należy przechowywać w suchych pomieszczeniach i w zamkniętych opakowaniach,              
a mianowicie: 

 środki oleiste - w zamkniętych naczyniach metalowych lub szklanych sole    -                         
w    opakowaniach    papierowych    lub drewnianych 

 pasty- w metalowych bębnach. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" -pkt.5. 
5.2. Wykonanie robót impregnacyjnych - bezpieczeństwo higieniczno-sanitarne 

 Roboty impregnacyjne mogą wykonywać pracownicy, przeszkoleni w zakresie 
stosowania chemicznych środków służących do impregnacji, 

 W miejscach lub pomieszczeniach, w których przygotowuje się środki impregnujące 
zabronione jest przebywanie osób nie zatrudnionych. 

 Pracownicy zatrudnieni przy pracach narażających ich na zetknięcie się ze 
szkodliwymi dla zdrowia substancjami powinni być zaopatrzeni w odpowiednia odzież 
ochronną oraz w razie potrzeby także we właściwy sprzęt ochrony osobistej. 

 Zbliżanie się w zanieczyszczonej lub przemokniętej impregnatami odzieży do 
otwartego ognia jest zabronione. 

 W miejscach, w których wykonuje się zabiegi impregnacyjne zabronione jest palenie 
tytoniu. 

  Przed  rozpoczęciem   impregnacji   pracownicy  powinni   natrzeć   odkryte   miejsca   
preparatem ochronnym. 

 W miejscu dokonywania robót związanych z impregnacją powinna być umieszczona 
apteczka podręczna zaopatrzona w szczególności w środki przeciw oparzeniu                        
i zatruciu oraz w środki opatrunkowe. 

 Pracownicy przyjmowani do pracy przy robotach impregnacyjnych powinni być 
poddani badaniu lekarskiemu przed przyjęciem do pracy, a po przyjęciu - badaniom 
kontrolnym, co najmniej raz na 6 miesięcy 

 Pracownicy, u których na podstawie badań wstępnych stwierdzono schorzenia skóry, 
rany, uczulenia lub objawy zatrucia, nie powinni być dopuszczani do pracy przy 
robotach impregnacyjnych. 

 Miejsca, w których wykonuje się zabiegi impregnacyjne powinny być należycie 
oświetlone i wentylowane, oraz zaopatrzone w sprzęt przeciwpożarowy - 
dostosowany do natury i rodzaju impregnatu. Jeżeli w pomieszczeniach jest zła 
widoczność, należy pomieszczenia te oświetlić stosując lampy elektryczne zasilane 
prądem nie przekraczającym 24 V. 



  Sprzęt oraz naczynia zawierające środki impregnacyjne powinny być po zakończeniu 
prac usunięte i po dokładnym oczyszczeniu oddane do magazynu. 

 Wysoko usytuowane miejsca impregnacji należy zabezpieczyć poręczami. Pracownicy 
pracujący na wysokości powinni być zabezpieczeni pasami i linkami bezpieczeństwa, 

5.3. Wykonanie robót impregnacyjnych – powlekanie 

 Elementy więźby dachowej należy zaimpregnować powierzchniowo przygotowując 
impregnat Zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Należy go nanosić pędzlem lub 
wałkiem powtarzając zabieg kilkakrotnie do całkowitego zużycia wymaganej ilości 
preparatu, określonej w instrukcji w gramach suchego preparatu na l m2 powierzchni 
drewna. Należy wybrać wielkości, które gwarantują zabezpieczenie materiału                         
w stopniu trudno zapalnym. Kolejne malowania należy wykonywać po wyschnięciu 
poprzedniej warstwy. 

 Murłaty, płatwie pośrednie i kalenicowe, końce belek głównych - III (silny) stopień 
zagrożenia zagrzybieniem, wymagana klasa grzybochronności A3: smarowanie 
minimum 2-krotne roztworami 10% (soli) plus izolowanie impregnowanego drewna 
od strony muru roztworami (soli) 15-30%.Odeskowania -II    (średni)stopień 
zagrożenia    zagrzybieniem,   wymagana  klasa   grzybo chronności   A2: smarowanie 
minimum 2-krome. 

 Włazy, końce krokwi wystające na zewnątrz budynku lub dotykające muru -111 (silny) 
stopień, wymagana klasa grzybochronności A3: smarowanie minimum 2-krotne 
stężonym roztworem soli 15-30%. 

 Zastrzały, miecze,  słupy,  wieszaki, rozpory, jętki, kleszcze  -l   (słaby)  stopień, 
wymagana klasa grzybochronnośei A1: minimum 2-krotne smarowanie 
rozcieńczonym roztworem soli 4-10%.\Przed zabiegiem właściwej impregnacji należy 
zwilżyć powierzchnię drewna czystą wodą. 

 W każdym przypadku należy ustalić parametry technologiczne w zależności od 
rodzaju stosowanego środka oraz impregnowanego drewna. 

 Szczotki i pędzle służące do smarowania impregnatem powinny być osadzone na 
trzonkach z ochronami zapobiegającymi ściekaniu impregnatu na ręce pracownika. 

 Szczotki i pędzle służące do smarowania nie mogą być używane do innych prac. 

  Sprzęt służący do natryskiwania drewna impregnatami powinien być zbadany przed 
użyciem przez pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie impregnacji. 

 W czasie impregnacji metodą natryskową elementów konstrakcji zabrania się 
dokonywania w tych miejscach jakichkolwiek innych prac. 

 Rozdrabnianie i mieszanie (np. z trocinami, piaskiem) impregnatów służących do 
suchej impregnacji powinno być dokonywane przy pomocy mieszadeł w naczyniach 
hermetyzowanych, przeznaczonych tylko do tego celu. 

 Trociny (lub piasek) powinny być uprzednio zwilżone. 

 Miejsce impregnacji należy zabezpieczyć przed przeciągiem. 

 Impregnaty stosowane przy metodzie nawiercania (np. sole grzybobójcze) powinny 
być w miarę technicznych możliwości dostarczane w postaci nabojów zawierających 
dozy wystarczające do wypełnienia otworów. 

 Materiały budowlane impregnowane mogą być użyte do wbudowania dopiero po 
zupełnym wyschnięciu impregnatu na ich powierzchni. 
 
Norma zużycia dla środka o nazwie FOBOS M-2F: 



1.   Impregnacja powierzchniowa - nie mniej niż 0,20 kg soli na 1m2 rozwiniętej 
powierzchni poziomej drewna 
2.   impregnacja wgłębna, ciśnieniowa w 10% roztworze wodnym: dla drewna o grub. 
20mm - 50 kg/m3, dla drewna o grub. 25mm - 40 kg/m3, dla drewna o grub. 50mm - 
30 kg/m3, dla drewna o grub. 100mm - 20 kg/m3, dla drewna 
 
Norma zużycia dla środka o nazwie OCEAN 441 B: 
1.    nie mniej niż 0,50 dm na Im rozwiniętej powierzchni poziomej drewna 
 
Klasyfikacja pożarowa zabezpieczonego materiału przy zastosow. FOBOS M-2F: J. przy 
metodach powierzchniowych -II stopień palności (materiał trudno zapalny) 
2. przy metodzie ciśnieniowej - materiały niezapalne (trwałość powłoki -około 8-10 
lat). Klasyfikacja pożarowa zabezpieczonego materiału przy zastosow. OCEAN 441 B: 
1. II stopień palności (materiał trudno zapalny). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.2. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania                           

z wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego: 
Kontrola materiałów polega na sprawdzeniu zgodności wbudowania materiałów          
z projektem budowlanym oraz normami bądź aprobatami technicznymi. 
Kontrola wykonania powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do wykonania pokryć. 
Kontrola przeprowadzana przez Inspektora nadzoru: 

 w odniesieniu do prac zanikających  robót, 

 w odniesieniu do całości robót (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac. Uznaje się, 
że kontrola dała wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów oraz 
wykonane prace są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych, a także zaleceniami 
producenta impregnatu. 
 

7. Obmiar robót 
7.1. Bezpośrednio z m2  przelicza się rozwiniętą powierzchnię impregnowanego drewna 

uzyskaną w m2 – stosując czynniki zamienne dla tarcicy, opracowane tabelarycznie 
dla poszczególnych sortymentów (deski, bale, belki, kantówki, listwy, łaty). 

7.2. Do norm zużycia preparatów impregnacyjnych należy stosować współczynniki 
korygujące - w zależności rodź. środków (np. solne, rozpuszczalnikowe), od metody 
impregnacji (smarowanie, opryskiwanie* kąpiel), od pochylenia powierzchni (1,10-
2,00) oraz od wilgotności drewna (l ,25 dla drewna o wilg. < 22%). 

8.      ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi                     
w dokumentacji powykonawczej. 

8.2. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do 
których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien 
obejmować: 

 wpis do dziennika budowy, 



 stwierdzenie jakości zastosowanych materiałów 

  stwierdzenie dokładności wykonania poszczególnych warstw, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją. 
8.3. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej impregnacji. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny, roboty mogą być nie odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno   
z następujących rozwiązań: 

1. Poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
2.  Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
elementu, obniżyć cenę robót impregnacyjnych, 
3. W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - rozebrać wykonane 
elementy i ponownie wykonać roboty. 

8.4. Zakończenie odbioru 
Odbiór robót potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

1. ocenę wyników badany 
2. wykaz wad i usterek ze skazaniem możliwości ich usunięcia, 
3. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m powierzchni według ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 przygotowanie impregnatu, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości, 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie zabiegów impregnacyjnych, 

 oczyszczenie miejsca pracy 2 resztek materiałów, 

 likwidacja stanowiska roboczego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STWiOR B:05 
 
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.      Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania                 i odbioru montażu drzwi wejściowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym                            
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                      
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz 
przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy montażu drzwi : 

 przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi, 

 usytuowanie i mocowanie drzwi w otworach, 

 uszczelnienie i izolację. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” . 

1.5. Dokumentacja montażu drzwi  
Montaż drzwi należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne”  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne”  
Materiały stosowane przy montażu drzwi, będące w myśl Ustawy o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 
881 z późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie 
na terytorium RP, powinny mieć: 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia oraz daty produkcji. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby stosowane przy montażu drzwi: 

 Stolarka drzwiowa, 

 obróbki, 

 materiały uszczelniające, 

 inne wyroby i materiały. 



Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych drzwi powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych, itp.). 

2.2.1. Stolarka drzwiowa 

 drzwi wejściowe główne o wymiarach 157x287 cm dwuskrzydłowe wykonane                        
z ciepłego aluminium. Światło przejścia skrzydła 1,0 m. Drzwi wyposażone są w trzy 
zawiasy, dwa zamki, klamkę w kolorze stolarki, stópkę. Naświetle z szyby bezpiecznej. 
Współczynnik przenikania ciepła całych drzwi U max 1,3 W/(m2*K). 

 drzwi wejściowe boczne (do części budynku administracyjno – szkoleniowej)                        
o wymiarach 100x250 cm jednoskrzydłowe wykonane z ciepłego aluminium. Drzwi 
wyposażone są w trzy zawiasy, dwa zamki, klamkę w kolorze stolarki. Naświetle                   
z szyby bezpiecznej. Współczynnik przenikania ciepła całych drzwi U max 1,3 
W/(m2*K) 

 klapa wejścia na strych (części budynku administracyjno – szkoleniowego)                    
o wymiarach 106x225 cm jednoskrzydłowe wykonane z ciepłego aluminium. Drzwi 
wyposażone są w trzy zawiasy, pochwyt w kolorze stolarki, dwa siłowniki ułatwiające 
podnoszenie i opuszczanie klapy oraz uchwyt zabezpieczający przed samo 
opadnięciem klap\y otworzonej. Współczynnik przenikania ciepła klapy U max 1,3 
W/(m2*K) 
Uwaga: przed produkcją i montażem stolarki sprawdzić wymiany otworów na 
budowie. 
 

2.2.2. Obróbki 
Parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne,  z których wyroby są wykonywane powinny 
spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych. 

2.2.3. Inne wyroby i materiały 
Przy montażu drzwi stosuje się także inne wyroby i materiały: 

 elementy mocujące drzwi w ościeżu: 

 kołki rozporowe (dyble), 

 kotwy, 

 śruby, wkręty, 

 elementy podporowe i dystansowe: 

 klocki, belki drewniane, 

 podkładki, kątowniki stalowe, 

 elementy wykończeniowe: 

 listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 

 kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 
Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi                       
w dokumentacji projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta drzwi. 
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju drzwi i sposobu ich 
mocowania. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu drzwi. 
Wyroby i materiały do montażu drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 



 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej, 

 każda jednostka ładunkowa lub partia drzwi luzem jest zaopatrzona w etykietę 
identyfikacyjną, wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, 
firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane w sposób 
umożliwiający ich pełną identyfikację (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu                                 
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia montażu okien powinien się kończyć przed zakończeniem terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu drzwi  

Montaż drzwi  nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie 
spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących 
montaż drzwi. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania 
producenta stosowanych materiałów i wyrobów. 
Przy montażu drzwi  należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia        
i sprzęt do: 

a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania drzwi w ościeżach, 
c) transportu technologicznego wyrobów, 
d) wykonywania montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 

Wyroby i materiały do montażu drzwi mogą być przewożone jednostkami 
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. 
Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania 
okien i drzwi w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi        
w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne                 
z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi 
(zaleceniami) producenta. 

4.3. Zasady ładowania drzwi na środki transportu 
4.3.1. Ładowanie drzwi w transporcie drogowym 

Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny 
skrzydeł były równoległe do podłużnej osi pojazdu,  



Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad 
powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła 
okiennego. 

4.3.2. Ładowanie drzwi w transporcie kolejowym i wodnym 
Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były 
równoległe do podłużnej osi wagonu (środka pływającego 
Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, że 
wysokość bloku nie może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu. 

4.4. Zasady zabezpieczania drzwi w środkach transportowych 
Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia 
powinny zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. 
Wyroby należy zabezpieczać przez: 

a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 
d)  łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór           

a w transporcie drogowym za pomocą elementów mocujących, 
e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 

W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy 
zabezpieczyć podobnie jak dolną. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Nowe drzwi należy zamontować w miejscu uprzednio zdemontowanych.  
6. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”  

6.1. Sprawność działania  
Drzwi przy otwieraniu i zamykaniu powinny działać prawidłowo, zgodnie z ich 
przeznaczeniem.  

6.2.  Badania odbiorcze  
Inspektor nadzoru dokona badań odbiorczych przy każdorazowej dostawie partii 
wyrobów.  
Badania odbiorcze obejmują:  

 sprawdzenie wymiarów  

 sprawdzenie prostokątności skrzydła drzwiowego 

 sprawdzenie materiałów  

 sprawdzenie wykonania  

 sprawdzenie sprawności działania.  
6.2.1. Sprawdzenie wymiarów:  

a) wysokość, szerokość i grubość skrzydeł drzwiowych należy sprawdzać za pomocą 
ogólnie stosowanych przyrządów pomiarowych z dokładnością 1 mm, 

b) szczeliny przylgowej- za pomocą szczelinomierza w trzech miejscach przylgi każdego  
boku skrzydła, pomiary dokonać w połowie długości boku skrzydła i w odległości  
50mm od końca boku.  



c) luzu wrębowego- przy użyciu plasteliny i suwmiarki w odległości 50mm od naroży  po 
zamknięciu i otwarciu drzwi należy zmierzyć za pomocą suwmiarki wielkość luzu  
odciśniętego w plastelinie,  

d) luzu na uszczelkę-za pomocą suwmiarki przyjmując różnicę głębokości wrębu w  
ościeżnicy i skrzydle uwzględniając odpowiednio ewentualną wielkość szczeliny  
przylgowej.  

6.2.2. Sprawdzenie materiałów należy wykonać na podstawie odnośnych dokumentów            
i dokumentacji technicznej  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 
8.   

8.1. Sprawdzenie konstrukcji i połączeń konstrukcyjnych należy przeprowadzić przez 
oględziny oraz pomiar taśmą stalową, suwmiarką i szczelinomierzem.  

8.2. Sprawdzenie wykończenia powierzchni należy przeprowadzić przez oględziny okiem    
z odległości 1,5m oraz przez pomiar wad za pomocą suwmiarki i taśmy stalowej.  

8.3. Sprawdzenie okuwania należy przeprowadzić przez oględziny i pomiar taśmą stalową 
lub suwmiarką.  

8.4. Sprawdzenie skuteczności działania należy wykonać w/g BN-75/7150-02 i BN-
75/7150-03.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne"  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy i dokumenty związane  

 PN-EN 78:1993 Metody badania okien. Forma sprawozdania z badań. PN-EN 1026:2011 
Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania.  

 PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania.  

 PN-EN 1191:2002. Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. 
Metoda badania.  

 PN-EN 12210:2001. Okna o drzwi. Odporność na działanie wiatrem. Klasyfikacja.  

 PN-EN 14608:2005 IU).Okna. Oznaczenie odporności na obciążenie w płaszczyźnie okna 
(Ranking).  

 PN-EN ISO 100077-1:2002. Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STWiOR B:06 
 
ROBOTY W ZAKRESIE ZANBUDOWY Z PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH 

 

 
1. Część ogólna 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące 
wykonania i odbioru okładzin, sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie poszycia z płyt gipsowo – kartonowych 
ażurowej konstrukcji ścian, zastępującego tynki ścian, w systemie lekkiej zabudowy 
szkieletowej, do którego wykonania zostały utyte materiały odpowiadające 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.4 Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4. 
roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt– wszystkie prace budowlane 
związane z 
wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 
konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu 
zapewnienia określonego stopnia sztywności, 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność          
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45400000-1, pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania                         
i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2 

2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót 
Płyty gipsowo-kartonowe 



 
Profile stalowe zimnogięte 
Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki 
zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-
88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją 
powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 

 grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 
(badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 

 przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 

 wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 

 Kształtowniki profilowane U 100x0,60 

 Kształtowniki profilowane C 100x0,60 
Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem       
i między sobą: 

 łączniki wzdłużne, 

 uchwyty bezpośrednie długie, 

 uchwyty bezpośrednie krótkie, 

 kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 

 kołki szybkiego montażu, 

 kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak 
dla kształtowników stalowych. Inne akcesoria stosowane do wykonania systemów 
suchej zabudowy: 



 taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, 
perforowana  
papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 
narożnych i obwodowych, 

 uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny 
mineralnej do 10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami 
bocznymi. 
Klej gipsowy 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin 
ważności i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez 
poszczególnych Producentów. 
Wkręty 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia 
kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być 
stosowane: 
wkręty stalowe  

 Ø 3,5 mm x 25 mm, 

 Ø 3,5 mm x 35 mm, 

 Ø 3,5 mm x 45 mm, 

 Ø 3,5 mm x 55 mm, 

 Ø 4,2 mm x 70 mm, 
blachowkręty samowiercące: 

  Ø 3,5 mm x 25 mm, 

 Ø 3,5 mm x 35 mm, 

 Ø 3,5 mm x 45 mm, 

 Ø 3,9 mm x 11 mm, 

 Ø 3,5 mm x 9,5 mm. 
Wkręty powinny odpowiadać normie: 

 PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 
krzyżowym,  

 PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali 
nierdzewnych, odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące 
zabezpieczone przed korozją. 
Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 
narożnych i obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe 
przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być 
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. 
Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla 
poszczególnych wyrobów. 
Taśmy 

 Taśma do spoinowania z włókna szklanego 

 Taśma uszczelniająca z PCW 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 



Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2 Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed  
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem                    
i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych. 

4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. 
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

 nazwę i adres producenta, 

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

 datę produkcji i nr partii, 

 wymiary 

 liczbę sztuk w pakiecie, 

 numer aprobaty technicznej, 

 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

 znak budowlany. 

 Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych           
i suchych, na poziomym i mocnym podkładzie. 

 Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych 
poziomo na podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. 
Każdy z pakietów jest spięty taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu 
pakietów jednakowej długości, jeden na drugim 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się 
przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone          
z gruzu i odpadów. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać             
w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3 Montaż okładzin z płyt gipsowo – kartonowych na ścianach na ruszcie 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka 
sposobów : 



 przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu                    
z osłanianą ścianą, 

 z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami 
ażurowymi.  
Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na 
okładziny płyty. 

 dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm 
Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń 
między łatami 
wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco 
odsunięty od ściany (grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to 
osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) dystansowych. 
Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub 
stropem) są 
strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną.. 
Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia 
się do 
tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość 
ta może 
zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy 
tłumiącej. 
Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny 
mineralnej. 
Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni 
powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 

5.4 Tyczenie rozmieszczenia płyt 

 styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem  
(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) 

 przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych 
rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość 
płyt, należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt 
o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, 

 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte 
względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

 jeżeli okładzina gipsowo-kartonowa ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt 
należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją             
o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: 
kołkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą 
spełniać warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia 



pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników 
stropowych i posadzkowych 125cm. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 
mm. Jeśli 
wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 
wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5; mm. + 
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki 
sposób: 

 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 
nośnych rusztu, 

 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle 
do nich dłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 

5.5 Okładziny z płyt gipsowo - kartonowych 
Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili 
(wstępne) podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do 
płyt. Po ułożeniu przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub 
akustyczną. 
Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp 
pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym 
pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu 
lecz być podniesione o ok. 10 mm. 
U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji 
drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie 
szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do 
pierwszej warstwy. 
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków 
lub długich wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy 
rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku 
przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się ostateczną 
stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty 
należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być 
krótsze niż 30 cm. 

5.6 Szpachlowanie spoin 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym 
zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub               
z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie 
taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy 
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy 
szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą 
samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne 
wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 
nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za 
pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych 
wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy 



nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” 
szpachlowanej spoiny. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 
mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. Badania w czasie 
wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

 wymiary (zgodnie z tolerancją), 

 wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych 

  obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

 występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych 
materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanych okładzin lub ścianek. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 
8.2 Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. 
Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 
Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 

8.3 Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche 
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

 wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić 
płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym                                 
w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być 



kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie 
przycięciapłaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej              
o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą 
a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 
Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt 9 

9.2 Zasady rozliczenia i płatności 
Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] okładziny lub ścianki 
obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 montaż ścianek lub okładzin 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów 

 likwidacje stanowiska roboczego, 

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

 PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 

 PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 

 PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego 
przeznaczenia. Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 

 

 

 

 



STWiOR B:07 
 
ROBOTY MALARSKIE 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące 
wykonania                      i odbioru robót malarskich.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy                               
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad robót malarskich tj. :  

 malowanie tynków renowacyjnych farbą silikonową,  

 gruntowanie tynków ścian i sufitów 

 szpachlowanie tynków ścian i sufitów  

 malowanie podłoży gipsowych farbą lateksową  

 malowanie stolarki drzwiowej drewnianej  
1.4. Określenia podstawowe  

 podłoże - powierzchnia np. tynku, na której ma być wykonany podkład  powłoka 
malarska lub tapeta.  

 powłoka malarska-stwardniała warstwa farby ułożonej i rozprowadzonej na  
podkładzie lub bezpośrednio na podłożu , decydująca o wyglądzie  powierzchni 
pomalowanej.  

 farby lateksowe - farby do malowań wewnętrznych,  

 farby silikonowe - farby do malowań tynków renowacyjnych.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych 
robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami 
Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.1. Farby  
2.1.1.  Farba lateksowa – o zwiększonej odporności na ściany i stropy.  
3. SPRZĘT  

Sprzęt używany do wykonywania robót malarskich musi być zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „ Wymagania 
ogólne ”  

4. TRANSPORT  
Załadunek , transport, rozładunek i składowanie materiałów do robót malarskich 
powinny odbywać się w sposób zapewniający zachowanie ich dobrego stanu 
technicznego . Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania 
ogólne  

5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne ”  

5.1. Wymagania ogólne  



5.1.1. Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5° C                  
w ciągu doby nie może nastąpić spadek poniżej 0°C. Farby przechowywać w 
temperaturze jw.  

5.1.2. Podłoża. Na istniejące i wykonane tynki wykonać powłokę gruntującą i nałożyć 
warstwę gładzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm. Na narożnikach wypukłych 
zamontować profile aluminiowe.  

5.2. Malowanie  
5.2.1. Powierzchnia tynków powinna być skarbonizowana, pozbawiona zanieczyszczeń 

mechanicznych (kurz , sadze , itp. zabrudzenia ) i chemicznych (wykwity, składniki 
zaprawy , rdza ) oraz osypujących się ziaren piasku.  

5.2.2. Podkład - wykonać warstwę gładzi gipsowej szpachlowej grub. 2mm . Powierzchnia 
podłoża pokryta podkładem powinna być utrwalona i odpowiadać wymaganiom PN-
69/b-10280 pkt. 4.3.2.2. oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc 
niepokrytych podkładem . Na powierzchni nie powinny być widoczne pęknięcia lub 
rysy skurczowe tynku .  

5.2.3. Powłoka - powinna równomiernie, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład 
nie wykazując, odprysków, spękań, łuszczenia się oraz smug plam i śladów pędzla. 
Barwa powłoki powinna być zgodna z PT i uzgodniona z Inspektorem nadzoru. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne 
” pkt. 

6.1.    Zgodność z dokumentacją  
Roboty malarskie powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwzględniającą wymagania norm.  

6.2.  Powłoka  
Trwała odporna na ścieranie i niezmywalna przy stosowaniu środków zarówno 
myjących jak   i dezynfekujących, dająca dużą skalę barw i efektywną matową fakturę 
pomalowanej powierzchni.  

6.3.   Badania  
Podstawą do odbioru technicznego powłok malarskich stanowią następujące 
badania:  

6.3.1. Sprawdzenie podłoży. Obejmuje sprawdzenie zgodności z dokumentacją oraz 
sprawdzenie jakości powierzchni.  

6.3.2. Sprawdzenie podkładów. Obejmuje sprawdzenie wyglądu powierzchni, sprawdzenie 
wsiąkliwości, sprawdzenie wyschnięcia.  

6.3.3.  Sprawdzenie powłok obejmuje:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
b) sprawdzenie przyczepności,  
c) sprawdzenie odporności na wycieranie,  
d) sprawdzenie odporności na zmywanie wodą,  
e)  sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem,  
f) sprawdzenie wsiąkliwości,  
g) sprawdzenie odporności na deemulgację,  
h) sprawdzenie odporności na działanie kwasu solnego i ługu sodowego.  
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest m
2 

(metr kwadratowy).  



Powierzchnię malowaną należy obliczać w metrach kwadratowych w świetle ścian 
surowych. Wysokość ścian mierzy się od wierzchu podłogi do spodu sufitu. Jeżeli 
ościeża i nadproża są również malowane, z powierzchni ich nie potrąca się otworów 

do 3m
2
. Otwory ponad 3m

2 
potrąca się doliczając powierzchnię malowanych ościeży. 

Nie potrąca się jednak otworów              i miejsc nie malowanych o powierzchni do 

1m
2
. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 
8.  
Badania w/g pkt.6 należy przeprowadzić podczas odbioru robót. W przypadku 
stwierdzenia odchyleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym                       
z Inspektorem.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom I. 

„Budownictwo ogólne- część 4”.  
10.2. Normy:  

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane.  

 BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe.  

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.  


