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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45312310-3 Ochrona odgromowa

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU PRZY UL. MODRZEJEWSKIEJ
20 W SWINOUJSCIU
ETAP Il - instalacja odgromowa

ADRES INWESTYCJI:  UL. MODRZEJEWSKIEJ 20, 72-600 SWINOUJSCIE

NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO SWINOUJSCIE

ADRES INWESTORA:  UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5, 72-600 SWINOUJSCIE

BRANZE: elektryczna

DATA OPRACOWANIA: 7 grudnia 2018 - aktualizacja 9 wrzesnia 2022
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

7 grudnia 2018
- aktualizacja 9 wrzesnia 2022

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 9790 Uzytkownik: Devis Art sp. z 0.0.



Spis dziatéw przedmiaru rob6t

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

1| ETAP Il - Instalacja odgromowa
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Przedmiar

Lp. | Kod pozyciji | Opis i wyliczenia [im. [ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ETAP Il - Instalacja odgromowa
1] KNNR5 [ Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.1] 0601-02 [ mocowane na wspornikach klejonych
376 m 376,000
RAZEM 376,000
2] KNNR S | Rury winidurowe uktadane w wartswie ocieplenia m
d.1| 0101-08
16 * 10 m 160,000
RAZEM 160,000
3| KNNRS | Przewody instalacji odgromowej w rurkach w warstwie m
d.1[ 0601-04 | ocieplenia
16 * 10 m 160,000
RAZEM 160,000
4] KNNR5 | Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej w puszkach w szt.
d.1[ 0612-06 | warstwie ocieplenia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
5| KNNR S | Montaz uzioméw poziomych w wykopie m
d.1| 0605-05
170 m 170,000
RAZEM 170,000
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