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I. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Uwagi wstepne

1.1

1.2

1.3

1.4

L.5

1.6

Niniejsze opracowanie zawiera ogdlne informacje, wazne dla Wykonawcy, dotyczace zakresu robot
oraz sposobu ich prowadzenia. Informacje zawarte w niniejszym rozdziale sg czgscia warunkow,
jakie Oferent przyjmuje do realizacji lub ustaleniom, ktérych w razie nie wniesienia uwag bedzie
podlegat.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi si¢ do niniejszej ustawy, Polskimi Normami,
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét” wydanymi przez wydawnictwo
»Arkady”, zgodnie z wszystkimi normami wyszczegdélnionymi w niniejszej dokumentacji, a takze z
uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowej 1 tekstowej dokumentacji
wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszg uwzgledniad
warunki oraz wytyczne wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy.

Informacje zawarte w dokumentacji wykonawczej dotyczace standardéw, sposobu wykonania lub
wykonczenia budynku sa nadrzedne w stosunku do tychze informacji zawartych w projekcie
budowlanym. Dane z projektu wykonawczego nalezy uznawac za wigzace i podlegajace wycenie.
Wszystkie elementy wchodzace w sklad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z
materiatébw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajacych
aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia
wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu
dopuszczajacego dany wyréb do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego
certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Podstawg do prowadzenia rob6t budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja
wykonawcza dostarczona na budowe na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku
zaistnienia konieczno$ci wykonania dodatkowych projektow 1 opracowan lub ekspertyz
technicznych wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania np.:
rysunki warsztatowe. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajac
wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji
przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego. Proces przygotowania powyzszych opracowan nie moze
mie¢ wptywu na harmonogram prowadzonych robét.

Wszystkie roboty a zwlaszcza zanikajace lub podlegajace zbudowaniu nalezy przed zamknigciem
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidlowosci wykonania elementu i
stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidlowego wykonania kolejnych etapéw robé6t. Odbior
przez Inspektora nadzoru czgsci lub catosci robét nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci, za
jakos¢ i prawidtowe wykonanie cato$ci robot.

W trakcie trwania rob6t wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru i
biurem projektéw wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i
dokumentacje powykonawcza kazdej czgsci zespotu. Przez dokumentacj¢ powykonawcza rozumie
sie¢ rysunki sporzadzone przez Wykonawce i przedstawiajace faktyczny stan zrealizowanych robét
budowlanych;

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, réznych od zawartych
w projekcie musza by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Standard proponowanych zamiennikéw nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych
w projekcie materiatéw okreslonych, jako ,,marka referencyjna”. Dostawca jest zobowigzany w
przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zalaczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali)
przedstawiajacych najwazniejsze szczegély swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego
rozwigzania;

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru rob6t, na podstawie, ktérego dokonywany
bedzie zakup okreslonych ilo$ci materiatéw;

Domiary i1 wytyczenia niezb¢dnie do wykonania wilasnych rob6t musza zosta¢ wykonane sitami
wilasnymi Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uzna¢ formalnie zatozenia podanego
rozwigzania (patrz szczeg6ly konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawg swojej
oferty.

Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowal inne rozwigzanie techniczne przy pojedynczych
pozycjach, musza one spetnia¢ wszystkie wymogi oferty gtéwnej, co do funkcji i by¢, co najmnie;j
rownorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu — takze pojedynczych pozycji — powinny zosta¢ zgloszone z
momentem oddania oferty; pdzniejsze reklamacje/protesty zwlaszcza po udzieleniu zlecenia nie

moga zosta¢ uznane, mie¢ wpltywu na zmiang kosztow i nie zmniejszajg zakresu gwarancji.
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2. Uwagi wynikajace ze sposobu realizacji inwestycji

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z
uwzglednieniem wymogéw wynikajgcych ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie
przedstawiony do uzgodnienia Inwestorowi. Projekt organizacji placu budowy oprdcz rozwigzan
dotyczacych sposobu prowadzenia robdt, przebiegu drég obstugujacych plac budowy, sposobu
zapewnienia mediéw 1 odprowadzenia $ciekow oraz skladowania i wywozu $mieci oraz
przechowywania materiatow.

Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkalnych i
magazynowych, jak réwniez zapewnienie niezb¢dnych srodkéw i narzedzi do montazu powinny
zosta¢ wliczone w poszczegdlne ceny elementdow.

Po stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzadzenia planu zabezpieczenia budowy.

Plac budowy powinien by¢ ogrodzony trwatym, petnym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowej o
wysokosci 220cm mocowanych do stupkéw stalowych zakotwionych w gruncie.

Jako wymoég stawiany wykonawcy nalezy przyja¢ konieczno$¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem rob6t wykonanych we wcze$niejszych fazach, z uwzglednieniem koniecznos$ci
wykonania dodatkowych — czasowych konstrukcji lub instalacji z zalozeniem, iz nie sg to roboty
zwigzane z dodatkowym wynagrodzeniem dla wykonawcy.

Zakonczenie etapu realizowanego budynku oznacza zakonczenie rob6t w taki sposéb, aby
zabezpieczy¢ je przed wpltywami warunkéw atmosferycznych i innych czynnikéw zewngtrznych
zwigzanych takze z montazem rusztowan, wind dostawczych, dzwigaréw itp.

W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem

wykonywanych robét oraz ich kohcowym myciem i czyszczeniem.

mgr inz. Michat Stefankiewicz
ul. Szkolna 1B/23

73-110 Stargard

tel. kom.:+48 501 466 979
e-mail:stefankiewicz.m @wp.pl

6[Strona NIP: 854-220-09-52
REGON: 321155458



Projekt drewnianej wiezy widokowe;j

MPR@JEKI

ERGONOMIA ESTETYKA EKOLOGIA EKONOMIA

II OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

1.1

1.2
1.3

1.4
L.5

Inwestor : Gmina Lipiany

Plac Wolnosci 1

74-240 Lipiany

Obiekt : Projekt drewnianej wiezy widokowe;j

Lokalizacja : dz. geod. 1/5

obreb 2 miasta Lipiany
powiat Pyrzycki
Branza: Konstrukcja
Faza : Projekt wykonawczy

2. Podstawa opracowania

2.1
2.2
2.3

24

2.5

Zlecenie gt. jednostki projektowej Art.-Projekt

Opracowanie architektoniczne projektu budowlanego.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie projektowanych elementéw konstrukcyjnych znajdujace si¢ w

zasobach elektronicznego archiwum pracowni projektowej. Wynikami obliczen sg rysunki

wykonawcze konstrukcji zalaczone do niniejszej dokumentacji.

Do obliczen statycznych przyjeto nastepujace zatozenia:

strefa wiatrowa — II, strefa $niegowa — II

beton stép fundamentowych B25 (C20/25),

stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (np. BST500S)

stal ksztattowa S235

drewno dla krokwi, elementéw drugorzednych, balustrad KVH C24
drewno klejone stupéw, rygli gtéwnych BSH GL24h NSi, GL28h NSi

Obciazenia zebrano zgodnie z:

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddzialywania
ogolne - Cigzar objetosciowy, ci¢zar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3: Oddziatywania
og6lne - Obcigzenie $niegiem
mgr inz. Michat Stefankiewicz
ul. Szkolna 1B/23
73-110 Stargard
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PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4: Oddzialywania

ogo6lne - Oddzialywania wiatru

2.6  Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguly
ogOlne i reguty dla budynkéw
PN-EN 1995-1-1: Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
Cze¢s¢ 1-1: Postanowienia ogdélne. Reguty ogdlne i reguly dotyczace budynkow.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne

2.7 Elementy konstrukcyjne posadowienia zwymiarowano na podstawie

Dokumentacja geologiczna sporzadzona przez dr Cypian Seul w pazdzierniku 2022 r.

3. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu wykonawczego drewnianej
wiezy widokowej. Przedmiotowa konstrukcja projektowana jako w petni drewniana, przeznaczona
do wykonania na miejscu budowy. Laczna wysokos¢ wiezy liczona do kalenicy sigga ok 14.25 m

Projekt obejmuje swym zakresem rozwigzania konstrukcyjno-materialowe, opracowane w
zakresie rysunkéw ztozeniowych oraz detali wykonawczych obejmujacych newralgiczne potaczenia
istotne z punktu statyki i bezpieczenstwa konstrukcji. Powyzszy projekt dotyczy elementéw
konstrukcyjnych fundamentowania, kondygnacji powtarzalnych oraz wigzby dachowe;.

Celem opracowania jest sporzadzenia dokumentacji projektowej pozwalajacej na prawidtowe

prowadzenie prac budowlanych.

PRAWIDLOWE PROWADZENIE PRAC MOZLIWE JEDYNIE NA PODSTAWIE
NINIEJSZEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO STANOWIACEGO
USZCZEGOLOWIENIE ROZWIAZAN ZAWARTYCH W NINIEJSZYM
OPRACOWANIU. PROJEKT WYKONAWCZY JEST PROJEKTEM ZALEZNYM.
WSZYSTKIE ROZWIAZANIA PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
NALEZY TRAKTOWAC JAKO NADRZEDNE.

mgr inz. Michat Stefankiewicz
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4. Kategoria geotechniczna, warunki gruntowo-wodne i sposéb posadowienia obiektu

Teren przeznaczony pod budowe jest wlasnoscig inwestora. Usytuowanie konstrukcji na
dzialce wg planu realizacyjnego projektu branzy architektoniczne;j.

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntowych stwierdza si¢, ze podloze rodzime
przedmiotowej inwestycji jest jednorodne litologicznie 1 geotechnicznie. Zbudowane z piaskow
srednich, $redniozaggszczonych.

Generalnie warunki geologiczno-inzynierskie na terenie przedmiotowej inwestycji sg korzystne.
W strefie rozpoznania wydzielono dwie warstwy geotechniczne zréznicowane pod wzgledem
zageszcezenia:

Warstwa nr [ — sg to wodnolodowcowe grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski z domieszka pytéw i
zwirébw oraz i piaski drobne. Piaski te wystepuja pod gleba i sa matowilgotne w stanie
sredniozageszczonym (ID = 0,50 — 0,55). Lokalnie w rejonie otworu nr 1 w cze$ci stropowej wystepuje
wiecej pyltu i grubszych zwiréw. Jest to warstwa o dobrych parametrach gruntowych.

Warstwa nr II — sg to wodnolodowcowe grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski drobne ze zwirami
oraz i piaski $rednie z domieszkg zwiréw drobnych. Jest to warstwa o dobrych parametrach gruntowych.
Ze wzgledu na zageszczenie wydzielono:

ITa — piaski drobne jasnozétte i z6tte z domieszkg zwiréw. Wystepuja pod piaskami drobnymi oraz pod
piaskami $rednimi ze zwirami. Siggajg do gtebokosci 3,9 m (otw. nr 1) lub do glebokosci opracowania
(pozostale otwory). Sg one wilgotne w stanie Sredniozagg¢szczonym (ID = 0,60).

IIb — piaski Srednie jasnozoétte i zoéite z domieszka zwiréw drobnych. Sa one wilgotne w stanie
sredniozageszczonym (ID = 0,60). Wystepuja w sasiedztwie piaskéw drobnych ze zwirami. Siggajg do
glebokosci opracowania (otw. nr 2) lub do gtebokosci 2,0 — 2,4 m w pozostatych otworach.

Opracowanie zaktada wykonanie usunigcia gruntéw humusowych o zréznicowanej migzszosci
wahajacej si¢ od 20 do 40 cm oraz wykonanie wykopu fundamentowego do poziomu -1.00 p.p.t.
Dno wykopu zabezpieczy¢ przez wykonanie warstw betonu podktadowego grubosci min. 100 mm.

W czasie wykonywania wykopow i elementéw posadowienia nalezy przewidzie¢ S$rodki
zabezpieczajace przed przemoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podtoza, zalaniem
wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

Zgodnie z obowigzujagcym od dnia 29 kwietnia 2012 r. Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463) na
badanej dziatce wystepuja:
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— proste warunki gruntowe

— pierwsza kategoria geotechniczna

5. Roboty ziemne

— Grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie spowodowac
uplastycznienia i pogorszenia nosnosci w przypadku gruntéw spoistych. W czasie wykonywania
robét ziemnych nalezy w ciggu jednego dnia poglgbi¢ wykop do zadanej gigbokosci i wykonaé
podlewke wyréwnujacg pod fundamenty z betonu B10 (chudy beton), gr. 100 mm. Nastepnie
niezwtocznie wykona¢ pozostatg czes¢ fundamentu.

— W przypadku uplastycznienia si¢ podtoza (np. dlugotrwale opady przy gruncie spoistym), warstwy
uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrac i zastapi¢ warstwa chudego betonu B10.

— W przypadku konieczno$ci pozostawienia budynku w stanie surowym na okres zimy, nalezy

chroni¢ fundamenty i posadzki przyziemia przed przemarzaniem.

6. Opis rozwiazan konstrukcyjno-materialowych

6.1 Posadowienie

Projektuje si¢ posadowienie bezposredni w postaci stop fundamentowych poz. SF.1 wysokosci
50 cm. Stopy projektowane jako monolityczne z betonu konstrukcyjnego klasy B25 (C20/25).
Stopy zbrojone stalg zbrojeniowg klasy A-IIIN wg odpowiednich rysunkéw konstrukcyjnych.
Otuliny pretéw zbrojeniowych wynoszg odpowiednio dla dolnej i bocznej 50 1 20 mm. Stopy nalezy
wylewac bezposrednio na podkladzie betonowym metodg szalunkowg. Podczas szalowania trzpieni
stop fundamentowych osadzi¢ stalowe elementy stopy stupéw gtownych.

W miejscu oparcia belek policzkowych projektuje si¢ podest betonowy majacy za zadanie
wyniesienie konstrukcji drewnianej schodow oraz zabezpieczenie jej przed niekorzystnym dziatanie
wilgoci pochodzacej z wody gruntowej lub rozbryzgowej. Podest posadowi¢ na gtebokosci min. 50

cm ponizej przyleglego terenu.

Pielegnacja 1 dojrzewanie betonu wg pkt. nr 7.

Zabezpieczenia przeciwwilgociowe wg pkt. nr 8.

mgr inz. Michat Stefankiewicz
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6.2 Konstrukcja nosna

6.3

Konstrukcja wiezy projektowana jak w catosci z drewna konstrukcyjnego klasy C24/GL24
oparta na obrysie prostokata o wymiarach w osiach 3500x6000 mm.

Gtéwnymi elementami nosnymi konstrukcji sg stupy ciggte projektowane z drewna klejonego o
przekroju poprzecznym 240x240 mm BSH GL28h NSi.

W miejscach poszczegdlnych spocznikéw projektuje si¢ uktad poprzecznych oraz podiuznych
dwugateziowych kleszczy o przekroju poprzecznym od 140x200 do 140x240 na najnizszej
kondygnacji nie podpartej przez stezenia poprzeczne.

Catos$¢ konstrukcji stgzona stezeniami z krawedziakow 120x240 przegubowo potaczonych z
kleszczami.

Podesty schodéw oraz platformy widokowej projektowane jako belki jednoprzgstowe ze
wspornikiem dla obcigzen uzytkowych nie przekraczajacych 5 kN/m2.

Wszystkie polaczenie elementow konstrukcyjnych projektowane za posrednictwem tgcznikéw
trzpieniowych takich jak $ruby, gwozdzie oraz systemowych ztacz ciesielskich np. f. Simpson
Strong Tie lub réwnowaznej. Dobdr jakosciowy i ilosciowy wg detali zawartych w niniejszym
projekcie wykonawczym.

Wszystkie wskazane ztacza systemowe projektowane przy zatozeniu pelnego gwozdziowania.

Elementy ozdobne, oraz stuzace uzytkowaniu obiektu jak np. balustrady stopnice schodowe,
tralki itp. rozpatrywac z projektem br. architektoniczne;j.

Na konstrukcje scian stosowa¢ drewno sosnowe lub swierkowe klasy C24. Drewno nalezy przed
wbudowaniem zaimpregnowa¢ $rodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi lub stosowac tarcice
czterostronnie strugang co jest rOwnowazne z jej chemicznym zabezpieczeniem.

Wszystkie potaczenia elementéw wiezby dachowej wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
zalagczonymi rysunkami wykonawczymi. W przypadku wystapienia podczas prac sytuacji
odbiegajacych od zatozonych w projekcie niezwlocznie powiadomié¢ projektanta w celu zajecia

stanowiska lub podania rozwigzania zamiennego / uzupetniajacego.

Wigzba dachowa

Wigzba dachowa projektowana jako krokwiowa. Pochylenie gtéwnych potaci dachowych
wynosi 30°, dach projektowany jest pod pokrycie gontem bitumicznym na pelnym deskowaniu

projektowanym z ptyt drewnopochodnych typu OSB3 gr. min. 18 mm pidro-wpust lub
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alternatywnie z deski szorstkiej gr. 22 mm.

Gtéwnymi elementami nosnymi wigzby dachowej sg drewniane ptatwie posrednie wsparte na
stupach nosnych wiezy. Elementy konstrukcyjne zadaszenia wiezy stanowig krowie dachowe o
przekroju 50x150 mm.

Wszystkie gabaryty i dokladna lokalizacja elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej
pokazana na rysunku ztozeniowym.

Drewniane elementy wiezby dachowej zaprojektowane z drewna klasy C24 o wilgotnosci
mniejszej niz 18%. Do polaczen ciesielskich uzywa¢ wylacznie tacznikow ocynkowanych.
Gabaryty oraz doktadne usytuowanie elementéw nosnych wigzby dachowej wg rys.
konstrukcyjnego.

Wszystkie polaczenia elementéw wiezby dachowej wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

Zabezpieczenia elementéw drewnianych wg pkt. nr 9

7. Pielegnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegélnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu)
przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

— utrzymywac utozony beton w stalej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu
cementéw portlandzkich,

— polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego
utozenia:

— przy temperaturze +15°C 1 wyzej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobg,

— przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

W okresie zimowym gdy betonowanie odbywa si¢ w obnizonych temperaturach bezwzglednie
przestrzega¢ wytycznych zamieszczonych w Instrukcji ITB nr 282.

Wymaga si¢ aby temperatura powierzchni betonu nie spadta ponizej 0°C do chwili osiggnigcia
przez beton wytrzymatosci co najmniej SMPa.

Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana srodkami btonotwoérczymi zabezpieczajagcymi przed

odparowaniem wody.

mgr inz. Michat Stefankiewicz
ul. Szkolna 1B/23

73-110 Stargard

tel. kom.:+48 501 466 979
e-mail:stefankiewicz.m @wp.pl

12|Strona NIP: 854-220-09-52
REGON: 321155458




Projekt drewnianej wiezy widokowe;j E 41_ P R @ J E K r][

ERGONOMIA ESTETYKA EKOLOGIA EKONOMIA

8. Zabezpieczenia elementéw betonowych

Izolacja pozioma/pionowa: jednosktadnikowe masy bitumiczne odporne na dzialanie wdd nie

wywotujacych ci$nienia hydrostatycznego.

9. Zabezpieczenia elementéw drewnianych

Konstrukcja nie zostata zabezpieczona ze wzgledu na ochron¢ p.poz. Na podstawie normy
PN-EN 13501-14+A1 wyréb (drewno konstrukcyjne) nalezy do klasy reakcji na ogien D-s2,d0.
Okreslono klasyfikacje ogniowa wyrobu zgodnie z normg PN-EN 13501-1+A1.

Mozna obnizy¢ stopien palnosci drewna poprzez zastosowanie srodkow powierzchniowych
ogniochronnych nie powodujacych korozji ptytek (nie stosowac impregnatéw z solami
miedzi lub substancjami organicznymi).

W celu zabezpieczenia konstrukcji obiektu przed niekorzystnym dziataniem warunkéw
atmosferycznych np. wymywaniem oraz ewentualnymi owadami oraz w celu poprawy waloréw
estetycznych zaleca si¢ zastosowanie powierzchniowych niewymywanych impregnatéw
przeznaczonych do wyeksponowanych konstrukcji drewnianych. Zabezpieczenie elementow
konstrukcji nalezy wykona¢ po catkowitym zmontowaniu konstrukcji.

Konstrukcje wiezy zakwalifikwoano do III klasy zagrozenia korozja biolgiczng wg EN 335-1.
Do nanoszenia  powierzchniowego  zabezpieczania drewna za  pomoca lakierow
przeciwgrzybicznych i ogniochronnych stosowa¢ techniki malarskie r¢czne lub pneumatyczne. Przy
metodzie recznej powtoki naktada si¢ za pomocg pedzli lub watkéw malarskich z krétkim wlosiem.
Przy malowaniu mechanicznym stosuje si¢ najczgsciej natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny
(do duzych powierzchni).

Do recznego nanoszenia powtok antykorozyjnych stuzg pedzle i watki malarskie. Do nakladania
impregnatéow 1 warstw gruntowych nalezy uzywaé pedzli pierscieniowych lub trzonkowych o
krotkim 1 twardym wlosiu, ktére zapewnia silne wtarcie materialu w podtoze. Lakiery
nawierzchniowe nanosi si¢ pedzlami ptaskimi o dluzszym, migkkim wlosiu, pozwalajacym na
rOwnomierne rozprowadzenie wyrobu bez pozostawiania Sladéw pedzla. Powloki z materiatow

bitumicznych (smotowe, asfaltowe) naktada si¢ szczotkg lub tawkowcem. Szczotki i pedzle stuzace

mgr inz. Michat Stefankiewicz
ul. Szkolna 1B/23

73-110 Stargard

tel. kom.:+48 501 466 979
e-mail:stefankiewicz.m @wp.pl

13|Strona NIP: 854-220-09-52
REGON: 321155458




Projekt drewnianej wiezy widokowe;j E 41_ P R @ J E K r][

ERGONOMIA ESTETYKA EKOLOGIA EKONOMIA

10.

11.

do smarowania impregnatem powinny posiada¢ na trzonkach ochrony zapobiegajace S$ciekaniu
impregnatu na rece pracownika.

Lakiery antykorozyjne i ogniochronne do drewna tworza rownoczesnie powtoki dekoracyjne.
Jakos¢ powtok malowanych pedzlem zalezy od prawidlowej konsystencji wyrobu, ktéry powinien
sptywa¢ z pedzla dopiero po wywarciu nacisku na malowang powierzchni¢. Lepko$¢ robocza
wyrobéw do nanoszenia pedzlem, mierzona kubkiem Forda nr 4 w temperaturze 20°C, wynosi
10+100 sekund. Pomiar lepkosci polega na pomiarze czasu wyptywu okreslonej objetosci cieczy
przez otwor wyptywowy kubka (dysze o $rednicy 4 mm). Dla wigkszosci wyrobéw naktadanych
pedzlem ilo$¢ rozcienczalnika dodawanego dla osiggnigcia lepkosci roboczej nie powinna
przekracza¢ 5% objetosci wyrobu. Nalezy stosowaé rozcienczalniki przeznaczone wytacznie dla
okreslonego wyrobu. Przed uzyciem wyrobow lakierowych nalezy usung¢ kozuch, jezeli utworzyt

si¢ w czasie magazynowania oraz doktadnie wymiesza¢ wyréb

Zabezpieczenia elementéw stalowych

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy o min gr. 80 um.

Uwagi koncowe

— W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie
powiadomi¢ Projektanta.

— W trakcie prac przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania i odbioru prac
budowlanych tom I i III. W przypadkéw stwierdzenia warunkéw odmiennych niz
zatozono w projekcie nalezy niezwlocznie powiadomi¢ autora projektu.

— Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja techniczng
1 sztukg budowlang oraz obowigzujagcymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem
Przepiséw o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

— Roboty betonowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251 — Roboty betonowe i zelbetowe
wymagania techniczne.

— Prace ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z PN-68/B06050 — Roboty ziemne w
budownictwie , wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym przedostaniem

si¢ do nich wéd z opadéw atmosferycznych .
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12.

— Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i

dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Zestawienie elementow stalowych

Opracowat:

mgr inz. Michat Stefankiewicz
ZAP/0133/POOK/12

uprawnienia projektowe w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

B llo$¢ ksztattownikow .
Rodzaj | Kiasa | sumowka | W | 2o [ oo | Go’ | Ciezar
ksztattownika stali elemen | | ot
[mm] [szt.] [szt.] [szt.] [kg/m] [kal
HEB200 5235 500 1 4 4 |61,30| 122,60
#20x200 S235 200 1 4 4 6,40 5,12
#20x65 S235 400 4 4 16 | 4,16 26,62
#20x280 S235 400 2 4 8 17,92| 57,34
#12x110 S235 200 2 4 8 4,22 6,75
#24x500 5235 500 1 4 4 48,00 96,00
Razem ciezar[m] | 314,4
Dodatek na spoiny 1,05% 4,72
Razem [kg] | 319
mgr inz. Michat Stefankiewicz
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13. Zestawienie elementéw drewnianych

DANE ELEMENTU y
— OBJETOSC MASA
OZNACZENIE B H L ILOSC
symbol cm | cm cm szt. m3 kg
Stupy - BSH GL28h NSi 2,887 14435
| 24 [24|1253] 4 2,887 14435
Rygle - KVH C24 6,638 3319,0
20 |20 297 7 0,832 416,0
6 |[24| 53 7 0,053 26,5
6 [24| 189 16 0,435 217,5
14 |24 | 374 1 0,126 63,0
14 |24 | 820 4 1,102 551.,0
14 |24 | 792 8 2,129 1 064,5
14 |20| 570 2 0,319 159,5
16 |20| 421 10 1,347 673,5
16 |20| 347 2 0,222 111,0
14 |24 | 652 4 0,876 438,0
14 |20| 652 16 2,921 1 460,5
14 |20| 402 18 2,026 1013,0
5 (20| 298 9 0,268 134,0
5 (20| 111 15 0,167 83,5
14 (20| 104 4 0,116 58,0
12 |20| 110 10 0,264 132,0
Stezenia, miecze - KVH C24 3,197 1 598,5
12 |12] 113 8 0,130 65,0
12 |24 | 606 8 1,396 698,0
12 |24 | 200 8 0,461 230,5
12 |24 | 350 12 1,210 605,0
Ptatwie, krokwie - C24 2,525 1262,5
16 |20| 624 2 0,399 199,5
16 |20| 374 2 0,239 119,5
12 |20| 475 4 0,456 228,0
5 [12| 340 | 24 0,490 2450
16 | 16| 624 2 0,319 159,5
16 | 16| 324 2 0,166 83,0
12 |20| 475 4 0,456 228,0
RAZEM 18,530 9 264,8

Zgodnie z prawem budowlanym projekt budowlany zawiera orientacyjny
wykaz stuzacy celom kosztorysowym, zestawienie drewna nalezy
potwierdzi¢ na budowie. Zestawienie nie zawiera elementow balustrad,
0zddb i elementéw architektonicznych - rozpatrya¢ z projektem arch.
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