PRO-NAD KONSTRUKCJE Tomasz 73-110 Stargard ul. Podlesna 14R
Lewandowski

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45223000-6 Konstrukcje

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa wiezy widokowej o konstrukcji drewnianej o wysokosci do 16
metréw.

ADRES INWESTYCJI: Potwysep Storczykéw, dz. nr 1/5, obreb 2 miasta Lipiany.
NAZWA INWESTORA:  Gmina Lipiany

ADRES INWESTORA:  Plac Wolnosci 1,
74-240 Lipiany

BRANZE: budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:

budowlana mgr inz. Dorota Kubiak
DATA OPRACOWANIA: Luty 2023r,

Kosztorys inwestorski zostat sporzgdzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku
w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.
U. z dnia 8 czerwca 2004 r.).

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
Luty 2023r,

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 8016 Uzytkownik: PRO-NAD KONSTRUKCJE



Wieza widokowa
1) Przedmiot opracowania jest przedmiar robét budowlanych polegajgcych na budowie
drewnianej wiezy widokowej o wysokosci 16m.

2) Zatozenia wyjsciowe do opracowania przedmiaru - llosci przedmiarowe sg ilosciami
przyblizonymi iusrednionymi i mogg sie roézni¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznosci
od przyjetej technologii wykonania robot.

-2-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 8016 Uzytkownik: PRO-NAD KONSTRUKCJE



Wieza widokowa

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.|] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Wieza widokowa
1 Roboty fundamentowe
1.1 45100000-8 | Roboty ziemne
1| KNR-W 2-01 [ Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.1] 0114-01 ziemnych - niwelacja terenu z inwentaryzacjg
powykonawczg
Krotnos¢ = 10
20*20/10000 ha 0,040
RAZEM 0,040
2| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem m3
d.1.1{ 0203-08 | urobku samochodami na wysypisko lub odktad
0210-04 | Wykonawcy.
<SF.1>4*0,90 * ([(1,00 + 0,13 + 1,50 + 0,13 + 1,00) + m3 27,42
(0,13 + 1,50 + 0,13)] * 0,5)*2
<tawa pod schody> 0,50 * ([(0,50 + 0,13 + 0,60 + 0,13 + m3 1,33
0,50) + (0,13 + 0,60 + 0,13)] * 0,50) * ([(0,50 + 0,13 + 1,20
+0,13 + 0,50) + (0,13 + 1,20 + 0,13)] * 0,50)
RAZEM 28,75
3| KNR-W 2-01| Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.1] 0301-02 | samochodami na wysypisko lub odktad Wykonawcy.
<SF.1>4*0,10 * ([(1,00 + 0,13 + 1,50 + 0,13 + 1,00) + m3 3,05
(0,13 +1,50 + 0,13)] * 0,5)"2
<tawa pod schody> 0,10 * ([(0,50 + 0,13 + 0,60 + 0,13 + m3 0,27
0,50) + (0,13 + 0,60 + 0,13)] * 0,50) * ([(0,50 + 0,13 + 1,20
+0,13 + 0,50) + (0,13 + 1,20 + 0,13)] * 0,50)
RAZEM 3,32
1.2| 45262210-6 | Fundamentowanie
4] KNR-W 2-02 | Podktady betonowe C12/15 grub. 10 cm m3
d.1.2] 1101-01
<SF.1> 40,10 * (0,13 + 1,50 + 0,13)"2 m3 1,24
<tawa pod schody> 0,10 * (0,13 + 0,60 + 0,13) * (0,13 + m3 0,13
1,20 + 0,13)
RAZEM 1,37
5 szalunek tracony xpx stop SF.1 styropian gr. 12cm. m2
d.1.2| kalk. wiasna
(1,70*1,70 + 1,60 * 0,50 *4 + 0,60 * 0,90 * 4) * 4 m2 33,00
RAZEM 33,00
6| KNR 9-15 | Izolacje powierzchni poziomych z papy fundamentowej - m2
d.1.2| 0301-01 tawy fundamentowe
<SF.1> 4* (0,13 + 1,50 + 0,13)"2 m2 12,39
<tawa pod schody> (0,13 + 0,60 + 0,13) * (0,13 + 1,20+ | m2 1,26
0,13)
RAZEM 13,65
7| KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do| m3
d.1.2| 0204-02 | 1.5m3 -z zastosowaniem pompy do betonu.
Stopy fundamentowe SF.1 z betonu B30 W8
<SF.1>4*1,50 * 1,50 * 0,50 m3 4,50
<tawa pod schody> 0,60 * 1,20 * 0,50 + 0,30 * 1,20 * 0,09 [ m3 0,48
+0,30 * 1,20 * 0,23
RAZEM 4,98
8| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek | m3
d.1.2| 0208-02 deskowanego obwodu do przekrojudo 9 -z
zastosowaniem pompy do betonu.
Stopa fundamentowa SF.1 z betonu B30 W8
<SF.1> 40,50 * 0,50 * 0,90 m3 0,90
RAZEM 0,90
9[KNR-W 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.2| 0259-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 16mm - stal A-IIIN
<SF.1> 135,75/ 1000 t 0,14
RAZEM 0,14
10[ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.2| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12mm - stal A-llIN
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<SF.1> 116,51/ 1000 t 0,12
RAZEM 0,12
11 KNR-W 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.2| 0259-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8 mm - stal A-llIN
<SF.1> 46,52 /1000 t 0,05
RAZEM 0,05
12| ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie m2
d.1.2| 0304-04 izolacji przeciw wilgoci w gruncie emulsjg bitumiczng
jednosktadnikowg na powierzchni pionowej
<SF.1>1,50*0,50*4*4+0,50*0,40*4* 4 m2 15,20
<tawa pod schody> 0,60 * 0,50 * 2 + 1,20 * 0,50 * 2 m2 1,80
RAZEM 17,00
13| ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie m2
d.1.2| 0304-01 izolacji przeciw wilgoci w gruncie emulsjg bitumiczng
jednosktadnikowa na powierzchni poziomej
<SF.1> (1,50 * 1,50 - 0,50 * 0,50) * 4 + 0,50 * 0,50 * 4 m2 9,00
RAZEM 9,00
13 Zasypanie wykopow
14| KNR-W 2-01 | Mechaniczne zasypywanie wykopow. Zatozono ze 80% m3
d.1.3|] 0222-01 zasypywan wykonane zostanie mechanicznie. Pozostate
20% recznie.
Krotno$¢ = 0,8
<wykop> poz.2 + poz.3 m3 32,07
<chudy beton> - poz.4 m3 -1,37
<fawy fundamentowe> - 1,50 * 1,50 * 0,50 * 4 - 0,60 * 1,20 | m3 -4,86
*0,50
<stupy fundamentowe zelbetowe> - 0,50 * 0,50 * 0,40 * 4 m3 -0,40
RAZEM 25,44
15| KNR-W 2-01| Reczne zasypywanie wykopow m3
d.1.3| 0312-0201 | Krotnos¢ = 0,2
poz.14 m3 25,44
RAZEM 25,44
16 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku lub w miejscu m3
d.1.3| analiza Wykonawcy
indywidualna
<wykop> poz.2 + poz.3 m3 32,07
<zasypanie> - poz.14 m3 -25,44
RAZEM 6,63
2 Roboty konstrukcyjne
17 montaz stupow drewnianych z drewna BSH w stopach kpl.
d.2| kalk. wtasna | fundamentowych SF.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18| KNR 2-02 | Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna | m3
d.2| 0407-06 | ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej. drew
analogia
Stupy z drewna BSH GL24h NSi
0,24 *0,24*12,53* 4 m3 2,89
drew
RAZEM 2,89
19 KNR 2-02 | Ramy gorne i ptatwie, dtugos$¢ do 3 m - przekroj m3
d.2[ 0406-04 poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
analogia | Rygle z drewna KVH C24
RYGLE:
0,20*0,20*2,97 * 7 m3 0,83
drew
RAZEM 0,83
20| KNR 2-02 | Ramy gorne i ptatwie, dlugos¢ do 3 m - przekroj m3
d.2| 0406-03 | poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
analogia | Rygle z drewna KVH C24
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RYGLE:
0,06 * 0,24 *0,53* 7 m3 0,05
drew
0,06 * 0,24 *1,89* 16 m3 0,44
drew
0,05*0,20*2,98*9 m3 0,27
drew
0,05*0,20*1,11*15 m3 0,17
drew
RAZEM 0,93
21l KNR 2-02 | Ramy gérne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekrd;j m3
d.2| 0406-06 | poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
analogia | Rygle z drewna KVH C24
RYGLE:
0,14*0,24* 3,74 * 1 m3 0,13
drew
0,14 *0,24* 8,20 * 4 m3 1,10
drew
0,14*0,24*7,92* 8 m3 2,13
drew
0,14*0,20*5,70 * 2 m3 0,32
drew
0,16 * 0,20 * 4,21 * 10 m3 1,35
drew
0,16 * 0,20 * 3,47 * 2 m3 0,22
drew
0,14*0,24*6,52* 4 m3 0,88
drew
0,14 *0,20* 6,52 * 16 m3 2,92
drew
0,14 *0,20 * 4,02 * 18 m3 2,03
drew
RAZEM 11,08
22 KNR 2-02 | Ramy gorne i ptatwie, dlugos$¢ ponad 3 m - przekroj m3
d.2| 0406-05 [ poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
analogia | Rygle z drewna KVH C24
RYGLE:
0,14*0,20* 1,04 * 4 m3 0,12
drew
0,12*0,20*1,10* 10 m3 0,26
drew
RAZEM 0,38
23| KNR 2-02 | Ramy gorne i ptatwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekroj m3
d.2[ 0406-06 poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
analogia | Stezenia z drewna KVH C24
STEZENIA:
0,16 * 0,16 * 6,06 * 8 m3 1,24
drew
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,16 * 0,16 * 3,50 * 12 m3 1,08
drew
RAZEM 2,32
24| KNR 2-02 | Ramy gorne i ptatwie, dlugos¢ do 3 m - przekroj m3
d.2[ 0406-04 poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew
analogia | Stezenia z drewna KVH C24
STEZENIA
0,16 *0,16 * 2,00 * 8 m3 0,41
drew
RAZEM 0,41
25| KNR 2-02 | Ramy gorne i ptatwie, dlugos¢ do 3 m - przekroj m3
d.2| 0406-03 | poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
analogia | Stezenia z drewna KVH C24
STEZENIA
0,12*0,12*1,13* 8 m3 0,13
drew
RAZEM 0,13
26| KNR 2-02 | Ramy gorne i ptatwie, dlugos$¢ ponad 3 m - przekroj m3
d.2[ 0406-06 poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej.  [drew
Konstrukcja dachu z drewna C24.
PLATWIE
0,16 * 0,20 * 6,24 * 2 m3 0,40
drew
0,16 *0,20 * 3,74 * 2 m3 0,24
drew
0,12*0,20*4,75* 4 m3 0,46
drew
0,16 0,16 * 6,24 * 2 m3 0,32
drew
0,16*0,16 * 3,24 * 2 m3 0,17
drew
RAZEM 1,59
27 KNR 2-02 | Krokwie zwykle, dtugos$¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny m3
d.2| 0408-03 [ drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
Konstrukcja dachu z drewna C24.
KROKWIE
0,05*0,15* 3,40 * 24 m3 0,61
RAZEM 0,61
28| KNR 2-02 | Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna | m3
d.2| 0408-08 | ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
Konstrukcja dachu z drewna C24.
KROKWIE
0,12*0,20*4,75* 4 m3 0,46
RAZEM 0,46
29[ KNR 4-01 | Jednokrotna impregnacja grzybobojcza bali i m2
d.2| 0628-02 krawedziakéw srodkiem impregnacyjno-grzybobdjczym
analogia | bezbarwnym
StUPY
0,24*4*12,53* 4 m2 48,12
RYGLE:
0,20*4*297*7 m2 16,63
(0,06 *2+0,24*2)*0,53*7 m2 2,23
(0,06*2+0,24*2)*1,89*16 m2 18,14
(0,05*2+0,20*2)*2,98*9 m2 13,41
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(0,056*2+0,20*2)*1,11*15 m2 8,32
(0,14*2+0,24*2)* 3,74 * 1 m2 2,84
(0,14*2+0,24*2)*8,20* 4 m2 24,93
(0,14*2+0,24*2)*7,92*8 m2 48,15
(0,14*2+0,20*2)*5,70* 2 m2 7,75
(0,16 *2+0,20*2) *4,21*10 m2 30,31
(0,16 *2+0,20*2)*3,47*2 m2 5,00
(0,14*2+0,24*2)*6,52* 4 m2 19,82
(0,14*2+0,20*2)*6,52* 16 m2 70,94
(0,14*2+0,20*2) *4,02* 18 m2 49,20
(0,14*2+0,20*2)*1,04* 4 m2 2,83
(0,12*2+0,20*2)*1,10* 10 m2 7,04
STEZENIA:
0,16*4*6,06 * 8 m2 31,03
0,164 *3,50* 12 m2 26,88
0,16*4*2,00*8 m2 10,24
0,12*4*1,13*8 m2 4,34
PLATWIE
(0,16 *2+0,20*2)* 6,24 * 2 m2 8,99
(0,16 *2+0,20*2)*3,74* 2 m2 5,39
(0,12*2+0,20*2)*4,75* 4 m2 12,16
0,16*4*6,24*2 m2 7,99
0,16*4*3,24*2 m2 4,15
KROKWIE
(0,056*2+0,15*2)*3,40* 24 m2 32,64
(0,12*2+0,20*2)*4,75* 4 m2 12,16
RAZEM 531,63
3 Roboty wykonczeniowe
3.1 Podtogi i balustrady
30| KNR 2-33 | Utozenie podtogi drewnianej oraz stopni schodéw z desek | m3
d.3.1 0104-01 o grubosci 60mm z drewna C24
analogia
<taras lll pietro> 0,06 * [8,26 * 5,76 - (3,74 + 1,01 + 0,12) * | m3 2,27
2,01]
RAZEM 2,27
31| KNR 2-33 | Utozenie podtogi drewnianej oraz stopni schodéw oraz m3
d.3.1 0104-01 podestow z desek o grubosci 60mm z drewna C24
analogia
<schody> 0,06 * (1,005 * 3,74) * 6 m3 1,35
<podest> 0,06 * (1,35) * (0,10 + 1,005 + 1,005 + 0,10) *5 [ m3 0,90
RAZEM 2,25
32| KNR 2-33 | Wbudowanie poreczy. Ukiad desek pionowy Stupki m3
d.3.1] 0104-04 | pionowe 10x10cm o wys. 1,10cm co 135-140cm, Pionowe
analogia deski 12x3cm o wys. 1,10m co 15cm. Drewno C24
<taras Il pietro> ((0,10 * 0,10 * 1,10 * 1,00/ 1,35) + (0,12 * [ m3 1,37
0,03*1,10*1,00/0,15)) * (8,26 *2+5,76 *2+ 4,87 * 2 +
2,01)
<podesty na schodach> ((0,10 * 0,10 * 1,10 * 1,00/ 1,35) +| m3 0,77
(0,12*0,03* 1,10 *1,00/0,15)) * [(1,01 + 0,12) * 2 + (0,10
+ 1,005 + 1,005 + 0,10)] * 5
RAZEM 2,14
33| KNR 2-33 | Wbudowanie poreczy schodéw. Uktad desek poziomy m3
d.3.1] 0104-04 Stupki pionowe 10x10cm wys. 1,10cm co 135-140cm.
analogia Poziome deski 12x3cm co 15cm Drewno C24
<porecz schodéw> [(0,10 * 0,10 * 1,10 * 1,00/ 1,35) + m3 1,70
(0,12*0,03*1,00*1,10/0,15)] * (4,10) * 6 * 2
RAZEM 1,70
34| KNR 4-01 | Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt m2
d.3.1] 0628-01 srodkiem impregnacyjno-grzybobojczym bezbarwnym
analogia
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<traras lll pietro> 2 * poz.30/ 0,06 m2 75,67
<schod i podest> 2 * poz.31/0,06 m2 75,00
RAZEM 150,67
35| KNR 4-01 | Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i m2
d.3.1] 0628-02 krawedziakéw srodkiem impregnacyjno-grzybobodjczym
analogia | bezbarwnym
<taras i podest> 0,10 * 4 * poz.32/0,10/0,10 m2 85,60
<porecz schodéw> 0,10 * 4 * poz.33/0,10/0,10 m2 68,00
RAZEM 153,60
3.2 Elewacja
36| KNR 2-33 | Ozdobna obudowa s$ciany w postaciji imitacji choinki z m3
d.3.2| 0104-04 kantéwek z drewna C24
analogia Kantowka $wiekowa 40 x 60 mm impregnowana
przeciwgrzybicznie. Ksztatt Swierku wykonstruowany z
kantowki od strony 'wewnetrznej' wiezy.
Kantowki co 10cm.
(0,04 * 0,06 * 1,00 *1,00/0,10) * (0,5* 6,00 * 5,25+ 0,5* [ m3 1,09
4,00 * 3,45)* 2
RAZEM 1,09
37| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie lakierobejca konstrukcji w kolorze m2
d.3.2] 1210-10 | RAL 6000
analogia
(p0z.36 /0,04 /0,06) * (0,04 *2 + 0,06 * 2) m2 90,83
RAZEM 90,83
38[ KNR 2-33 | Obudowa z kantéwki tarasu od spodu za pomocg m3
d.3.2 0104-04 | kantéwek $wierkowych 40 x 60 mm mm impregnowana
analogia | przeciwgrzybicznie. Drewno C24
Kantowki co 10 cm
(0,04 * 0,06 * 1,00 *1,00/0,10) * (8,26 * 5,76 - (3,74 + m3 0,91
1,01 +0,12) * 2,01)
RAZEM 0,91
39| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie lakierobejca konstrukcji w kolorze m2
d.3.2] 1210-10 | RAL 5012
analogia
(poz.38 /0,04 /0,06) * (0,04 *2 + 0,06 * 2) m2 75,83
RAZEM 75,83
40| KNR-W 2-02 | Nadbitki - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.3.2| 0409-03 | tarcicy nasyconej. Drewno C24
Lita deska obwodowa o gr. 3cm wokoét tarasu na Il pietrze
0,03*0,50* (8,26 *2 + 5,76 * 2) m3 0,42
RAZEM 0,42
41 KNR 4-01 | Jednokrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt m2
d.3.2| 0628-01 srodkiem impregnacyjno-grzybobojczym bezbarwnym
analogia
0,50 * (8,26 *2+ 5,76 * 2) m2 14,02
RAZEM 14,02
33 Pokrycie dachu
42 KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej z deski | m2
d.3.3|] 0410-01 szorstkiej tgczonej na pior i wpust gr. 22
6,10 * 8,60/ 0,866 m2 60,58
RAZEM 60,58
43| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe | m2
d.3.3|] 0504-01 - warstwa podkiadowa pod dachéwke bitumiczna.
analogia
poz.42 m2 60,58
RAZEM 60,58
44 KNR 2-02 | Okapowa obroébka blacharska z blachy stalowej m2
d.3.3] 0506-02 powlekanej w kolorze grafitowym z kapinosem.
Do deskowania dachu mocowac pas blachy o szerokosci
min. 17 cm, ugiecie obrobki o szerokosci 6 cm zakonczy¢
kapinosem.
(0,17 + 0,06 + 0,025) * (6,10 * 2 + 8,60 * 2) m2 7,50
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RAZEM 7,50
45| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng (gontem m2
d.3.3] 0505-03 | asfaltowym) o ksztalcie "tluska" mocowang na gwozdzie
poz.42 m2 60,58
RAZEM 60,58
4 Instalacja odgromowa
46 KNR 2-01 | Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o m
d.4| 0702-0302 | gtebokosci do 0,8 miszer. dna do 0,6 m w gruncie kat. I-ll
33 m 33,00
RAZEM 33,00
47 KNNR5 | Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach lub m
d.4| 0603-01 tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2).
Przewo6d odgromowy (bednarka ocynkowana) typu
FeZn-30x4mm2 utozony w wykopie na gtebokosci 0,6m -
dtugos¢ 33 mb
poz.46 m 33,00
RAZEM 33,00
48[ KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokoscido 0,8 | m
d.4| 0704-0403 | miszer.dna do 0,6 m w gruncie kat. I-ll
poz.46 m 33,00
RAZEM 33,00
49 KNR 13-14 | Studzienka kontrolna studni odgromowych z tworzywa szt.
d.4| 0302-04 [ sztucznego, wyposazona w ztgcza kontrolne typu ,ZK”. np.
analogia prod. Galmar, ind. 11404 lub réwnowazny
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50| KNNRS5 [ Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach m
d.4| 0602-01 mocowane na wspornikach sciennych na drewnie
analogia Przewdd odgromowy wysokonapieciowy np. typu 300.1
prod. ELKOBIS lub rownowazny
17 m 17,00
RAZEM 17,00
511 KNNRS5 | Iglice typu 10-5.0 o masie 42 kg montowane na dachu z kpl.
d.4| 0615-06 [ gotowymi kotwami.
Ustawienia na dachu maszt odgromowy M3 -h=3 m-1
kpl o dlugosci 3 m z obcigznikiem betonowym i ustawienie
lokalizacji zgodnie z projektem.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
52| KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.4| 1304-01 pomiar)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNP 18 1348| Badania i pomiary ochrony odgromowej budynkéw i kpl.
d.4| -01.01 budowli. Badanie instalacji odgromowej. Pomiary ciggtosci
analogia przewodow potgczeniowych i zwoddw.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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