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przewod odgromowy typuFeZn-30x4mm2
utozony w wykopie na gtehokoci 0,6m. (1

LEGENDA:

————— projektowany uziom otokowy instalacji odgromowej - pfaskownik stalowy ocynkowany (bednarka)

FeZn 30x4mm utozona w wykopie na glebokosci  0,6m, w odlegtosci min. 1m od chronionego obiektu;
———————— projektowany przewdd wysokonapieciowy instalacji odgromowej budynku - np. typu 300.1 prod. ELKOBIS,
uktadany na specjalnych ichwytach (zastosowac rozwigzania systemowe wybranego producenta);
7K [a - projektowany zacisk kontrolny, montowany w studni kontrolno-pomiarowej (np. prod. Galmar, ind. 11404 lub
réwnowaznej) przeznaczonej do osadzenia w kazdej powierzchni utwardzonej;
I% - projektowany maszt odgromowy o wysokosci hm= 3,0m, zlokalizowany

w najwyzszym punkcie dachu (na jego szczycie);

RYSUNEK | PLAN ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ OBIEKTU. | NRRYS.

\ RZUT PRZYZIEMIA. E 1
® TEMAT BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ O KONSTRUKCJI | STADIUM:

ART PROJEKT DREWNIANEJ O WYSOKOSCI DO 16 M.

Biuro Projektow PROJEKT

ART-PROJEKT TECHNICZNY
Spoétka z 0.0.

ul. Partyzantéw 5
73-110 Stargard

tel. ffax (091) 573-07-24] ADRES: dz. goed. nr 1/5, obreb 2 m. Lipiany. SKALA:
INWESTOR: | Gmina Lipiany DATA:
Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany 2023-02
PROJEKTOWAL: | INZ. RYSZARD MADEJSKI. NR UPR. ZAP/0160/PWOE/05
SPRAWDZIL: "l/
OPRACOWAL: | TECHN. ELEKTR. INF. SEBASTIAN NOWAK ()f\b-"

NINIEJSZY RYSUNEK STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI CHRONIONEJ PRAWEM AUTORSKIM
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