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SPIS ZAWARTOSCI - PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| Czesé opisowa

- Opis techniczny do zagospodarowania terenu

Il Czes¢ graficzna

Spis rysunkéw architektonicznych

Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 WL-A-0001-PB
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZESC OPISOWA

1. Dane o projekcie

1.1 Nazwa i adres obiektu:

Budowa wiezy widokowej o konstrukcji drewnianej o wysokos$ci do 16m na
dziatce nr 1/5 obreb 2 miasta Lipiany, powiat Pyrzycki.

1.2 Inwestor oraz jego adres:

Gmina Lipiany, Plac Wolnosci 1 74-240 Lipiany
1.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:

BIURO PROJEKTOW ,ART — PROJEKT"” Sp. z 0.0

ul. Partyzantéw 5, 73-110 Stargard,
tel ffax (091) 577-62-97; 573 07 24

1.4 Imiona i nazwiska projektantow:

mgr inz. arch. Michat Grzybowski, upr. 19/ZPOIA/OKK/2010
1.5 Imie i nazwisko osoby sprawdzajgcej projekt:

mgr inz. arch. Tomasz Cisek, upr. 123/5z/88

2.0 Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie Inwestora wraz z umowa.

2.2 Wizja lokalna terenu.

2.3 Koncepcja zagospodarowania uzgodniona z Inwestorem.
2.4 Obowigzujace normy i przepisy

2.5 Mapa geodezyjna w skali 1:500.

2.6 Uzgodnienia miedzybranzowe.

2.7 Decyzja Lokalizacji Celu Publicznego

2.8. Wytyczne konserwatorskie.

3.0 Lokalizacja

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dziatce nr 1/5 obreb 2
miasta Lipiany, powiat Pyrzycki, wojewddztwo zachodniopomorskie.

3.1 Opis stanu istniejacego

Dziatka nr 1/5 obreb 2 miasto Lipiany jest obecnie dziatkg niezabudowang.
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4.0 Opis zamierzenia projektowego

Przedmiotem opracowania jest budowa wiezy widokowej w konstrukcji
drewnianej na dziatce nr 1/5 obreb nr 2 miasta Lipiany w powiecie Pyrzyckim,

wojewddztwo zachodniopomorskie.

Budowle tworzy¢ bedzie azurowa konstrukcja drewniana obudowujgca
zabiegowg klatke schodowa wiodgca na zadaszony taras widokowy pofozony na
poziomie +10,45m.

Klatke schodowg tworzy 6 biegéw schodowych wraz z 5 spocznikami.
Konstrukcje gtéwng tworzyé bedg 4 stupy 240 x 240 mm z drewna klejonego typu
BSH posadowione na zelbetowych stopach fundamentowych, stezone w poziomie
spocznikow ryglami z drewna klejonego typu KVH. Konstrukcja tarasu zostanie
oparta na ryglach 160x240 mm z drewna KVH. Pozostate elementy konstrukcji dachu
oraz balustrad i zabudowy elewacyjnej zostang wykonane z tarcicy sosnowej klasy
C24 (szczeg6ty wg branzy konstrukcyjnej). Zaréwno biegi schodowe ze spocznikami
jak i taras widokowy zostang obudowane balustradami o wysoko$ci 1,10 m.
Konstrukcja 4-spadowego dachu zostanie catkowicie odeskowana deskg gr. 22 mm
lub ptytg OSB gr. 18 mm i pokryta gontem bitumicznym. Poktad tarasu zostanie

wykonczony deska gr. 60 mm.

Z uwagi na niedopuszczalne obcigzenie ttumem ilo§¢ 0séb korzystajgcych
jednoczesnie z wiezy widokowej ogranicza sie do maks. 30 os6b przebywajgcych
jednoczesénie na tarasie widokowym. Stosowna informacja na temat powyzszego
ograniczenia zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej zawierajacej regulamin
korzystania z wiezy.

5.0 Analiza do Projektu Zagospodarowania Terenu

W oparciu o analize zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji, przeprowadzong na podstawie art. 53
ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustala sie co nastepuje:

Maksymalna powierzchnia projektowanej zabudowy do 50m?

Projektowana powierzchnia zabudowy: 23,35m?

Minimalny udziat pow. biologicznie czynnej — nie dotyczy

Projektowana powierzchnia utwardzona — nie dotyczy

Maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej — do 10m

Projektowana szerokos¢ elewacji frontowej — 6,44m

Maksymalna wysoko$§¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki
lub okapu gtéwnego dachu, liczona od $redniego poziomu terenu przed gtéwnym
wejsciem do budynku:

ze wzgledu na charakter przedmiotowej inwestycji nie wyznacza sie ww.
parametru — nie dotyczy
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Geometria dachu:
ze wzgledu na charakter przedmiotowe] inwestycji nie wyznacza sie ww.
parametru — nie dotyczy

Zgodnie z Decyzjg Celu Publicznego wymagana ilos¢ miejsc postojowych:
nie dotyczy.

6.0 Dane liczbowe projektowanego obiektu:

6.1.1 Dtugos¢ budynku 6,44 m

6.1.2 Szerokos¢ budynku 3,94 m

6.1.3 Wysokos$¢ budynku (do attyki) 14,34m (13,14 m od
rzednej 72,40m. n.p.m.)

6.1.4 Powierzchnia zabudowy 23,35 m?

6.1.5 Zadaszenie czterospadowe 25°

6.1.6 Kubatura 326,90 m*®

7.0 Bilans terenu

Powierzchnia dziatki nie dotyczy
Powierzchnia zabudowy 23,35 m?

Powierzchnia terenéw utwardzonych nie dotyczy
Powierzchnia projektowanej zieleni: nie dotyczy

8.0 Projektowane instalacje zewnetrzne:

sposo6b zaopatrzenia w wode: nie dotyczy,

sposob zaopatrzenia w energie elektryczng: nie dotyczy,

sposob zaopatrzenia w energie cieplna: nie dotyczy,

sposo6b odprowadzania $ciekéw: nie dotyczy,

sposob odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych: nie dotyczy

9.0 Zapotrzebowanie na media:

Instalacja wodociagowa - nie dotyczy
Instalacja kanalizacji sanitarnej - nie dotyczy
Instalacja kanalizacji deszczowej - nie dotyczy
Instalacja c.o. i c.w.u. - nie dotyczy

Instalacje elektryczne - nie dotyczy
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10.0. Miejsca parkingowe:

Nie dotyczy

11.0 Dostepnos$¢ budynku dla os6b niepetnosprawnych

Budowla z uwagi na charakterystyke i lokalizacje nie jest dostepna dla oséb
niepetnosprawnych.

12.0 Gospodarka odpadami:

Nie dotyczy.

13.0-Dane informujace czy-obiekt lub dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw:

-Teren planowanej inwestycji znajduje sie w obszarze ochrony archeologiczno-
:-konserwatorskiej, wobec.czego Inwestor zobowigzany jest spetnia¢ wymagania
© i wynikajgce z:ustawy .z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami.
W razie odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem nalezy wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczyé

odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ miejsce odkrycia, a takze zgtosi¢ napotkane obiekty
archeologiczne do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe do Burmistrza Lipian.

14.0 Wptyw inwestycji na $rodowisko

.a)

b)

d)

Inwestycja-niejest: wymieniona w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia :2049:r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

Inwestycja:- na- etapie przygotowania i realizacji bedzie prowadzona z
zachowaniem :przepiséw ustawy Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z
2021 r. poz. 1973 z p6zn. zm.),

planowana inwestycja nie pogorszy jakosci powietrza i nie pozwoli na
utrzymanie w'nim-poziomdw i substancji ponizej dopuszczalnych dla nich
pozioméw lub co.najmniej na tych poziomach, ktére zostaty ustalone w
rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomoéw' niektorych. substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz.
1031),

planowana inwestycja nie pogorszy jakosci wéd i nie pozwoli na
utrzymanie “jej powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w
przepisach wykonawczych do ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.
2233 z pdzn. zm.),

planowana inwestycja nie pogorszy standardéw jakosci gleby
okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 9 wrze$nia 2002
r. w sprawie standardéw jako&ci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz.
U. nr 165, poz. 1359),

inwestycja nie bedzie generowaé hatasu i wibracji.
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15.0 Komunikacija

Istniejgcy dostep do drogi publicznej: zjazd z drogi, stanowigcej dziatke
oznaczong nr ewid. 108, przez dziatke oznaczong nr ewid. 97.

16.0 Obszar oddziatywania inwestycji

L.p. | Rozpatrywana podstawa formalno-prawna Opis sposobu oddziatywania S
(przepisy praw w oparciu o ktére dokonano L
| okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu) | Dzialki i tereny obigte oddziaty'waniem |
1 | 812 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.kwietnia 2002 r. w sprawic Warunkéw | Obszar odlegtosci Scian z oknami od Nie dotyc
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ granicy -dzialki budowlanej (4m) ey
budynki i ich usytuowanie.
obszar zasiggu cienia generowanego przez d
§ 60 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z projektowane obiekty w dniach 21.3 oraz
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw | 21.9 w godzinach 7.00-17.00 mogacego Nie dotycz
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ -wplywaé¢ na ograniczenie dostepu do ™ Vopinn 1
budynki i ich usytuowanie promieniowania stonecznego do pokoi
mieszkalnych innych budynkow -
§ 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
3 | Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Przestanianie okien obiektéw Nie do tycz-'
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny | przeznaczonych na pobyt ludzi. Y
' odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
§ 19.ust. 1 rozporzadzenia Ministra obszar nieprzekraczalnego zblizenia $cian
4 Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w z oknami pomieszczen przeznaczonych na Nie dotyez
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny | staty pobyt ludzi od wydzielonych miejsc yezy
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie postojowych.
| o obszar nieprzekraczalnego zblizenia Scian
§ 40 ust. 3 rozporzgdzema qulstra budynkéw z oknami pomieszezen
Infrast.ruktury Z ’dnla 12 l'(WICtnla 20(.)2 I W . przeznaczonych na pobyt ludzi od placéw- Nie dOtyCZy
sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny | zabaw dla dzieci o zasiegu 10 m od &cian
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie takich budynk6éw oraz miejsc gromadzenia
n odpadéw statvch B
§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Qdlegto$¢ miejsc na pojemniki i kontenery
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w na odpady state powinna wynosi¢ co Ni
. , . e . R - . Lo ie dotyczy
sprawie warunkow technicznych jakim powinny |najmniej 10 m od okien z pomieszczeniami
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. na pobyt ludzi i3 m od granicy dziatki
§271 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Jezeli w jednym z bgdynk(’)w znajduje sig
7 P dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkgw | POIIESZCZENIE Zagrozone wybuchem,, Nie d
technicznych, jakim powinny odpowiadaé wowezas odleglosé miedzy ich ) e dotyezy
budynki iich usytuowanie. zevx.'n.cgtrznyml $cianami nie powinna by¢
. mrniejsza - niz 20m.
§ 271 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Najmnicjszg odleglosé t;udynk.éw 7L, PM,
8 Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w IN od granicy lasu nalezy przyjmowac, jak Nie d
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odleglos¢ Scian tych bu@ynkow od sciany e dotyczy
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. budynku ZL z przekryciem dachu
rozprzestrzeniajacym ogien
Dopuszcza si¢ sytuowanie wyrzutni
§ 152 ust. 9 rozporzadzenia Ministra powietrza w Scianie budynku pod
9 | Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w warunkiem, ze przeciwlegla §ciana Nie dotyczy
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny | Sasiedniego budynku z oknami znajduje sig
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. w odleglosci co najmniej 10 m lub bez
okien w odlegtosci co najmniej 8 m
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i)

Teren wyznaczony w otoczeniu obiektéw budowlanych.
W otoczeniu obiektu budowlanego znajdujg sie niezabudowane dziatki.

Analiza w zakresie mozliwosci oddziatywania nowoprojektowanych obiektow.
Przeprowadzona analiza wykazata, ze w zakresie istniejgcego zainwestowania,
nie nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania.

Ograniczenie, dla terenéw niezabudowanych.

Przeprowadzona -analiza wykazata, ze w zakresie terenéw sgsiednich, nie
nastepuje zmiana: warunkdéw uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajgca
istniejgcy standard uzytkowy.

.. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w/s warunkéw
‘-technicznych, jakim:powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
obszar.oddzialywania obiektu zawiera si¢ w granicach dziatki.

17.0 Warunki aruntowe, posadowienie

Omawiany teren potoZzony jest na obszarze wysoczyzny kemowej
potozonej w rynnie glacjalnej wypeinionej obecnie przez Jez. Lipieriskie. W
poéinocnej czesci jeziora wystepuja réwniez pétwyspy o podobnym charakterze.
Obszar ten powstat podczas zaniku lgdolodu z okresu zlodowacenia
potnocnopolskiego na zapleczu fazy pomorskiej. Wytapialy sie z lodowca piaski
drobne oraz gliny z przewarstwieniami zwiréw i pytéw. W obnizeniach powstawaty
zastoiskowe gliny: W péZznym glacjale i w holocenie nastepowaly procesy
denudacyjne i erozyjne. Na osadach plejstocenskich w holocenie rozwinety sie
procesy glebowe z typowg dla tego obszaru $rednia i gleba brunatng. Miazszo$é
warstwy glebowej siega do 0,4 — 0,6 m. Cze$¢ obszaru zostata przeksztatcona
antropogenicznie, gtéwnie podczas budowy w sgsiedztwie grodziska
. Warunki wodne okreslono na podstawie przeprowadzonych badan
terenowych. W czasie badan terenowych nie nawiercono wody gruntowej do
gtebokosci rozpoznania. Teren pofozony jest okoto 10 m wyzej niz lustro wody w
jeziorze. Odlegtos¢ do jeziora wynosi okoto 30 — 40 m. Przy tak duzym spadku
terenu i-wystepujacym w podtozu gruncie piaszczystym woda opadowa nie ma
mozliwosci utrzymac poziomu wody znacznie powyzej lustra wody w jeziorze.

Ze wzgledu na charakter podtoza budowlanego (proste warunki gruntowe i

-brak wody gruntowej do gtebokos$ci rozpoznania) oraz ze wzgledu na charakter
-projektowanego obiektu (niewysoka wieza widokowa) problem zakwalifikowano
-do | Kategorii Geotechnicznej (Dz. U. z 25 kwietnia 2012 r).

‘Projektant konstrukcji okreslit posadowienie na stopach zelbetowych

stopach fundamentowych zagtebionych zgodnie z zatgczonymi przekrojami.

18.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej w zakresie dojazdu pozarowego.

Zaprojektowana budowla stanowi¢ bedzie obiekt uzytecznos$ci
publicznej przewidziany do jednoczesnego przebywania maksymainie 30
0sob.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz droég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030) do obiektu nie
wymaga sie doprowadzenia utwardzonej drogi pozarowe ani zapewnienia
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.
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19.0 Uwagi koncowe
Niniejszy projekt architektoniczny uzyskuje waznos¢ wraz z pozwoleniem
na budowe oraz niezbednymi projektami branzowymi ze szczegd6linym
zwroceniem uwagi na projekt konstrukcji budynku. Niezbedne przebicia stropow i
§cian nalezy uzupeti¢ wg projektdow branzowych. Niniejszy projekt nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku kontroli ciggéw wymiarowych. Ewentualne niescistosci
i problemy techniczne zostang wyjasnione w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
wykonania i odbioru robot z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz. pod nadzorem
os6b posiadajacych wymagane uprawnienia budowlane. Przy wykonywaniu

robét - budowlanych nalezy stdsowaé wyroby dopuszczone do obrotu i ¢

powszechnego stosowania w budownictwie.

]

Opra_c&wal:
mgr inz. arch. Michat Grzybowski
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1.0. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

30.01.2023

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d podpunkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Tekst pierwotny: Dz. U: z 1994 r. Nr 89, poz. 414, Aktuainy Tekst jednolity: Dz. U. z
2021 r. Poz. 2351, odwiadczamy, ze projekt:

Budowa wiezy widokowej o konstrukcji drewnianej o wysokosci do 16m na dz.
nr 1/5 obreb 2 miasta Lipiany,

zostal- sporzgdzony zgodnie: z .obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projekt zostal skoordynowany w zakresie miedzybranzowym, co zostanie
przedstawione w Projekcie Technicznym.

Projektowat: mgr inz. arch. Michat Grzybowski upr. nr 19/ZPOIA/OK%’JL§O1O
Uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez iczen
Sprawdzit: mgr inz. arch. Tomasz Cisek upr. nr 123/5z/88

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.
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2.0. KOPIE UPRAWNIEN I WPISY DO IZBY PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW
RAECAYROSPOLITE) POLSKIE)

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szezecin, dnia 10.12.2010r.
Znak sprawy: 6/QOKK/UpB/2010

DECYZJA nr 19/ZPOIA/OKK/2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i art. 14 ust. 1 pki 1 ustawy z dnia 7 lipca 1884 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pé2n. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péén. zm.)
oraz art. 1041107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 220600 r. Nr 88, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sig, Ze

Pan mgr inz. arch. MICHAL MARCIN GRZYBOWSKI

syn Jerzego, urodzony dnia 16.06.1980 roku
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jeko uwzglgdniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw. Odwotanie wnosi sig za
poSrednictwem organu, kidry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej
Izby Architektdw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA:
Tadeusz Andrzejewski Michat Bay Jarostaw Bondar Rajmund Borowski Maciej Furmasezyk Stanistaw Kondarewicz Marek Kosy Andrze) Popwel

? Przewodnlczacy
G A ™
; ] fut H
! {1 ,L/; )

Otrzymuja: . \

1. Pan Michat Marcin Grzybowski

os. Zach6d B3L/9

73110 Stargard Szczecitiski

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanago
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada izby Architektow.
4. aa

70-561 Szozecin, ul. Staromiyfiska 19, Telfax: (0-91) 434 7464, NIP: 851- 27 ‘70’1-‘14 E-mail: zachodnio.pomorske@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP10/Szozecin Nt . 89 1020 4'795 DAGO 9202 0003 7598 hitpu/fznchodnivpomorska.iarp.pl

ZA ZGQ

//-“
H(OSC Z ORYGINALEM

ki
c{otekt Michat Grzybowski .\ ART PROJEKT
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

Fou

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Marcin Grzybowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 19/ZPOIA/OKK/2010,

jest wpisany na liste czlonkéw Zachodniopomoarskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0654.

Czionek czynny od: 19-01-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-12-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

&
£ Nr weryfikacyjny zadwiadczenia;

ZP-0654-F18Y-CD9D-F1A8-4E57

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

//’ —)
60 NALEM
i ZA ZE0DNOSE Z ORYG!
E aﬁ.@(t Michat Grzybowski
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadeza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Mariusz Cisek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniet nr 123/Sz/88,

jest wpisany na liste cztonkdéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0195.

Czlonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-11-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06~-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0195-39FD-6F15-BB2C-57EY

Dane zawarte w ninigjszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

—

ZA ZGOPNOSC Z ORYGINALEM
& achtI;kt Michat Grzybowski
ZPOIA/OKKL010
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ZACHODNIOPOMORSK
| OKREGOW
ANSE 1 z B
AT INZYNIERO
//Vx.‘l( BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
OKK-0054-0069/12 Szezecin, || grudnia 2012 .

-]

Ex5r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynierdw budownictwa -oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 wst. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budowmnictwie (Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz. 578, ze zm.,) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Michal Stefankiewicz
urodzony dnia 02 lipca 1983 w Szezecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0133/POOK/12

w specjalno$ci konstrukcyjoo-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczesi uprawniaja do projektowania w zakresie:
1) sporzadzania projektn architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosei,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane mniniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnodcig, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

oD
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ECG-VBU-NM6 *

Pan Michat STEFANKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0009/13 !
* adres zamieszkania os. Zachéd A 21/ A14, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada 2
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-23 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 ‘poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wezgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA 260DNOSC Z ORYGINALEM

atchitekt Michat Grzybowskl
%WHMQ
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OKK-0034-0068/12

DECYZJA

Na podstawic arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnja 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, insyniergw budownictwa oraz urbanisiéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, ze zm),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 I. Emwo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz. 1623, z¢ zm.) oraz § 17 ust. 1'pkt'] rozporzadzenia Ministra
Transport: § Budownictwa z dnja 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodaielnych funkeji 1eshnicznych
w budowmictwie (Dz. U. 7 2006 r. Nr 83, poz, 578, ze zm.} t art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjoego (t.j. Dz. U. 2 2000 . Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodpiopomorskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pani mer inz Monika Dobierska
urodzona dnia 02 marca 1984 r. w Starpsrd=zie Szezecifiskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidemcylny ZAP/0124/PO0OK/12

w specjalnobci honstrukeyjmo-budowlanej
do prejektowania bez ograniczes.

. Uprawnienia budowlane w specjalnodei  konstrukeyjoo-budowlanej do  projektowsnia
bez opraniczef uprawniaja do projektowanda w zakresie:
1} sporzadzania projekiu architcktoniczmo-budowlanego w odniesieniv do konstrukeji obiekna,
zgodnie 2 § 17 ust. 1 pkt | rozporzdzenia Ministrs Transporty | Budowniciwa z duia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziglnych funkeji technicznych w budovwnictwie;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzisflii Iub terenw w zakresie nadanej specjalnoscei,
zgodnie 2 § 15 ww. rogporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane nimigisze uwprawnicads, w zakresic obj¢tym nadang specialnodcia, stanowia rdwniez
podstawe do;

1} sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowania padzeru awtorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymanta obiektéw budowlanych.

A\ ART PROJEKT
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-J8L-FMQ-R8G *

Pani Monika DOBIERSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0043/14

adres zamieszkania ul. tgkowa 25, 73-110 GRZEDZICE

jest cztonkiem Zachodniopomarskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-D1-20 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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3.0. KOPIA DECYZJI CELU PUBLICZNEGO

Lipiany, dnia 3 luty 2023

Nasz znak:

DECYZJA nr 02/23
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503)
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589)
w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 1. poz. 735 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.12.2022 r., ktéry
ztozyta:

Gmina Lipiany
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

ustalam
lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego
na czedci dziatki oznaczonej nr ewid. 1/5,
oznaczonej na zatgczniku graficznym niniejszej decyzji jako teren inwestycyjny,
obreb Lipiany 2, gmina Lipiany

dla inwestycji polegajacej na:
budowie wiezy widokowej o konstrukcji drewnianej o wysokosci do 16 metrow

1. Rodzaj inwestycji: zabudowa ustug turystycznych.

2. W oparciu o analize zasad zagospodarowania fterenu oraz jego zabudowy,

wynikajgcych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji, przeprowadzonq na podstawie art.
53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym  ustalam  nastgpujgce  warunki i szczegolowe  zasady
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, w zakresie:

2.1. warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: nie dotyczy;
a) linia zabudowy:
ze wzgledu na brak wspdlnej granicy przedmiotowej czgsci dziatki z dziatkg
drogowg odstepuje si¢ od wyznaczenia ww. parametru;
b) powierzchnia zabudowy do 50 m?,
c) szeroko§é elewacji frontowej: do 10 m,

11
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d)

maksymalna wysoko$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki
lub okapu gtéwnego dachu, liczona od $redniego poziomu terenu przed gtéwnym
wejsciem do budynku:

ze wzgledu na charakter przedmiotowej inwestycji nie wyznacza sie ww.
parametru — nie dotyczy;

geometria dachu:

ze wzgledu na charakter przedmiotowej inwestycji nie wyznacza sic ww.
parametru — nie dotyczy;

2.2. ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz débr kultury wspélczesnej: - i

a)

b)

d)

)

h)

inwestycja nie jest wymieniona w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

mmwestycja na etapie przygotowania i realizacji winna by¢ prowadzona z
zachowaniem przepiséw ustawy Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973 z pdzn. zm.),

planowana inwestycja nie moze pogarsza¢ jakosci powietrza i powinna pozwalaé
na utrzymanie w- nim poziomow i substancji ponizej dopuszczalnych dla nich
pozioméw lub co najmniej na tych poziomach, ktoére zostaly ustalone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
pozioméw niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031),
planowana inwestycja nie moze pogarszaé jakosci wod i powinna pozwalaé na
utrzymanie jej powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach
wykonawczych do ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pozn.
zm.),

planowana inwestycja nie moze pogarszaé standardow jakosci gleby okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie
standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. nr 165, poz.
1359),

ucigzliwosci zwigzane z funkcjonowaniem projektowanej inwestycji w tym hatas
1 wibracje, powinny ogranicza¢ si¢ do granic nieruchomosci objetej decyzja,
teren planowanej inwestycji znajduje sie w obszarze ochrony archeologiczno-
konserwatorskiej, wobec czego Inwestor zobowigzany jest spelnia¢ wymagania
wynikajace z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z p6zn. zm.),

w razie odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé
odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ miejsce odkrycia, a takze zglosi¢ napotkane
obiekty archeologiczne do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, a jesli nie
jest to mozliwe do Burmistrza Lipian,

ecwentualna wycinka drzew wymaga uzyskania zezwolenia — w trybie ustawy o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z pdzn. zm.);

Lz ZGOBNOEC 2 ORYGINALEM
1 arrrﬁ/itekt Michat Grzybowski
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2.3. obshlugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)  sposéb zaopatrzenia w wode: nie dotyczy,

b) sposdb zaopatrzenia w energi¢ elektryczng: nie dotyczy,

c) sposob zaopatrzenia w energi¢ cieplna: nie dotyczy,

d) sposéb odprowadzania Sciekow: nie dotyczy,

e) sposob odprowadzania wod opadowych lub roztopowych: nie dotyczy,

f)  sposob gospodarowania odpadami: zgodnie z przepisami odrgbnymi,

g) dostep do drogi publicznej: zjazd z drogi, stanowiacej dziatke oznaczong nr ewid.
108, przez dzialke oznaczong nr ewid. 97; kazdy nowo projektowany zjazd z
drogi nalezy uzgodni¢ z jej zarzadca,

h) wymagana ilo$¢ miejsc postojowych: nie dotyczy;

2.4. wymagan dotyczgcych ochrony intereséw oséb trzecich:
a)  projektowane obiekty budowlane powinny spelnia¢ wymogi okreslone w art. 5
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),
b) Inwestor przy wykonywaniu swego prawa powinien powstrzymac si¢ co do
dziatan, ktore zaktocatyby korzystanie z nieruchomosci sgsiednich;

2.5. ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
a) teren objety wnioskiem nie jest polozony w granicach terenu i obszaru
gorniczego.

3. Linie rozgramiczajqce teren inwestycji oznacza sie na kopii mapy zasadniczej
stanowiqcej integralng czesé¢ decyzji.

4. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

5. Inne warunki:

— Jezeli w obrebie planowanej inwestycji wystepuja urzadzenia melioracyjne,
lokalizacje planowanej inwestycji nalezy uzgodni¢ z administratorem tych
urzadzen, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

— W przypadku uszkodzenia istniejgcych urzadzen melioracji wodnych nalezy
dokonaé ich naprawy w sposdéb umozliwiajgcy zachowanie dotychczasowych
kierunkow splywu.

— Inwestycja musi spelnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.).

— Zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1609 z p6ézn. zm.).

— Nalezy zachowaé zgodne z przepisami Prawa budowlanego, przepisami
szczegdtowymi 1 Polskimi Normami odleglosci projektowanych obiektow od

- innych obiektow budowlanych i terenéw oraz od infrastruktury podziemnej i1
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nadziemnej przebiegajacej przez teren objety decyzja i w jego bezposrednim
otoczeniu. Zaleca si¢ uzgodnienie ww. odleglosci z wladcicielami sieci. Dopuszcza
si¢ usuni¢cie kolizji na warunkach okreslonych przez wtasciciela sieci.

UZASADNIENIE

W dniu 23.12.2022 r. do Urzedu Miejskiego w Lipianach wptynat wniosek o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. W mys$|
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego w tut.
Urzedzie przeprowadzono postepowanie administracyjne w sprawie wydania
przedmiotowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ
zapewnit stronom czynny udziat na kazdym etapie prowadzonego postepowania.

Whioskowany teren: nie- jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Wobec powyzszego, postepowanie o wydanie niniejszej decyzji byto
prowadzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, jak dla terenu, dla ktérego brak jest miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajgcych z przepisow odrebnych, stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji (zgodnie z art. 53 ust. 3 ww.
ustawy), na podstawie opisu inwestycji przedstawionego w wyzej wymienionym
wniosku, ustalono powyzsze warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego na
terenie objetym wnioskiem.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja zostata uzgodniona pozytywnie
Z nastepujgcymi organami:

— Starostg Powiatu Pyrzyckiego, postanowienie ... z dnia ...,

— Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, postanowienie ... z dnia ...,

— Zarzadcg Drogi Gminnej, postanowienie ... z dnia ...,

— Zachodniopomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Szczecinie,
postanowienie ... z dnia ...

Zgodnie z art. 5, art. 50 ust. 4 oraz art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego zostal przygotowany przez uprawnionego urbaniste. sl

2A ZGODNOSE Z ORYGINALEM

& architekt Michat Grzybowski
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POUCZENIE

Decyzja nie jest pozwoleniem na budoweg, ani zgloszeniem rob6t budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowg. Do budowy mozna przystgpi¢ po uzyskaniu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszeniu robét budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowg, do ktérego organ nie wnidst sprzeciwu. O pozwolenie
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na budowe lub zgloszenia robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowg
nalezy wystapi¢ do Starosty Pyrzyckiego.

Organ pierwszej instancji stwierdzi wygaszenie niniejszej decyzji, w przypadku,
gdy inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe lub zostanie uchwalony miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, zawierajacy ustalenia inne niz ustalenia decyzji,
z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowg
(art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Szczecinie, ktére wnosi sie za posrednictwem Burmistrzem Lipian w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia. Odwotlanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé
istote i zakres zgdania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskaza¢ dowody uzasadniajgce
to zadanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zgodnie z art. 127a §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania -
administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna. ) o

Zgodnie z art. 51 ust. 2e¢ ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
podmiotowi, ktory wystapil z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
przystuguje prawo wniesienia zagdania wymierzenia kary o ktorej mowa w art. 51 ust. 2.

Projekt decyzji sporzqd-il inz. Jakub Szarcyniski.
Uprawnienia na podst, art. 5 pkt 4, art. 50 ust. 4 orac art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu pr=estr=ennym.

in2. Jakub Szarzynski
urbanista
uprawnienia na podst. art, 5 pkt 4 ustawy
© planawaniu ) zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2 2015x. poz. 199 z péin, zm.}

Zalgczniki:
1. =zalgcznik graficzny do decyzji.

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca,
2. Strony postepowania wg rozdzielnika w aktach sprawy,
3. ala.
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Linia rozgraniczajes teren inwestyeji
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4.0. KOPIA WYTYCZNYCH KONSERATORSKICH

*.chodniopomoraki Wojewodzki
Konserwator Zabytkow
-] Bzezecin, ul, Waly Chrobrego ¢ Szczecin, dnia 24 stycznia 2023r.

2 hER BEFA2 13038

Za zwrotnym potwierdzeniem

Gmina Lipiany
Plac Wolnosci 1
74 - 240 Lipiany

Korespondencia na adres:
Biuro Projektdw
ART-PROJEKT sp. z 0.0.
Ul. Partyzantéw 5

73 — 110 Stargard

Na podstawie art. 27 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca
2002 r. {tj. - Dz. U. z 2022r,, poz. 840) na wniosek Petnomocnika Inwestora z dnia
15.12.2022r. (data wplywu: 16.12.2022r.), uzupetniony 17.01.2023r. i 19.01.2023r. po
dokonaniu ogledzin w terenie dnia 23.01.2023r,,

Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw w Szczecinie

Wydaje nastepujace zalecenia w sprawie budowy wieizy widokowej na grodzisku w
Lipianach, na stanowisku archeologicznym zaewidencjonowanym pod nr Lipiany, stan. 1
(AZP: 39-09/6) wpisanym do rejestru zabytkdw pod nr 617, decyzjy z dnia 16.12,1969r.,

1.

q’-\ I3 PP f OKK _&!‘;1‘“’ -

znak: K1.1.6801/29/69, na dz. nr 1/5 obr. 2 m. Lipiany:
Sposobem posadowienia wiezy winny by¢ stopy fundamentowe umiejscowione w
granicach wykopu badawczego lub, jeéli zajdzie taka konieczno$¢, przesunigte w
kierunku pdtnocrym od jego granic, nie kolidujgce z obiektami ujawnionymi w
profilach
W przypadku przesunigcia miejsca posadowienia stop fundamentowych w ww.
kierunku, poza obszar obecnego wykopu badawczego, migjsce to nalezy przebadaé w
ramach wyprzedajacych badan archeologicznych prowadzonych na podstawie
wydanej juz decyzji ZWKZ 1231/2022
Wysokoé¢ wiety winna wynosi¢ do 14 m (wysokos¢ od ustalonej rzednej 72.4 do
kalenicy)
Materiatem, z jakiego nalezy wykonac wieie powinno by¢ drewno
Ninigjsza inwestycja bedzie realizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.
W zwigzku z powyiszym konieczne jest réwniez uzyskanie pozwolenia
Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie
robét budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw, zgodnie z art. 36 ust.
1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.- Dz
U. z 2022r., poz. 840) — wniosek Arch01 dostepny na stronie www.whkz,szczecin.pl.

Ty Wilorde
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5.0. BADANIA GEOTECHNICZNE

OPINIA GEOTECHNICZNA
o warunkach posadowienia obiektéw budowlanych

Obiekt: Wieza widokowa wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng w Lipianach (Potwysep Storczyka -(dz. nr 1/3 -
obreb Lipiany 2)

Gm. Lipiany

pow. pyrzycki
woj. zachodniopomorskie

Inwestor: Gmina Lipiany
ul. Plac Wolnosei 1
74 — 240 Lipiany

Opracowanie: dr Cyprian Seul
upr. geol. VII - 1214

Szczeein, pazdziernik 2022 r.

,_./"'_’_>
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Opinia zawiera:

Czesé opisowa — 6 stron.
Legende do map i przekrojow — 1 szt.
Mapa dokumentacyjna — 1 szt.

Przekrdf geotechniczny — 1 szt.

I B

Karty dokumentacyjne otworéw — 3 szi.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi zaméwienie Urzedu Gminy w Lipinach
mieszczace si¢ przy ul. Plac Wolnosei 1 i dotyczace wykonania badan
geotechnicznych w celu okre§lenia warunkéw gruntowo — wodnych podioza
gruntowego dla potrzeb budowy wiezy widokowej na Pétwyspie Storczyka w

Lipianach (dz. nr 1/3 - obr¢b Lipiany 2), gmina Lipiany, powiat Pyrzyce.
2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI

2.1. Wizja lokalna terenu
2.2. Plan sytuacyjno - wysokosciowy, skala 1: 500
2.3. Wyniki wiercen badawczych wykonanych 20 paZdziernika 2019 r.
2.4. Wyniki badan pobranych préb gruntowych.
2.5. PN - 86/B -02480. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole.
2.6. PN - 81/B - 04452. Grunty budowlane. Badania polowe.
2.7. PN - 88/B - 04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2.8, PN - 88/B — 02479. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
2.9. PN-EN-1997~1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgéé 1. Zasady
ogdlne.
3.0. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$é 2.
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
3.1. Karczewski A. Geomorfologia Pojezierza My$liborskiego i Niziny Szezecinskiej.
Wyd. UAM w Poznaniu. Poznan 2008.
3.2. Michael R. Karte Geologische von Preussen. Maafsstab 1:25000. Blatt Lippehne
(2955). Berlin 1898.
3.3. Ruszata M. Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000 ark. Pyrzyce
(306). Panstwowy Instytut Geologiczny. Warszawa 1998.
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3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podloza, ocena warunkéw
gruntowo-wodnych oraz charakterystyka wytrzymatoéciowa podioza pod budowg wiezy

widokowej wraz z niezbedng infrastrukturs techniczna. Opracowanie polega na:

- wykonaniu badafi terenowych w zakresie niezbgdnym do ustalenia podstawowych
parametrow fizyczno-mechanicznych gruntdw budujacych dokumentowane podioze,
- analizie wytrzymatosciowej podtoza,

- wnioskach i zaleceniach do posadowienia.

4. OPIS TERENU

Dokumentowany obszar polozony jest na pétmoc od zwartej- zabudowy. Lipian na.

Polwyspie Storczyka wchodzacego w obszar jeziora Lipianskiego. Obszar badan znajduje
sie w odlegtosci okoto 0,5 od zabudowan Miejskiego odrodka kultury w Lipinach. Wieza
widokowa znajduje si¢ na niewielkim wazniesieniu. Sasiedztwie znajduja si¢ Slady
dawnego grodziska wezesnodredniowiecznym. Pod wzgledem . fizyczno-geograficznym
nalezy do Pojezierza MySliborskiego (314.41) wchodzacej w sklad Pojezierza
zachodniopomorskiego naleznego do Pojezierzy Potudniowobaltyckich. Teren nalezy
formy kemowej wyniesionej w poludnikowej rynnie glacjalnej. Terem znajduje si¢ na
rzgdnych okoto 70 m n.p.m.. Poziom jeziora natomiast na rzgdnej 60,6 m n.p.m. Teren

stanowi grzbietows czg$é formy watowej.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1. Badania terenowe
Prace terenowe prowadzone byly w dniu 27 wrze$nia 2022 r. Na dokumentowanym
terenie wykonano 3 otwory wiertnicze matosrednicowych o glebokosei od 2,5 do 4,2 m
ponizej powierzchni terenu. Otwory wykonano rgcznym systemem udarowo-okretnym.
Otwory wykonano w miejscach wykarczowania krzewow. Lacznie wykonano 9,9 m

biezacych otwordw.
W czasie wykonywania prac wiertniczych pobrano prébki gruntu do badan ich cech

w zakresie niezbgdnym do oceny ich wiasciwosci fizycznych i mechanicznych.
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Lokalizacj¢ otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej dostarczonej przez
inwestora. Rzedne otworéw ustalono o dostarczony przez inwestora plan sytuacyjny Do
opracowania dolgczono karty dokumentacyjne, otwordw geologiczno — inzynierskich,

oraz przekroj geotechniczny z podstawowymi parametrami wytrzymalo$ciowymi.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

6.1. Budowa geologiczna

Omawiany teren polozony jest na obszarze wysoczyzny kemowej potozonej w
rynnie glacjalnej wypetnionej obecnie przez Jez. Lipieaskie. W p6inocnej czesci jeziora
wystepuja réwniez potwyspy o podobnym charakterze. Obszar ten powstal podczas
zaniku ladolodu z okresu zlodowacenia pétnocnopolskiego na zapleczu fazy pomorskiej.
Wytapialy si¢ z lodowca piaski drobne oraz gliny z przewarstwieniami Zwiréw i pyléw.
W obnizeniach powstawaly zastoiskowe gliny. W pdznym glacjale i w holocenie
nastgpowaty procesy denudacyjne i erozyjne. Na osadach plejstoceriskich w helocenie
rozwingly si¢ procesy glebowe z typowa dla tego obszaru $rednia i glebg brunatna.
Migzszos¢ warstwy glebowej sigga do 0,4 — 0,6 m. Czes$¢ obszaru zostata przeksztatcona

antropogenicznie, gléwnie podczas budowy w sasiedztwie grodziska

6.2. Warunki wodne
Warunki wodne okreslono na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, W
czasie badaf terenowych nie nawiercono wody gruntowej do glebokoéci rozpoznania.
Teren potozony jest okoto 10 m wyzej niz lustro wody w jeziorze. Odlegloéé do jeziora
wynosi okoto 30 ~ 40 m. Przy tak duzym spadku terenu i wystepujacym w podiozu
gruncie piaszczystym woda opadowa nie ma mozliwosci utrzymaé poziomu wody

znacznie powyzej lustra wody w jeziorze.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podtoza (zataczniki - karty otwordw (1-3)

W podfozu wystepuje warstwa nasypowa i glebowa do glebokosei od 0,4 do 1,5 m
na stoku. Pod warstwg nasypowo-glebowa zalega warstwa jasnozéhych i zéttych
piaskow drobnych i piaskéw z domieszkg pytu i pojedynczych zwiréw. Pod nig zalegajg
jasnozolte i zéte piaski §rednie z domieszky zwirdw przechodzace w piaski drobne ze
zwirami. W czesci stropowej piaski sa malowilgotne a glebiej przechodza w wilgotne.

Piaski te sg éredniozaggszczone, ktdre siggaja do gltebokosci opracowania.
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Ze wzgledu na charakter podtoza budowlanego (proste warunki gruntowe i brak
wody gruntowej do glebokosSci rozpoznania) oraz ze wzglgdu na charakter
projektowanego obiektu (niewvsoka wieza widokowa) problem zakwalifikowano do I
Kategorii Geotechnicznej (Dz. U. z 25 kwietnia 2012 r). Na podstawie wykonanych
otworéw badawczych w terenie pomijajac warstwe glebowa wyznaczono wstegpnie II
warstwy geologiczno ~ inzynierskie (przekrdj geotechniczny). Sa to grunty piaszczyste o

réznym zageszczeniu.

Warstwa nr I — 53 to wodnolodowcowe grunty niespoiste wyksztalcone jako piaski z
domieszka pyléw i zwiréw oraz i piaski drobne. Piaski te wystepuja pod gleba i sa
matowilgotne w stanie $redniozageszczonym (Ip = 0,50 — 0,55). Lokalnie w
rejonie otworu nr 1 w czesci stropowej wystepuje wigcej pylu i grubszych zwirdow.

Jest to warstwa o dobrych parametrach gruntowych.

Warstwa nr IT — s3 to wodnolodowcowe grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski
drobne ze zwirami oraz i piaski $rednie z domieszka zwiréw drobnych. Jest to
warstwa o dobrych parametrach gruntowych. Ze wzgledu na zageszczenie

wydzielono:

Ila — piaski drobne jasnozdlte i zétte z domieszka zwiréw. Wystepuja pod piaskami
drobnymi oraz pod piaskami §rednimi ze zwirami. Siegaja do glebokosci 3,9 m
(otw. nr 1) lub do glebokosci opracowania (pozostate otwory). Sa one wilgotne w
stanie §redniozaggszczonym (Ip = 0,60).

IIb — piaski érednie jasnozdlte i zote z domieszka zwiréw drobnych. Sa one wilgotne w
stanie $redniozageszczonym (In = 0,60). Wystgpuja w sasiedztwie piaskéw
drobnych ze zwirami. Siegaja do glgbokosci opracowania (otw. or 2) lub do

glebokosei 2,0 — 2,4 m w pozostatych otworach.

Uklad przestrzenny wydzielonych warstw geotechnicznych zostat przedstawiony w‘r
zalgczonym przekrojach geotechnicznych z tabela parametrow. Wartosci obliczeniowe
parametrow geotechnicznych nalezy przyja¢ stosujgc wspdtczynnik materiatowy 0,9
(whasciwy dla metody B) dla podanych zestawionych wartoSci parametrow

geotechnicznych,
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7. CHARAKTERYSTYKA WYTRZYMALOSCIOWA PODLOZA

Na podstawie wykonanych badai terenowych i opracowan kameralnych
stwierdzono, ze:

- grunty zalegajgce w miejscu projektowanej inwestycji od powierzchni to warstwa
nasypowa i humusowa, ktéra nie nadaje si¢ do posadowienia,

- zalegajace ponizej piaski drobne matowilgotne a gigbiej wilgotne piaski drobne ze
zwirem i piaski $rednie z domieszka zwiréw charakteryzuja sie dobrymi
parametrami wytrzymatosciowymi (warstwa I 1 I1),

- -w.czasie badail nie nawiercono wody gruntowej do glebokosci opracowania

(rzedna ok 68 m n.p.m.).
8. WNIOSKI 1 ZALECENIA

» Dopuszcza sig posadowienie projektowanej wiezy widokowej na omawianej
dzialce po spetianiu warunkéw stanu granicznego.

o  QGranice przemarzania dla tego rejonu dla glin nalezy przyjaé na poziomie 0,9 m.

e  Wskazane jest, aby lawy fundamentowe (stopy) posadowi¢ mozliwie jak najdalej
od skarpy znajdujacej si¢ w zachodniej czesci dzialki, gdyz ta grunty nasypowe
siggaja do gigbokosci 1,5 m

¢ Proponuje si¢ obiekt posadowi¢ na zbrojonej plycie fundamentowej nie plycej niz

0,8 — 0,9 m ponizej powierzchni terenu.

Opracowat : Cyprian Seul
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Objasnienia symboli i znakoéw stosowanych w tabeli parametréw i na
zatacznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntéw wg PN - 86/B-
02480 i (PE-EN ISO 14688)

Znaki graficzne oraz symbole

Grunty Nasypowe ( naturalne i sztuczne Mg)

nB ~ nasypy budowlane (rodzaj i stan odpowiadajg wymaganiom
budowlanym),

nN — nasypy niebudowlane (nie odpowiadaja warunkom budowlanym)
Domieszki; € - gruz cegl., B - beton, #} - zuzel, d - drewno, r -refulaty

8 - numer otwory badawczego
48,9 - rzedna

Grunty grganiczne (zawartosé lom powyiej 2%) (or, Or)
H- grunt préchniczny oznaczany rowniez jako Pdh (2 - 6 % lom) -
(or)

Niskoorganiczne — Nm (Gy) (6 — 20% lom),

Nmp — pamutly piaszezyte saOr, Nmn — namuty pylaste siOr
Nmi — namuly ilaste ¢lOr, Gy — gytic wapienna (>5% CaCOQ3),
kr - kreda jeziorna

Wysokoorganiczne — T (7) (> 20% lom) (Or)

Inne orvaniczne: WB — weciel brunatny, WK — wepriel kamienny,.

Grunty mineralne bardzo cruboziarniste
| Bo — glazy, Co —kamienie

Grunty_gruboziarniste

Zwiry - Z,Zg (Gn),

Woda gruntowa:
1,5~~~ |saczenie wody

22vYy | zwierciadio swobodne

A—’i (mp.p.t)
} grunt nawodniony
3.2% ustabilizowane zwierciadto
wody gruntowej (m p.p.t)
3.2V nawiercone zwierciadto

wody gruntowej (m p.p.t.)

Poziom wody gruntowej

| Piaski — P (S@) (pospdiki - Po)

CGr - 3wir gruby grSa —piasek ze twirem (pospoika
MGr - 2wir Sredni Po)

FGr— swir drobny CSu - piasek gruby (Pr)

saGr - Zwir piaszczysty MSa - piasek sredni (Ps)

siGr - 2wir pylasty F8a - piasek drobny (Pd)

clGr - 2wir ilasty siSa - piasek pylasty (P, TIp)
sasiGr - 2wir pylasto - piaszezysty | ¢lSa - piasek ilusty(Pg

sisaGr - Zwir piaszczysto - pylasty

1.2VVY 32Y

W
! I

Grunty mineralne drobnoziarniste

Inne oznaczenia

Py TT (D) Iy1(Cy

Cl—i# (1)

saCl - il piaszezysty
(Gpz) glina piaszczysta zwigzta
(Ip) ~ it piaszezysty

SiCI — it pvlasty

Si— pyi (IT)

saSi ~ pyl piaszezysty (Lp),
(Pg/Gp) piasek gliniasty na
granicy gliny piaszczystej

clSi - pyl ilasty

(Gm) glina pylasta (Gmz) - glina pylasta zwigzla
saclSi — pyl ilosto-piaszczysty (1) — it pylasty
(G) glina sasiCl — i pylasto-piaszczysty

(IIp) glina zwigzla

8Qp - wiek, geneza gruntu
IXa - nr warstwy geotechnicznej
I T przekrdj geotechniczny

Ip- stopiefi zaggszczenia
IL- stopien plastycznosci

I - wskaznik konsystencji

¥ —nr sondowania (DPL, SLVT,
DPM, DPH)

e

A\ ART PROJEKT

25



m—— e — g

e E— e R
-~ 5497200
~

T 5638
~.

RIIb I

A wnel D GREEE e MSE M WL S
A
i

57:@ 5875100 67.2

—
~—

/

— e wes e e e — —

3/

~

o

892

70.3

718

71 nr

’(2:77 2,4 e 725
7.7’1..’8\ 72
Nah RiVa

o

e

‘ Lokalizacja otworow badawczych

LEGENDA: skala 1:500

® 1/72,3 otwér badawczyirzedna

przekrdj geotechniczny

architekt Michat Grzybowski
1977POtAf

s
LS

26
A\ ART PROJEKT



PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

m n.p.m.
2 1
: 71.8 723
o N i
NN(HePd) o Pd+11 12,
10 4 ,50) e~ e I , 655
S / F =1 e
A | //‘/ﬁ;/ [ &2 nos
s fg P P b ~~l!b j'g o iy
70,0 / o P Eem pr e wow D p [
P lla Pd+Z wos
69.0 "
et T a
- Pd+2  wpsn j
68,0 wd T T eOp
Il I o T ]
42 lb
7,0 m 40 m

Parametry geotechniczne

rodzaj i 3 ]

Warstwa | mmd pPIUM*] Lt | 69 CurkPa] Mo [MPa]
on . NN(HPA (Mgl |~ - - - -
o e T —
0p ! I#,f Pd (FSa) 1,65 05-0.55 {300 , - 50.0

Clla | PAZ(FSa g 175 060 320 - C 700
Iz : :
pr II llb Ps*Z(MSa_gr) g5 ; 0,60 34,0 - 100,0

Obiekt:  Wieza widokowa (dz nr 1/3 - obr Lipiany 2)

'Inwestor:. Gmina Lipiany

Skala: |

pionowa 1:100

WYKONAL:

dr Cyprian Seul
upr. geol. VII-1609

i pozioma 1:100
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZNEGO NR 1

TEMAT: Budowa wiezy widokowej (dz nr 1/3 - obreb Lipiany 2) RZEDNA: 72,3 [mn.p.m.]
MIEJSCOWOSC: Lipiany - Pélwysep Storczyka WOJ.: zachodniopomorskie
DATA WIERCENIA: 27.09.2022 rok NADZOR: dr C. Seul
4| = ? | opis makroskopowy
= £ s
sl g g g | 2 g g
El B |2 5 Z g - E = g
Bl Xl E =2 |k g rodzaj gruntu, barwa £ g ) = &2
5 2|8 B% |%% = | » | §| 2 5k
W B | & 8= E = E3 o & 5| B2
11 2| 3|4a|4b| 5 6 7 8 g 10 1
" g §° 0,4 |Warstwa nasypowo-glebowa ciemnoszara| mwy ah
A
-x:_] _l‘-':ll Piasek drobny z pylem i z
o pojedynczymi ziarnami zwirt
1.0 E £ |08 dredniego jasnobrazowy, mw | 1,65 28 | 0,35 fg
E rg matowilgotny pQp
13 =
N g - . -
+ 9 0.7 Piasek drobny z domieszka 2wiru, | mw | 165 szg | 0,50
£ & ’ Jjasnozotty, matowilgotny - ’
2.0 2,0
N g Piasek éredni z domicszkg zwi
h ] iasek $redni z domicszka Zwiry, §
24 | & & | 04 | jasnozsity, matowitgotny mw | 1,85 szg | 0,60 | fg
2, = pr
] Piasek drobny z domieszka zwiru
3.0 g r{:% 0.8 jasnozélty, wilgotny ) W 1,75 szg | 0,60
3,2
4,0
5.0
6.0
4a-oznaczenia zgodnic z PN-86/B-02480 .
4b-oznaczenia zgodnie 7 PN-EN 1SO 14688 Zalacznik 3/1
W e
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KARTA DOKUMENTACYINA
OTWORU WIERTNICZNEGO NR 2

TEMAT: Budowa wiezy widokowej (dz nr 1/3 - obrgb Lipiany 2) RZEDNA: 71,8 [mnpm.]
MIEJSCOWOSC: Lipiany - Pétwysep Storczyka WOI.: zachodniopomorskie
DATA WIERCENIA: 27.09.2022 rok NADZOR: dr C. Seul
| o= 2 opis makroskopowy
&l 2| B =
| 2| & 2 © = &
— o < <] ~Q = = =
e £ 3 N B =} - g 58
B s | g W | N E : s £ & Z = | ad
= | 8 = a3 rodzaj gruntu, barwa =) 5 2 E) NE
= 2| B EhE £d = R g 2 | e&
w2 | & | BE £ 2 a = = | &2
1] 2] 3 4a]4b] 5 6 7 | 8 9 | 10| 11
S
g | .
é ﬁ] 1,5 |Warstwa nasypowo-glebowa ciemnnoszara| mw Qh
1.0 3
Z
z
1,5
g S 1.4 | Piasek drobny zoltobialy mw 1.65 szg | 0,50
1,9 = ’ matowilpoty ] z
2071
fg
Piasek drobny, jasnozolty, wilgotny 2 pQp
Bz é 0,7 W ’ w 1,75 szg | 0,50
3.
3,2
Yy
o | 3 0.8 Piasek drobny z domieszky zZwiry, s .
o |2 Jjasnozéty, wilgotny W 115 52 | 0,60 fg
4.0 3.9 pQp
— N :‘ Piasek éredni z domieszky zwiru,
42 :"’_ g 0.3 jasnozéty, wiltotmy v 1.85 szg | 0,60
5.0
6.0

4a-oznaczenia zgoduic z PN-86/B-02480
db-oznaczenia zgodnie z PN-EN 18O 14688

Zatgcznik 3/2
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZNEGO NR 3

TEMAT: Budowa wiezy widokowej (dz nr 1/3 - obreb Lipiany 2) RZEDNA: 72,4 [mnp.m.]
MIEJSCOWOSC: Lipiany - Potwysep Storczyka WOJ.: zachodniopomorskie
DATA WIERCENIA: 27.09.2022 rok NADZOR: dr C. Seul
- > is makroskapo
=) g g opt powy .
£l £ ¢ E = 2 2 &
| &2 2 |g S|~ | 8| +|.B
; 3 ke = ioa 5 ‘é_ rodzaj gruntu, barwa ‘a 5 zo = N ?
o ] B o = = Y g = ==
g | B G, 8.2 g = B [N & & 0.
1] 2 3| 40| 4b| 5 6 7 8 9 10 11
g 50 0.8 |Warstwa nasypowo-glebowa cicmnoszam |  mw Qh
z
0.8
1.0 'E Z‘i 0.4 }’iaSel_('c;lrobny z d.omicsqu Zwiru, mw 1,65 szg | 0,50
1.2 alg Jjasnozoly, matowilgotny
N1 &g | g7 | Piasek redni z domieszky zwiru,
o § ' | jasnozotty, matowilgotny mw 1,75 szg | 0,60 fg
2.0 2.0 pQp
N | g Piasek drobny z domieszka zwiru, .
.g ;‘1 0.4 Jasnozolty, wilgotny w 1,75 szg | 0,60
25| A | & ]
3.0
4,0
5.0
6.0
4a-oznaczenia zgodnic z PN-86/B-02480 7a h’;Cank 3/3

4b-oznaczenia zgodnie z PN-EN IS0 14688

iZAZG NOSC Z ORYGINALEM
« arclitekt Michat Grzybowski
19, |

30
A ART PROJEKT



6.0. UZGODNIENIE Z WKZ — DECYZJA NR 149/2023

Zachodiisperaoisld Wojewodseki
Konserwutor Zebytkdw
70.502 Sacrecin, ul. Waly Chrobrego &
tel, 91 433 70 88/62, 91 488 18 04

Z.Arch.5142.2.2023.ETK Szczecin, dnia 31 stycznia 2023 1.

Gmina Lipiany
Plac Wolnosci 1
74 — 240 Lipiany

Korespondencia na adres:
Pan Marcin Cisek
ul. Partyzantow 5
73 - 110 Stargard

DECYZJA nr 149/2023

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt. 3, art. 7 ust, 1 ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. {Dz. U. z 2022r., poz. 840), § 1 ust. 1, pkt
1, Iit. e, § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badari konserwatarskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badaf architektonicznych i innych dziatat przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takie badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2021 poz. 81) oraz w
oparciu o art. 104 Kpa (Dz. U. z 2022 1., poz. 2000),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina Ciska — Petnomocnika Inwestora, z dnia 30.01.2023r,,
(data wplywu: 30.01.2023r), w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie robot
budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow

Zachodniopomorski Wojewdédzki Konserwator Zabytkow
w Szczecinie pozwala

Gminie Lipiany na prowadzenie robdt budowlanych polegajacych na budowie wiezy widokowej na
grodzisku w Lipianach na dz. nr 1/5 obr. 2 m. Llipiany, na stanowisku archeologicznym
zaewidencjonowanym pod nr Lipiany, stan. 1 (AZP: 39-09/6) wpisanym do rejestru zabytkéw pod
nr 617, decyzja z dnia 16.12.1969r., znak: K1.1.6801/29/69, zgodnie z projektem z dnia
30.01.2023r. autorstwa Pana mgr. inz. arch. Michata Grzybowskiego

Termin waznoéci pozwolenia: do dnia 31 grudnia 2023 r.

Jednoczesnie naklada sig warunki polegajgce na obowiazku:

I. uzyskania od Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow pozwolenia
na przeprowadzenie wyprzedzajacych badat archeologicznych w zwiazku z przedmiotowa
inwestycja;
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Il. niezwlocznego zawiadomienia Zachodniopomorskiego Wojewdéd:zkiego Konserwatora
Zabytkéw o zagrozeniach lub nowych okolicznoéciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu prac lub badad.

Uzasadnienie

Dnia 30 stycznia 2023 r. wptynat wniosek Pefnomocnika Inwestora, wsprawie wydania
pozwolenia na przeprowadzenie robét budowlanych polegajacych na budowie wiezy widokowej
na grodzisku w Lipianach na dz. nr 1/5 obr. 2 m. Liplany, na stanowisku archeologicznym
zaewidencjonowanym pod nr Lipiany, stan. 1 (AZP: 39-09/6) wpisanym do rejestru zabytkéw pod
nr 617, decyzjg z dnia 16.12.1969r., znak: KI.1.6801/29/69 (budowa wieiy zgodnie z zataczonym
do wniosku - projektem z dnia 30.01.2023r. autorstwa Pana mgr. .inZz. arch.  Michata
Grzybowskiego). ¢

Zgodnie z art. 6 ust.-1 pkt 3 lit. a ww. ustawy o achronie zabytkéw i opiece nad z’aby’t'kami
ochronie bez wzgledu na stan zachowania podlegaja zabytki archeologiczne bedace
w szczegdlnosci pozostatosciami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa. '

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

prowadzenie robét budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru  zabytkéw wymaga

pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie

stanowiska archeologicznego zaewidencjonowanego pod nr Lipiany, stan, 1 (AZP: 39-09/6)
wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 617, decyzjg z dnia 16.12.1969r., znak: KI.1.6801/29/69.
Wykonanie prac zwigzanych z realizacjq przedmiotowej inwestycji, nie wplynie dysharmonizujaco
na zachowanie wartosci historycznych terenu.

Zgadnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
prowadzenie badar . archeologicznych wymaga pozwolenia wojewodzkiego konserwatora
zabytkéw.  Przeprowadzenie wyprzedzajacych  badan archeologicznych ma na  celu
udokumentowanie w zrédiach naukowo-konserwatorskich odkrytych i niszczonych bezpowrotnie
w wyniku wykonywania prac budowlanych obiektéw zabytkowych, warstw kulturowych i
zabytkéw ruchomych pochodzacych ze starozytnodci, wezesnego sredniowiecza i $redniowiecza
oraz ich eksploracje,

Zgodnie z art. 31 ww. ustawy osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktéra zamierza
realizowaé roboty budowlane na terenie zabytkéw archeologicznych zobowiazana jest,
z zastrzeZzeniem art. 82a ust. 1, pokry¢ koszty nlezbednych badan archeologicznych.
Po zweryfikowaniu przediozonych dokumentdéw stwierdza sig, ze dokumentacja zgromadzona w
toku postgpowania spetnia wymogi okreflone przepisami prawa i upowainia do wydania
wnioskowanego pozwolenia. '

Wobec spetnienia przez Wnioskodawce warunkéw wymaganych przepisami, nalezafo orzec jak
w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwofanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17), za maim posrednictwem, w
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronnie zabytkéw i opiece nad zabytkami wojewddzki konserwator
zabytkéw lub Minister Kultury moze wznowid postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o
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ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmieni¢ je lub cofna¢, w drodze decyzji, jezeli w trakcie
wykonywania badan, prac, robot lub innych dziatar okreélonych w pozwoleniu wystgpily nowe
fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

W przypadku niedopetnienia warunkéw natoionych w niniejszym pozwoleniu tutejszy organ
stwierdza wygasniecie decyzji, w trybie przewidzianym w § 162 ust. 1 pkt. 2 Kpa.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolenia lub dokonania zgtoszenia w
przypadkach przewidzianych Prawem budowlanym i innymi przepisami.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do
whiesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolfania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia ww. organowi oéwiadczenia o
zrzeczeniu siép‘rawa dao'wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.

mf’ﬂ;‘;,{f

Tomaze Wolender

Nle podlega optacie skarbowe]
na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe]
{bz.U.z 2022 r., poz. 2142 ze m. )
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TEMAT:

KATEGORIA:
BRANZA:

ADRES:

INWESTOR:

DATA:

SPIS PROJEKTANTOW:

Architektura:

Projektowat:

Sprawdzit:

7.0. OPIS BIOZ

INFORMACJA BIOZ

Budowa wiezy widokowej o konstrukcji drewnianej o
wysokosci do 16m na dz. nr 1/5 obreb 2 miasta Lipiany

VIl
Architektura

dziatka geodezyjna nr 1/5 obreb 2 miasta Lipiany,
wojewddztwo Pyrzyckie

Gmina Lipiany
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

30 styczen 2023

—

mgr inz. arch. Michat Grzybowski upr. nr 19/ZPOIA/O K/2010
Uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez niczen. 44—

mgr inz. arch. Tomasz Cisek upr. nr 123/5z/88
Uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.
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| DANE OGOLNE

1. Dane o projekcie

1.1 Nazwa i adres obiektu:

Budowa wiezy widokowej o konstrukcji drewnianej o wysokosci do 16m na
dziatce nr 1/5 obreb 2 miasta Lipiany, powiat Pyrzycki.

1.2 Inwestor oraz jego adres:
Gmina Lipiany, Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany
1.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:

BIURO PROJEKTOW ,ART — PROJEKT” Sp. z 0.0.
ul. Partyzantéw 5, 73-110 Stargard,
tel./fax (091) 577-62-97; 573 07 24

1.4 Imiona i nazwiska projektantéw:

mgr inz. arch. Michat Grzybowski, upr. 19/ZPOIA/OKK/2010

1.5 Imie i nazwisko osoby sprawdzajgcej projekt:

mgr inz. arch. Tomasz Cisek, upr. 123/S5z/88

2.0 Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie Inwestora wraz z umowa.

2.2 Wizja lokalna terenu.

2.3 Koncepcja zagospodarowania uzgodniona z Inwestorem.
2.4 Obowigzujgce normy i przepisy

2.5 Mapa geodezyjna w skali 1:500.

2.6 Uzgodnienia miedzybranzowe.

2.7 Decyzja Lokalizacji Celu Publicznego

2.8. Wytyczne konserwatorskie.

3.0 Lokalizacja

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dziatce nr 1/5 obreb 2
miasta Lipiany, powiat Pyrzycki, wojewédztwo zachodniopomorskie.

3.1 Opis stanu istniejacego

Dziatka nr 1/5 obreb 2 miasto Lipiany jest obecnie dziatkg niezabudowana.
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4.0 Opis zamierzenia projektowego

Przedmiotem opracowania jest budowa wiezy widokowej w konstrukgji
drewnianej na dziatce nr 1/5 obreb nr 2 miasta Lipiany w powiecie Pyrzyckim,
wojewddztwo zachodniopomorskie.

Budowle tworzy¢ bedzie azurowa konstrukcja drewniana obudowujgca
zabiegowg klatke schodowa wiodaca na zadaszony taras widokowy potozony na
poziomie +10,45m.

Klatke schodowg tworzy 6 biegdéw schodowych wraz z 5 spocznikami.
Konstrukcje gtéwna tworzy¢ beda 4 stupy 240 x 240 mm z drewna klejonego typu
BSH posadowione na zelbetowych stopach fundamentowych, stezone w poziomie
spocznikéw ryglami z drewna klejonego typu KVH. Konstrukcja tarasu zostanie
oparta na ryglach 160x240 mm z drewna KVH. Pozostate elementy konstrukCJl dachu
oraz balustrad i zabudowy elewacyjnej zostang wykonane z tarcicy sosnowej klasy
C24 (szczegdty wg branzy konstrukcyjnej). Zaréwno biegi schodowe ze spocznikami
jak i taras widokowy zostang obudowane balustradami o wysokosci 1,10 m.
Konstrukcja 4-spadowego dachu zostanie catkowicie odeskowana deskg gr. 22 mm
lub ptytg OSB gr. 18 mm i pokryta gontem bitumicznym. Pokiad tarasu zostanie
wykonczony deska gr. 60 mm.

Z uwagi na niedopuszczalne obcigzenie thumem iloé os6b korzystajgcych
jednoczesénie z wiezy widokowej ogranicza sie do maks. 30 oséb przebywajgcych
jednoczesnie na tarasie widokowym. Stosowna informacja na temat powyzszego
ograniczenia zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej zawierajgcej regulamin

korzystania z wiezy.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW:

Dziatka inwestora jest dziatkg niezabudowana.

. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Teren jest przystosowany do przebywania na nim oséb postronnych w zwigzku z
tym nie stwierdzono zagospodarowania terenu mogacego w istotny sposob
stwarzaé zagrozenie dla ludzi..

IV. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH:

2.0 Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
wykonywania robét budowlanych.

Przy realizacji budynkéw zagrozenie moze wystgpic¢ przy pracach w wykopach i
przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego, monterskich na wysokosci, przy
pracach instalacyjnych na dachu oraz przy pracach przy ktére wymagajg uzycia
rusztowan (zalecane systemowe). Nalezy zwr6ci¢ uwage na odpowiednie
ustawienie podestéw i barierek ochronnych oraz odpowiednie zabezpieczanie
wykopow i oznaczanie miejsc niebezpiecznych. W trakcie prowadzenie prac
polegajacych na montazu pali fundamentowych nalezy zwréci¢ szczegoing
uwage na warunki BHP. Zagrozenie moze wystgpi¢ przy transporcie, roztadunku
i samym montazu elementéw.
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Brygady budowlane beda posiadaty odpowiednie przeszkolenie oraz bedg
nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane wykonawcze w
stosownym zakresie. Pracownicy wykonujgcy elewacje i inne prace na
wysokosciach powinni byé wyposazeni w szelkowe pasy bezpieczenstwa
mocowane do statych elementéw konstrukcji. Jako wyposazenie dodatkowe to
pasy do podtrzymywania narzedzi. Wykonanie elewacji wymaga szczegolnej
ostroznosci, dlatego zatrudnieni- robotnicy powinni stanowi¢ zgrany zespét o
wysokich umiejetnosciach i doswiadczeniu.

V. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUK'I:AZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT:

3.0 Wskazania instruktazu pracownikow

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktazu
podlegtemu personelowi w zakresie prac w wykopach i na rusztowaniach, o ich
wlasciwym montazu i -zamocowaniu oraz o zasadach bhp przy robotach”
pokryciowych. Przy pracach na budowie, szczegdlnie przy uzyciu elektronarzedzi
o odpowiedniej klasie bezpieczenstwa, niezbedne jest uzycie odziezy ochronne;j
(okulary, rekawice, kaski, ochraniacze na kolana itp.)

VI. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM z
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

4.0 Srodki techniczne i organizacyjne

Kierownik budowy winien zwrécié szczegbling uwage na:

- Udzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikg wystepujacych robot,

- Przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen,

- Zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,

- Zorganizowanie warunkow ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu
budowy,

- Bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow,

- Przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

- Oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: z zasadach bhp przy
obstudze pity tarczowej, betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na
wysokosci,

- Montaz daszkéw ochronnych przy wejsciach do budynku o wysiegu 1,5m od
rusztowan,

- Ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5m

- Utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatow
budowlanych,

- Zorganizowanie placu budowy,

- Zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronne;j.

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robét przy budowie nie wolno zatrudniac¢
kobiet i oséb mtodocianych.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i
Odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych” cze$é | ,Roboty Ogéinobudowlane”.
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5.0 Postawy prawne obowiazujace podczas wykonywania prac budowlanych:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21

p6z.94 z pdzZzn.zm.)

- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr

106 p6z.1126 z pdzn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122

p6z.1321 z pdz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

szczegbtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p6z.1256)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w

sprawie szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz.U.Nr62 pbz.285) 7

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w

sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

(Dz.U. N r 62 po6z. 287)
- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w

sprawie rodzajéw prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie

osoby (Dz.U.Nr 62 p6z.288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w

sprawie uprawnien rzeczoznawcdéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy,

zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej

do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 péz. 290)18

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

profilaktycznych positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 péz. 278) v

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w

sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 péz.

844 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 péz.

1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw

urzgdzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 péz.

1021)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz.U.Nr 47 pbz. 401) z wagi na utrate mocy prawnej rozporzadzenia Ministra

Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w

sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych

(Dz.U.Nr 13 p6z. 93) z dniem 19 wrze$nia 2003 r.

_Opracowat:
mgr inz. arch. Mi_;;h’éi Grzybowski
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Biuro Projektéw ART-PROJEKT Sp. z c.0.

Partyzantéw 5, 73-110 Stargard
tel./fax +48 91 577 62 97, +48 91 57307 24

e-mail: bivro@art-projekt.com.pl

Czesc 3/3

Budowa wiezy widokowej o konstrukcji drewnianej o
wysokosci do 16m na dz. nr 1/5 obreb 2 miasta Lipiany

Vil
Architektura — Architektoniczno - Budowlany

dziatka geodezyjna nr 1/5 obreb 2 miasta Lipiany,
powiat Pyrzycki

Gmina Lipiany
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

30 styczen 2023

mgar inz. arch. Michat Grzybowski upr. nr 19/ZPOIA/OKK/K
Uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograni ——-G‘r‘*

mgr inz. arch. Tomasz Cisek upr. nr 123/Sz/88
Uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

mgr inz. Michat Stefankiewicz upr. nr ZAP/BO/0009/13

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjnej bez ogranicz

mgr inz. Monika Dobierska upr. nr ZAP/BO/0043/14

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczeri.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

I. CZESC OPISOWA

1. Dane o projekcie

1.1 Nazwa i adres obiektu:

Budowa wiezy widokowej o konstrukcji drewnianej o wysokoéci do 16m na
dziatce nr 1/5 obreb 2 miasta Lipiany, powiat Pyrzycki.

1.2 Inwestor oraz jego adres:
Gmina Lipiany, Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany

1.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
BIURO PROJEKTOW ,ART — PROJEKT” Sp. z 0.0.

ul. Partyzantoéw 5, 73-110 Stargard, : : nend
tel./fax (091) 577-62-97; 573 07 24 : o

1.4 Imiona i nazwiska projektantéw:-

mgr inz. arch. Michat Grzybowski, upr. 19/ZPOIA/OKK/2010
1.5 Imie i nazwisko osoby sprawdzajacej projekt:

mgr inz. arch. Tomasz Cisek, upr. 123/Sz/88

2.0 Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie Inwestora wraz z umowa.

2.2 Wizja lokalna terenu.

2.3 Koncepcja zagospodarowania uzgodniona z Inwestorem.
2.4 Obowigzujgce normy i przepisy

2.5 Mapa geodezyjna w skali 1:500.

2.6 Uzgodnienia miedzybranzowe. 4t
2.7 Decyzja Lokalizacji Celu Publicznego

2.8. Wytyczne konserwatorskie.

3.0 Lokalizacja

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dziatce nr 1/5 obreb 2
miasta Lipiany, powiat Pyrzycki, wojewodztwo zachodniopomorskie.

3.1 Opis stanu istniejacego

Dziatka nr 1/5 obreb 2 miasto Lipiany jest obecnie dziatkg niezabudowana.
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4.0 Opis zamierzenia projektowego

Przedmiotem opracowania jest budowa wiezy widokowe] w konstrukgiji
drewnianej na dziatce nr 1/5 obreb nr 2 miasta Lipiany w powiecie Pyrzyckim,
wojewodztwo zachodniopomorskie.

Budowle tworzy¢ bedzie azurowa konstrukcja drewniana obudowujgca
zabiegowa klatke schodowg wiodaca na zadaszony taras widokowy potozony na
poziomie +10,45m.

Klatke schodowg tworzy 6 biegdw schodowych wraz z 5 spocznikami.
Konstrukcje gtdwng tworzyc beda 4 stupy 240 x 240 mm z drewna klejonego typu
BSH posadowione na zelbetowych stopach fundamentowych, stezone w poziomie
spocznikéw ryglami z drewna klejonego typu KVH. Konstrukcja tarasu zostanie
oparta na rygiach 160x240 mm z drewna KVVH. Pozostate elementy konstrukcji dachu
oraz balustrad i zabudowy elewacyjnej zostang wykonane z tarcicy sosnowej klasy
C24 (szczegdty wg branzy konstrukcyjnej). Zaréwno biegi schodowe ze spocznikami
jak i taras widokowy zostang obudowane balustradami o wysokosci 1,10 m.
Konstrukcja 4-spadowego dachu zostanie catkowicie odeskowana deskg gr. 22 mm
lub ptytg OSB gr. 18 mm i pokryta gontem bitumicznym. Pokfad tarasu zostanie
wykoriczony deska gr. 60 mm.

Z uwagi na niedopuszczalne obcigzenie ttumem ilo$¢ oséb korzystajgcych
jednoczes$nie z wiezy widokowej ogranicza sie do maks. 30 oséb przebywajgcych
jednoczes$nie na tarasie widokowym. Stosowna informacja na temat powyzszego
ograniczenia zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej zawierajgcej regulamin
korzystania z wiezy.

4.1 Dane liczbowe projektowanego obiektu.

4.1.1 Dhugos¢ budynku 6,44 m

4.1.2 Szeroko$é budynku 3,94 m

4.1.3 Wysokos¢ budynku (do attyki) 14,34m (13,14 m od
rzednej 72,40m. n.p.m.)

4.1.4 Powierzchnia zabudowy 23,35 m?

4.1.5 Zadaszenie czterospadowe 25°

5.0 Podstawowe wielkosci kubaturowe

5.1.1 Kubatura budynku 326,90 m®

6.0 Projektowane instalacje:

Instalacja wodociggowa - nie dotyczy

Instalacja kanalizacyjna — nie dotyczy
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Instalacja c.o. i cieptej wody uzytkowej — nie dotyczy

Instalacje elektryczne — nie dotyczy

6.1 Zapotrzebowanie na media:

woda — nie dotyczy

ciepto i ciepta woda — nie dotyczy

$cieki - nie dotyczy

odprowadzenie wod deszczowych — nie dotyczy

Energia elektryczna — nie dotyczy

7.0 Wykaz pomieszczen i ich powierzchnis

Nie dotyczy.

8.0 Dostepno$é budynku dla oséb niepetnosprawnych.

Budowla z uwagi na charakterystyke i lokalizacje nie jest dostepna dla oséb
niepetnosprawnych.

9.0 Dane charakteryzujace wptyw inwestyciji na srodowisko :

a)

b)

d)

Inwestycja nie jest wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

Inwestycja na etapie przygotowania i realizacji bedzie prowadzona z
zachowaniem przepiséw ustawy Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z
2021 r. poz. 1973 z p6zn. zm.),

planowana inwestycja nie pogorszy jakosci powietrza i nie pozwoli na
utrzymanie w nim poziomdw i substancji ponizej dopuszczalnych dla nich
pozioméw lub co najmniej na tych poziomach, kiére zostaty ustalone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomdw niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz.
1031),

planowana inwestycja nie pogorszy jako$ci wéd i nie pozwoli na
utrzymanie jej powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w
przepisach wykonawczych do ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.
2233 z pdzn. zm.),

planowana inwestycja nie pogorszy standardéw jako$ci gleby
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 9 wrze$nia 2002
r. w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardéw jako$ci ziemi (Dz.
U. nr 165, poz. 1359),

inwestycja nie bedzie generowata hatasu i wibraciji.
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10.0 Warunki gruntowe, posadowienie

11.0

Omawiany teren potozony jest na obszarze wysoczyzny kemowej
pofozonej w rynnie glacjalnej wypetnionej obecnie przez Jez. Lipienskie. W
pétnocnej czesci jeziora wystepuja réwniez p&twyspy o podobnym
charakterze. Obszar ten powstat podczas zaniku lgdolodu z okresu
zlodowacenia pétnocnopolskiego na zapleczu fazy pomorskiej. Wytapiaty sie z
lodowca piaski drobne oraz gliny z przewarstwieniami zwiréw i pytow. W
obnizeniach powstawaty zastoiskowe gliny. W péznym glacjale i w holocenie

- hastgpowaty procesy denudacyjne i erozyjne. Na osadach plejstocenskich w
-holocenie rozwinety sie procesy glebowe z typowg dia tego obszaru $rednig i

glebg brunatna. Miazszo$¢ warstwy glebowej siega do 0,4 — 0,6 m. Czes¢
obszaru zostata przeksztatcona antropogenicznie, gtéwnie podczas budowy w
sasiedztwie grodziska

Warunki wodne okres$lono na podstawie przeprowadzonych badan
terenowych. W czasie badan terenowych nie nawiercono wody gruntowej do
gtebokosci-rozpoznania. Teren potozony jest okofo 10 m wyzej niz lustro wody
w jeziorze. Odlegtos$¢ do jeziora wynosi okoto 30 — 40 m. Przy tak duzym

.spadku terenu i wystepujacym w podfozu gruncie piaszczystym woda

opadowa nie ma mozliwosci utrzymaé poziomu wody znacznie powyzej lustra
wody w jeziorze.

.. Ze wzgledu na charakter podtoza budowlanego (proste warunki
gruntowe i brak wody gruntowej do gteboko$ci rozpoznania) oraz ze wzgledu
na charakter projektowanego obiektu (niewysoka wieza widokowa) problem
zakwalifikowano do | Kategorii Geotechnicznej (Dz. U. z 25 kwietnia 2012 r).
Projektant konstrukcji okreslit posadowienie na stopach zelbetowych stopach
fundamentowych zagtebionych zgodnie z zatgczonymi przekrojami.

Rozwiazania konstrukcyjno- materiatowe podstawowych elementéw budynku

11.1 Fundamenty - obiekt posadowiony bedzie na Zzelbetowych stopach
fundamentowych

11.2 - Budynek w catosci wykonany bedzie z elementow drewnianych — w
konstrukcji- drewnianej - (elementy konstrukcyjne zgodnie 2z projektem
technicyzm konstrukgji)

11.3 Dach w catosci kryty ptytg OSB i pokryty gontem bitumicznym.

11.4 Schody - drewniane.

12.0 Aneks ochrony pozarowej

Zaprojektowana budowla stanowi¢ bedzie obiekt uzytecznosci
publicznej przewidziany do jednoczesnego przebywania maksymalnie 30

0sob.
W zwigzku z powyzszym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030) do obiektu nie
wymaga sie doprowadzenia utwardzonej drogi pozarowe ani zapewnienia
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.
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13.0 Uwaagi kohcowe

Niniejszy projekt architektoniczny uzyskuje wazno$¢ wraz z pozwoleniem
na budowe oraz niezbednymi projektami branzowymi ze szczegblnym
zwroceniem uwagi na projekt konstrukcji budynku. Niezbedne przebicia stropéw i
Scian nalezy uzupetni¢ wg projektéw branzowych. Niniejszy projekt nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku kontroli ciggéw wymiarowych. Ewentualne niescistosci
i problemy techniczne zostang wyjasnione w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
wykonania i odbioru robét z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz. pod nadzorem
os6b posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane. Przy wykonywaniu
rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:,
mgr inz. arch. Michat Grzybowski
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