
B

D

C

KVH C24 2x140x240x6440

C

K

V

H

 
C

2

4

 
1

6

0

x

2

0

0

KVH C24 2x140x200x6440

KVH C24 2x140x200x6440

KVH C24 2x140x240x8200

KVH C24 2x140x200x6440

KVH C24 2x140x200x6440

K

V

H

 
C

2

4

 
1

6

0

x

2

0

0

x

4

2

1

0

K

V

H

 
C

2

4

 
1

6

0

x

2

0

0

x

4

2

1

0

K

V

H

 
C

2

4

 
1

6

0

x

2

0

0

x

4

2

1

0

K

V

H

 
C

2

4

 
1

6

0

x

2

0

0

x

4

2

1

0

K

V

H

 
C

2

4

 
1

6

0

x

2

0

0

x

4

2

1

0

A

Płatew 160x160x6240

10.44+

8.69+

6.94+

5.19+

3.44+

1.75+

1.69+

0.50+

0.23+

0.09+

0.00±

0.50-

-

13.23+

C24 2x140x200

C24 2x140x200

C24 2x140x200

C24 2x140x200

C24 2x140x200

C24 2x140x240

Złącze płatwiowo-krokwiowe np.: SST SVI200 - szt.2

Gwoździowanie pełne CNA 4.0x50

Krokiew 50x150 C24

Deskowanie pełne OSB3

gr. 18 mm pióro-wpust lub deska szorstka pióro-wpust 22 mm

Miecz 120x120x1130

połączenie czopowe + śruba ściągająca M12, kl.8.8

podkładka dla M12 gr. 4 mm

±0,00

+175,00

+525,00

+875,00

+1 045,00

+1 428,40

±0,00

+350,00

+700,00

+1 045,00

+1 428,40

Okapowa obróbka blacharska z blachy stalowej

powlekanej w kolorze grafitowym z kapinosem.

Do deskowania dachu mocować pas blachy

o szerokoścmi min. 17 cm, ugięcie obróbki o szerokości

6 cm zakończyć kapinosem.

Okapowa obróbka blacharska z blachy stalowej

powlekanej w kolorze grafitowym z kapinosem.

Do deskowania dachu mocować pas blachy

o szerokoścmi min. 17 cm, ugięcie obróbki o szerokości

6 cm zakończyć kapinosem.

Poszycie systemowe z gonta bitumicznego
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PLAN ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ OBIEKTU.

PRZEKRÓJ OBIEKTU.
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TEMAT

RYSUNEK

Biuro Projektów

ART-PROJEKT

ul. Partyzantów 5

73-110 Stargard

tel./fax (091) 573-07-24

Spółka z o.o.

ADRES:

INWESTOR:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NINIEJSZY RYSUNEK STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI CHRONIONEJ PRAWEM AUTORSKIM

INŻ. RYSZARD MADEJSKI. NR UPR. ZAP/0160/PWOE/05

BUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ O KONSTRUKCJI

DREWNIANEJ O WYSOKOŚCI DO 16 M.

dz. goed. nr 1/5, obręb 2 m. Lipiany.

PROJEKT

TECHNICZNY

OPRACOWAŁ:

TECHN. ELEKTR. INF. SEBASTIAN NOWAK

STADIUM:

SKALA:

DATA:
Gmina Lipiany

Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany

przewód odgromowy

wysokonapięciowy

np.  typu 300.1 prod. ELKOBIS

ZK

U1

Maszt odgromowy M

(wysokość masztu: h= 2,5m)

strefa ochrony

strefa ochrony

przewód odgromowy typuFeZn-30x4mm2

ułożony w wykopie na głębokości 0,6m.

Systemowa studnia

kontrolno-pomiarowa

2.50

LEGENDA:

- projektowany uziom otokowy instalacji odgromowej - płaskownik

  stalowy   ocynkowany (bednarka) FeZn 30x4mm ułożona w wykopie

  na głębokości   0,6m, w odległości min. 1m od chronionego obiektu;

- projektowany przewód wysokonapięciowy instalacji odgromowej

  budynku - np. typu 300.1 prod. ELKOBIS, układany na specjalnych

  ichwytach (zastosować rozwiązania systemowe wybranego

  producenta);

- projektowany zacisk kontrolny, montowany w studni kontrolno-

  pomiarowej (np. prod. Galmar, ind. 11404 lub równoważnej)

  przeznaczonej do osadzenia w każdej powierzchni utwardzonej;

- projektowany maszt odgromowy o wysokości hm= 2,5m,

  zlokalizowany w najwyższym punkcie dachu (na jego szczycie);

ZK

U

1

U

1
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