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Okapowa obrobka blacharska z blachy stalowej Okapowa obrébka blacharska z blachy stalowej
powlekanej w kolorze grafitowym z kapinosem. powlekanej w kolorze grafitowym z kapinosem.
Do deskowania dachu mocowac pas blachy g g Do deskowania dachu mocowac pas blachy
o szerokoscmi min. 17 cm, ugigcie obrébki o szerokosci o szerokoscmi min. 17 cm, ugigcie obrébki o szerokosci

6 cm zakonczy¢ kapinosem. 6 cm zakonczy¢ kapinosem.
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ROZPATRYWACLACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI

W KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU
O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEN DO POZOSTALYCH OPRACOWAN BRANZOWYCH.

+869,00 +875,00

WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE StUZA ZMIANIE
TECHNOLOGII, POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI NADZOROWI AUTORSKIEMU.

PRZY UKLADANIU KAZDEGO TYPU IZOLACJI NAROZA WYPUKLE MAJA BYC WYKONANE JAKO UKOSOWANE
AWKLESLE WYOBLANE. W INNYCH PRZYPADKACH UKELADANIE IZOLACJI JEST NIEDOPUSZCZALNE.

WSZELKIE OPIERZENIA | OBROBKI POWINNY BYC WYKONYWANE Z ZACHOWANIEM LINII PROSTYCH | USYTUOWANE
W PLASZCZYZNACH PIONOWEJ LUB POZIOMEJ. NIEPRAWIDLOWE JEST FALOWANIE W PLASZCZYZNIE
LUB POZOSTAWIENIE WIDOCZNYCH KRZYWIZN.

+700,00

NA PRZEJSCIACH INSTALACJI PRZEZ SCIANY KONSTRUKCYJNE | STROPY NALEZY STOSOWAC TULEJE OCHRONNE.
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(I ) N PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIENIA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ DOKONAC DOKELADNYCH
2x140x200x34 POMIAROW OTWOROW Z NATURY.

I i : u , WYMIARY | POLOZENIE WSZELKICH OTOWROW | BRUZD NA INSTALACJE SPRAWDZIC, CO DO ZGODNOSCI
- Z PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI | UZGODNIC JE Z WYKONAWCA ROBOT.

PROJEKT NIE OBEJMUJE DOBORU | RODZAJU URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, SLUZACYCH PRODUKCJI, DLATEGO
MOZE NIE OBEJMOWAC WSZYSTKICH ZAGADNIEN KONIECZNYCH DLA POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU.

Inwestor:

. Gmina Lipiany
Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany

Jednostka Projektowa:

Biuro Projektow Art-Projekt Sp. z o.0.
ul. Partyzantéw 5; 73 - 110 Stargard °
+350.00 tel. 91 577 62 97; www.art-projekt.com.pl S
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Temat:

Budowa wiezy widokowej o konstrukcji drewnianej o
wysokosci do 16 m, na dz. nr 1/5, obreb 2 miasta Lipiany
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Adres:
dz. nr 1/5, obreb 2 miasto Lipiany, Powiat Pyrzycki
Obiekt: . i Stadium:
| - Wieza widokowa
+1,2 = 72,40m.n.p.m. S PROJEKT BUDOWLANY
______________ — T — __________________AV_ N
Rzedna referencyjna do ustalenia maksymalnej dopuszczalnej P k ¥ B B
. wysokosci wiezy widokowej wg zalecen Zachodniopomorskiego rze rOj - Branza: ARCHITEKTURA
\ 023 ~ WKZ z dnia 24.01.2023 r

Skala: Data: Nr projektu:

10,00 L0 £ 0,00 10,00 1.75 30.01.2023 6733/2023
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K ~ \| =L Projektowat: - . . Podpis:
ciowny projektane. | MAT iNZ. Michat Grzybowski
Uprawnienia: Uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
ﬁﬁo bez ograniczen. nr upr. 19/ZPOIA/OKK/2010
P - p . Opracowat: Podpis:
350 Uprawnienia:
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Cisek Podpis
e Uprawnienia: Uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen. nr upr. 123/Sz/88

Uwagi: Rysunek Nr:

Niniejsza dokumentacja ani zadna jej cze$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
pomocg urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujgcych, nagrywajacych i innych bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich: Biura Projektéw Art-Projekt Sp. z 0.0.




