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1.0. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

30.01.2023

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d podpunkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, Aktualny Tekst jednolity: Dz. U. z
2021 r. Poz. 2351, oswiadczamy, ze projekt:

Budowa wie zy widokowej o konstrukcji drewnianej o wysoko sci do 16m na dz.
nr 1/5 obr eb 2 miasta Lipiany,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projekt zostat skoordynowany w zakresie mi  edzybran zowym, co zostanie
przedstawione w Projekcie Technicznym.

Projektowat: mgr inz. arch. Michat Grzybowski upr. nr 19/ZPOIA/OKK/2010
Uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

Sprawdzit: mgr inz. arch. Tomasz Cisek upr. nr 123/Sz/88
Uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.
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2.0. KOPIE UPRAWNIEN I WPISY DO IZBY PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZY POSPOLITE] POLSKIE)

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Szczecin, dnia 10.12.2010 .
Znak sprawy: 6/0KK/UpB/2010

DECYZJA nr 19/ZPOIA/OKK/2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6Zn. zm.)
oraz art. 1041107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 88, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. MICHAL MARCIN GRZYBOWSKI

syn Jerzego, urodzony dnia 16.06.1980 roku
posiada odpowiednie wyksztaltcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej
Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski Michat Bay Jarostaw Bondar Rajmund Borowski Maciej Furmarczyk Stanistaw Kondarewicz Marek Kosy Andrzej Popiel
Sekre Przewodniczacy

U WAy Gl e

Otrzymuia: =N

1. Pan Michat Marcin Grzybowski
o0s. Zachod B3L/9
73-110 Stargard Szczecinski

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego T ORRE

’ "'\‘

3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw., ’ o

4. aa

£

Viey)

70-561 Szczecin, ul. Staromiyfiska 19, Tel./fax: (0-91) 434 74,64, NIP: 85127705194 E-mail: zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP I O/Szezecin Nr .89_ 10204795 0000 9202 0003 7598  http://zachodniopomorska.iacp.pl
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Marcin Grzybowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 19/ZPOIA/OKK/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0654.

Cztonek czynny od: 19-01-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-12-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0654-F18Y-CD9D-F1A8-4E57

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJT
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Mariusz Cisek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 123/Sz/88,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0195.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-11-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0195-39FD-6F15-BB2C-57EY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiadciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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ZACHODNIOPOMORSKA
K

OKREGOWA
[ z B A
INZYNIEROW

BUDOWN I C T WA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK-0054-0069/12 Szczecin,//| grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Michatl Stefankiewicz
urodzony dnia 02 lipca 1983 w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0133/POOK/12

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeii.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,

zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoécia, stanowia rdéwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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My ® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ECG-V8U-NM6 *

Pan Michat STEFANKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0009/13

adres zamieszkania os. Zachéd A 21/ A14, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-23 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

.\ ART PROJEKT



OKREGOWA KOMISJA
OKK-0054-0068/12

-TQ
=

I
ALIFIKACYJNA

2

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz wrbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, ze zm.),
art, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t3. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pani mgr ini. Monika Dobierska
urodzona dnia 02 marea 1984 r. w Starpardzie Szezecifskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0124/POOK/12

w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéei  konstrukeyjno-budowlaney do  projektowania
bez ograniczen uprawniajg do projektowania w zakresie:
1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obieki,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt | rozporzadzemia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
2) sporzdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia. i

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlanc nimicjsze wprawnicnia, w zakresic objetym nadany specjalnoécia, stanowia rdwnies
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru auterskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

A\ ART PROJEKT
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v

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-J9L-FMQ-R8G *

Pani Monika DOBIERSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0043/14

adres zamieszkania ul. tgkowa 25, 73-110 GRZEDZICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-20 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

.\ ART PROJEKT
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3.0. KOPIA DECYZJI CELU PUBLICZNEGO

Lipiany, dnia 3 luty 2023
Nasz znak:

DECYZJA nr 02/23
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, w z®ku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowarzegirzennym (Dz. U. 2022 poz. 503)
zgodnie z rozpomgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpr@@03 r. w sprawie
oznaczeé i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustalenikbalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy. (Dzz 2003 r. Nr 164, poz. 1589)
w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960Kodeks posfpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z fd. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.12.202Rt6ry
ztozyta:

Gmina Lipiany
Plac Wolndéci 1
74-240 Lipiany

ustalam
lokalizacje inwestyciji celu publicznego
na cz:sci dziatki oznaczonej nr ewid. 1/5,
oznaczonej na zgdzniku graficznym niniejszej decyzji jako teren estycyjny,
obreb Lipiany 2, gmina Lipiany

dla inwestycji polegapcej na:
budowie wiey widokowej o konstrukcji drewnianej o wysakin do 16 metréw

1. Rodzaj inwestycjizabudowa ustug turystycznych.

2. W oparciu o analiz zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajgcych z przepisow odbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktorym przewiduje girealizacg inwestycji, przeprowadz@na podstawie art.

53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planoian zagospodarowaniu
przestrzennym ustalam nagiujgce warunki | szczegOlowe zasady
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, w zskre

2.1.warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennegonie dotyczy;
a) linia zabudowy:
ze wzgkdu na brak wspdlnej granicy przedmiotowegstz dziatki z dziallg
drogowg odstpuje s¢ od wyznaczenia ww. parametru;
b) powierzchnia zabudowydo 50 nf,
c) szeroka¢ elewacji frontowej: do 10 m,
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d)

maksymalna wysokd¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki
lub okapu gtéwnego dachu, liczona @ddniego poziomu terenu przed gtdwnym
wejsciem do budynku:

ze wzgkdu na charakter przedmiotowe] inwestycji nie wyzsace ww.
parametru — nie dotyczy;

geometria dachu:

ze wzgkdu na charakter przedmiotowe] inwestycji nie wyzsacse ww.
parametru — nie dotyczy;

2.2.ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz débr kultury wspotczesnej:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

inwestycja nie jest wymieniona w rozpedzeniu Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiziec mogycych znacgco oddziatywd na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

inwestycja na etapie przygotowania i realizacji manby prowadzona z
zachowaniem przepiséw ustawy Prawo ochrémdowiska (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973 z pin. zm.),

planowana inwestycja nie @ pogarszajakaosci powietrza i powinna pozwala
na utrzymanie w nim poziomoéw i substancji p@jpidopuszczalnych dla nich
poziomow lub co najmniej na tych poziomach, ktérestaty ustalone w
rozporzdzeniu MinistraSrodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektorych substanciji w powietrzu (Dz.22012 r., poz. 1031),
planowana inwestycja nie m® pogarszajakosci wod i powinna pozwatana
utrzymanie jej powxej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przaghs
wykonawczych do ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 202fioz. 2233 z pn.
zm.),

planowana inwestycja nie m® pogarszastandardéw jaki gleby okrélonych
W rozporzdzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 9 wrigea 2002 r. w sprawie
standardéw jakai gleby oraz standardow jad@ ziemi (Dz. U. nr 165, poz.
1359),

ucigzliwosci zwigzane z funkcjonowaniem projektowanej inwestycjiywnthatas

I wibracje, powinny ogranicZasie do granic nieruchonsoi objetej decyzj,

teren planowanej inwestycji znajdujes v obszarze ochrony archeologiczno-
konserwatorskiej, wobec czego Inwestor zoba@any jest spetntawymagania
wynikajace z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie #aiwy i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 zzp6zm.),

w razie odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnipjeypuszczeniezijest on
zabytkiem nalgy wstrzyma wszelkie roboty mogre uszkod# lub zniszczy
odkryty przedmiot, zabezpieczymiejsce odkrycia, a tak zglost napotkane
obiekty archeologiczne do Wojewddzkiego Konservatbabytkow, a jdi nie
jest to maliwe do Burmistrza Lipian,

ewentualna wycinka drzew wymaga uzyskania zezwalenv trybie ustawy o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 zrp@m.);
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5.

2.3.obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) sposoOb zaopatrzenia w wpdie dotyczy,

b) sposob zaopatrzenia w energlektryczm: nie dotyczy,

C) sposoOb zaopatrzenia w energieplmg: nie dotyczy,

d) sposob odprowadzandaiekdw: nie dotyczy,

e) sposob odprowadzania wod opadowych lub roztopowyehdotyczy,

f)  sposdb gospodarowania odpadami: zgodnie z przepoiabnymi,

g) dostp do drogi publicznej: zjazd z drogi, stangeej dziatle oznaczoa nr ewid.
108, przez dziakk oznaczoa nr ewid. 97; kady nowo projektowany zjazd z
drogi naley uzgodné z jej zaradc,

h) wymagana ilé¢ miejsc postojowych: nie dotyczy;

2.4.wymagan dotyczacych ochrony interesow osob trzecich:
a) projektowane obiekty budowlane powinny speimymogi okrélone w art. 5
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 28ptzn. zm.),
b) Inwestor przy wykonywaniu swego prawa powinien piomysna Sic co do
dziataa, ktore zakidcatyby korzystanie z nieruchaticgsiednich;

2.5. ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych
a) teren obgty wnioskiem nie jest pofmny w granicach terenu i obszaru
gorniczego.

. Linie rozgraniczajce teren inwestycji oznaczaesna kopii mapy zasadniczej

stanowicej integraly czs¢ decyzji.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianprzeznaczenia gruntow rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i nielne.

Inne warunki:

- Jeeli w obrbie planowanej inwestycji wygbuja urzadzenia melioracyjne,
lokalizacg planowanej inwestycji naty uzgodné z administratorem tych
urzadzen, przed uzyskaniem pozwolenia na bugow

- W przypadku uszkodzenia istnjeych urzdzen melioracji wodnych naley
dokona& ich naprawy w sposob urmdoviajagcy zachowanie dotychczasowych
kierunkow sptywu.

— Inwestycja musi spetnéawymogi rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznygakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. po@6% z p&n. zm.).

— Zakres i forma projektu budowlanego powinna odpodaia warunkom
okreslonym w rozporzdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wiéma 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bddoego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1609 z pi. zm.).

- Nalezy zachow& zgodne z przepisami Prawa budowlanego, przepisami
szczegOtowymi i Polskimi Normami odlegt projektowanych obiektow od
innych obiektéw budowlanych i terenéw oraz od isfraktury podziemnej i
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nadziemnej przebieggjej przez teren obly decyzp i w jego bezpérednim
otoczeniu. Zaleca suzgodnienie ww. odleg$ai z wiascicielami sieci. Dopuszcza
sie usungcie kolizji na warunkach okgéonych przez wigciciela sieci.

UZASADNIENIE

W dniu 23.12.2022 r. do Urzedu Miejskiego w Lipianach wptynat wniosek o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. W mysl|
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego w tut.
Urzedzie przeprowadzono postepowanie administracyjne w sprawie wydania
przedmiotowe] decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ
zapewnit stronom czynny udziat na kazdym etapie prowadzonego postepowania.

Whnioskowany teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Wobec powyzszego, postepowanie o wydanie niniejszej decyzji byto
prowadzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, jak dla terenu, dla ktérego brak jest miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Po dokonaniu analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji (zgodnie z art. 53 ust. 3 ww.
ustawy), na podstawie opisu inwestycji przedstawionego w wyzej wymienionym
wniosku, ustalono powyzsze warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego na
terenie objetym wnioskiem.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja zostata uzgodniona pozytywnie
Z nastepujgcymi organami:

— Starosi Powiatu Pyrzyckiego, postanowienie ... z dnia ...,

— Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, postanowienie dnia ...,

— Zarzdc Drogi Gminnej, postanowienie ... z dnia ...,

— Zachodniopomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkv Szczecinie,
postanowienie ... z dnia ...

Zgodnie z art. 5, art. 50 ust. 4 oraz art. 60 ubtustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji talesiu lokalizacji inwestycji celu
publicznego zostat przygotowany przez uprawnionatanisg.

POUCZENIE

Decyzja nie jest pozwoleniem na budgvani zgtoszeniem robét budowlanych nie
wymagajicych pozwolenia na budew Do budowy mana przysipic po uzyskaniu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowb zgtoszeniu rob6t budowlanych nie
wymagajcych pozwolenia na budawdo ktérego organ nie wniost sprzeciwu. O pozwigen
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na budow lub zgtoszenia robdt budowlanych niewymaggch pozwolenia na budaw
nalezy wystpi¢ do Starosty Pyrzyckiego.

Organ pierwszej instancji stwierdzi wygaszenie ejsde] decyzji, w przypadku,
gdy inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na bugdwb zostanie uchwalony miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, zaw®rajistalenia inne i ustalenia decyzji,
z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczngzgie® pozwoleniu na budaw
(art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniggirzennym).

Od niniejszej decyzji sity odwotanie do Samogdowego Kolegium Odwotawczego
w Szczecinie, ktére wnosigsza pdrednictwem Burmistrzem Lipian w terminie 14 dni od
daty jej doeczenia.Odwotanie powinno zawieéazarzuty odnosgce s¢ do decyzji, okrdacé
istote i zakreszadania lgdacego przedmiotem odwotania oraz wskadawody uzasadnigge
to zadanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagdapmvaniu przestrzennym).

Zgodnie z art. 127a 81 i 82 ustawy z dnia 14 czar®@60 r. — Kodeks pagtowania
administracyjnego w trakcie biegu terminu do wreeg@ odwotania strona me zrzec si
prawa do wniesienia odwotania wobec organu admadptpublicznej, ktory wydat decygj
Z dniem dogczenia organowi administracji publiczneéwoadczenia o zrzeczeniugsprawa
do wniesienia odwotania przez ostatae stron pogpowania, decyzja stajegsostateczna i
prawomocna.

Zgodnie z art. 51 ust. 2e ustawy o planowaniu iogpgdarowaniu przestrzennym
podmiotowi, ktory wysipit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycglu publicznego,
przystuguje prawo wniesieniadania wymierzenia kary o ktorej mowa w art. 51 @st.

Projekt decyzji spotaizit inz. Jakub Szarzski.
Uprawnienia na podst. art. 5 pkt 4, art. 50 usbrdz art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospadaniu przestrzennym.

inZ, Jakub Szarzynski
urbanista
uprawnienia na podst. art. 5 pkt 4 ustawy
© planowaniu i zagespodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2 2015r. poz. 199 z péin. zm.)

Zataczniki:
1. zahcznik graficzny do decyzji.

Otrzymuj a:
1. Whnioskodawca,
2. Strony postpowania wg rozdzielnika w aktach sprawy,
3. ala.
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1€

Zatgcznik graficzny

do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznegonr

z dnia

UWAGA!
Linia rozgraniczajaca teren inwestycji

pokrywa sie z granicg opracowania.

0 25 50m

Oznaczenia

e R
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4.0. KOPIA WYTYCZNYCH KONSERATORSKICH

"achodniopomorski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow
(-502 Sacecin, ul. Waly Chrobrego ¢ Szczecin, dnia 24 stycznia 2023r.
7 AR 518514113023 Erk

Za zwrotnym potwierdzeniem

Gmina Lipiany
Plac Wolnosci 1
74 - 240 Lipiany

Korespondencja na adres:
Biuro Projektow

ART-PROJEKT sp. z 0.0.
Ul Partyzantow 5
73 - 110 Stargard

Na podstawie art. 27 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca
2003 r. (tj. - Dz. U. z 2022r, poz. 840) na wniosek Petnomocnika Inwestora z dnia
15.12.2022r. (data wplywu: 16.12.2022r.), uzupetniony 17.01.2023r. i 19.01.2023r. po
dokonaniu ogledzin w terenie dnia 23.01.2023r.,,

Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie

Wydaje nastepujace zalecenia w sprawie budowy wiezy widokowej na grodzisku w
Lipianach, na stanowisku archeologicznym zaewidencjonowanym pod nr Lipiany, stan. 1
(AZP: 39-09/6) wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr 617, decyzja z dnia 16.12.1969r.,

1

znak: K1.1.6801/29/69, na dz. nr 1/5 obr. 2 m. Lipiany:
Sposobem posadowienia wiezy winny by¢ stopy fundamentowe umiejscowione W
granicach wykopu badawczego lub, jesli zajdzie taka koniecznos¢, przesunigte w
kierunku potnocnym od jego granic, nie kolidujace z obiektami ujawnionymi w
profilach

. W przypadku przesunigcia miejsca posadowienia stép fundamentowych w ww.

kierunku, poza obszar obecnego wykopu badawczego, miejsce to nalezy przebadac w
ramach wyprzedajgcych badan archeologicznych prowadzonych na podstawie
wydanej ju decyzji ZWKZ 1231/2022

Wysoko$é wiezy winna wynosi¢ do 14 m (wysokos¢ od ustalonej rzednej 72.4 do
kalenicy)

Materiatem, z jakiego nalezy wykonac wiezg powinno by¢ drewno

Niniejsza inwestycja bedzie realizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.
W zwigzku z powyiszym konieczne jest réwniez uzyskanie pozwolenia
Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie
robét budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw, zgodnie z art. 36 ust.
1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. - Dz.
U. z 2022r., poz. 840) — wniosek Arch01 dostgpny na stronie www.wkz.szczecin.pl.
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5.0. BADANIA GEOTECHNICZNE

OPINIA GEOTECHNICZNA
o warunkach posadowienia obiektow budowlanych

Obiekt: Wieza widokowa wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng w Lipianach (Pétwysep Storczyka -(dz. nr 1/3 -
obreb Lipiany 2)

Gm. Lipiany
pow. pyrzycki
woj. zachodniopomorskie

Inwestor: Gmina Lipiany
ul. Plac Wolnosci 1
74 — 240 Lipiany

Opracowanie: dr Cyprian Seul
upr. geol. VII - 1214

Szczecin, pazdziernik 2022 r.
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18



e

Opinia zawiera:

Czes¢ opisowq — 6 stron.

Legende do map i przekrojow — 1 szt.
Mapa dokumentacyjna — 1 szt.
Przekrdj geotechniczny — 1 szt.

Karty dokumentacyjne otworéw — 3 szt.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi zamowienie Urzedu Gminy w Lipinach
mieszczgce sie przy ul. Plac Wolnosci 1 i dotyczace wykonania badan
geotechnicznych w celu okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podioza
gruntowego dla potrzeb budowy wiezy widokowej na Pdtwyspie Storczyka w

Lipianach (dz. nr 1/3 - obreb Lipiany 2), gmina Lipiany, powiat Pyrzyce.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI

2.1. Wizja lokalna terenu
2.2. Plan sytuacyjno - wysokosciowy, skala 1: 500
2.3. Wyniki wiercen badawczych wykonanych 20 pazdziernika 2019 r.
2.4. Wyniki badan pobranych préb gruntowych.
2.5. PN - 86/B -02480. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole.
2.6. PN - 81/B - 04452. Grunty budowlane. Badania polowe.
2.7. PN - 88/B - 04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2.8. PN - 88/B — 02479. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
2.9. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1. Zasady
ogolne.
3.0. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 2.
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.
3.1. Karczewski A. Geomorfologia Pojezierza Mysliborskiego i Niziny Szczecinskiej.
Wyd. UAM w Poznaniu. Poznan 2008.
3.2. Michael R. Karte Geologische von Preussen. Maafsstab 1:25000. Blatt Lippehne
(2955). Berlin 1898.
3.3. Ruszala M. Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000 ark. Pyrzyce
(306). Panstwowy Instytut Geologiczny. Warszawa 1998.
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3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podioza, ocena warunkdéw
gruntowo-wodnych oraz charakterystyka wytrzymalosciowa podioza pod budowe wiezy

widokowej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng. Opracowanie polega na:

- wykonaniu badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia podstawowych
parametrow fizyczno-mechanicznych gruntéw budujacych dokumentowane podtoze,
- analizie wytrzymatosciowej podloza,

- wnioskach i zaleceniach do posadowienia.

4. OPIS TERENU

Dokumentowany obszar potozony jest na polnoc od zwartej zabudowy Lipian na
Pétwyspie Storczyka wchodzacego w obszar jeziora Lipianskiego. Obszar badan znajduje
si¢ w odleglosci okoto 0,5 od zabudowan Miejskiego osrodka kultury w Lipinach. Wieza
widokowa znajduje si¢ na niewielkim wzniesieniu. Sasiedztwie znajduja si¢ S$lady
dawnego grodziska wczesnosredniowiecznym. Pod wzgledem fizyczno-geograficznym
nalezy do Pojezierza Mysliborskiego (314.41) wchodzacej w sklad Pojezierza
zachodniopomorskiego naleznego do Pojezierzy Potudniowobattyckich. Teren nalezy
formy kemowej wyniesionej w poludnikowej rynnie glacjalnej. Terem znajduje si¢ na
rzednych okoto 70 m n.p.m.. Poziom jeziora natomiast na rzednej 60,6 m n.p.m. Teren

stanowi grzbietowa czgé¢ formy walowej.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1. Badania terenowe
Prace terenowe prowadzone byly w dniu 27 wrzesnia 2022 r. Na dokumentowanym
terenie wykonano 3 otwory wiertnicze maltosrednicowych o glebokosci od 2,5 do 4,2 m
ponizej powierzchni terenu. Otwory wykonano rgcznym systemem udarowo-okretnym.
Otwory wykonano w miejscach wykarczowania krzewow. Lacznie wykonano 9,9 m
biezacych otworow.
W czasie wykonywania prac wiertniczych pobrano probki gruntu do badan ich cech

w zakresie niezbednym do oceny ich wlasciwosci fizycznych i mechanicznych.
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Lokalizacje otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej dostarczonej przez
inwestora. Rzedne otworow ustalono o dostarczony przez inwestora plan sytuacyjny Do
opracowania dotgczono karty dokumentacyjne, otwordow geologiczno — inzynierskich,

oraz przekroj geotechniczny z podstawowymi parametrami wytrzymalosciowymi.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

6.1. Budowa geologiczna

Omawiany teren potozony jest na obszarze wysoczyzny kemowej potozonej w
rynnie glacjalnej wypelnionej obecnie przez Jez. Lipiefiskie. W pdlnocnej czesci jeziora
wystepuja réwniez potwyspy o podobnym charakterze. Obszar ten powstal podczas
zaniku ladolodu z okresu zlodowacenia péinocnopolskiego na zapleczu fazy pomorskie;j.
Wiytapialy sie z lodowca piaski drobne oraz gliny z przewarstwieniami zwirow i pylow.
W obnizeniach powstawaly zastoiskowe gliny. W pdznym glacjale i w holocenie
nastepowaly procesy denudacyjne i erozyjne. Na osadach plejstocenskich w holocenie
rozwingly si¢ procesy glebowe z typowa dla tego obszaru $rednia i gleba brunatna.
Miazszos$¢ warstwy glebowej sigga do 0,4 — 0,6 m. Cz¢$¢ obszaru zostata przeksztatcona

antropogenicznie, gtéwnie podczas budowy w sasiedztwie grodziska

6.2. Warunki wodne
Warunki wodne okreslono na podstawie przeprowadzonych badan terenowych. W
czasie badan terenowych nie nawiercono wody gruntowej do glebokosci rozpoznania.
Teren potozony jest okoto 10 m wyzej niz lustro wody w jeziorze. Odleglo$¢ do jeziora
wynosi okolo 30 — 40 m. Przy tak duzym spadku terenu i wystepujacym w podlozu
gruncie piaszezystym woda opadowa nie ma mozliwosci utrzymaé poziomu wody

znacznie powyzej lustra wody w jeziorze.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podioza (zalaczniki - karty otworow (1- 3)

W podlozu wystepuje warstwa nasypowa i glebowa do glebokosci od 0,4 do 1,5 m
na stoku. Pod warstwa nasypowo-glebowa zalega warstwa jasnozottych i zo6ltych
piaskéw drobnych i piaskéw z domieszka pyltu i pojedynczych zwirdw. Pod nia zalegaja
Jjasnozotte i zolte piaski $rednie z domieszka zwirow przechodzace w piaski drobne ze
zwirami. W czgSci stropowej piaski sa matowilgotne a glebiej przechodza w wilgotne.

Piaski te sg Sredniozageszczone, ktdre siegaja do glebokosci opracowania.
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Ze wzgledu na charakter podtoza budowlanego (proste warunki gruntowe i brak
wody gruntowej do glebokosci rozpoznania) oraz ze wzglgdu na charakter
projektowanego obiektu (niewysoka wieza widokowa) problem zakwalifikowano do I
Kategorii Geotechnicznej (Dz. U. z 25 kwietnia 2012 r). Na podstawie wykonanych
otwordéw badawczych w terenie pomijajac warstwe glebowa wyznaczono wstepnie 11
warstwy geologiczno - inzynierskie (przekréj geotechniczny). Sa to grunty piaszczyste o

rdéznym zaggszczeniu.

Warstwa nr I — sa to wodnolodowcowe grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski z
domieszka pytéw i zwirdw oraz i piaski drobne. Piaski te wystepuja pod gleba i sa
malowilgotne w stanie $redniozageszczonym (In = 0,50 — 0,55). Lokalnie w
rejonie otworu nr 1 w czgsci stropowej wystepuje wiecej pyhu i grubszych zwirdw.

Jest to warstwa o dobrych parametrach gruntowych.

Warstwa nr II — sa to wodnolodowcowe grunty niespoiste wyksztalcone jako piaski
drobne ze zwirami oraz i piaski §rednie z domieszka zwiréw drobnych. Jest to
warstwa o dobrych parametrach gruntowych. Ze wzglgdu na zageszczenie

wydzielono:

IIa — piaski drobne jasnozodtte i zélte z domieszka zwirow. Wystepuja pod piaskami
drobnymi oraz pod piaskami $rednimi ze zwirami. Siegaja do glgbokosci 3,9 m
(otw. nr 1) lub do glebokosci opracowania (pozostale otwory). Sg one wilgotne w
stanie sredniozageszczonym (Ip = 0,60).

I1b — piaski §rednie jasnozolte i zotte z domieszka zwiréw drobnych. Sg one wilgotne w
stanie $redniozaggszczonym (In = 0,60). Wystepuja w sasiedztwie piaskéw
drobnych ze zwirami. Siggaja do glgbokosci opracowania (otw. nr 2) lub do

glebokosci 2,0 — 2,4 m w pozostalych otworach.

Uktad przestrzenny wydzielonych warstw geotechnicznych zostat przedstawiony w
zataczonym przekrojach geotechnicznych z tabela parametréw. Wartosci obliczeniowe
parametréow geotechnicznych nalezy przyjaé stosujac wspélczynnik materiatlowy 0,9
(wlasciwy dla metody B) dla podanych zestawionych wartosci parametrow

geotechnicznych.
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7. CHARAKTERYSTYKA WYTRZYMALOSCIOWA PODLOZA

Na podstawie wykonanych badan terenowych i opracowan kameralnych
stwierdzono, ze:

- grunty zalegajace w miejscu projektowanej inwestycji od powierzchni to warstwa
nasypowa i humusowa, ktéra nie nadaje si¢ do posadowienia,

- zalegajace ponizej piaski drobne matowilgotne a glgbiej wilgotne piaski drobne ze
zwirem i piaski Srednie z domieszka zwirow charakteryzuja si¢ dobrymi
parametrami wytrzymatosciowymi (warstwa I i IT),

- w czasie badan nie nawiercono wody gruntowej do glebokosci opracowania

(rzedna ok 68 m n.p.m.).

8. WNIOSKI I ZALECENIA

e Dopuszcza si¢ posadowienie projektowanej wiezy widokowej na omawianej
dzialce po spelnianiu warunkow stanu granicznego.

e  Granice przemarzania dla tego rejonu dla glin nalezy przyjac¢ na poziomie 0,9 m.

e  Wskazane jest, aby tawy fundamentowe (stopy) posadowi¢ mozliwie jak najdalej
od skarpy znajdujacej si¢ w zachodniej czesci dziatki, gdyz ta grunty nasypowe
siegaja do glebokosci 1,5 m

e Proponuje si¢ obickt posadowi¢ na zbrojonej ptycie fundamentowej nie plycej niz

0,8 — 0,9 m ponizej powierzchni terenu.

Opracowat : Cyprian Seul
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Objasnienia symboli i znakéw stosowanych w tabeli parametréw i na
zalacznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntow wg PN — 86/B-
02480 i (PE-EN ISO 14688)

Znaki graficzne oraz symbole

Grunty Nasypowe ( naturalne i sztuczne Mg)

nB — nasypy budowlane (rodzaj i stan odpowiadaja wymaganiom
budowlanym),

nN — nasypy niebudowlane (nie odpowiadajg warunkom budowlanym)
Domieszki; € - gruz cegl., B - beton, Zl - zuzel, d - drewno, r -refulaty

8 — numer otworu badawczego
48,9 — rzedna

V- nr sondowania (DPL, SLVT,
DPRM, DPH)

Grunty organiczne (zawartosé lom powyzej 2%) (or, Or)
H~ grunt prochniczny oznaczany rowniez jako Pdh (2 - 6 % lom) -
(or)

Niskoorganiczne — Nm (GYy) (6 —20% Iom),

Nmp — namuty piaszczyte saOr, Nmn — namuty pylaste siOr
Nmi — namuty ilaste ¢/Or, Gy — gytie wapienna (>5% CaCOs3),
kr — kreda jeziorna

Wysokoorganiczne — T (7) (>20% lom) (Or)

Inne organiczne: WB — wegiel brunatny, WK — wegiel kamienny,.

Woda gruntowa:
1,5~~~ |saczenic wody

22VVW zwierciadto swobodne

*” (m p.p.0)
grunt nawodniony

3.2% ustabilizowane zwierciadlo

wody gruntowej (m p.p.t)

Grunty mineralne bardzo gruboziarniste

Bo — glazy, Co — kamienie

Grunty gruboziarniste

3.2V nawiercone zwierciadto
wody gruntowej (m p.p.t.)

Poziom wody gruntowej

Zwiry - Z,7g (Gr), Piaski — P (Sa) (pospotki - Po)
CGr - zwir gruby grSa —piasek ze zwirem (pospotka
MGr - Zwir Sredni Po)

FGr - zwir drobny CSa - piasek gruby (Pr)

saGr - Zwir piaszezysty MSa - piasek sredni (Ps)

siGr - zwir pylasty FSa - piasek drobny (Pd)

clGr - zwir ilasty siSa - piasek pylasty (Pr, Ip)

sasiGr - zwir pylasto - piaszczysty | ¢lSa - piasek ilasty(Pg)
sisaG'r - Zwir piaszczysto - pylasty

12VY 3.2V

ol
i

Grunty mineralne drobnoziarniste

Inne oznaczenia

2Qp - wick, geneza gruntu

Pyly T1 (Si) Iy 1 (Cl)
Si—pyt (I1) Cl—it (1)
saSi — pyl piaszezysty (Ip), saCl — il piaszczysty
(Pg/Gp) piasek gliniasty na (Gpz) glina piaszczysta zwigzta
granicy gliny piaszczystej (Ip) — it piaszczysty
clSi— pyl ilasty siCl - il pylasty
(Gm) glina pylasta (Gnz) - glina pylasta zwigzta
saclSi — pyl ilasto-piaszczysty (Im) — it pylasty
(G) glina sasiCl — it pylasto-piaszczysty
(ITp) glina zwigzla

I1a — nr warstwy geotechnicznej

I I przekroj geotechniczny

Ip- stopien zagegszczenia
I stopien plastyczno$ci

Ic — wskaznik konsystencji
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

mn.p.m.
: 2 1 1
718 724 72,3
72,0 B - = Oh 0.4 —H_;
//// NN(H+Pd) 08 POZ s - I Pd+147
71,0 i /’/'1 T - i —7_",‘(0,5&,
| /ﬁ, P2 wpm— PA+Z b
P LI S Y/ et M
70,0 /w__ Pd 1050 E—— < A Lo isiz.,,‘,:
o - lla Pd+Z 1 (060)
69.0 Pd =
O lla 32
=it Pd+Z @80 f
) e — wOp
oE i 3‘9__ PS*Z  ln(060)
42
7,0 m | 4,0 m |
I \
Parametry geotechniczne
Warst Fodes Mm31  wiusb | ¢ [9 Mo [MP
arstwa - p L Tub In Cu [kPa] Mo [MPa]
Oh NN(H+Pd (Mg) | — = - - -
Pd+I1 (5iFSa
1 | R ) | 165 05-055 | 300 - 50,0
lla | Pd+Z (FSa gr) 175 0,60 | 32,0 - 70,0
12 2
P llb PstZ (MSa_gr)| | gs 0,60 | 34,0 - 100,0

Obiekt: Wieza widokowa (dz nr 1/3 - obr Lipiany 2)

Inwestor: Gmina Lipiany WYKONAL:
: dr Cyprian Seul
pionowa 12100 | ypr: geol. VII-1609

Skala:

pozioma 1:100
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KARTA DOKUMENTACYINA

OTWORU WIERTNICZNEGO NR 1

TEMAT: Budowa wiezy widokowej (dz nr 1/3 - obreb Lipiany 2)

RZEDNA: 72,3 [mn.p.m.]

MIEJSCOWOSC: Lipiany - Pélwysep Storczyka

WOI.: zachodniopomorskie

DATA WIERCENIA: 27.09.2022 rok

NADZOR: dr C. Seul

o < E opis makroskopowy
& g z > &
E| |2 S |2 2 £ E
A R — @ |8 E rodzaj gruntu, barwa g g & > | &8¢
sl = [ s = 82z = = =) £ 2 8
53| 8| g2 |E¢ 21 8| g 2 |gs
| ® & ax 85 = a @ - 80.~
11 2 3| 4a|4b| 5 6 7 8 9 10 11
T .
= 0,4 |Warstwa nasypowo-glebowa ciemnoszara| mw
= s
04] 2 &b
~ ; -
EI _?_0 Piasek drobny z pylem i z
= pojedynczymi ziarnami zwiru mw sz
1.0 E iz 0.8 $redniego jasnobrazowy, 1,55 £ | 055 fg
E % malowilgotny pQp
1,3 A
E Eﬁ 0.7 Piﬂsel.‘,dmb“yf d_(l)mitesqu Zwiru, mw 1,65 szg | 0,50
al g Jjasnozolty, matowilgotny
2.0 2,0
~ 5 " " ; Hou
oy % Piasek $redni z domieszka zwiru,
% s [ 04 [: N " mw 1,85 szg | 0,60 f
2.4 a E Jjasnozolty, matowilgotny ng
N 2 . . oo
2|3 |08 | memsommigomy || 175 | e o0
3.0 ol e
3
4,0
5.0
6.0

4a-oznaczenia zgodnie z PN-86/B-02480
4b-oznaczenia zgodnie z PN-EN 1SO 14688

Zatacznik 3/1
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OTWORU WIERTNICZNEGO NR 2

KARTA DOKUMENTACYINA

TEMAT: Budowa wiezy widokowej (dz nr 1/3 - obreb Lipiany 2)

RZEDNA: 71,8 [mn.p.m.]

MIEJSCOWOSC: Lipiany - Pélwysep Storczyka

WOI.: zachodniopomorskie

DATA WIERCENIA: 27.09.2022 rok NADZOR: dr C. Seul
o < opis makroskopowy
& 2 E - s
(o} = = i =
i -‘DSD ;i = E” i g rodzaj gruntu, barwa ?n E gl) :5 § %‘
|l o | 8| g8 |€E% = & § | % |85
| ® & a= g2 = a @ - 80.~
1 2 3| 4a|4b| 5 6 7 8 9 10 11
é %ﬂ 1,5 |Warstwa nasypowo-glebowa ciemnoszara| mw Qh
L0 £
=
z
1,5
gl 1,4 | Piasek drobny zoltobialy mw 1.65 szg | 0.50
1,9 = malowilgotny ’ ’
2.0
fg
5 Piasek drobny, jasnozolty, wilgotny pr
c E 0,7 w 1.3 szg | 0,50
3.0
32
Yls
- S 0,8 Piasek drobny z domieszka zwiru,
o |2 Jjasnozolty, wilgotny " L.75 szg | 0,60 fg
4.0 3.9 pQp
e N & Piasek $redni z domieszka zwiru,
42 é g 03 Jjasnozdlty, wilgotny W L2 a | b0
5.0
6.0

4a-oznaczenia zgodnie z PN-86/B-02480
4b-oznaczenia zgodnie z PN-EN 1SO 14688

Zalacznik 3/2
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZNEGO NR 3

TEMAT: Budowa wiezy widokowej (dz nr 1/3 - obreb Lipiany 2)

RZEDNA: 72,4 [mn.p.m.]

MIEJSCOWOSC: Lipiany - Pélwysep Storczyka

WOI.: zachodniopomorskie

DATA WIERCENIA: 27.09.2022 rok NADZOR: dr C. Seul
o g E opis makroskopowy
=l g |2 o “ £
e| 5| & g 2 'z E gb
£ o z - "
A =@ 3 g rodzaj gruntu, barwa £ g 5 = |8
S| 2|R| B2 |g% 2| =] 5| £ |25
w| 5| 2| A= E= B a & - &2
11 2 3| 4a|4b| 5 6 7 8 9 10 11
T h
% %ﬂ 0,8 Warstwa nasypowo-glebowa ciemnoszara| mw Q
z
0,8
1.0 N & 0.4 | Piasek drobny z domieszka zwirn, | mw | 165 szg | 0,50
12 g E‘ 2 jasnozolty, matowilgotny ’
'}I §q 0.7 Piasek $redni z domieszka zwiru,
n"f § > jasnozotty, matowilgotny mw 1,75 szg | 0,60 fg
2.0 2,0 pQp
N & Piasek drobny z domieszka Zwiru,
.'5 :ﬁ 0.4 Jasnozolty, wilgotny w 175 szg | 0,60
25| & | &
3.0
4,0
5.0
6.0

4a-oznaczenia zgodnie z PN-86/B-02480

4b-oznaczenia zgodnie z PN-EN 1SO 14688

Zalacznik 3/3
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TEMAT:

KATEGORIA:
BRANZA:

ADRES:

INWESTOR:

DATA:

SPIS PROJEKTANTOW:

Architektura:

Projektowat:

Sprawdzit:

6.0. OPIS BIOZ

INFORMACJA BIOZ

Budowa wie zy widokowej o konstrukcji drewnianej o
wysoko sci do 16m na dz. nr 1/5 obr eb 2 miasta Lipiany

VIII
Architektura

dzialka geodezyjna nr 1/5 obr eb 2 miasta Lipiany,
wojewodztwo Pyrzyckie

Gmina Lipiany
Plac Wolno sci 1
74-240 Lipiany

30 stycze n 2023

mgr inz. arch. Michat Grzybowski upr. nr 19/ZPOIA/OKK/2010

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

mgr inz. arch. Tomasz Cisek upr. nr 123/Sz/88
Uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.
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| DANE OGOLNE

1. Dane o projekcie

1.1 Nazwa i adres obiektu:

Budowa wiezy widokowej o konstrukcji drewnianej o wysokosci do 16m na
dziatce nr 1/5 obreb 2 miasta Lipiany, powiat Pyrzycki.

1.2 Inwestor oraz jego adres:

Gmina Lipiany, Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany
1.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:

BIURO PROJEKTOW ,ART — PROJEKT” Sp. z 0.0.
ul. Partyzantéw 5, 73-110 Stargard,
tel./fax (091) 577-62-97; 573 07 24

1.4 Imiona i nazwiska projektantow:
mgr inz. arch. Michat Grzybowski, upr. 19/ZPOIA/OKK/2010
1.5 Imie i nazwisko osoby sprawdzajgcej projekt:

mgr inz. arch. Tomasz Cisek, upr. 123/Sz/88

2.0 Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie Inwestora wraz z umowa.

2.2 Wizja lokalna terenu.

2.3 Koncepcja zagospodarowania uzgodniona z Inwestorem.
2.4 Obowigzujgce normy i przepisy

2.5 Mapa geodezyjna w skali 1:500.

2.6 Uzgodnienia miedzybranzowe.

2.7 Decyzja Lokalizacji Celu Publicznego

2.8. Wytyczne konserwatorskie.

3.0 Lokalizacja

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dziatce nr 1/5 obreb 2
miasta Lipiany, powiat Pyrzycki, wojewddztwo zachodniopomorskie.

3.1 Opis stanu istniejaceqo

Dziatka nr 1/5 obreb 2 miasto Lipiany jest obecnie dziatkg niezabudowang.
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4.0 Opis zamierzenia projektowego

Przedmiotem opracowania jest budowa wiezy widokowej w konstrukcji
drewnianej na dzialce nr 1/5 obreb nr 2 miasta Lipiany w powiecie Pyrzyckim,
wojewddztwo zachodniopomorskie.

Budowle tworzy¢ bedzie azurowa konstrukcja drewniana obudowujgca
zabiegowg klatke schodowg wiodgcag na zadaszony taras widokowy potozony na
poziomie +10,45m.

Klatke schodowg tworzy 6 biegéw schodowych wraz z 5 spocznikami.
Konstrukcje gtowng tworzyé bedg 4 stupy 240 x 240 mm z drewna klejonego typu
BSH posadowione na zelbetowych stopach fundamentowych, stezone w poziomie
spocznikéw ryglami z drewna klejonego typu KVH. Konstrukcja tarasu zostanie
oparta na ryglach 160x240 mm z drewna KVH. Pozostate elementy konstrukcji dachu
oraz balustrad i zabudowy elewacyjnej zostang wykonane z tarcicy sosnowej klasy
C24 (szczegobty wg branzy konstrukcyjnej). Zaréwno biegi schodowe ze spocznikami
jak i taras widokowy zostang obudowane balustradami o wysokosci 1,10 m.
Konstrukcja 4-spadowego dachu zostanie catkowicie odeskowana deskg gr. 22 mm
lub ptytg OSB gr. 18 mm i pokryta gontem bitumicznym. Pokfad tarasu zostanie
wykonczony deskg gr. 60 mm.

Z uwagi na niedopuszczalne obcigzenie ttumem ilos¢ os6b korzystajgcych
jednoczesnie z wiezy widokowej ogranicza sie do maks. 30 os6b przebywajacych
jednoczesnie na tarasie widokowym. Stosowna informacja na temat powyzszego
ograniczenia zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej zawierajgcej regulamin

korzystania z wiezy.

Il. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW:
Dziatka inwestora jest dziatkg niezabudowana.

. WSKAZANIE EL_EMENTOW ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MO GA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Teren jest przystosowany do przebywania na nim osob postronnych w zwigzku z
tym nie stwierdzono zagospodarowania terenu moggcego w istotny sposob
stwarzaé¢ zagrozenie dla ludzi..

IV.  WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH:

2.0 Przewidywane zagro zenia bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych.

Przy realizacji budynkéw zagrozenie moze wystgpi¢ przy pracach w wykopach i
przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego, monterskich na wysokosci, przy
pracach instalacyjnych na dachu oraz przy pracach przy ktére wymagajg uzycia
rusztowan (zalecane systemowe). Nalezy zwréci¢é uwage na odpowiednie
ustawienie podestéw i barierek ochronnych oraz odpowiednie zabezpieczanie
wykopOw i oznaczanie miejsc niebezpiecznych. W trakcie prowadzenie prac
polegajgcych na montazu pali fundamentowych nalezy zwrdoci¢ szczegdlng
uwage na warunki BHP. Zagrozenie moze wystgpi¢ przy transporcie, roztadunku
i samym montazu elementow.
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Brygady budowlane bedg posiadaly odpowiednie przeszkolenie oraz bedg
nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane wykonawcze w
stosownym zakresie. Pracownicy wykonujgcy elewacje i inne prace na
wysokosciach powinni byé wyposazeni w szelkowe pasy bezpieczehstwa
mocowane do statych elementow konstrukcji. Jako wyposazenie dodatkowe to
pasy do podtrzymywania narzedzi. Wykonanie elewacji wymaga szczegolnej
ostroznosci, dlatego zatrudnieni robotnicy powinni stanowi¢ zgrany zespot o
wysokich umiejetnosciach i doswiadczeniu.

V. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT:

3.0 Wskazania instrukta zu pracownikow

4.0

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktazu
podlegtemu personelowi w zakresie prac w wykopach i na rusztowaniach, o ich
wlasciwym montazu i zamocowaniu oraz o zasadach bhp przy robotach
pokryciowych. Przy pracach na budowie, szczegolnie przy uzyciu elektronarzedzi
o0 odpowiedniej klasie bezpieczenstwa, niezbedne jest uzycie odziezy ochronnej
(okulary, rekawice, kaski, ochraniacze na kolana itp.)

VI. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Srodki techniczne i organizacyjne

Kierownik budowy winien zwrdci¢ szczeg6lng uwage na:

- Udzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikg wystepujacych robot,

- Przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen,

- Zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,

- Zorganizowanie warunkow ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu
budowy,

- Bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow,

- Przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

- Oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: z zasadach bhp przy
obstudze pity tarczowej, betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na
wysokosci,

- Montaz daszkow ochronnych przy wejsciach do budynku o wysiegu 1,5m od
rusztowan,

- Ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5m

- Utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatow
budowlanych,

- Zorganizowanie placu budowy,

- Zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej.

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robot przy budowie nie wolno zatrudniaé
kobiet i os6b miodocianych.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i
Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych” czesé | ,Roboty Ogolnobudowlane”.
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5.0 Postawy prawne obowi azujace podczas wykonywania prac budowlanych:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21

p06z.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr

106 p6z.1126 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122

p6z.1321 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie

szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

szczegoOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p6z.1256)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w

sprawie szczegoélnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz.U.Nr62 p6z.285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w

sprawie rodzajéw prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

(Dz.U. N r 62 pdz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w

sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie

osoby (Dz.U.Nr 62 p6z.288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w

sprawie uprawnien rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy,

zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej

do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)18

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 p6z. 278)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w

sprawie ogollnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 po6z.

844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 péz.

1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow

urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 péz.

1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz.U.Nr 47 p6z. 401) z wagi na utrate mocy prawnej rozporzgdzenia Ministra

Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w

sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych

(Dz.U.Nr 13 p6z. 93) z dniem 19 wrzes$nia 2003 r.

Opracowat:
mgr in z. arch. Michat Grzybowski
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