Stezenie podiuzne 120x240

Potaczenie stezen 1:20
Detal | - szt. 28

Stezenie podiuzne 120x240
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Rygiel konstrukdji nosnej 140x240/ 140x200

8xM10, dt.300 mm kL.5.8
+ podkfadka dla M10 $34x3 mm

Polaczenie stezen 1:20
Detal Il - szt. 10

Wkret min.8xM10, dt.240 mm

| T !
/ Y\

r / - . / 3

| |

e Rygiel konstrukgji nosnej 2x140x200

Stezenie podiuzne 120x240
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Stezenie podiuzne 120x240

Rygiel konstrukgji nosnej 2x140x200

Wkret min.8xM10, dt.240 mm

DREWNO KONSTRUKCYJNE:

o Lite - klasa C24 - krokwie dachowe, balustrady, barierki, elementy architektoniczne
¢ Klejone KVH - klasa C24 - elementy konstrukcyjne malogabarytowe

¢ Klejone BSH - klasa GL24h NSi - rygle, stezenia

¢ Klejone BSH - klasa GL28h NSi - gtéwna konstrucja no$na - stupy

¢ Wilgotnos¢ - 18% powietrznosuche

ZABEZPIECZENIA ELEM. DREWNIANYCH:

o Klasa zagrozenia korozjg biologiczng Il - cato$¢ konstrukcji
Wszystkie elementy z drewna litego zabezpieczy¢ $rodkami chemicznymi przed
owadami, grzybami i wymywaniu - wg EN 335-1.

o Elementy drewiane zabezpieczone grzybobéjczo i ogniochronnie nie powinny by¢
poddawana powtérnej obrobce

¢ Styk elementéw drewnianych z betonem zabezpieczy¢ 2 warstwami papy asfaltwe

Klasa uzytkowania 3 odpowiada warunkom powodujacym wilgotno$¢ drewna
wyzsza niz odpowiadajaca klasie uzytkowania 2. Obejmuje wszystkie elementy
konstrukcji, ktére bez jakiejkolwiek ochrony s narazone na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, np. wolnostojgce stupy, wiaty.

LACZNIKI:

o Stosowac taczniki ciesielskie ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo
- symbolu Fe/Zn 25¢ / 2350

o Stosowac sie do wytycznych producenta zigcz podczas dobierania tgcznikow
uzupelniajacych typu wkrety czy gwozdzie

¢ Podczas instalowania ztacz przestrzega¢ wytycznych montazowych

STAL KSZTALTOWA / ZABEZPIECZNIE ANTYKORZYJNE:

¢ 5235 - podstawa stupéw gtéwnych
Powloka z ocynku ogniowego gr min. 80 m odpowiednio dla 2,3 kl. uzytkowania wg

EN 1995-1

UWAGI:

o Wszystkie wymiary i poziomy elementdw konstrukcyjnych nalezy sprawdzic przed
wbudowaniem

¢ Dokumentacje rozpatrywac facznie z opisem technicznym konstrukcji oraz proj.
pozostalych branz

mAEWLWOQ ﬁ?dﬁ NIP:854-220-09-52

mgr inz. Michat Stefankiewicz REGON:321155458
ul. Szkolna 1B/23 tel:501-466-979
73-110 Stargard e-mail:stefankiewicz.m@wp.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie
rysunku bez zgody autora jest zabronione.

INWESTOR: Gmina Lipiany
Plac Wolnosci 1
74=240 Lipiany
TEMAT: Budowa wiezy widokowej o konstrukcji drewnianej o
wysokosci do 16m
na dz. nr 1/5
obreb 2 miasta Lipiany
RYSUNEK: DETALE KONSTRUKCYJNE
Il
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
| mgrinz. ZAPI0133/POOK/12
PROJEKTONEE! MICHAL STEFANKIEWICZ KONSTRUKCJA
sPRAWDZAL: | M inZ. ZAPI0124/POOK/12
MONIKA DOBIERSKA KONSTRUKCJA
OPRACOWAL:
FAZA: BRANZA: SKALA: DATA: NR RYS:
PW |KONSTRUKCJA 1:20  |06.02.2023 K.2/3




