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BETON KONSTRUKCYJNY:

o Klasa - B25 (C20/25) - stopy fundamentowe

o w/c- 0,65, Min. zawarto$¢ cementu - 260 kg/m3

o Otulina Cmin - spod 50 mm, pozostate 30 mm dla elementéw posadowienia (do lica
pretow gtownych)

o Qdchylka otuliny - ACdev - 10 mm

Konsystencja - S3 plastyczna

o Kruszywo famane - 16/32 mm

STAL ZBROJENIOWA:
o A-IIN, np.: B500SP, BSt5003, RB500W, Rb500, fk =500 MPa

UWAGA:

o Przed rozpoczeciem prac budowlanych potwierdzi¢ zgodno$¢ geomatryczng stop
fundamentowych z projektem zmian branzy architektonicznej

o Wszelkie rozbieznosci w stosunku do zalozen projektu architektonicznego zgtosic
projektantowi w celu analizy i dokonaniu korekty

o Wykopy nalezy chroni¢ przed dodatkowym zasileniem wodami opadowymi.

PRACE ZIEMNE:

o Grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby
niespowodowac uplastycznienia i pogorszenia nosnosci. W czasie wykonywania
robét ziemnych nalezy w ciggu jednego dnia pogtebi¢ wykop do zadanej gebokosci i
wykona¢ warstwy izolacyjne. Nastepnie niezwtocznie wykona¢ pozostatg cze$¢
fundamentu, po rozszalowaniu zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

o W przypadku uplastycznienia sie podioza (dotyczy gruntéw spoistych),
spowodowanych wystepowaniem duzych opadéw lub przedostaniem sie do wykopu
wad gruntowych nalezy bezwzglednie wybra warstwe uplastyczniong i zastapi¢
warstwg chudego betonu B10 (C8/10).

ZABEZPIECZENIA ELEM. BETONOWYCH:

¢ Wymagania dotyczace ukfadania oraz pielegnacii betonu wg opisu technicznego

E4PROJEKT

mgr inz. Michat Stefankiewicz
ul. Szkolna 1B/23
73-110 Stargard

NIP:854-220-09-52
REGON:321155458
tel:501-466-979
e-mail:stefankiewicz.m@wp.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie
rysunku bez zgody autora jest zabronione.

INWESTOR: Gmina Lipiany
Plac Wolnosci 1
74=240 Lipiany
TEMAT: Budowa wiezy widokowej o konstrukcji drewnianej o
wysokosci do 16m
na dz. nr 1/5
obreb 2 miasta Lipiany
RYSUNEK: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE POSADOWIENIA
RZUT
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Iy Is Stan zageszczenia gruntu PROJEKTOWAL. mgr inz. ZAPI0133/PO0K/12
T e . MICHAL STEFANKIEWICZ KONSTRUKCJA
’ grunt luzny —
.| mgrinz. ZAPI0124/POOK/12
033 091 | gumtuzny SPRAMDZAL | MONIKA DOBIERSKA KONSTRUKCJA
0,67 0,97 grunt §rednio zageszczony OPRACOWAL:
D8 0,99 grunt bardzo zageszczony
1 1,02 grunt bardzo zageszczony FAZA: BRANZA: SKALA: DATA: NR RYS:
PW |KONSTRUKCJA 1:50  |06.02.2023 K.1




