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ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI
W KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU
O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEŃ DO POZOSTAŁYCH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.

WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ ZMIANIE
TECHNOLOGII, POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI  NADZOROWI AUTORSKIEMU.

PRZY UKŁADANIU KAŻDEGO TYPU IZOLACJI NAROŻA WYPUKŁE MAJĄ BYĆ WYKONANE JAKO UKOSOWANE
A WKLĘSŁE WYOBLANE. W INNYCH PRZYPADKACH UKŁADANIE IZOLACJI JEST NIEDOPUSZCZALNE.

WSZELKIE OPIERZENIA I OBRÓBKI POWINNY BYĆ WYKONYWANE Z ZACHOWANIEM LINII PROSTYCH I USYTUOWANE
W PŁASZCZYZNACH PIONOWEJ LUB POZIOMEJ. NIEPRAWIDŁOWE JEST FALOWANIE W PŁASZCZYŹNIE
LUB POZOSTAWIENIE WIDOCZNYCH KRZYWIZN.

NA PRZEJŚCIACH INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I STROPY NALEŻY STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DOKONAĆ DOKŁADNYCH
POMIARÓW OTWORÓW Z NATURY.

WYMIARY I POŁOŻENIE WSZELKICH OTOWRÓW I BRUZD NA  INSTALACJE SPRAWDZIĆ, CO DO ZGODNOŚCI
Z PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI I UZGODNIĆ JE Z WYKONAWCĄ ROBÓT.

PROJEKT NIE OBEJMUJE DOBORU I RODZAJU URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, SŁUŻĄCYCH PRODUKCJI, DLATEGO
MOŻE NIE OBEJMOWAĆ WSZYSTKICH ZAGADNIEŃ KONIECZNYCH DLA POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU.
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Wieża widokowa

dz. nr 1/5, obręb 2 miasto Lipiany, Powiat Pyrzycki

Budowa wieży widokowej o konstrukcji drewnianej o
wysokości do 16 m, na dz. nr 1/5, obręb 2 miasta Lipiany

Gmina Lipiany
Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany
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Złącze płatwiowo-krokwiowe np.: SST SVI200 - szt.2
Gwoździowanie pełne CNA 4.0x50

Krokiew 50x150 C24

Deskowanie pełne OSB3
gr. 18 mm pióro-wpust lub deska szorstka pióro-wpust 22 mm

Miecz 120x120x1130
połączenie czopowe + śruba ściągająca M12, kl.8.8

podkładka dla M12 gr. 4 mm
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Okapowa obróbka blacharska z blachy stalowej
powlekanej w kolorze grafitowym z kapinosem.

Do deskowania dachu mocować pas blachy
o szerokoścmi min. 17 cm, ugięcie obróbki o szerokości

6 cm zakończyć kapinosem.
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Do deskowania dachu mocować pas blachy
o szerokoścmi min. 17 cm, ugięcie obróbki o szerokości

6 cm zakończyć kapinosem.

Poszycie systemowe z gonta bitumicznego

Rzędna referencyjna do ustalenia maksymalnej dopuszczalnej
wysokości wieży widokowej wg zaleceń Zachodniopomorskiego
WKZ z dnia 24.01.2023 r
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