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IV. OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne.

1.1. Nazwa i adres obiektu:

Budowa wiezy widokowej o konstrukgji drewnianej o wysokosci do 16 m, zlokalizowanej na terenie dziatki
geodezyjnej numer 1/5 w obrebie nr 2, miasta Lipiany.

1.3. Jednostka Projektowa:
Biuro Projektow Art-Projekt Sp. z 0.0.
ul. Partyzantow 5, 73-110 Stargard Szczecinski

2. Podstawa opracowania.
- wizja lokalna, uzgodnienia inwestorskie, uzgodnienie miedzybranzowe,
- aktualne normy elektryczne

3. Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze stanowi projekt techniczny zewnetrznej instalacji odgromowej dla projektowanego
obiektu.

Projekt obejmuje:
- zagadnienia ochrony odgromowej;

4. Instalacja odgromowa obiektu

Zgodnie z analiza oceny ryzyka trafienia piorunu w projektowany obiekt oraz strat materialnych,
kulturowych, ustug publicznych i zycia ludzkiego (analizy dokonano w oparciu o norme IEC 62305-2 nalezy
wykonac instalacje odgromowa projektowanego obiektu. Jako podstawowy srodek ochrony LPS przyjeto IV klase.

Instalacja_dachu: Instalacje zwoddw poziomych na dachu nalezy wykonac systemowym przewodem wysoko
napieciowym na dedykowanych uchwytach montowanych do poszycia dachu (w zaleznoéci od poszycia dachu
zastosowac uchwyty klejone lub przykrecane do konstrukcji dachu). Potgczenia zwoddw poziomych krzyzujacych
sie nalezy wykonac za pomoca ztacz uniwersalnych odgateznych.

Zasady montazu zwoddw na dachach ptaskich:

Materiat dachu Wymagania montazowe zwodéw na dachach ptaskich

Siatka zwoddw umieszczona na catej powierzchni dachu, na krawedziach oraz czesciach wystajacych. Jesli mozliwe
Materiat niepalny jest gromadzenie wody na dachu to zwody nalezy instalowac nad przewidywanym poziomem wody. Jako przewdd
otokowy moze by¢ wykorzystana obrobka metalowa attyki.

Zwody umieszczane na wysokosci nie mniejszej niz 10 cm nad dachem. Jedli nie mozna zapewni¢ wymaganego
Materiat odstepu nalezy wstawi¢ miedzy przewdd a materiat palny warstwe Zzaroodporng lub zastosowad przewdd o
tatwopalny przekroju nie mnigjszym od 100 mm?. tatwopalne elementy nie powinny pozostawaé w bezposredniej stycznosci z
elementami stosowanymi na zwody.

Do ochrona odgromowej mozna wykorzysta¢ stalowe prety w betonie, jesli dopuszczalne jest dorywcze
Dachy zelbetowe uszkodzenie warstwy wodoszczelnej. Jesli uszkodzenia sa niedopuszczalne nalezy stosowac uktady zwoddw utozone
na dachu. Wskazane jest potgczenie zwoddw ze stalg zbrojenia.

Obiekty zawierajace o, , . o ) o ; . )
o Sie¢ zwodow utozona na ziemi o wymiarach oka wynikajacych z poziomu ochrony obiektu lub o wymiarach 5 m x 5
warstwe ziemi na

dach m oraz uktady zwodow chronigce ludzi przed bezposrednim wytadowaniem.
achu.

Pokrycie dachu Wymagania montazowe zwodéw na dachach wielospadowych



Materiat niepalny na
niewielkim obiekcie

Zwbd poziomy nalezy zainstalowac bezposrednio nad kalenica. Jesli ten zwdd zapewnia przestrzen chroniong nad
cata powierzchnig dachu to nalezy od niego poprowadzi¢, co najmniej dwa przewody odprowadzajace nad
krawedziami szczytowymi przeciwlegtych naroznikow.

Dach wykonany z
materiatu
niepalnego

Do ochrony odgromowej nalezy zastosowa¢ zwody umieszczone nad kalenicg oraz nad krawedziami dachu. Do
ochrony odgromowej mozna wykorzysta¢ metalowe rynny, jesli zapewniona jest ciggtos¢ ich potaczen a ich przekrdj
nie jest mniejszy od standardowych elementéw zwodow.

Dachy kryte strzecha

Jesli nie sg stosowane stalowe paski do uktadania materiatdw pokrycia, przewody zwodow powinny byc
umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 0,15 m od powierzchni dachu.

Kryte dachowka
(niewielkie obiekty o
wysokosci do 20 m)

Przewody poziome, umieszczone przy kalenicy pod dachdwka, do ktdrych dotaczone sa krotkie zwody pionowe w
odstepach nie wigkszych niz 10 m.
Zamiast zwoddw pionowych mozna zastosowac plytki metalowe, ale w odstepach nie wiekszych niz 5 m.

Dachy wykonane s3
z materiatu tatwo
zapalnego

Ochrone przed zagrozeniem stwarzanym przez prad piorunowy zapewniaja zwody poziome podwyzszone, zwody
nieizolowane pionowe lub poziome wysokie nieizolowane. Zwody powinny by¢ umieszczone w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,1 m od powierzchni dachu.

Zwody pionowe: Ze wzgledu na drewniang konstrukcje wiezy widokowej, projektowany zwdd pionowy
nalezy wykonac na catej dugosci przewodem izolowanym wysokonapieciowym (np. typu 300.1 prod. Elkobis lub
zastosowac rozwigzania réwnowazne dowolnego producenta).

Ztacza kontrolne: Do pomiaru rezystancji uziemienia otokowego przewiduje sie zainstalowanie podtozu

gruntu dedykowanych studni odgromowych wykonanych z tworzywa sztucznego, wyposazonych w ztgcza
kontrolne typu ,ZK". Lokalizacja studni odgromowych pokazanych na rys. nr E1.

Uziom otokowy — cze$¢ podziemna: Dla zapewnienia prawidtowe] ochrony przed wytadowaniami

atmosferycznymi nalezy wykonac uziom otokowy wokodt budynku wiezy wg rys. nr E1. Czes¢ podziemng instalacji
odgromowej wykonac ptaskownikiem stalowym ocynkowanym (bednarkg) FeZn-30x4mm, uktadany na gtebokosci
0,8 m w odlegtosci nie mniejszej niz 1Tm od obrysu obiektu. Przed wejsciami do budynku z dodaniem po 1,5 m z
kazdej strony wejscia ,uziom uktadac na gtebokosci 2m.

Zapewni¢ ciggtos¢ galwaniczng pomiedzy wszystkimi zwodami poziomymi i pionowymi za pomocg
potaczen skretnych lub spawanych. Wypadkowa rezystancja uziemienia instalacji odgromowej: Ru <= 10 Ohm.
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Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, pdz. 1126) w sprawie
informagji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono
niniejsze opracowanie w zakresie objetym projektem branzy elektrycznej.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do:

- wykonywania wszelkich prac montazowych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawach BHP

przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz.U.nr 80 poz.3112), oraz w oparciu o BIOZ opracowany przez

kierownika budowy (Dz.U.nr 151 poz.1256) z dnia 27.08.2002r.

- uzgodni¢ pisemnie z ENEA - Operator terminy wytaczen instalacji spod napiecia;

- zapewnic¢ aby w rejonie robot przebywaty jedynie osoby posiadajgce stosowne uprawnienia wykonawcze;

- zastosowac podczas prac montazowych procedury dopuszczenia do robdt zgodne z aktualnymi przepisami;

- zapewni¢ wyposazenie ww. 0s6b w odpowiedni sprzet ochronny oraz wiasciwe przeszkolenie BHP;

- przed przystapieniem do robdt spisa¢ harmonogram robdt ze wskazaniem zagrozen wystepujgcych w trakcie
robdt, z ktorym zapoznac wszystkie osoby przebywajgce w rejonie robot.

W harmonogramie robdt wyszczegdlni¢ zabezpieczenia, ktére uniemozliwig powstanie na budowie zagrozenia

zycia i zdrowia pracownikdw i 0sdb postronnych,

- wykonawca zaznajomi sie z sytuacjg na budowie oraz jest materialnie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia

sieci obcych.

Zakres robdt i kolejnos¢ wykonywania prac.
- Wykonanie instalacji odgromowej obiektu,
- Wykonanie pomiaréw elektrycznych i préb instalagji.

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot
- transport i roztadunek materiatow budowlanych,
- prowadzenie wykopow w terenie uzbrojonym,
- praca na wysokosci z udziatem drabin i rusztowan,
- praca z elektronarzedziami,
- porazenie pradem elektrycznym.

Zagadnienia ogdlne.

Wykonywanie roboét budowlano—montazowych sieci i instalagji elektroenergetycznych powinno byc
prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony szczegdtowo w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie nalezy dopuszcza¢ pracownikdw nie posiadajgcych
Znajomosci przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych. Pracodawca jest
zobowiagzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w zakresie przepisow i zasad bhp/
szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie
szczegotowych instrukgji i wskazowek dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy o raz
prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci przepisdw i zasad bhp powinna
by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zosta¢ wyposazony w odziez ochronng, sprzet ochrony osobistej i
inne srodki ochrony przy pracach narazajgcych go na uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie
pradem elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

Prace na wysokosci.

Podczas wykonywania prac instalacyjnych na wysokosci powyzej Tm, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢
barierka i porecza ochronng na wysokosci 1,1m od poziomu stanowiska. Praca na wysokosci moze byc
wykonywana jedynie przy uzyciu odpowiednich urzadzen, rusztowan, pomostow i podnosnikdw oraz wiasciwych



dla tego rodzaju pracy ochron zabezpieczen oraz sprzetu. Do prac wysokosciowych nalezy stosowal typowe
rusztowania posiadajace aktualne atesty. Pomosty robocze powinny by¢ przystosowane do przewidywanego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia. Do pracy w podnosnikach uzywac szelek lub
paséw bezpieczenstwa z aktualnymi atestami.

Pozostate prace.

Miejsca pracy powinny by¢ oznakowane i odpowiednio zabezpieczone. Sprzet oswietleniowy i urzadzenia
z napedem elektrycznym uzytkowane przy wykonywaniu prac powinny spetniaé wymagania ochrony
przeciwporazeniowej w urzadzeniach elektroenergetycznych. Urzadzenia kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne
oraz narzedzia pracy i sprzet ochrony osobistej powinien by¢ utrzymany w nalezytym stanie sprawnosci
technicznej, gwarantujgcym petne bezpieczenstwo zdrowia i zycia ludzkiego. Zabrania sie uzytkowania
niesprawnych urzadzen, narzedzi i sprzetu. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac po
wyfaczeniu urzadzen spod napiecia. Na budowie wolno stosowal wytacznie maszyny, urzadzenia i sprzet
posiadajacy atesty i swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Urzadzenia zasilane energig elektryczna powinny posiadac I klase ochronnosci i by¢ oznakowane znakiem
bezpieczenstwa ,B” oraz powinny zosta¢ podtaczone przez uprawnionego elektryka. W miejscach widocznych i
dostepnych nalezy wywiesi¢ tablice informacyjne zawierajace wskazowki postepowania w razie wypadku, awarii,
pozaru, wybuchu, porazenia pradem elektrycznym oraz wyciagi z przepiséw bhp okreslajgcych podstawowe
zasady bezpieczenstwa, warunkdw i higieny pracy.

Instruktaz pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji robét szczegdlinie niebezpiecznych.

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi na polecenie pisemne przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,

Wykonywanie robot budowlano — montazowych sieci i instalagji elektroenergetycznych powinno by¢
prowadzone w sposdb bezpieczny, okreslony szczegdtowo w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie nalezy dopuszcza¢ pracownikdw nie posiadajgcych
Znajomosci przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych. Pracodawca jest
zobowiazany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w zakresie przepisow i zasad bhp/
szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie
szczegotowych instrukgji i wskazowek dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy o raz
prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci przepisow i zasad bhp powinna
by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zosta¢ wyposazony w odziez ochronng, sprzet ochrony osobistej i
inne srodki ochrony przy pracach narazajgcych go na uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie
pradem elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow. Nieprzestrzeganie
przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.



Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

Niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukgji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

Niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr,

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

Niewfasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodtem zagrozenia,

- niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwadji lub napraw;

Niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
- wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

Niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami

przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc

srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robodt na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,



- wykazu prac wymagajgcych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy powinien podjac
stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkdw powinny zapewnial wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).Kierownik budowy obowigzany
jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Teren budowy: Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajace skuteczng ochrone
przeciwporazeniowa wymaga aby:

- napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu przemiennego lub 60
V pradu statego,

- gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wytacznikami ochronnymi rdznicowopradowymi o znamionowym
pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytacznik powinien zabezpiecza¢ nie wiecej niz 6 gniazd
wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub napieciem nieprzekraczajacym
napiecia dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),

- sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzadzenia rozdzielcze o stopniu ochrony
Co najmnigj IP43,

- preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikéw, narzedzi oraz urzadzen o Il klasie
ochronnosci,

- cata instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbidrki byty zabezpieczone wytgcznikiem
ochronnym roznicowopradowym selektywnym o znamionowym pradzie roznicowym nie wiekszym niz 500 mA
dla zapewnienia selektywnej wspotpracy urzadzen zabezpieczajgcych.

Uwagi koricowe

Zaproponowane w niniejszym Projekcie Budowlanym rozwigzania nalezy realizowa¢ zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku, pozycja
690 wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdw budowlanych (Dz. U. RP Nr 10 z 8.02.1995 r, poz. 189
wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.5 sierpnia 1998 . w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. RP Nr 107 z 1998 roku,
poz. 679 wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow  budowlanych



dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. RP Nr 113 z 1998 roku, poz. 728

wraz z pdzniejszymi zmianami),

Norma N SEP-E-004: ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

Ponadto:

wszystkie roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym, okreslanym przez normy
oraz przez producentéw poszczegdlnych wyrobdw, elementow, produktow, materiatow i urzadzen.
wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod Scistym nadzorem oséb
uprawnionych do wykonywania tych prac.

wszystkie uzyte do budowy materiaty i urzadzenia zastosowane w projektowanej inwestycji powinny
posiada¢ odpowiednie i aktualne atesty przeciwpozarowe, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na
terenie Polski, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajace na stosowanie ich w
budownictwie na terenie Polski.

wyznaczenie trasy linii kablowych nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

po wykonaniu prac ziemnych, a przed zasypaniem kabli, nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna

po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych oraz przeprowadzeniu wszystkich prob i pomiarow
eksploatacyjnych z pozytywnym wynikiem zgtosi¢ wykonane roboty do odbioru.

stosowana technologie rozciggania kabla powinien akceptowal przedstawiciel dostawcy kabla, ktéry
ocenia, ingeruje w prace i zaleca ewentualne zmiany. Zaakceptowana przez producenta kabla technologia
uktadania kabla nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci w przypadku uszkodzenia kabli i kosztow
ewentualnej naprawy (i innych kosztow) z tytutu stwierdzonych uszkodzen mogacych nastgpi¢ w wyniku nie
zastosowania sie do ww. wytycznych oraz w wyniku niedbalstwa lub dziatania oséb trzecich.

budowa i whasciwosci uktadanych kabli powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi producenta kabli.
Kazdy uktadany odcinek kabla powinien mie¢ protokdt z wykonanej préby wyrobu (atest).

do zakanczania i tgczenia uktadanych odcinkow kabli nalezy stosowaé osprzet zalecany przez producenta
kabli.

wszelkie watpliwosci dotyczace dokumentacji nalezy rozstrzyga¢ w trybie nadzoru autorskiego. W
rozstrzygnieciach spraw finansowych powinni bra¢ udziat przedstawiciele Inwestora i technicznego
nadzoru inwestorskiego.

niniejszy projekt jest Projektem Budowlanym i nie zawiera szczegdtowych rozwigzan, ktére winny byc
opracowane odrebnym Projektem Wykonawczym.

- kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora beda naruszeniem

przepisdw wynikajacych z Ustawy z dnia 4 lutego1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
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