Gont bitumiczny w kolorze ciemno brgzowym

Balustrady drewniane, stupki 10 x 10 cm, deski 12 x 3 cm
w uktadzie pionowym, balustrada o wysokosci min. 110 cm
w kolorze Ochry RAL 8001

Lita deska obwodowa o gr. 30 mm w kolorze
orzechowym RAL 8011

¥
| Kantowka swiekowa 40 x 60 mm impregnowana przeciwgrzybicznie

i malowana impregnatem do drewna w kolorze orzechowym RAL 8001
| Kantéwka $swiekowa 40 x 60 mm impregnowana przeciwgrzybicznie

i malowana impregnatem do drewna w kolorze Orzechowym RAL 8001

I//ﬁ Stopnie lite z kantowki gr. 40 mm impregnowane przeciwgrzybicznie
i malowane impregnatem do drewna w kolorze orzechowym RAL 8001

Inwestor: Gmina Llplany
Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany %
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ART PROJEKT

Temat:

Budowa wiezy widokowej o konstrukcji drewnianej o
wysokosci do 16 m, na dz. nr 1/5, obreb 2 miasta Lipiany

. . . . , .
Elewacja potudniowo - wschodnia Elewacja p6tnocno - wschodnia
Adres:
dz. nr 1/5, obreb 2 miasto Lipiany, Powiat Pyrzycki
Obiekt: o Stadium:
Wieza widokowa
Trest rysunku: PROJEKT BUDOWLANY
.
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Projektowat: inz. Michat G b ki Podpis:
ROZPATRYWAC EACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI Giowny projektant: | MGT INZ. VlIChat GrzybowsKiI
W KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU v T —— T
O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEN DO POZOSTALYCH OPRACOWAK BRANZOWYCH. | ~P : prawnienia do projektowania w specjainosci architektonicznej
bez ograniczen. nr upr. 19/ZPOIA/OKK/2010
WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE StUZA ZMIANIE Opracowat. Podpis:
TECHNOLOGII, POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI NADZOROWI AUTORSKIEMU.
PRZY UKEADANIU KAZDEGO TYPU IZOLACJI NAROZA WYPUKLE MAJA BYC WYKONANE JAKO UKOSOWANE Uprawnienia:
AWKLESLE WYOBLANE. W INNYCH PRZYPADKAGH UKLADANIE IZOLACJI JEST NIEDOPUSZCZALNE.
WSZELKIE OPIERZENIA | OBROBKI POWINNY BYC WYKONYWANE Z ZACHOWANIEM LINI PROSTYCH | USYTUOWANE | SPrawdzit: mgr inz. Tomasz Cisek Podpis:
W PLASZCZYZNACH PIONOWEJ LUB POZIOMEJ. NIEPRAWIDEOWE JEST FALOWANIE W PLASZCZYZNIE :
LUB POZOSTAWIENIE WIDOCZNYCH KRZYWIZN. Uprawnienia: Uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
NA PRZEJSCIACH INSTALACJI PRZEZ SCIANY KONSTRUKCYJNE | STROPY NALEZY STOSOWAG TULEJE OCHRONNE. bez ograniczefi. nr upr. 123/52/88
) , Uwagi: Rysunek Nr:
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIENIA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ DOKONAG DOKEADNYCH
POMIAROW OTWOROW Z NATURY. W L A 0 0 9 P B
=A= -
WYMIARY | POLOZENIE WSZELKICH OTOWROW | BRUZD NA INSTALACJE SPRAWDZIC, CO DO ZGODNOSCI

Z PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI | UZGODNIC JE Z WYKONAWCA ROBOT.
Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czg$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
PROJEKT NIE OBEJMUJE DOBORU | RODZAJU URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, SLtUZACYCH PRODUKCJI, DLATEGO pomoca urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajacych i innych bez pisemnej
MOZE NIE OBEJMOWAC WSZYSTKICH ZAGADNIEN KONIECZNYCH DLA POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU. zgody wiasciciela praw autorskich: Biura Projektéw Art-Projekt Sp. z 0.0.




