~ ~
1

l PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA UWAGA:
A, .
g 2 WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYSOKOSCIOWE

(]
wW
N

1

4001 ) ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.
3067 L RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC tACZNIE

2974 2423 45 Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ.

ol
934

24‘V 505

v

<
) L578

|
I
I
f
t

/\|A10

1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone

z réwnolegta koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem do
OZNACZENIA GRAFICZNE: rob6t wykonawca powinien zapozna¢ sie z cato$cig dokumentacji
branzowey.
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2. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty
. stosowac zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi
SCIANY ISTNIEJACE i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
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WYBURZENIA, WYKUCIA OTWOROW 6. Warstwy Scian zewnetrznych i wewnetrznych wykona¢ wg
dofgczonego opisu warstw.

rs @110
I I I

10,

P SV VO v A

|
L
|
|
}
|

32
24,], ,20
\
!
!
!
!

ZAMUROWANIA, WYMUROWANIA
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7. Zamurowania w cze$ci istniejgcej (przebudowa) wykonac pustaka

DOCIEPLENIE STYROPIAN 15 CM Z betonu komorkowego.
(+5 CM - ELEWACJA)
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czerpnia powietrza

| wychodzgca ppnad dach PR roj. $ciana z betonu . ! " i . :
‘ dyiatapia ‘ wpiecie do gféwnego okno wylazowe] gzcr/; ;Ztlglrelflcy io ,47 Srkowego jako ELEMENTY PROJEKTOWANE okienne i drzwiowe dopasowac do wymiaru projektowanego.
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8. W czesci do przebudowy wymieni¢ stolarke okienng - otwory
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lacyjna | +3.19 stupek drewniany istn. z wentylatorem .. UWAGA 10. Wykonanie podkonstrukcji i montaz elementéw mocujgcych pod

yWwiewna 97 - b 309 € it do likwidacji dachowym /nasada przekoj rzutu w czgSci Zestawienie pomieszczen centrale wentylacyjng / klimatyzacyjng / logo / komin stalowy

e przebudowy wykonano Pow.[m2] przewidzie¢ w trakcie budowy, wykona¢ zgodnie z zaleceniami
; producenta pod nadzorem kierownika budowy.
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38| PODDASZE NIEUZYTKOWE podfoga z desek 334,14/ | nieostonietych czesci konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a
od osfonietych okfadzing z tynku o grubo$ci 25 mm na siatce albo
réwnorzedna oktadzing - co najmniej 0,15 m.
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RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWACACZNIE
Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ.
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z zachowaniem strefy bezpiecznej
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6 tel: 500 348 155, 503 110 534
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biezhia |

Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu
sportowego w Jasionce wraz z wewnetrznymi instalacjami:
elektryczna, wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania,
gazowg oraz wentylacji mechaniczne;j.
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Dziatki nr ewid.: 1251/16
Jedn. ewid.: 181613_2 Trzebownisko
Obr. ewid.: 0001 JASIONKA
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