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UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE
ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z RYSUNKAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone
z równoległą koordynacją międzybranżową.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać
się z całością dokumentacji branżowej.

2. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane
materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi
i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

3. Zachować spadki na utwardzeniu wokół budynku od ściany
budynku do terenu zielonego ok. 2%.

4. Panele elewacyjne wykonywać zgodnie z zaleceniami
producenta.

5. Stosować kolorysykę stonowaną. Ostateczny dobór
materiałów elewacyjnych uzgodnić z projektantem w trybie
nadzoru autorskiego.

6. Wykonanie podkonstrukcji i montaż elementów mocujących
pod centralę wentylacyjną / klimatyzacyjną / logo przewidzieć
w trakcie budowy, wykonać zgodnie z zaleceniami producenta
pod nadzorem kierownika budowy.

Architektura

Architekturamgr inż. arch.
Tomasz Malec

61/06/SLOKK/II

Obiekt:
Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego
w Jasionce wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną,
wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową oraz
wentylacji mechanicznej i hydrantem zewnętrznym.

Rz/A-09/06mgr inż. arch.
Agata Jasińska-Malec
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