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* OPIS TECHNICZNY

* Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora.
* Materialy wyjsciowe do projektowania

* D.T. architektoniczno — budowlana budynku
» Uzgodnienia mi¢dzybranzowe
* Obowigzujace normy i przepisy

» Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji w
budynku BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNE]J W
LEGIONOWIE (dz. nr ew. 23/3, 23/4, 25 OBREB 38).

4. Okreslenie iloSci powietrza wentylacyjnego

Ilos¢ powietrza, jaka ze wzgledéw higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednoczes$nie
doprowadzi¢ z lokali uzyteczno$ci publicznej okre$lona jest w PN 83/B-03430 ,,Wentylacja
w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”.
Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

. Pomieszczenia przeznaczone do statlego i czasowego pobytu ludzi powinny mieé
zapewniony doptyw co najmniej 20 m’/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajacej
osoby. Dla pomieszczen klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach
strumien powietrza powinien wynosi¢ co najmniej 30 m’/h.

W S$wietle powyzszych wymagan niezbedny strumien powietrza S$wiezego, jaki nalezy
doprowadzi¢ do poszczegdlnych pomieszczen przyjeto na poziomie:

30 m’/h dla kazdego pracownika w pom. biurowych,

30 m’/h dla kazdej osoby w pom. sal konferencyjnych, zaje¢ komputerowych
1,0 wymiang/h dla pom. komunikacyjnych,

2,0 wymiany/h dla pom. archiwum,

2,0 wymiany/h dla pom technicznych,

3,0/5,0 wymian/h dla pomieszczenia technicznego wezla,

2,0 wymian/h dla pomieszczen socjalnych,

1,5 wymian/h dla pomieszczen porzadkowych,

5,0 wymian/h dla myjni,

50m3/h wymian/h dla pom. wc.

5. Sposob rozwiazania wentylacji pomieszczen biurowych, sal konferencyjnych, sali zajec¢
komputerowych oraz komunikacji.

W pomieszczeniach biurowych, salach konferencyjnych, komputerowych projektuje sie
wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta (centrala NW1 oraz NW2).

Dla komunikacji zaktada si¢ nawiew z central nawiewno-wywiewnych NW1 oraz NW2,
za$ wywiew indywidualnymi uktadami wywiewnymi przyleglych pomieszczen. Uklady
nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta oparte beda na umieszczonych na dachu centralach
nawiewno-wywiewnych z wymiennikami obrotowymi. Ogrzewanie powietrza bedzie odbywato



si¢ za pomoca nagrzewnicy wodnej (mieszanina glikolu etylowego) natomiast schtadzanie
bedzie odbywato si¢ dzigki chtodnicy freonowej, w ktora wyposazona jest kazda z central, oraz
wspolpracujacych z nimi agregatow.

[lo§¢ powietrza nawiewanego w ukladzie NWI1 wynosi 3155 m'/h, natomiast
wywiewanego 2425 m’/h. Sprez dyspozycyjny: N-350Pa, W-350Pa.

[lo§¢ powietrza nawiewanego w ukladzie NW2 wynosi 1905 m‘/h, natomiast
wywiewanego 1710 m*/h. Sprez dyspozycyjny N-350Pa, W-350Pa.

Nawiew powietrza do pomieszczen blurowych zaprojektowano poprzez anemostaty
nawiewne z mozliwo$cig regulacji ilosci powietrza. Wywiew powietrza zaprojektowano poprzez
anemostaty wywiewne z mozliwoscia regulacji ilosci powietrza.

Nawiew powietrza do sal konferencyjnych zaprOJektowano poprzez sufitowe, wirowe
nawiewniki powietrza typu z izolowanymi skrzynkami rozpr¢znymi i przepustnicami oraz kratki
nawiewne z przepustnicami.

Wyciag powietrza z do sal konferencyjnych realizowany bedzie za pomocy sufitowych
anemostatow wyciagowych z izolowanymi skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami.

Powietrze bedzie nawiewane 1 wyciagane z pomieszczen systemem przewodow
prostokatnych typ A/l oraz systemem przewodow SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej
prowadzonych w pomieszczeniach w  przestrzeni stropu podwieszonego. Podejscia do
nawiewnikow 1 wywiewnikéw beda wykonane z przewoddéw elastycznych.

6. Wentylacja sanitariatow, szatni, pom. przewijania_

W pomieszczeniach sanitariatoéw, zastosowano wentylacje mechaniczng wyciagowa.
Wywiew powietrza z tych pomieszczen odbywaé si¢ bedzie przy pomocy wentylatora
dachowego zamontowanego na podstawie thumigcej. Od strony instalacji nalezy zamontowac
thumik akustyczny dtugosci min 70cm.

Powietrze bedzie wyciggane z pomieszczen systemem przewodoéw okraglych z blachy
stalowej ocynkowanej ¢125 rozprowadzonych w przestrzeni miedzy stropowej. Wyciag
realizowany bedzie poprzez anemostaty wywiewne z mozliwoscig regulacji iloSci powietrza.
Nawiew powietrza do tych pomieszczen bedzie odbywat si¢ z uktadéw wentylacji nawiewno-
wyciagowych przez kratki kontaktowe w ktore nalezy wyposazyé drzwi sanitariatow
(powierzchnia netto 220 cm?kratki transferowe;j).

Dla pom. karmienia/przewijania wywiew realizowany jest poprzez wentylator kanatowy
dnl125. Dla pom. szatni wywiew realizowany bedzie poprzez wentylator kanatowy dnl25.
Wentylator nalezy zamontowa¢ pod stropem, w przestrzeni sufitu podwieszanego
rozpatrywanych pomieszczenia oraz wyposazy¢ w thumiki akustyczne typu dn125 L=700mm.

Wyciag realizowany bedzie poprzez anemostat wywiewny z mozliwoscia regulacji ilosci
powietrza.

Wszystkie przewody wentylacji wyciggowej nalezy izolowaé termicznie i akustycznie
matami z welny mineralnej gr. 30 mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Piony wentylacyjne w
szachtach nalezy izolowa¢ termicznie i akustycznie matami z welny mineralnej gr. 30 mm w
ptaszczu z folii aluminiowej. Przewody wentylacyjne biegngce na zewnatrz nalezy izolowaé
termicznie i akustycznie matami z welny mineralnej gr. min 100 mm w plaszczu z blachy

stalowej.
7. Wentylacja pomieszczen technicznych

Dla pomieszczen technicznych wywiew realizowany jest poprzez wentylator dachowy



zamontowany na podstawie tlumigcej. Od strony instalacji nalezy zamontowa¢ tlumik
akustyczny dlugos$ci min 70cm.

Dla pomieszczenia technicznego wezta/wodomierza wywiew realizowany jest poprzez
wentylator kanatowy dn160. Wentylator nalezy zamontowa¢ pod stropem, w rozpatrywanych
pomieszczenia oraz wyposazy¢ w tlumiki akustyczne dn160 L=700mm. Wentylator pracowac
bedzie na dwoch biegach sterowanych poprzez czujnik temperatury umieszczony na $cianie
pom. wezta cieplnego. W przypadku przekroczenia w pomieszczeniu zadanej temperatury
wentylator zacznie pracowa¢ na drugim biegu do momentu obnizenia temperatury w
pomieszczeniu.

Nawiew realizowany bedzie poprzez czerpnie §cienne.

8. Ochrona przed halasem

W celu zapobiegania przenoszenia hatasu przewodami wentylacyjnymi centrale
wyposazone sa w ttumiki akustyczne.

Wentylatory kanalowe wyposazy¢ w thumiki akustyczne o dlugos$ci min. 700mm za$
wentylatory dachowe w podstawy tlumigce oraz thumiki.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwigkow przewodami wentylacji oraz
ograniczenia strat ciepta ogrzewanego powietrza, wszystkie przewody wentylacyjne prowadzone
w pomieszczeniach nalezy izolowa¢ matami z welny mineralnej gr. 30 mm w ptaszczu z folii
aluminiowe;.

9. Ochrona pozarowa

Na przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez granice stref pozarowych
zaprojektowano przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS 120. W
przypadku gdy przegroda klapy wystaje poza przegrod¢ budowlana przestrzen uzupetni¢
materialem ognioodpornym zgodnie z wytycznymi producenta. Kanaly przechodzace przez
pomieszczenia wydzielone p.poz, ktdrych nie obstuguja jako obudowane do klasy odpornos$ci
ogniowej, co najmniej EIS jak element przez ktéry przechodza. Stwierdzenie braku klapy na
granicy stref p.poz na rysunku nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku jej montazu, po konsultacji
z Projektantem nalezy taka klape zamontowac. Kratki transferowe w drzwiach na granicy stref
p.poz. - montowac kratki ,,peczniejace” pod wpltywem temperatury o minimalnej odpornosci
ogniowej danej przegrody.

10Jaterialy i izolacje

Centrale wentylacyjne, agregaty skraplajace

Dane techniczne central wentylacyjnych:

NWI:

Wydatek 3155/2425 m3/h, Sprez dyspozycyjny min 350Pa

Wymiennik obrotowy o sprawno$ci min 65% w lecie oraz 65,7 w zimie.
Nagrzewnica freonowa o mocy 14,60kW podgrzewajaca powietrze do 20°C
Chtodnica freonowa 14,61kW, schladzajqca powietrze do 22°C, czynnik R410A
Masa maks. 924kg

NW2:

Wydatek 1905/1710 m3/h, Sprez dyspozycyjny min 350Pa

Wymiennik obrotowy o sprawno$ci min 71% w lecie oraz 71,4 w zimie.
Nagrzewnica freonowa o mocy 7,4kW podgrzewajaca powietrze do 20°C,
Chtodnica freonowa 8,82kW, schladzajqca powietrze do 22°C, czynnik R410A
Masa maks. 683kg

Urzadzenie powinno charakteryzowacé si¢ nastgpujacymi parametrami:



Konstrukcja o wysokiej sztywnos$ci oparta na profilach aluminiowych (stop aluminium
EN AW 6060) o przekroju profilu nie mniejszym niz 50 mm.

Panele state, zdejmowane, drzwi o grubo$ci min. 50 mm, wypelienie welng mineralng
(klasa pozarowa A1, zgodna z EN 13172), blacha wewngtrzna — ocynkowana (warstwa
ocynku 275mg/m?), blacha zewngtrzna — ocynkowana (warstwa ocynku 275mg/m?)
pokryta warstwa poliestru o grubosci min. 25 um w kolorze RAL 9006.

Panele zdejmowane dodatkowo uszczelnione po obwodzie wewnetrznej ostony silikonem
odpornym na plesn i grzyby.

Podtogi, przepony wentylatorow, prowadnice wymiennikow, ramki filtréw, ramki
odkraplaczy — blacha ocynkowana (warstwa ocynku 275mg/m?2).

Konstrukcja 1 uszczelnienie przystosowane do podwyzszonych ci$nien, drzwi centrali
mocowane dociskami.

Wanny pod chtodnice , odzyski ciepta i nawilzacze ze stali nierdzewnej 304 wyposazone
w syfony kulowe.

Wszystkie krawedzie i uskoki wypekione silikonem odpornym na plesn i grzyby
(zawiera $rodek grzybobojczy) dla minimalizacji ryzyka rozwoju bakterii 1
mikroorganizmow.

Materialy zastosowane w centrali odporne na powszechnie stosowane $rodki
dezynfekcyjne.

Dtawice kablowe zapewniajg odpowiednia szczelnos¢.

Centrala wyposazona w ram¢ konstrukcyjna o wysokosci 120 mm. Rama o wysokiej
sztywnosci wykonana z elementéw skrecanych. Rama wyposazona w otwory
umozliwiajace transport.

Wymienniki ciepta wykonywane z miedzi i aluminium, w obudowie wymiennika ze stali
ocynkowanej.

Konstrukcja nosna zespotu wentylatorowego ze stali ocynkowanej (warstwa ocynku
275mg/m2).

Wiasciwosci mechaniczne obudowy wg normy PN-EN 1886:2008:

Sztywno$¢ obudowy: D1 (M);

Nieszczelnos¢ obudowy: proba przy podcisnieniu: L1, proba przy nadcisnieniu: L1;
Przecieki na filtrze (klasa filtra): proba przy podcisnieniu: F9, proba przy nadcisnieniu:
F9;

Wiasciwosci termiczne obudowy: straty ciepta z obudowy: T2, mostki cieplne obudowy:
TB3;

Izolacja akustyczna obudowy: 19,7 dB (250Hz), 33,0 dB (1000Hz).

Urzadzenie z atestem higienicznym wydanym przez Panstwowy Zaktad Higieny w
Warszawie, potwierdzajacy przeznaczenie central do wuzdatniania powietrza w
instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych budynkach mieszkalnych, uzytecznosci
publicznej ( m.in. obiektach podmiotow wykonujacych dziatalnos$¢ lecznicza, obiektach
sportowo - rekreacyjnych, ustugowych) i w zaktadach produkcyjnych ( m.in. branzy
spozywczej, farmaceutycznej.

Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ urzadzenia z wymaganiami normy PN-EN
1886:2008 ,,Wentylacja budynkow -- Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne --
Wilasciwosci mechaniczne” wydany przez zewnetrzne niezalezng jednostke certyfikujaca
TUV Rheinhald (lub inng jednostk¢ rownowazng).

Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ urzadzenia z wymaganiami normy PN-EN



13053:2020 ,,Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne --
Klasyfikacja i1 charakterystyki dzialania urzadzen, elementow skladowych i sekcji”
wydany przez zewnetrzne niezalezng jednostke certyfikujaca TUV Rheinhald (lub inng
jednostke rownowazna).

Lokalizacja central pokazana w czgsci rysunkowe;.

Wszystkie centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne powinny zosta¢ wyposazone w sekcje filtracji
powietrza klasy F5 na nawiewie powietrza oraz obustronne ttumiki. Centrale wspoipracuja z
zaprojektowanymi agregatami skraplajgcymi.

Wentylatory

Wentylatory dachowe wyposazone w komutowany elektronicznie silnik EC
(bezszczotkowy), jednofazowy 230 V, 50 Hz przystosowane do pracy ciagtej. Silniki
przystosowane do ptynnej regulacji predkosci w pelnym zakresie. Obudowa wentylatora
wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej, a gérna pokrywa jest malowana proszkowo.
Wentylatory przystosowane do montazu na podstawach tlumigcych.

Wentylatory kanalowe ze zintegrowang automatyka przeznaczone do pracy ciaglej, wyposazone
w asynchroniczne elektronicznie silnik, jednofazowy 230 V, 50 Hz przystosowane do pracy
ciaglej. Silniki przystosowane do ptynnej regulacji predkosci w pelnym zakresie.

Nawiewnik

Nawiewnik §cienny higrosterowany. Wyposazony w okap oraz siatke przeciw owadom.
Przeplyw powietrza (min-max) przy 10 Pa: 5-30 m3/h. Tlumienie akustyczne: 38 dB (A).
Wyposazony w tuleje 100mm.

Klapy ppoz.

Lokalizacje oraz wielkos¢ klap pokazano w czesci rysunkowej. Wszelkie klapy pozarowe
zastosowane w budynku muszg posiada¢ aktualne dopuszczenia 1 aprobaty techniczne, a takze
certyfikaty zgodnosci. Klapy wyposazone w wyzwalacz topikowy. Odpornos¢ pozarowa klap
pozarowych powinna by¢ klasy EIS120. Montaz klap pozarowych w przegrodach i poza
przegrodami zgodnie z instrukcja Producenta 1 aprobatg. Konstrukcja klapy pozwala na montaz
w dowolnym potozeniu. Klapa objeta wieloletnig gwarancja. Powyzsze wymagania odnoszg si¢
do wszystkich instalacji wentylacji ogolnej w budynku.

Przepustnice regulacyjne

Na przewodach, we wszystkich miejscach niezbednych dla potrzeb regulacji a

w szczegblnosci na wszystkich rozgalezieniach przewodoéw wentylacyjnych (przy wyjsciu

z szybow instalacyjnych) oraz przy elementach wywiewnych nalezy zainstalowa¢ przepustnice
regulacyjne. Dla kanatow prostokatnych o wysokosci wigkszej niz 300 mm nalezy stosowac
przepustnice prostokatne wieloptaszczyznowe przeciwbiezne, a dla kanalow o mniejsze;j
wysokosci przepustnice jednoptaszczyznowe. Doktadna lokalizacje przepustnic pokazana bedzie
w projekcie wykonawczym.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Zaprojektowano $cienne czerpnie dla wszystkich central wentylacyjnych

1 klimatyzacyjnych oraz $cienne wyrzutnie. Elementy te powinny odpowiada¢ nastepujagcym
wymaganiom:

- Elementy konczace instalacje wentylacji typu czerpnie $cienne/wyrzutnie ingerujace w
wyglad fasady zewnetrznej musza by¢ uzgodnione z Architektem.



- Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem opadow
atmosferycznych przy pomocy stalowych lameli zabezpieczajacych, zamontowanych pod katem
45°.

- Wngtrza czerpni powietrza nalezy wytlumi¢ - wylozy¢ materiatem wygluszajacym.

- W trakcie montazu nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci pomigdzy czerpniami a
wyrzutniami powietrza, tj. wszystkie czerpnie na dachu budynku powinny by¢ oddalone od
wyrzutni dachowych z poziomym wyrzutem powietrza oraz wyrzutni sciennych powietrza min.
6m, od wywiewek kanalizacyjnych 6m.

- Odleglos¢ wyrzutni dachowych, mierzac w rzucie poziomym, nie powinna by¢ mniejsza niz
3 mod:

1) krawedzi dachu, ponizej ktérej znajduja si¢ okna,
2) najblizszej krawedzi okna w potaci dachu,
3) najblizszej krawedzi okna w $cianie ponad dachem.

- W przypadku usuwania przez wyrzutni¢ dachowa powietrza zawierajacego
zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia lub ucigzliwe zapachy odleglo$ci powyzej nalezy
zwigkszy¢ o 100%.

W projektowanym budynku wszystkie wyrzutnie zostaty odsunie;te 3 m od krawedzi dachu,
ponizej ktorej znajduja si¢ okna. Wyrzutme z pomieszczen $mietnikOw 1 separatora zostaly
odsunigte 6 m od krawedzi dachu, ponizej ktorej znajduja si¢ okna.

Przewody wentylacyjne

Zaprojektowano przewody wentylacyjne typu A/I z blachy ocynkowanej taczone na
ramki z uszczelkg oraz przewody kotowe typu SPIRO. Szczelno$¢ wykonanych przewodow
wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001. Czyszczenie instalacji
powinno by¢ zapewnione poprzez zastosowanie otworéw rewizyjnych
w przewodach lub demontaz elementow sktadowych. W przewodach o srednicy mniejszej ni¢
200mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. Na
glownych odcinkach przewodéw wykona¢ otwory rewizyjne wg normy PN-EN 12599-2002.
Zastosowane materialy powinny by¢ odporne fizyko-chemiczne wiasciwosci przettaczanego
powietrza.
Przynajmniej raz w roku z przewodow wentylacyjnych nalezy usuwac zanieczyszczenia przez
rewizje na przewodach oraz zdejmowane kratki wentylacyjne.
Zaprojektowano przewody elastyczne, izolowane. Stopien elastyczno$ci przewoddéw wynosi -
0,75 x $rednica zewn¢trzna|mm]. Przewody moga by¢ stosowane w zakresie temperatur od -30
do +140 st. C. Dozwolone podci$nienie przewodow zalezy od ich utozenia, na odcinkach
prostych przyjmuje si¢ 1/3 przenoszonego cis$nienia dla konkretnej sredmcy Zaprojektowano
izolacje przewodow wynoszaca 25 mm.

Otwory rewizyjne

Otwory rewizyjne zaprojektowano wedtug wymagan technicznych Cobrti Instal Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zgodnie z warunkami otwory
rewizyjne zlokalizowano w odlegtosciach nie przekraczajacych 10 m. Dla uktadu
odprowadzajacego powietrze z okapow odlegltosci te nie moga przekracza¢ 6 m. montaz na
pionach od strony drzwiczek rewizyjnych.
Rewizje dla przewodow okragtych o srednicy mniejszej niz 200 mm nalezy wykona¢ w formie
zaslepionych trojnikéw. Pozostate rewizje nalezy wykona¢ w formie otworéow rewizyjnych o




wymiarach zgodnych z warunkami technicznymi Cobrti Instal (Tab. 1 oraz Tab. 2). Rewizje na
koncach przewodow majg mie¢ wielko$¢ rowna przekroju poprzecznego danego przewodu. Dla
uktadoéw z wentylatorami przeplywowymi zaprojektowano dodatkowo czyszczenie kanalow
poprzez kratki wentylacyjne oraz po przednim demontazu danych elementéw uktadu. W
przypadku przepustnic, thumikéw oraz wentylatorow kanatowych, przewidziano mozliwo$é
demontazu elementu instalacji w celu jego wyczyszczenia. Dla ukladéw z centralami nalezny
wykona¢ otwory rewizyjne po dwoch stronach przepustnic, regulatoréw przeptywu oraz jedng
rewizj¢ przy kazdej klapie ppoz. Przewidziano mozliwo$¢ dostgpu do kanatdéw za posrednictwem
kratek wentylacx]nych Nalezy zapewmc tatwy dostep do rewi 11 oraz ww. elementow instalacji.
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Izolacje
Kanaly wentylacyjne z ukladéw nawiewno-wywiewnych prowadzone wewnatrz budynku

nalezy zaizolowac termicznie weing mineralng o gr. 30mm w plaszczu z foli aluminiowej. Piony
(wybranych) uktadéw nawiewno-wywiewnych nalezy zaizolowa¢ weing mineralng o gr. 30mm
w plaszczu z foli aluminiowej. Kanaly wentylacji wywiewnej nalezy zaizolowal welna
mineralng o gr. 30mm w plaszczu z foli aluminiowej. Kanaly instalacji nawiewnej nalezy
zaizolowa¢ welng mineralng o gr. 30mm w plaszczu z foli aluminiowej. Przewod wyciagowy z
garazu nalezy w pomieszczeniach oraz na pionach izolowaé termicznie welng mineralng o gr.
50mm w plaszczu z foli aluminiowej. Przewody prowadzone na dachu nalezy zaizolowaé
termicznie wetng mineralng o gr. 100mm w ptaszczu z blachy stalowe;.

11. Instalacja klimatyzacji

11.1 Opis rozwigzan

Opracowanie obejmuje ochladzanie oraz ogrzewanie powietrza w pomieszczeniach
biurowych, archiwum oraz pomieszczeniu teletechnicznym.

Zaprojektowano systemy klimatyzacji VRF, skladajace si¢ z jednostek wewnetrznych
typu kasetonowego. W pomieszczeniu teletechniki zaprojektowano klimatyzator $cienny,
przystosowany do pracy w niskich temperaturach w trybie chlodzenia. W pomieszczeniu
archiwum zaprojektowano szafg klimatyzacji precyzyjnej. Zaprojektowane systemy umozliwiaja
indywidualng nastawy temperatury dla kazdego pomieszczenia. Jednostki zewngtrzne
posadowione na dachu budynku. Instalacja chlodnicza i skroplin prowadzona w sufitach
podwieszanych oraz bruzdach.

Sterowniki jednostek wewngtrznych nalezy montowa¢ w poblizu drzwi wejsciowych do
pomieszczen. Sterowniki $cienne powinny posiada¢ menu w jezyku polskim.

Do nadrzednego sterowania pracg urzadzen VRF zaprojektowano sterownik centralny z
ekranem dotykowym, menu w jezyku polskim, mozliwoscia zdalnego sterowania. Jednostki
wewnetrzne oraz zewngetrzne nalezy potaczy¢ linig komunikacji. Linie komunikacji wyposazy¢
we wzmacniacze sygnatu.

11.2 Instalacja chtodu

Instalacj¢ chtodu wykona¢ z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika
chlodniczego R410a wg PN EN 12735-1. Rozgalezienia wykona¢ wylacznie przy pomoc
trojnikow dostarczanych przez dostawce urzadzen klimatyzacyjnych. Laczenie przewodow z
ksztaltkami wykonac przez lutowanie lutem twardym wg PN-EN 1044. Przewody mocowac¢ do
stropu lub $cian przy pomocy uchwytow z wktadka termiczng. Po zmontowaniu instalacje¢
przedmucha¢ azotem. Probe szczelno$ci wykona¢ azotem. Instalacje napeini¢ czynnikiem
chtodniczym R410a.

Wszystkie przewody zaizolowaé otulinami do przewodoéow chiodniczych gr. 9-13mm.
Otuliny taczy¢ przy pomocy klejenia dla pelnej szczelnosci izolacji. Przewody chtodnicze na



dachu budynku zabezpieczy¢ przed zwierzg¢tami oraz warunkami atmosferycznymi.

11.3 Instalacja skroplin

Instalacje skroplin wykona¢ z rur PVC laczonych przez klejenie. Odprowadzenie
skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej, z zastosowaniem syfondéw kulowych. Instalacj¢
skroplin prowadzi¢ ze spadkiem 2 % w kierunku odptywu. Przewody mocowaé do stropu lub
Scian przy uzyciu uchwytéw stalowych z wktadka gumowa. Jednostki wewngtrzne kasetonowe
wyposazone sa w pompki skroplin. Trasy przewodéw wg instalacji wod-kan.

11.4 Opis systemow
+ Kl - system klimatyzacji VRF skladajacy si¢ z nastepujacych urzadzen:
- jednostka zewngtrzna o nominalnej mocy chlodniczej — 28kW szt. 1,
- jednostka wewng¢trzna kasetonowa obwodowa o mocy chlodniczej 5,6kW szt. 3,
- jednostka wewngtrzna kasetonowa o mocy chtodniczej 5,6kW szt. 1,
- jednostka wewngtrzna kasetonowa o mocy chtodniczej 2,2kW szt. 2,
- jednostka wewng¢trzna kasetonowa o mocy chtodniczej 3,6kW szt. 2,

- sterownik przewodowy szt. 7

+ K2 - system klimatyzacji VRF skladajacy si¢ z nastepujacych urzadzen:
- jednostka zewngtrzna o nominalnej mocy chlodniczej — 33,5kW szt. 1,

- jednostka wewngtrzna kasetonowa obwodowa o mocy chlodniczej 7,1kW szt. 1,
- jednostka wewng¢trzna kasetonowa obwodowa o mocy chlodniczej 5,6kW szt. 2,
- jednostka wewngtrzna kasetonowa o mocy chtodniczej 1,1kW szt. 1,
- jednostka wewng¢trzna kasetonowa o mocy chtodniczej 2,2kW szt. 9,

- sterownik przewodowy szt. 13

+ K3 - system klimatyzacji VRF skladajacy si¢ z nastepujacych urzadzen:
- jednostka zewngtrzna o nominalnej mocy chlodniczej —22,4kW szt. 1,

- jednostka wewng¢trzna kasetonowa obwodowa o mocy chlodniczej 5,6kW szt. 1,
- jednostka wewngtrzna kasetonowa o mocy chtodniczej 2,2kW szt. 7,
- jednostka wewngtrzna kasetonowa o mocy chtodniczej 3,6kW szt. 1,

- sterownik przewodowy szt. 9

+ K4 - system klimatyzacji VRF skladajacy si¢ z nastepujacych urzadzen:
- jednostka zewngtrzna o nominalnej mocy chtodniczej — 28kW szt. 1,

- jednostka wewngtrzna kasetonowa o mocy chtodniczej 1,1kW szt. 2,
- jednostka wewngtrzna kasetonowa o mocy chtodniczej 2,2kW szt. 13,

- sterownik przewodowy szt. 15

+ K5 —klimatyzator split dla pomieszczenia teletechn.:



- jednostka zewngtrzna o nominalnej mocy chiodniczej — 5,2kW szt. 1,
- jednostka wewngtrzna $cienna o mocy chtodniczej 5,2kW szt. 1,

- sterownik bezprzewodowy szt. 1

K6 — szafa klimatyzacji precyzyjnej dla pomieszczenia archiwum.:
- zdalny skraplacz szt. 1,

- szafa z funkcja chlodzenia, grzania, nawilzania, osuszania szt. 1,

Parametry techniczne urzadzen zgodnie jak ponize;j:

jednostka zewnetrzna systemu VREF ( powietrznej pompy ciepta) o nommalneJ mocy
chtodniczej nie nizszej niz 33,5kW 1 nominalnej mocy grzewczej nie nizszej niz 33,5kW
jednostka sterowana inwerterowo,

zasilanie 400V,

czynnik chlodniczy R410a,

zakres pracy przy chtodzeniu od minus 15°C do plus 46°C,

zakres pracy przy grzaniu od minus 20 do plus 21°C,

pobor mocy elektrycznej przy chlodzeniu w warunkach nominalnych nie wyzszy niz
10,42kW,

wspotczynnik EER nie nizszy niz 3,22,

wspotczynnik COP nie nizszy niz 4,10,

ci$nienie akustyczne w odlegto$ci Im w trybie chlodzenia nie wyzsze niz 59dB[A],
urzadzenie posadowione na konstrukcp nos$nej na dachu na amortyzatorach,

wymiary urzadzenia nie wigksze niz: wys. x szer. x gt. = 1428x1080x480 mm.

jednostka zewnetrzna systemu VRF ( powietrznej pompy c1ep1a) 0 nommalneJ mocy
chtodniczej nie nizszej niz 28kW 1 nominalnej mocy grzewczej nie nizszej niz 28kW
jednostka sterowana inwerterowo,

czynnik chlodniczy R410a,

zasilanie 400V,

zakres pracy przy chtodzeniu od minus 15°C do plus 46°C,

zakres pracy przy grzaniu od minus 20 do plus 21°C,

pobor mocy elektrycznej przy chtodzeniu w warunkach nominalnych nie wyzszy niz 8,59kW,
wspotczynnik EER nie nizszy niz 3,26,

Wspolczynmk COP nie nizszy niz 4,24,

ci$nienie akustyczne w odleglo$ci Imw tryb1e chlodzenia nie wyzsze niz 54dB[A],
urzadzenie posadowione na konstrukcji no$nej na dachu na amortyzatorach,

wymiary urzadzenia nie wigksze niz: wys. x szer. x gt. = 1428x1080x480 mm.

jednostka zewngetrzna systemu VRF ( powietrznej pompy ciepla) o nominalnej mocy
chtodniczej nie nizszej niz 22,4kW i nominalnej mocy grzewczej nie nizszej niz 22,4kW
jednostka sterowana inwerterowo,

czynnik chlodniczy R410a,

zasilanie 400V,

zakres pracy przy chtodzeniu od minus 15°C do plus 46°C,

zakres pracy przy grzaniu od minus 20 do plus 21°C,

pobor mocy elektrycznej przy chiodzeniu w warunkach nominalnych nie wyzszy niz 6,3kW,
wspotczynnik EER nie mzszy niz 3,56,

wspotczynnik COP nie nizszy niz 4,82,



ci$nienie akustyczne w odlegto$ci Im w trybie chlodzenia nie wyzsze niz 52dB[A],
urzadzenie posadowione na konstrukcp nos$nej na dachu na amortyzatorach,
wymiary urzadzenia nie wigksze niz: wys. x szer. x gt. = 1428x1080x480 mm.

jednostka wewngtrzna kasetonowa, nawiew obwodowy o mocy chiodniczej 7,1kW:
jednostka wewngtrzna kasetonowa wyposazona w maskownic¢ o nawiewie obwodowym,
czynnik chlodniczy R410a

zasilanie 230V,

pobdr mocy nie wyzszy niz 25W,

wentylator minimum 5 biegow,

Wydatek powietrza na najwyzszym biegu nie mniej niz 1100m3/h

cisnienie akustyczne na najnizszym/najwyzszym biegu wentylatora nie wigce] niz
28/35dB(A)

filtr przeciwgrzybiczny,

jednostka wewngtrzna kasetonowa, nawiew obwodowy o mocy chiodniczej 5,6kW:
jednostka wewngtrzna kasetonowa wyposazona w maskownice¢ o nawiewie obwodowym,
czynnik chlodniczy R410a

zasilanie 230V,

pobdr mocy nie wyzszy niz 20W,

wentylator minimum 5 biegow,

Wydatek powietrza na najwyzszym biegu nie mniej niz 1050m3/h

cisnienie akustyczne na najnizszym/najwyzszym biegu wentylatora nie wigce] niz
28/35dB(A)

filtr przeciwgrzybiczny,

jednostka wewngetrzna kasetonowa o mocy chtodniczej 5,6kW:

jednostka wewngtrzna kasetonowa wyposazona w maskownic¢ o nawiewie 4-stronnym,
czynnik chlodniczy R410a

zasilanie 230V,

pobor mocy nie wyzszy niz 40W,

wentylator minimum 5 biegow,

Wydatek powietrza na najwyzszym biegu nie mniej niz 700m3/h

cisnienie akustyczne na najnizszym/najwyzszym biegu wentylatora nie wigce] niz
27/41dB(A)

filtr przeciwgrzybiczny,

jednostka wewngtrzna kasetonowa o mocy chtodniczej 3,6kW:

jednostka wewngtrzna kasetonowa wyposazona w maskownic¢ o nawiewie 4-stronnym,
czynnik chlodniczy R410a

zasilanie 230V,

pobor mocy nie wyzszy niz 30W,

wentylator minimum 5 biegow,

Wydatek powietrza na najwyzszym biegu nie mniej niz 600m3/h

cisnienie akustyczne na najnizszym/najwyzszym biegu wentylatora nie wigce] niz
27/37dB(A)

filtr przeciwgrzybiczny,

jednostka wewngetrzna kasetonowa o mocy chiodniczej 2,8kW:
jednostka wewngtrzna kasetonowa wyposazona w maskownic¢ o nawiewie 4-stronnym,
czynnik chlodniczy R410a



zasilanie 230V,

pobdr mocy nie wyzszy niz 25W,

wentylator minimum 5 biegow,

Wydatek powietrza na najwyzszym biegu nie mniej niz 550m3/h

cisnienie akustyczne na najnizszym/najwyzszym biegu wentylatora nie wigce] niz
25/35dB(A)

filtr przeciwgrzybiczny,

jednostka wewngetrzna kasetonowa o mocy chiodniczej 2,2kW:

jednostka wewngtrzna kasetonowa wyposazona w maskownic¢ o nawiewie 4-stronnym,
czynnik chlodniczy R410a

zasilanie 230V,

pobdr mocy nie wyzszy niz 25W,

wentylator minimum 5 biegow,

Wydatek powietrza na najwyzszym biegu nie mniej niz 540m3/h

cisnienie akustyczne na najnizszym/najwyzszym biegu wentylatora nie wigce] niz
25/34dB(A)

filtr przeciwgrzybiczny,

jednostka wewngetrzna kasetonowa o mocy chiodniczej 1,1kW:

jednostka wewngtrzna kasetonowa wyposazona w maskownic¢ o nawiewie 4-stronnym,
czynnik chlodniczy R410a

zasilanie 230V,

pobdr mocy nie wyzszy niz 23W,

wentylator minimum 5 biegow,

Wydatek powietrza na najwyzszym biegu nie mniej niz 530m3/h

cisnienie akustyczne na najnizszym/najwyzszym biegu wentylatora nie wigce] niz
25/34dB(A)

filtr przeciwgrzybiczny,

sterownik §cienny klimatyzacji:

Sterownik przewodowy z ekranem dotykowym,
wlacz — wylacz,

ustawianie trybu pracy,

nastawianie predkosci wentylatora,

ustawianie temperatury,

programator tygodniowy,

obstuga w jezyku polskim.

sterownik centralny klimatyzacji:

Sterownik z ekranem dotykowym min 77,

Funkcja powiadamiania e-mail o temperaturze w pomieszczeniu (nadmierny wzrost lub
spadek temperatury),

Zdalne monitorowanie i obstuga,

obstuga w jezyku polskim.

Szafa klimatyzacji precyzyjnej
Szafa klimatyzacji precyzyjnej z funkcja chtodzenia, grzania, nawilzania, osuszania o



nominalnej mocy chtodniczej min. 9,4kW, szafa wyposazona w wymiennik bezposredniego

odparowania, wspolpracujaca ze zdalnym skraplaczem, czynnik chtodniczy R410a, nawiew

powietrza gora, wydatek powietrza 2484m3/h, sekcja filtracyjna, nawilzacz parowy o

wydajnosci 4kg/h, ci$nienie akustyczne 48dB[A], nagrzewnica elektryczna o mocy 4,5kW

wymiar szafy nie wiekszy niz 676mmx675mm, wysokos$¢ 1980mm, szafa wyposazona w

programator on/off

Zdalny skraplacz szafy klimatyzacji precyzyjnej, jednostka wyposazona w wentylator powietrza,

czynnik chlodniczy R410a, regulacja skraplania do minus 20°C, pobér mocy elektrycznej

0,68kW, cisnienie akustyczne 46dB[A], urzadzenie posadowione na konstrukcji nosnej na dachu

na amortyzatorach, wymiary urzadzenia wys. x szer. x gt. = 1100x1200x860 mm.

Klimatyzator do pomieszczenia teletechn. o nominalnej mocy chlodniczej nie nizszej niz
5,2kW

jednostka sterowana inwerterowo,

zasilanie 230V,

czynnik chlodniczy R410a,

jednostka wewngtrzna $cienna,

czynnik chlodniczy R410a

zasilanie 230V,

wentylator minimum 4 biegi,

Wydatek powietrza na najwyzszym biegu nie mniej niz 900m3/h

cisnienie akustyczne na najnizszym/najwyzszym biegu wentylatora nie wigce] niz
26/43dB(A)

zakres pracy przy chtodzeniu od plus 10°C do plus 46°C,

zakres pracy przy grzaniu od minus 15 do plus 24°C,

pobor mocy elektrycznej przy chiodzeniu w warunkach nominalnych nie wyzszy niz 1,56kW,
wspotczynnik EER nie mzszy niz 3,42,

wspotczynnik COP nie nizszy niz 3,68,

ci$nienie akustyczne jednostki zewn¢trzne w odlegtosci Im w trybie chtodzenia nie wyzsze
niz 50dB[A],

urzadzenie posadowione na konstrukcji nosnej na dachu budynku,

wymiary urzadzenia nie wigksze niz: wys. x szer. x gt. = 620x790x290 mm.

11.5 Montaz rurociggdw instalacji freonowe;j

Rurociagi wykona¢ z miedzi chlodniczej atestowanej najlepszej jakosci o $rednicach na
odcinkach zgodnych z dokumentaCJ 3, w przypadku zmiany urzadzen rurociagi musza by¢
dostosowane do wymogow dostawcy systemu klimatyzacyjnego, nalezy stosowaé
systemowe trdjniki instalacyjne.

Wykona¢ potaczenia lutem twardym najlepszej jakosci. Lutowanie wykona¢ w ostonie
atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurocigg winien by¢ przedmuchiwany azotem.

Materiaty uzyte muszg gwarantowac szczelnos¢ na freon R410A.

Grubos¢ $cianek rurociggéw winna gwarantowaé wytrzymatos¢ na ci$nienie minimum 50atn
przy temperaturze od minus 50 do + 70°C.

Podwieszenie rurociagdéw nie rzadziej niz co 1,5m.



11.6 Izolacja rurociagdéw miedzianych freonowych

Przewody od zewnatrz izolowane otuling
zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie wyzszej niz 0,035W/m’K o zamknietych porach
0 grubosci minimum 9 mm dla srednic dol6mm i grubosci 13mm dla srednic wigkszych.
Cafa izolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinigta taSma klejaca
z PE. Mocowania obejm z przektadkg gumowa musi by¢ nakladane na szczelng izolacjg.
Izolacje biegnaca na zewnatrz budynku dodatkowo zabezpieczy¢ przed promieniowaniem
ultrafioletowym oraz zwierzg¢tami.

11.7 Proby i uruchomienie instalacji

Po wykonaniu montazu rurociaggow
nalezy instalacje przedmucha¢ azotem. Nastepnie nalezy wykonaé probe szczelno$ci
cisnieniowq na ci$nienie 40bar na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie nalezy wykonac
prozme; w instalacji z probg na okres 24 godzin. W przypadku pozytywnego wyniku mozna
pusci¢ freon do instalacji z agregatu skraplajacego, dodajac w razie potrzeby dodatkowa ilos¢
freonu zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Nastepnie poddaé instalacj¢ probie na
ruchu na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej proby uznaé, ze instalacja nadaje si¢ do

pracy.

11.8 Montaz instalacji skroplin
Instalacje wykona¢ z rur PCV
cisnieniowych metoda klejenia lub zgrzewania. Instalacj¢ prowadzi¢ ze spadkiem minimum
1% w kierunku odptywu. Wsporniki nie rzadziej niz col,5m. Instalacj¢ podda¢ probom jakim
podlegaja instalacje kanalizacyjne wewngetrzne. InstalaCJe; prowadzi¢ w przestrzeni
migdzystropowej. Podlaczenie instalacji do kanalizacji przez syfony z rewizjg do ich
czyszczenia.

12 Kontrola jakosci robot

Jako$¢ robot nalezy kontrolowaé na biecho Na poszczego6lne etapy finalne czy etapy robot

ulegajacych zakryciu nalezy dokona¢ wpisow w dzienniku budowy. Wszelkie proby szczelnosci
instalacji 1 zbiornikoéw oraz proby funkcjonalne musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy i
przeprowadzone w obecno$ci Inspektora Nadzoru. Nad prawidlowoscia wykonania robot i1 ich
zgodnoscia z projektem kontrole sprawowac beda Inspektor Nadzoru i Inzynier Kontraktu
powolani przez Zamawiajacego. Odbioru koncowego dokonuje Komisja Odbioru Robot
powotana przez Zamawiajacego po potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru.

13 Obmiar robot

Obmiar obejmuje pelny zakres robdt w czgsci technologicznej w nastepujacych grupach
obmiarowych (zespotach instalacji i obiektow ):

- Instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.

- Instalacji wentylacji mechanicznej wywiewne;.

- Instalacja wody i odprowadzenia skroplin.

- Roboty budowlane towarzyszace

14 Odbior robot
Odbior koncowy mozna wykonac po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych

1 porzadkowych. W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji technicznej,



. zgodno$¢ wykonania WTWiO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie konieczno$ci
odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i1 potwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

. ogolny stan pomieszczen, w ktérych odbywaty si¢ prace montazowe

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

. dokumentacje powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w
czasie budowy

dziennik budowy i ksigzke obmiarow

protokoly odbioréw cz¢sciowych,

protokoty wykonanych prob i badan,

Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcoéw urzadzen i materiatdéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

Odbidr robot zanikajacych (ocena ztgczy i szczelnosci przewodu przed izolacja cieplng) nalezy

zglasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowaé przestoju

w realizacji pozostatych robot.

15. Wytyczne na branz

Branza budowlana

* wykona¢ otwory w $cianach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodéw wentylacyjnych,

* wykona¢ przebicia dla przewodow instalacji klimatyzacji,

* wykona¢ stropy podwieszone i zabudowy z plyty g-k urzadzen i przewoddéw wentylacyjnych,

» skrzydta drzwi do tazienek 1 WC-téw wyposazy¢ w kratki transferowe o powierzchni netto
220 cm?, umieszczone w dolnej czesci skrzydta, w drzwiach bedgcych granica stref p.poz.
stosowac kratki wentylacyjne p.poz. ,,peczniejace”,

* do pomieszczen $mietnikow przewidzie¢ otwory nawiewne,

* na dachu w miejscach lokalizacji skraplaczy oraz central wykona¢ konstrukcje umozliwiajace
posadowienie urzadzen,

* zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do rewizji montowanych na kanatach, ttumikéw oraz urzadzen
zlokalizowanych ponad sufitami podwieszanymi

* wykona¢ przej$cia instalacyjne dla instalacji chtodniczej klimatyzatorow,

* wykona¢ zabezpieczenia urzadzen klimatyzacyjnych zlokalizowanych w garazu.

Branza elektryczna

* przewidzie¢ zasilenie wszystkich urzadzen wentylacyjnych wg specyfikacji i rozmieszczenia
na poszczeg6lnych kondygnacjach.

16. Uwagi Koncowe

Niniejsza dokumentacje nalezy rozpatrywac lacznie z projektem budowlanym pozostatych
instalacji .
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 z
2002r — ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na

budowie.
Instalowanie urzadzen powinno odbywac si¢ zgodnie z instrukcjami montazu producentow.
Przy montazu wentylatorow nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowy kierunek przeptywu



powietrza.

Rysunki i ¢z¢$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winne byc¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow

dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi, ktdéry zobowigzany bedzie do rozstrzygnigcia

problemu.

Zestawienie materiatow wentylacji mechanicznej:

Uklad wywiewny V1- sanitariaty

Nr Nazwa elementu Ilos¢ Jednostka
V1.1 Wentylator wyciaggowy dachowy DN200 + regulator 1,0 szt.
Vi Podstawa tlumiaca z kré¢cem przylaczeniowym 1.0 ot

2250;
V1.3 Thumik elastyczny L=700 mm DN250 1,0 szt.
Vid Anemostat w'ycia['gowy 'z mozliwoscia regulacji 18,0 ot
ilo$ci powietrza @125
V1.5 Przewdd Spiro @125 37,0 mb.
V1.6 Przewdd Spiro @160 16,0 mb.
V1.7 Przewdd Spiro @250 5,0 mb.
V1.8 Kolano 45° @125 2,0 szt.
V1.9 Kolano 90° @125 11,0 szt.
V1.10 Kolano 90° @160 1,0 szt.
VI1.11 Kolano 90° @250 2,0 szt.
VI1.12 Redukcja symetryczna @160/@125 2,0 szt.
V1.13 Redukcja symetryczna ©250/0160 1,0 szt.




VI1.14 Przepustnica regulacyjna @125 18,0 szt.
V1.15 Przepustnica regulacyjna @160 2,0 szt.
V1.16 Trojnik @125/0125/0125 7,0 szt.
V1.17 Trojnik @160/0125/0160 9,0 szt.
VI1.18 Trojnik B250/0160/0250 1,0 szt.
Izolacja termiczna kanatow matami z welny
V1.19 . . . o 31,9 m2
mineralnej gr. 30mm w ptaszczu z foli aluminiowe;j
Izolacja przewodow w plaszczu z blachy stalowej
V1.20 3,0 m2
gr. 100 mm
Uklad wywiewny V2- pom. pomocnicze
Nr Nazwa elementu Ilos¢ Jednostka
V2.1 Wentylator wyciaggowy dachowy DN125 + regulator 1,0 szt.
_— Podstawa ttumiaca z kré¢cem przylaczeniowym 10 it
D125;
V2.3 Thumik elastyczny L=700 mm DN125 1,0 szt.
V24 Anemostat w.ycia(.gowy'z mozliwoscia regulacji 20 ot
iloci powietrza @125
V2.5 Przewdd Spiro @125 9,5 mb.
V2.6 Kolano 90° 9125 4,0 szt.
V2.7 Przepustnica regulacyjna @125 2,0 szt.
V2.8 Trojnik @125/0125/0125 1,0 szt.
Izolacja termiczna kanalow matami z wetlny
V2.9 . . . . 4,0 m2
mineralnej gr. 30mm w plaszczu z foli aluminiowej
Izolacja przewodow w plaszczu z blachy stalowej
V2.10 1,5 m2
gr. 100 mm
Uklad wywiewny V3- pom. Sprzataczek
Nr Nazwa elementu Hosé Jednostka
Vil Wentylator wyciggowy kanatlowy DN125 + 10 ot
regulator
V3.2 Thumik elastyczny L=700 mm DN125 2,0 szt.
V3.3 Wyrzutnia @125 1,0 szt.
Vid Anemostat w.ycria(.gowy'z mozliwoscia regulacji 10 ot
ilosci powietrza @125
V3.5 Przewdd Spiro @125 18,0 mb.
V3.6 Kolano 90° @125 3,0 szt.
Izolacja termiczna kanalow matami z wetlny
V3.7 . . . . 9,0 m2
mineralnej gr. 30mm w plaszczu z foli aluminiowej
— Izolacja przewodow w plaszczu z blachy stalowej 10 2

gr. 100 mm




Uklad wywiewny V4- pom. karmienia

Nr Nazwa elementu Ilos¢ Jednostka
Va1 Wentylator wyciagowy kanatlowy DN125 + 10 ot
regulator
V4.2 Thumik elastyczny L=700 mm DN125 2,0 szt.
V4.3 Wyrzutnia @125 1,0 szt.
Va4 Anemostat w.ycria(.gowy'z mozliwoscia regulacji 10 ot
ilosci powietrza @125
V4.5 Przewdd Spiro @125 11,5 mb.
V4.6 Kolano 90° @125 3,0 szt.
Izolacja termiczna kanalow matami z wetlny
V4.7 . . . . 5,0 m2
mineralnej gr. 30mm w plaszczu z foli aluminiowej
Izolacja przewodow w plaszczu z blachy stalowej
V4.8 1,0 m2
gr. 100 mm
Uklad wywiewny V5- pom. techniczne
Nr Nazwa elementu Ilos¢ Jednostka
V5.1 Wentylator Wyciqgow?/ lfanaiowy DN160 + 10 ot
regulator + czujnik teperatury
V5.2 Thumik elastyczny L=700 mm DN160 2,0 szt.
V5.3 Wyrzutnia §cienna @200 1,0 szt.
V5.4 Czerpnia $cienna @250 2,0 szt.
Kl z. DN125 EIS120 1
V5.5 apa ppoz ; z wyzwalaczem 10 ot
termicznym
V5.6 Anemostat w.ycria[fgowy 'z mozliwoscig regulacji 10 ot
ilo$ci powietrza @125
- Anemostat w'ycria,'gowy 'z mozliwoscig regulacji 10 ot
ilo$ci powietrza ©200
V5.8 Przewdd Spiro @125 2,0 mb.
V5.9 Przewdd Spiro @160 1,0 mb.
V5.10 Przewdd Spiro @200 1,0 mb.
V5.11 Przewdd Spiro 9250 L5 mb.
V5.12 Kolano 90° @160 1,0 szt.
Vs5.13 Redukcja symetryczna @160/@125 1,0 szt.
Vs5.14 Redukcja symetryczna ©200/0160 2,0 szt.
V5.15 Przepustnica regulacyjna @125 1,0 szt.
Vs5.16 Przepustnica regulacyjna @200 1,0 szt.
V5.17 Trojnik @160/0160/0160 1,0 szt.
Izolacja termiczna kanatow matami z welny
V5.18 4,0 m2

mineralnej gr. 30mm w ptaszczu z foli aluminiowe;j

Uklad nawiewno wywiewny NW1




Nr Nazwa elementu Ilos¢ Jednostka
Centrala nawiewno-wywiewna 3155/2425 m3/h
350/350Pa
NWL1 z wymiennikiem 0b4r0t0wym, sekcjami tlumigcymi, 10 it
z nagrzewnica freonowa 14,60 kW,
chlodnica freonowa 14,61 kW,
924 kg
Agregat centrali + sterownik
Qch=22,4kW Qg=22,4kW
NW1.2 Qel=6,3kW 400V 1,0 szt.
Wym:1428x1080x480
170 kg
NW1.3 Czerpnia $cienna 1200x700 1,0 szt.
Nw1.4 Wyrzutnia dachowa 450x350 1,0 szt.
Klapa ppoz. DN200 EIS120 z wyzwalaczem
NW1.5 . 1,0 szt.
termicznym
Anemostat nawiewny z mozliwoscia regulacji ilosci
NW1.6 . 28,0 szt.
powietrza ¥125
Anemostat nawiewny z mozliwoscig regulacji ilosci
NW1.7 . 12,0 szt.
powietrza @160
Anemostat nawiewny z mozliwoscig regulacji ilosci
NW1.8 . 3,0 szt.
powietrza 200
—_— Anemostat w'ycia('gowy 'z mozliwos$cia regulacji 16,0 ot
ilo$ci powietrza @125
NWil0 Anemostat w'ycia,'gowy 'z mozliwoscia regulacji 40 ot
ilo$ci powietrza ©160
NWL11 Anemostat w.yciq.gowy.z mozliwos$cia regulacji 30 ot
ilo$ci powietrza @200
NWI1.12 Przewdd Spiro @125 315,0 mb.
NWI1.13 Przewod Spiro @160 67,0 mb.
NW1.14 Przewdd Spiro @200 37,0 mb.
NWI1.15 Przewod Spiro @250 11,0 mb.
NW1.16 Przewéd prosty 250x200 3,0 mb.
NW1.17 Przewdd prosty 300x200 8,0 mb.
NW1.18 Przewéd prosty 350x200 3,0 mb.
NW1.19 Przewdd prosty 350x250 5,0 mb.
NW1.20 Przewéd prosty 450x350 8,0 mb.
NW1.21 Przewdd prosty 550x350 8,0 mb.
NW1.22 Kolano 90° @125 104,0 szt.
NW1.23 Kolano 90° @160 13,0 szt.
NW1.24 Kolano 90° @200 4,0 szt.
NW1.25 Kolano 90° @250 3,0 szt.
NW1.26 Kolano 90st. 200x250 2,0 szt.
NW1.27 Kolano 90st. 200x300 1,0 szt.
NW1.28 Kolano 90st. 200x350 1,0 szt.
NWI1.29 Kolano 45st. 350x450 2,0 szt.
NW1.30 Kolano 90st. 450x350 2,0 szt.




NWI1.31 Kolano 90st. 550x350 1,0 szt.
NW1.32 Kolano redukcyjne 90st. 550x990/350x450 1,0 szt.
NW1.33 Kolano redukcyjne 90st. 550x990/350x550 2,0 szt.
NW1.34 Redukcja 1200x700/550x350, L=300 1,0 szt.
NWI1.35 Redukcja 990x550/550x350, L=300 1,0 szt.
NW1.36 Redukcja 990x550/450x350, L=300 1,0 szt.
NW1.37 Redukcja 550x350/350x250, L=300 1,0 szt.
NW1.38 Redukcja 450x350/300x200, L=300 1,0 szt.
NW1.39 Redukcja 250x200/ @200, L=300 1,0 szt.
NW1.40 Redukcja asymetryczna @3250/0200 1,0 szt.
NW1.41 Redukcja asymetryczna ©250/0160 2,0 szt.
NW1.42 Redukcja asymetryczna @3200/0160 10,0 szt.
NW1.43 Redukcja asymetryczna ©200/03125 2,0 szt.
NW1.44 Redukcja asymetryczna @160/0125 19,0 szt.
NW1.45 Przepustnica regulacyjna 350x200 1,0 szt.
NW1.46 Przepustnica regulacyjna 300x200 1,0 szt.
NwW1.47 Przepustnica regulacyjna 250x200 1,0 szt.
NW1.48 Przepustnica regulacyjna @250 3,0 szt.
NW1.49 Przepustnica regulacyjna @200 8,0 szt.
NW1.50 Przepustnica regulacyjna @160 5,0 szt.
NWI1.51 Przepustnica regulacyjna @125 42,0 szt.
NW1.52 Dekiel 350x250 1,0 szt.
NW1.53 Dekiel 350x200 1,0 szt.
NW1.54 Dekiel 300x200 2,0 szt.
NW1.55 Czwornik 350x550/250x200/350x550/350x200, 10 it
L=400
NWI1.56 | Czwornik 350x450/8200/350x450/300x200, L=400 1,0 szt.
NW1.57 Czwornik 350x200/8200/350x200/200, L=300 1,0 szt.
NW1.58 Czwornik 300x200/8200/300x200/2200, L=300 1,0 szt.
NW1.59 Czwornik 250x300/@200/250x300/200, L=300 1,0 szt.
NW1.60 Czwoérnik 200x300/8250/200x300/3160, L=300 1,0 szt.
NW1.61 Trojnik 200x250/0160/200x250, L=300 1,0 szt.
NW1.62 Trojnik ©250/0250/0250 2,0 szt.
NW1.63 Trojnik ©250/0160/0250 1,0 szt.
NW1.64 Trojnik ©250/0125/0250 2,0 szt.
NWL1.65 Trojnik ©200/6200/0200 1,0 szt.
NW1.66 Trojnik ©200/0160/3200 1,0 szt.
NW1.67 Trojnik ©200/0125/200 10,0 szt.
NW1.68 Trojnik ©@160/0160/0160 5,0 szt.
NW1.69 Trojnik ©@160/0125/0160 9,0 szt.
NW1.70 Trojnik @125/0125/0125 32,0 szt.




Izolacja termiczna kanatéw matami z welny

NW1.71 . . . L 307,0 m2
mineralnej gr. 30mm w ptaszczu z foli aluminiowe;j
Izolacja przewodow w plaszczu z blachy stalowej
NW1.72 28,0 m2
gr. 100 mm
Uklad nawiewno wywiewny NW2
Nr Nazwa elementu Tlos¢ Jednostka
Centrala nawiewno-wywiewna 1905/1710 m3/h
350/350Pa
z wymiennikiem obrotowym
Nw2.1 . 1,0 szt.
z nagrzewnica freonowa 7,40 kW
chtodnica freonowa 8,82 kW
667kg
Agregat centrali + sterownik
Qch=9,5kW Qg=10,8kW
Nw2.2 Qel=2,86KW 230V 1,0 szt.
Wym:788x940x320
61kg
Nw2.3 Czerpnia $cienna 1000x600 1,0 szt.
NW2.4 Wyrzutnia dachowa 600x300 1,0 szt.
Klapa ppoz. DN200 EIS120 z wyzwalaczem
NW2.5 . 1,0 szt.
termicznym
Nawiewnik wi krzynk 7
NW2.6 awiewni w1r(-)wy ze skrzynka rozprezna oraz 30 it
przepustnica DN=250 Q=240 m3/h
NW2.7 Anemostat prosto#a[tny ze skrzynka rozprezng oraz 30 ot
przepustnica DN=200 Q=240 m3/h
Anemostat nawiewny z mozliwoscia regulacji ilosci
NWw2.8 . 14,0 szt.
powietrza @125
Anemostat nawiewny z mozliwoscia regulacji ilosci
NWwW2.9 . 2,0 szt.
powietrza @160
Anemostat nawiewny z mozliwoscia regulacji ilosci
NW2.10 . 1,0 szt.
powietrza @200
NW2.11 Anemostat w.yciq.gowy.z mozliwoscia regulacji 13.0 ot
iloci powietrza @125
NW2.12 Anemostat w.ycia,.gowy.z mozliwoscia regulacji 20 ot
ilo$ci powietrza ©160
NwW2.13 Przewdd elastyczny @200 4,5 mb.
NWw2.14 Przewdd elastyczny @250 4,5 mb.
NW2.15 Przewdd Spiro @125 110,0 mb.
NWw2.16 Przewdd Spiro @160 7,0 mb.
NwW2.17 Przewdd Spiro ©200 14,5 mb.
NW2.18 Przewdd Spiro @250 13,0 mb.
NW2.19 Przewdd prosty 250x200 7,0 mb.
NW2.20 Przewdd prosty 350x300 5,0 mb.
NwW2.21 Przewdd prosty 400x300 5,0 mb.
Nw2.22 Przewdd prosty 600x300 6,5 mb.
NW2.23 Kolano 90° @125 53,0 szt.




NW2.24 Kolano 90° @160 1,0 szt.
NW2.25 Kolano 90° @200 2,0 szt.
NW2.26 Kolano 90° @250 2,0 szt.
NwW2.27 Kolano 45st. 200x250 2,0 szt.
NW2.28 Kolano 90st. 200x250 3,0 szt.
NW2.29 Kolano 90st. 350x300 1,0 szt.
NW2.30 Kolano 90st. 400x300 1,0 szt.
NW2.31 Kolano 90st. 600x300 1,0 szt.
NW2.32 Kolano 90st. 600x550 1,0 szt.
NW2.33 Kolano redukcyjne 90st. 600x550/600x300 1,0 szt.
NWw2.34 Redukcja 1000x600/600x550, L=300 1,0 szt.
NW2.35 Redukcja 600x550/400x300, L=300 1,0 szt.
NW2.36 Redukcja 600x550/350x300, L=300 1,0 szt.
NW2.37 Redukcja 350x300/250x200, L=300 1,0 szt.
NW2.38 Redukcja 400x300/ @250, L=300 1,0 szt.
NW2.39 Redukeja 350x300/ @250, L=300 1,0 szt.
NW2.40 Redukeja 250x200/ @200, L=300 2,0 szt.
NW2.41 Redukcja asymetryczna @3250/0200 3,0 szt.
NwW2.42 Redukcja asymetryczna ©250/0160 2,0 szt.
NW2.43 Redukcja asymetryczna @3200/0160 3,0 szt.
NW2.44 Redukcja asymetryczna ©200/03125 3,0 szt.
NW2.45 Redukcja asymetryczna @160/0125 5,0 szt.
NW2.46 Przepustnica regulacyjna 250x200 2,0 szt.
NWw2.47 Przepustnica regulacyjna @250 1,0 szt.
NwW2.48 Przepustnica regulacyjna @200 2,0 szt.
NW2.49 Przepustnica regulacyjna @160 3,0 szt.
NW2.50 Przepustnica regulacyjna @125 20,0 szt.
NW2.51 | Czwornik 400x300/@160/400x300/250x200, L=600 1,0 szt.
NW2.52 Trojnik 300x350/350x300/300x350, L=300 1,0 szt.
NW2.53 Trojnik 250x200/0200/250x200, L=300 2,0 szt.
NW2.54 Trojnik 200x250/0160/200x250, L=300 1,0 szt.
NW2.55 Trojnik ©250/0200/0250 1,0 szt.
NW2.56 Trojnik ©250/0125/0250 2,0 szt.
NW2.57 Trojnik ©200/6200/0200 4,0 szt.
NW2.58 Tréjnik @200/8125/9200 3,0 szt.
NW2.59 Trojnik @160/0125/0160 5,0 szt.
NW2.60 Trojnik @125/0125/0125 12,0 szt.
NW2.61 . Izolacj'a termiczna kanatow matan'li z weiin.y . 12,0 2
mineralnej gr. 30mm w plaszczu z foli aluminiowej
NW2.62 Izolacja przewodow w plaszczu z blachy stalowej 280 2

gr. 100 mm







