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Projekt Wykonaweczy Zaktadu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Prazuchach Nowych
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SPIS ZAWARTOSCI

Karta tytutowa

Spis zawartosci

Opis techniczny

Obliczenia statyczne (w egz. archiwalnym)

Zestawienie elementéw wiezby z drewna K 27

Zestawienie elementow konstrukcyjnych stropu nad pietrem z drewna K 27
Wigzar drewniany kratowy — poz. 2 — wytyczne do projektu systemowego
Zestawienie prefabrykatow typowych

Rysunki

Rys.

nr0 -wycinek planu sytuacyjnego
nr1 -rzutparteru

nr2 -rzutlpietra

nr3 -rzut dachu

nr4 - przekroj A-A

nrS - przekroj B-B

nr6 - przekrdj C-C, D-D

nr7 -elewacje

nr8 - zestawienie stolarki

nr9 - rzut fundamentow

nr 10 - rzut konstrukeji dachu

nr 11- rysunek konstrukeyjny fundamentéw
nr 12 - rdzenie i stupy zelbetowe

nr 13 - strop na poz. + 3,33

nr 14 - podciagi zelbetowe, wierice zelbetowe ptyty stropowe zelbetowe
nr 15 - podciagi stalowe

nr 16 - schody stalowe — rys. konstrukcyjny
nr 17 - wymian W-1, W-2
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Projekt Wykonawczy Zakiadu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadéw Komunainych w Prazuchach Nowych

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO
W ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNEJ
BUDYNKU SOCJALNO - BIUROWEGO- OB. NR 4

1. Podstawa opracowania

1.1 Projekt budowlany obiektu, opracowany w czerwcu 2000 r, przez Biuro Projektowe
,CONECOQO" sp. z 0.0. w Rumii,

1.2 Pozwolenie na budowe z dnia 18.12.2002 r wydane przez Starostwo Powiatowe w
Kaliszu.

1.3 Dokumentacja hydrogeologiczna dla terenu Zaktadu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadow

w Prazuchach Nowych, opracowana w czerwcu 2000 r przez ,CONECO” sp. z 0.0.

UWAGA: Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sg przyktadowe i
majg na celu wylacznie wskazanie standardu jako$ciowe przyjetych systemoéw i elementow
wykonawczych i materiatow dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych
parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz
przywotany w dokumentaciji.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane roznicg zastosowanego w wyniku przetargu

systemu i materiatéw obcigzajg Wykonawce.

2. Zakres opracowania i lokalizacja
Niniejsze opracowanie projektowe, podaje rozwigzania w branzach architektoniczno —
konstrukcyjnej, pozwalajacych na realizacjg obiektu.
Obiekt zostat zlokalizowany od strony wjazdowe] na teren zakladu, a wiec po stronie

zachodniej dzialki.

3. Warunki gruntowo - wodne
Najblizej zlokalizowanym otworem wiertniczym do badan gruntu jest otwér nr 11 i podaje
nastepujacy przekrdj geotechniczny:
0-0,10m — piasek drobny prochniczy szary,
0,10-6,0m — piasek drobny szary o dobrym wskazniku zageszczenia.

Woda gruntowa na glebokosci 3,30 m ponizej poziomu istniejgcego terenu.

4. Charakterystyka obiektu
Projektowany budynek jest obiektem wolnostojgcym, czesciowo dwukondygnacyjnym, nie

podpiwniczonym w ktérym na parterze bedg znajdowaty sie biura, pomieszczenie dla szaf

POIR!,,FORT" sp. z o.0. PEB - 2667 1
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Projekt Wykonawczy Zaktady Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Prazuchach Nowych

elektrycznych, laboratorium / pokdj fizyko — chemiczny /, jadainia, dyspozytornia, kasa,
pomieszczenie gospodarcze, sanitariaty oraz sala wielofunkcyjna z zapleczem.

Na pigtrze beda znajdowaty sie biura i przynalezne im pomieszczenia.

Komunikacje wewnetrzng bedg zapewniaty schody zlokalizowane w holu gtéwnym.

5. Dane liczbowe budynku

5.1. Zatoga
W budynku bedzie zatrudnionych 17 - stu pracownikéw administracyjnych, oraz dwach,
laborantéw, dwaéch dyspozytorow, kasjer.

3.2. Powierzchnie i kubatura

- powierzchnia zabudowy : 426,34 m?
- powierzchnia uzytkowa :
- parter 347 .41
- pietro 252,18
razem powierzchnia uzytkowa 599,59
- kubatura 2.753,76 m®
- poziom £ 0,00 = 130,10 m n.p.m.

6. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe
Mury fundamentowe grubosci 25 cm zaprojektowano z bloczkéw betonowych z izolacjg
ze styropianu grubosci 5 cm.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne zaprojektowano z bloczkow gazobetonowych grubosci
24 cm odmiany ,07" na zaprawie cementowo — wapiennej marki M4 z dwoma warstwami
cegiet petnych, utozonych pod piyty stropowe kanatowe. Sciany zewnetrzne ocieplone
warstwg styropianu grubosci 10 e¢m potaczonej ze $ciang podtuzng kotwami z preta o
srednicy 6 mm co 3 spoing. Dalszg cze$¢ sciany dziatowej wykona¢ z pustakéw gazo —
betonowych grubosci 12 ecm na zaprawie cementowo — wapiennej M7.
Stupy i rdzenie zelbetowe
Stup wewnetrzny zaprojektowano jako zelbetowy, okragly o $rednicy 30 i 25 cm, zbrojony
4 — ma pretami g 12 ze stali A-1ll. Beton B15.
W $cianach poprzecznych dla oparcia dzwigara drewnianego zaprojektowano stupy
zelbetowe o przekroju 24 x 24 cm z betonu B20 zbrojone pretami ze stali A-lll (4 ¢ 12).
Stupy potgczyé kotwami z preta @ 6 z murem w co drugg spoine.
W $cianach podtuznych w czgsci nie przykrytej stropem nalezy wykonac rdzenie
zelbetowe o przekroju 24 x 24 cm z betonu B20 zbrojony pretami ze stali A-lll (4 g 12).
Rdzenie miedzy sobg nalezy potaczy¢ $ciagiem z preta g 22 ze $rubg rzymska. Sciag w
poziomie wierica zelbetowego.

POIRI,,FORT" sp. z o.0. PEB - 2667 2



Projekt Wykonawczy Zakiadu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpaddéw Komunainych w Prazuchach Nowych

W sciankach zewnetrznych na pietrze nalezy wykonaé rdzenie zelbetowe o przekroju 24 x
24 cm potgczone z wiericami na gorze i na dole w rozstawie nie wiekszym niz 6 m, jest to
usztywnienie $cian podtuznych, poniewaz $ciany dziatowe na pietrze zaprojektowano jako
lekkie, systemowe z ptyt kartonowo — gipsowych na ruszcie stalowym.

Grubos¢ scian 10 cm.

Strop nad parterem kanalowy typu S-450 i S-480. Pyta przenosi obcigzenie
charakterystyczne = 4,14 kN/ m%. W czesci korytarzowej zaprojektowano strop typowy
gestozebrowy CERAM 50/24 o osiowym rozstawie belek 50 cm), ktory przenosi obcigzenie
zewnetrzne 3,70 kN/ m2.

Strop nad pigtrem zaprojektowano jako drewniany. W rozstawie belek krokwiowych (80
cm) sg belki drewniane o przekroju 10 x 16 cm. Zakotwione razem z belka murtatowg w
wiencu zelbetowym.

Na belkach stropowych drewnianych lezg deski o przekroju 3 x 12 cm i ocieplenie z weiny
minerainej. Pod belkami jest lekki strop podwieszony.

Nadproza prefabrykowane typu L — 19. Wierice zelbetowe z betonu B20 zbrojone stalg
AL

Podciggi zelbetowe z betonu B20 zbrojone stalg A-Il.

Pod oparcie stropu z ptyt kanatowych nad parterem zaprojektowano podcigg zelbetowy

30 x 50 cm z betonu B20 zbrojony stalg A-Il.

Schody na pietro konstrukcja nosna stalowa. Stopnie schodéw zelbetowe o wymiarach

8 x 30 x 150 cm obtozone granitogresem sa przyspawane do belek stalowych.

Plyta podestowa zelbetowa obtozona granitogresem.

Dach nad czescia dwukondygnacyjng zaprojektowano z krokwi drewnianych o przekroju
10 x 16 cm, opartych na murtacie na murze $rodkowym i murach skrajnych oraz na
podciagach stalowych z IPE 140. Murtata zakotwiona w wiericu zelbetowym.

Dach nad holem z krokwi 10 x 16 cm opartych na $cianie poprzecznej i na podciggach
stalowych.

Dach nad czescia nizsza jest z belek krokwiowych o przekroju 10 x 22 cm opartych na
murtacie i na $cianach zewnetrznych i dzwigarze kratowym. Dzwigar kratowy drewniany
nalezy zamoéwi¢ w specjalistycznej firmie dla obciazen podanych w zatgczniku.

Wigzar oprze¢ na wiencu i zakotwié przy pomocy katownikéw 80 x 80 x 8, srub i kotew
Hilti.

Pas dolny dZwigara stezy¢ za pomocg belek 10 x 16 cm w '3 i w %5 rozpietosci. Elementy

drewniane zabezpieczy¢ preparatami ognioodpornymi i grzybobdjczymi.

POIRI ,FORT” sp. z 0.0. PEB - 2667 3
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Projekt Wykonawczy Zakiadu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpaddéw Komunalnych w Prazuchach Nowych

6.2. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny kl. B20

Stal zbrojeniowa kl. A-0 (StOS)
Kl. A-ll (18G2)
kl. A-lll (34GS)

Stal profilowana St3SX

7. Wykonczenie wewnetrzne
Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, plytowa, typowa w kolorze biatym. W
toaletach z kratkg wentylacyjng w czesci dolnej.
Posadzki w korytarzach, holu i sali wielofunkeyjnej i w laboratorium z plyt
granitogresowych. W wykonaniu antyposlizgowym. W pomieszczeniach sanitarnych ptytki
ceramiczne.
Strop nad parterem tynk cementowo — wapienny, malowany farbg emulsyjna. Strop nad
pigtrem z ptyt kartonowo — gipsowych mocowany do poziomych drewnianych belek wiezby
dachowej w wykonaniu przeciwpozarowym, malowany farbg emulsyjna.
Sufity podwieszone przewidziane sg w holu i sali wielofunkcyjnej, Typ sufitu OWA w
kolorze biatym, réwniez w wykonaniu przeciwpozarowym.
Sciany tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym i malowane farbami emulsyjnymi. W
pomieszczeniach sanitarnych $ciany wylozone do wysokosci 2,0 m glazurg ceramiczng a
powyzej tynk malowany farbg emulsyjna.
Parapety wewnetrzne biate, systemowe dostosowane do systemu stolarki okienneij.
Balustrady ochronne (schody, holl) powinny by¢ wykonane z metalu wedtug ogdinie
dostgpnych rozwigzan systemowych dla maksymalnego przeswitu lub otworu pomiedzy
elementami wypetnienia balustrady — 12 cm.
Nad pomieszczeniem 15/2 (korytarz pietra) w stropie zamontowaé pokrywe z
wypuszczanymi schodami,
Tynki wewnetrzne: tynk cem. — wap Kl. 1.
Malowanie $ciany i sufitu: dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorach pastelowych.
W pomieszczeniach sanitarnych: sciany wylozone do wys. 2,0 m glazurg 15 x 15 cm w

kolorze jasnopopielatym, powyzej malowane emulsyjne.

8. Wykoriczenie zewnetrzne
8.1. Sciany
Sciany zewnetrzne: tynk mineralny, strukturalny w kolorze RAL 3016 np. farbami
KEIM - 9003.

Powierzchnie migdzyokienne, na elewacjach zaznaczone zakresleniem — tynk minerainy

POIR!,,FORT" sp. z o.o. PEB - 2667 4
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10.

strukturalny w kolorze RAL 5024 np. farbami KEIM — 9486.

Cokot budynku do wysokosci 0,15 m — ptytki klinkierowe w kolorze zblizonym do
przestrzeni migdzyokiennych.

Pokrycie dachu: blacha dachowkowa w kolorze RAL 6021.

Rynny spustowe z PCV 0 ¢ 15 mm i rury spustowe zPCVo g 12 mm np. systemu
+Brass Stabi — Cor” lub o rownowaznych parametrach,

Rynny i rury spustowe w kolorze RAL 2008.

Parapety zewnetrzne - ptytki klinkierowe w kolorze dostosowanym do koloru Sciany.
Drzwi zewnetrzne o wym. 100 x 200 cm petne z PCV o szkleniu podwaéjnym. Kolor ram
RAL 2008.

Izolacje.

Posadzki na gruncie 2 x papa asfaltowa na lepiku.
Pozioma $cian Zewnetrznych: 2 x papa izolacyjna.
Pionowa muréw i écian fundament 2 x abizol R + P,

Dach 1 x folia paraizolacyjna, 1 x folia paroprzepuszczalna.
Izolacja cieplna

Dach: wetna mineralna 16 cm

Sciany zewnetrzne: styropian 10 cm typu FS 15

W pasie przyziemia: styropian 5 cm typu FS 15

Posadzki na gruncie; styropian 6 cm typu FS 20

Wyposazenie instalacyjne.

- instalacja cieptej i Zzimnej wody,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- instalacja ogrzewania,

- wentylacja grawitacyjna,

- wentylacja mechaniczna

- instalacja elektryczna,

- instalacja telef.,

- instalacja odgromowa,

- instalacja teleintormacyjna

Wentylacja grawitacyjna w postaci przewodéw wmurowanych | CZgSCiowo za pomoca rur @
150 mm z PCV obudowanych piytg kartonowo — gipsowa, a nad dachem ocieplone
styropianem i otynkowane. Alternatywnie mozna zastosowaé pustaki ceramiczne

wentylacyjne.

POIRI,,FORT" sp. z o.o0. PEB - 2667 5
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11. Zestawienie pomieszczen.

12

- podano w zestawieniach tabelarycznych na rzutach przyziemia i pietra.

Obliczenia izolacji ciepinych.
Sciany zewnetrzne: Kmax= 0,45 W/mxK
ti. > 16°C
Bloczki gazobetonowo 24 cm — R = 0,8 m? x K/W
Styropian 10 cm — R = 2,38 m? x KIW
Tynk cementowo — wapienny 1,5 cm — R = 0,018 m? x KW
Rse + Rso = 0,17 m? x KIW
*R=0,8+238+0,017+0,17 = 3,368
K =1/3,368 = 0,30 W/m?K < Kpax = 0,45 W/m?K
Dach:
tj. > 16°C = Kmax = 0,30 W/m? x K
Ocieplenie dachu: wetna mineralna — 16 m — R = 3,81 m? x K/W
K =1/3,81 = 0,26 W/m?K < Kqmax = 0,30 W/m?K
Podtoga na gruncie:
fj. > 16°C = Rmin = 1,5 m? x KIW
zwirobeton 12 cm— R = 1,5 m? x K/W
styropian 6 cm — R = 1,429 m? x KW
podktad cementowy 6 cm — R = 0,06 m? x K/IW

granitogres 1 cm — R = 0,01 m? x KW
Rse + Rso = 0,14 m? x KW
ZR=0,12+ 1,429 + 0,06 + 0,01 + 0,14 = 1,759 m* x KW > Rpin = 1.5 m*KMW

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu.

2)

Zestawione wg wymagan Rozporzadzenia MSWIA z dnia 01.03.1999r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

powierzchnia, wysoko$¢, liczba kondygnacji - wg pkt. 5.2

odlegtos¢ od obiektéw sagsiadujacych

-odob. nr2 -16,56m

-odob.nr18 -120m

-odob.nr12 -220m

POIR! ,,FORT"” sp. z o.0. PEB - 2667 6
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3) parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych - nie przewiduje sie sktadowania
substanciji palnych.

4) przewidywana wielkosé obcigzenia ogniowego - nie dotyczy (kategoria ZL).

5) kategoria zagrozenia ludzi ZLIII. llo¢ oséb wg pkt 5.1

6) zagrozenie wybuchem - zadne pomieszczenie w budynku nie zalicza sie do zagrozonych
wybuchem.

7) podziat obiektu na strefy pozarowe - obiekt stanowi jedng strefe pozarowa,

8) klasa odpornosci pozarowej budynku ,D”". Wynika z tego wymaganie odpornosci ogniowej
dla scian i stropéw minimum 30 minut przy zastosowaniu materiatbw NRO (nie
rozprzestrzeniajacych ognia) oraz wykonanie konstrukcji nosnej dachu, s$cianek
dziatowych i §cian ostonowych z materiatéw SRO (stabo rozprzestrzeniajgcych ogien).
Przyjete w projekcie rozwigzania zapewniajg wymagang odpornosé. Wszystkie
zastosowane przez wykonawce materiaty powinny posiada¢ atesty pozarowe.

9) warunki ewakuacji: mozliwosé ewakuacji z pigtra jedng drogg o dtugosci dojscia do hallu
klatki schodowej 16m, mozliwosé ewakuacji z przyziemia 2-ma kierunkami o dtugosci
dojscia 18m kazdy. Kierunki ewakuacji zostang oznakowane zgodnie z PN, a korytarze i
hole oswietlone oprawami wyposazonymi w moduty Swiatta rezerwowego.

10) zabezpieczenie ppoz. instalacji uzytkowych:

- wentylacyjno-ogrzewcza: bez wymagan.

- elektryczna - jest wyposazona w gtowny wytacznik pradu, a dodatkowo instalacje sity i
Swiatta wewnatrz budynku posiadajg ochrone réznicowo-pradows i 30 mA, zapobiegajaca
pozarowi od zwaré.

- odgromowa - budynek jest wyposazony w instalacje odgromowg

11) urzadzenia przeciwpozarowe - obiekt nie wymaga i nie posiada statych urzadzen
gasniczych.

12) podreczny sprzet gasniczy - gasnice proszkowe na korytarzach rozmiescié zgodnie z
Rozporzadzeniem MSW z dnia 03.11.92r. a lokalizacje oznakowaé wg PN.

13) zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru ze zbiornika przeciwpozarowego.

14) drogi pozarowe - obiekt posiada dostep do zewnetrznej akgji gasniczej z przebiegajgcej
wzdtuz budynku drogi.

14. Uwagi konicowe
Przed wykonaniem posadzek parteru, utozy€ rury dla instalacji grzewczej i wodno —
kanalizacyjnej, oraz kable elektryczne wg projektéw branzowych,

POIRI ,,FORT" sp. z o.0. PEB - 2667 7
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY Z DREWNA K27

OZNACZENIE NAZWA PRZEKROJ | POW. PRZEK. | DEUGOSC (+10%) | SZTUKI |V RAZEM
[cm] m* [m) [szt] [m7]
K1 KROKIEW 10x16 0.016 6.21 44 437
K1.1 KROKIEW 10x16 0.016 6.63 8 0.85
K2 KROKIEW 10x16 0.016 7.73 4 0.49
K3 KROKIEW 10x16 0.016 5.25 7 0.59
K4 KROKIEW 10x16 0.016 4,32 7 0.48
K5 KROKIEW 10x16 0.016 3.39 7 0.38
K6 KROKIEW 10x16 0.016 2.45 8 0.31
K7 KROKIEW 10x16 0.016 1.52 8 0.19
K8 KROKIEW 10x16 0.016 0.58 8 0.07
K9 KROKIEW 10x16 0.016 6.21 1 0.10
K10 KROKIEW 10x22 0.022 6.21 24 3.28
K11 KROKIEW 10x16 0.016 3.15 16 0.81
K12 KROKIEW 10x16 0.016 1.95 4 0.12
K13 KROKIEW 10x16 0.016 1.02 4 0.07
K14 KROKIEW 10x16 0.016 3.29 4 0.21
K15 KROKIEW 10x16 0.016 2.45 4 0.16
K16 KROKIEW 10x16 0.016 1.52 4 0.10
K17 KROKIEW 10x16 0.016 0.58 2 0.02
K18 KROKIEW 10x16 0.016 3.62 12 0.70
K19 KROKIEW 10x16 0.016 6.80 1 0.11
K20 KROKIEW 10x16 0.016 5.86 1 0.09
K21 KROKIEW 10x16 0.016 4,93 1 0.08
KR1 KRAVVEZNlCA 10x18 0.018 8.76 2 0.32
KR2 KRAVVEZN!CA 10x18 0.018 4.44 4 0.32
M1 MUREATA 14x14 0.020 28.05 2 1.10
M2 MURLATA 14x14 0.020 14.19 2 0.56
M3 MURLATA 14x14 0.020 5.67 1 0.1
M4 MUREATA 14x14 0.020 18.04 1 0.35
M5 MUREATA 14x14 0.020 10.12 2 0.40
M6 MURLATA 14x14 0.020 6.21 1 0.12
M7 MURLATA 14x14 0.020 1.31 1 0.03
M8 MURLATA 14x14 0.020 3.39 1 0.07
W1 WYMIAN 10x16 0.016 1.65 1 0.03
w2 WYMIAN 10x16 0.016 1.46 2 0.05
ST1 STEZEN]E 10x16 0.016 4.84 4 0.31
P1 PELATEW 10x16 0.016 4.68 2 0.15
S3 StUPEK 14x14 0.020 0.90 4 0.07
RAZEM: 17.56

ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCUJNYCH STROPU NAD PIETREM Z

DREWNA K27

OZNACZENIE NAZWA PRZEKROJ POW. PRZEK. | DLUGOSC (+10%) | SZTUKI | V RAZEM
[cm] [m?) [m] [szt] [m°]
B1 BELKA 10x16 0.016 5.06 66 5.34




Projekt Wykonawezy Zaktadu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadow Komunalnych w Prazuchach Nowych

ZESTAWIENIE PREFABRYKATOW

L.p. Nazwa elementu Wymiary cm llosé szt.j
1. | Plyty kanatowe S-450/150-4.5 446 x 149 14
2. | Piyty kanatowe S-450/120-4.5 446 x 119 8
3. | Piyty kanatowe S-450/90-4.5 446 x 89 3
4. | Piyty kanatowe S-480/150 - 4.5 476 x 149 3
3. | Belki stropowe CERAM 50/24 =510 9
6. |Belki nadprozowe ,L19" N/210 | =209 3
7. | Belki nadprozowe ,L19" N/180 =179 92
8. |Belki nadprozowe ,L19” N/120 =119 110
PEB - 2667 10

POIRI ,,FORT” sp. z 0.0.
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