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Projekt Wykonawczy Zaktadu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Prazuchach Nowych

SPIS ZAWARTOSCI

Karta tytutowa

Spis zawartosci

Opis techniczny

Obliczenia statyczne ( w egz. archiwalnym)
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Rysunki
Rys. nr0 - wycinek planu sytuacyjnego
Rys. nr 1 - rzut fundamentow

Rys. nr2 -rzut przyziemia

Rys. nr 3 - rzut dachu

Rys. nr4 - przekroj A-A

Rys. nr5 - elewacje

Rys. nr6 - zestawienie okien, drzwi i bram
Rys. nr 7 - elementy zelbetowe

Rys. nr 8 - kanat zelbetowy

Rys.nr9 - ptatew P-1, P-2. Podstawy wywietrzakow dachowych
Rys. nr 10 - belka wciggnika

Rys. nr 11 - wspornik WS1

Rys. nr 12 — odboj OB — 1

Rys. nr 13 — Wsporniki WS 2, WS 3
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Projekt Wykonawczy Zaktadu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpaddéw Komunainych w Prazuchach Nowych

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO
W BRANZY ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNEJ
GARAZU TRZYSTANOWISKOWEGO — OB.NR 6|
BUDYNKU DEMONTAZU ODPADOW WIELKOGABARYTOWYCH - OB. NR 14

1. Podstawa opracowania
1.1 Projekt budowlany obiektu, opracowany w czerwcu 2000 r, przez Biuro Projektowe
+CONECO" sp. z 0.0. w Rumii,
- 1.2 Pozwolenie na budowe z dnia 18.12.2002 r wydane przez Starostwo Powiatowe w
Kaliszu.
1.3 Dokumentacja hydrogeologiczna dla terenu Zaktadu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadoéw
w Prazuchach Nowych, opracowana w czerwcu 2000 r przez ,CONECO” sp. z 0.0.

UWAGA: Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentdéw sg przyktadowe i
majg na celu wytgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systemow i elementow
wykonawczych oraz materiatow dowolnej firmy, rownorzednych technicznie, o takich samych
parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz
przywotany w dokumentacji,

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane roznicg zastosowanego w wyniku przetargu

systemu i materiatow obciazajg Wykonawce.

i 2. Zakres opracowania i lokalizacja
£ Niniejsze opracowanie projektowe, podaje rozwigzania w branzach architektoniczno —
konstrukcyjnej, pozwalajacych na realizacjg obiektu.

Obiekt zostat zlokalizowany po stronie zachodniej zaktadu.

3. Warunki gruntowo — wodne

Najblizej zlokalizowanym otworem wiertniczym do badan gruntu jest otwér nr 12 i podaje on
nastepujacy przekroj geotechniczny:

0,0 -=0,10m - piasek drobny prochniczy szary

i 0,10-86,0m - piasek drobny do 2,9 m szary nizej bragzowy o drobnym zageszczeniu

Woda gruntowa na gtebokosci 3.4 m ponizej terenu

'.'r

!

o 4, Charakterystyka obiektu

"3 Projektowany budynek jest obiektem zblokowanym (ob. nr 6 i 14) wolnostojgcym,

jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.

} POIRI ,FORT" sp. z 0.0. PPEB - 2669 2
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Projekt Wykonawezy Zaktadu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Prazuchach Nowych

Obiekt posiada dach jednospadowy o nachyleniu 8,7 % . Obiekt jest przeznaczony do
garazowania samochodéw cigzarowych, posiada réwniez pomieszczenie stanowigce zaplecze
techniczne i pomieszczenie gospodarcze.

Obiekt jest nie ogrzewany, za wyjatkiem pomieszczen gospodarczych gdzie doprowadzona
jest woda i znajdujg sie umywalki.

Jedno ze stanowisk garazowania posiada kanat rewizyjny do wykonywania drobnych napraw i
przegladoéw pojazdow.

5. Dane liczbowe obiektu

 powierzchnia zabudowy: 329,71 m?
* powierzchnia uzytkowa:

a). obiekt nr 6

- pom. nr 1 /garaz/ 59,62 m? - pom. nie ogrzewane

- pom. nr 2 /garaz/ 60,75 m? - pom. nie ogrzewane

- pom. nr 3 /garaz/ 61,08 m? - pom. ogrzewane

- pom. nr 4 /zaplecze/ 23,39m? - pom. ogrzewane

- pom. nr 5 /gosp./ 5.71 m® - pom. ogrzewane
razem powierzchnia uzytkowa 210,55 m?

b). obiekt nr 14

- pom. nr 1 (strefa demontazu) 23,39 m? - pom. ogrzewane
- pom.nr2
(strefa przyjecia odpaddw wielkogabarytowych) 61,08 m* - pom. ogrzewane
= pom. nr 3 (magazyn narzedziowy) 571m® - pom. ogrzewane
razem powierzchnia uzytkowa 90,18 m?
e kubatura 1730,98 m®
e poziomz+ 0,00 130,00 m npm

6. Konstrukcja obiektu

Uktad nosny obiektu stanowig ramy zelbetowe w rozstawie co 6,0 m i uktad nosny scian
zewnetrznych. Stupy ram o wym. 24 x 40 cm. Rygle ram o wymiarach w przekroju 24 x 50 cm.
ramy z betonu B20, zbrojone stalg Alll i bedg one wykonane jako wylewane, monolityczne.

POIRI ,FORT” sp. z 0.0, PPEB - 2669 3
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Projekt Wykonawczy Zaktadu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadow Komunalnyeh w Prazuchach Nowych

6.1 Dach
Pokrycie dachu z ptyt warstwowych gr. 10 cm np. metaplast ISOTERM D 100 opartych na
belkach ptatwiowych wykonanych ze stalowych profili ceowych o wysokosci 180 mm.

6.1 Sciany

Sciany nosne zewnetrzne grubosci 24 cm z bloczkow gazobetonowych odmiany
konstrukcyjnej na zaprawie cem. — wap. marki M7 Sciany fundamentowe ponizej terenu grub.
24 cm z betonu B 20.

W gornej krawedzi $ciany w poziomie oparcia dachu przewidziano wience zelbetowe,
wykonane z betonu B20 , zbrojone stalg Alll.

Fragmenty muréw przy bramach wykona¢ z cegty kl.15 petnej na zaprawie cem. - wap. marki
M7 w formie filarkdw 25 x 38 cm.

W pomieszczeniach gospodarczych do wys. 2 m ptytki ceramiczne.

6.3 Nadproza i podciagi
Nadproza nad otworami bramowymi i nad oknami o szerokosci 300 cm, zaprojektowano jako
zelbetowe, monolityczne z betonu B20, zbrojone stalg Alll,
Roéwniez w takiej samej konstrukcji zelbetowej, zaprojektowano podciag i stupy przyscienne,
pod oparcie konstrukcji dachu. Nadproza nad oknami o szerokosci 150 cm, zaprojektowano z
typowych, prefabrykowanych belek nadprozowych, typu N L - 19 (dla nadprozy obcigzonych

stropami)

6.4 Fundamenty

Sciany nosne budynku posadowione na tawach fundamentowych z betonu B20, zbrojonych
podtuznie przeciwko nieréwnomiernym osiadaniem 4 g 12 mm stala Alll.

tawy fundamentowe o wymiarach w przekroju 50 x 30 cm. Pod fawami fundamentowymi
nalezy wykona¢ podtoze grubosci 10 cm z betonu B10.

6.5 Izolacje
izolacja przeciwwilgociowa w $cianach na wysokosci min. 15 cm od terenu z 2-ch warstw papy

izolacyjnej na lepiku.

6.6 Wentylacja
Pod dwa wywietrzaki dachowe zaprojektowano konstrukcje wsporczg stalowg wykonang z
katownikéw 50 x 50 x 5 mm i 75 x 50 x 8 mm, mocowana do belek ptatwiowych.

POIRI ,,FORT” sp. z 0.0. PPEB - 2669 4
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Projekt Wykonawezy Zaktadu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpaddéw Komunalnych w Prazuchach Nowych

6.7 Daszek nad bramami

Na catej diugosci éciany od strony bram, zaprojektowano daszek o konstrukeji nosnej z
katownikéw stalowych 50 x 50 x 5 mm i 60 x 60 x 5 mm. Konstrukcja stalowa daszku bedzie
mocowana kotwami HILTI M 12 do wiericy zelbetowych w $cianie. Pokrycie daszku blachg
dachowkowa.

6.8 Kanat obstugowy

Konstrukcja kanatu zelbetowa monolityczna, $ciana i dno z betonu k. B20 zbrojone stalg
KI. A-lII

7. Wykoriczenie wewnetrzne obiektu

7.1.Drzwi wewnetrzne

Petne drewniane w kolorze biatym.

7.2. Sciany

Sciany tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym i malowane emulsyjne.

7.3. Posadzki

Posadzka wewnatrz pomieszczer posiada warstwy, liczac od gory:
- beton B25 zatarty na ostro z rozproszonym zbrojeniem - 8cm,
- podktad betonowy B15 -12 cm,
- ubity piasek -30cm,

7.4. Parapety

Parapety w wykonaniu typowo — systemowym z profili PCV dostosowane do kolorystyki okien.

8. Wykonczenie zewnetrzne obiektu

8.1. Sciany

Tynk mineralny, malowany w kolorze RAL 3016 np. farbami KEIM 9009. Ptaszczyzny $cian
zaznaczone na elewacjach jako ciemniejsze w kolorze RAL 5024 np. farbami KEIM 9486.
Dotem $ciana wykoriczona cokotem z ptytek elewacyjnych w kolorze dostosowanym do koloru
fragmentow migdzyokiennych. Wysoko$é cokotu 30 cm.

8.2. Daszek nad bramami
Daszek pokryty blachg dachéwkowa w kolorze RAL 6021,

POIR! ,,FORT” sp. z o0.0. PPEB - 2669 5



Projekt Wykonawczy Zaktadu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Prazuchach Nowych

8.3. Bramy, okna i drzwi

Bramy stalowe segmentowe podnoszone z dwoma oknami w kolorze RAL 2008. Bramy winny
by¢ zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem przez pojazdy [poprzez odboje na
zewnatrz i wewnatrz budynku. Drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze RAL 2008 Okna z
profili PCV w kolorze RAL 2008 o szkleniu podwajnym.

8.4. Opierzenia, rynny i parapety
Opierzenia murow, gzymsoéw itp. z blachy ocynkowanej grub. 0,70 mm. Rynny i rury spustowe
z PCV. Kolor rynien i rur spustowych RAL 2008. Parapety wykonczone klinkierowymi ptytkami

ceramicznymi w kolorze dostosowanym do koloru $cian.

8.5. Drabina zewnetrzna
Drabina zewnetrzna typowa np.: produkcji Wema Chwaszczyno typ DWzP. Minimalne
wymiary drabiny wynoszg;
- szerokos¢ wewnetrzna 300 mm,
- odlegto$¢ od zewnetrznej ptaszczyzny $ciany 150 mm,
- $rednica szczebla 20 mm,
- odstep pomigdzy szczeblami nie wigkszy niz 300 mm,
- od wysokosci 3000 mm wzgledem poziomu wchodzenia drabina winna posiadac
ochrone zgodnie z PN-80/M-49060,
- Ostony drabiny winny sktadac sie z obreczy rozstawionych w odstepach 0,8 m oraz
przymocowanych do nich pionowych ptaskownikéw o przekroju nie mniejszym niz
5 x 50 mm, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie w odstepach max. 300
mm. Promien Krzywizny obreczy 400 mm,
- Odlegtos¢ od najdalej potozonego odcinka obreczy od drabiny okoto 700 mm,
- Drabina winna by¢ zamocowana do Sciany co minimum 2,5 m przy uzyciu
typowych mocujgcych kotkéw, np. produkciji Hilti,
- Elementy drabiny ocynkowane i pomalowane w kolorze RAL 2008.

8.6. Opaska wokoét budynku

Opaske zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm koloru popielatego na podsypce
z piasku gr. 10 cm. Opaska obramowana obrzezem betonowym 8 x 25 x 100 cm.

Szerokos$é opaski 40 cm.

9. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej
Wszystkie elementy konstrukcji stalowych musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie w
nastepujacy sposoéb:

POIRI ,,FORT” sp. z 0.0. PPEB - 2669 6
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Projekt Wykonawczy Zakfadu Utylizacji | Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Prazuchach Nowych

- przygotowanie powierzchni poprzez oczyszczenie do Il — go stopnia wg PN ISO
8501-1-19986,

- dwukrotnie malowac farbg podktadowg rdzochronna,
- dwukrotnie malowac farba nawierzchniowg,

10. Ochrona cieplna budynku
Warto$¢ wspotczynnikéw obliczeniowych ,K” dla Przegréd zewnetrznych przy 8 °C< t < 16 °C.
a) sciany

- bloczki gazobetonowe - 24 cm,

- styropian -8 cm

wspotczynnik K = 0,41 Wim? * K < Ky = 0,75 W/m2 * K

b) dach
- ptyta warstwowa — 10 cm,
K'=0,32 W/m?* K < Kpax = 0,50 W/m?2 * K

11. Ochrona przeciwpozarowa

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej;:

1. Projektowany budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, murowanym. Wysoko$é

obiektu wynosi 4.5m do najnizszej konstrukeji dachu, powierzchnia ob. nr 6 — 210,55 m?

iob. nr14 —90,2 m?,

2. Odlegtos¢ od sgsiadujgcych obiektéw:

- od strony wschodniej przylega Sciang do wiaty czasowego magazynowania odpadow
wielkogabarytowych (obiekt nr 1 3)

- od zbiornika wod deszczowych (obiekt nr 18) — 21 m i od magazynu surowcow wtornych
(obiekt nr 12 a) — 30 m

3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych okreslone przez wartosci liczbowe
ciepet spalania Qc w MJ/kg zgodnie z PrPn-B-02852 »Ochrona przeciwpozarowa

budynkéw — obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego
czasu trwania pozaru”,

Rodzaj materiatu Qc [MJ/kg]
Tworzywa sztuczne (skrzyniopalety) 42
Oleje mineralne 40
Guma 40
Tworzywa sztuczne 30
| Drewno 18
POIRI,,FORT” sp. z 0.0. PPEB - 2669 7
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4. llos¢ odpadow palnych:

Rodzaj materiatu [kg]
Tworzywa sztuczne (skrzyniopalety) 160
Oleje mineralne 80
Guma 50
Tworzywa sztuczne 50
Drewno 50

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego Qpw MJ/m?

_ 42x160+40x80+40x50+30x50+18x50

B 89,5

_ 14320

=160MJ /m?* - 500<Q
89,5

D

5. Kategoria zagrozenia ludzi - obiekt produkeyjny — nie ustala sig kategorii zagrozenia ludzi.

W budynku pracowa¢ beda okresowo 3 osoby na 1 zmiane.

8. Obiekt nie jest zagrozony wybuchem.,

7. Wystgpuje 1 strefa pozarowa.

8. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12
kwietnia 2002. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowania Dz.U. z 2002 Nr 75 Poz.690 ustalono klasg odpornosci pozarowe; budynku -
KLASA E,

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
pozarowej
budynku
Glowna Konstrukcja Strop"” Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewn%trzna wewn?trzna dachu ?
nosna 02 !
1 2 3 4 5 6 7
nE” (-) () ) () (-) (-)
POIR!,,FORT” sp. z 0.0. PPEB - 2669 8
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Projekt Wykonawczy Zaktadu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Pratuchach Nowych

9. Ewakuacja z ob. nr 6 i 14 odbywa¢ sie bedzie przez drzwi zewnetrzne od strony potnocne;
kazdego budynku. Drogi ewakuacyjne oznakowagé zgodnie z PN/N 01256/02.

10. Obiekt chroniony jest instalacjg odgromows,

11. W projektowanym obiekcie nie wymaga sie instalacji p.poz. i sygnalizacyjnej.

12. Wyposazenie w podreczny sprzet p.poz. pomieszczen obiektu:

- po dwie gasénice proszkowe 6 kg (2 gasnice w budynku nr 6 i 2 gasnice w budynku nr 14)
Gasnice zlokalizowaé¢ wewnatrz budynku na $cianie magazynu narzedziowego przy drzwiach
wejsciowych do magazynu. Miejsca lokalizacji gasnic w obiekcie oznakowaé zgodnie z PN/N
01256/01. W budynku powinna znajdowaé sig instrukcja postepowania na wypadek pozaru.

13. Zewnetrzna ochrona p.poz. ze zbiornika wody p.poz (obiekt nr 28).

14. Dojazd p.poz. bezposrednio przed budynek drogg wewnetrzna.

POIRI,,FORT” sp. z o.o0. PPEB - 2669 9
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