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Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd - budowa chodnika w km 1+318.00 - 2+315.00 w m. Pilzno

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy opracowany dla zadania pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd - budowa chodnika w km 1+318 - 2+315
w m. Pilzno.

Inwestycja obejmuje roboty budowlane zlokalizowane w istniejacych granicach pasa drogowego

drogi

powiatowe] polegajace na:

przebudowie drogi w km 1+318.00 - 2+315.00, polegajacej na budowie prawostronnego
chodnika dla pieszych w km 1+318.00 - 2+315.00 oraz budowie lewostronnego chodnika
dla pieszych w km 1+653.50 - 1+731.00,

poszerzeniu pasa ruchu istniejacej jezdni przy projektowanym chodniku, do szerokosci
normatywnej zgodnie z wymogami Zarzadcy Drogi,

przebudowie elementdéw odprowadzenia wod opadowych,

remoncie istniejacych zjazdow oraz doj$¢ do poses;ji.

Inwestycja ta usprawni ptynno$¢ ruchu, komfort poruszana sie pojazdow i pieszych a tym samym
znacznie poprawi warunki bezpieczenstwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi powiatowe;.

2. Podstawa opracowania.

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1 : 500,

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U z 2016, poz. 124 z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa ,Prawo budowlane” (tekst jednolity - Dz. U. 2020, poz. 1333 z p. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020,
poz. 1219),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substanciji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzadzen
wodnych(Dz.U.2019. poz. 1311 );

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (tekst jednolity - Dz. U. 2019r, poz. 1839);
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) - ,Transprojekt” Warszawa 1979r
Pomiary wysokosciowe oraz wizja lokalna w terenie,

Normy i przepisy branzowe

Uzgodnienia z Inwestorem.
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3. Stan istniejacy.

W stanie istniejacym teren na ktorym przewidziana jest inwestycja stanowi pas drogowy
drogi powiatowej 1306R relacji Pilzno — Szynwatd w miejscowosci Pilzno w gminie Pilzno.
Droga powiatowa klasy Z posiada przekrdj drogowy z jezdnig o szerokosci zmiennej 5,5m z
dwoma podstawowymi pasami ruchu. Na dtugosci analizowanego odcinka krzyzuje sie z
drogami gminnymi, drogami lokalnymi (nieutwardzonymi) oraz dojazdowymi do poses;ji.
Przedmiotowa droga na analizowanym odcinku zlokalizowana na terenie zabudowy oraz
przeznaczonym pod zabudowe, przebiega przez tereny z zabudowg zagrodowg jednorodzinng
a takze tereny stabo zurbanizowane — pola uprawne i nieuzytki. Odwodnienie pasa drogowego
odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy wody opadowej do istniejacych rowdw
odwadniajgcych miejscowo zanikajacych oraz bezposrednio w teren pasa drogowego. Droga
powiatowa po niedawnej przebudowie, posiada parametry techniczne dostosowane do drogi
klasy L. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, jest w bardzo dobrym stanie technicznym.
Posiada odpowiednie wtasciwosci przeciwpo$lizgowe oraz umozliwia swobodny sptyw wody
opadowej do urzadzen odwadniajgcych. Jezdnia jest z obydwu stron ograniczona poboczami

gruntowymi umocnionymi kruszywem.

W km 1+704.35 znajduje sig istniejace oznakowane przejscie dla pieszych, ktorego oSwietlenie
dedykowane zrealizowane zostanie przez zarzadce drogi wg. odrebnego zadania

inwestycyjnego

Na przedmiotowym odcinku komunikacja zbiorowa odbywa sie za posrednictwem przystankow
Zlokalizowanych. W obrebie przedmiotowego odcinka drogi powiatowej wystepuje wiele
Zjazddw do poses;ji prywatnych. Nawierzchnia zjazdow gruntowa, tluczniowa, bitumiczna oraz z
betonowej kostki brukowej. W zakresie opracowania wystepujg zjazdy publiczne oraz tereny

przeznaczone pod ustugi.

Na przedmiotowym odcinku brak jest wydzielonych paséw do skretu w lewo i prawo na
istniejacych skrzyzowaniach. Zagrozenia w ruchu powodujg gtéwnie piesi, poruszajacy sie po

poboczach a takze bezpo$rednio po samej jezdni.

Teren inwestycji obejmuje dziatke drogowg nr ewid. 1297, obr. 0001 Pilzno stanowigcy
pas drogowy drogi powiatowej 1306R.Powierzchnia terenu jest zroznicowana z znacznymi

zmianami rzednych wysokosciowych.

W  bezposrednim  otoczeniu drogi  powiatowe] jest stosunkowo ptaska
o pochyleniu w kierunku potudniowym i zachodnim zgodnie z przebiegiem drogi powiatowej. Po
zachodniej stronie znajduje sie skarpa nasypu stanowigc znaczacq roznice terenu. Rzedne

wysokosciowe terenu mieszczg sie w granicach 210,50 — 221,80 mn. p. m.
W rejonie inwestycji wystepuje nastepujaca infrastruktura techniczna:

- napowietrzne sieci energetyczne,
- napowietrzne sieci teletechniczne,
- sie¢ gazowa,

- sie¢ wodociggowa,

- siec kanalizacji sanitarne;.

- sie¢ kanalizacji deszczowej
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4. Stan projektowany

4.1 Parametry funkcjonalno - uzytkowe:

W oparciu o rozporzadzenie MTIGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, oraz zgodnie
zwytycznymi Inwestora, przyjeto dla przebudowywanego odcinka drogi powiatowej parametry
projektowe drogi o jedng klase nizej niz istniejaca klasa Z, tj. jak dla ulicy klasy L.:

— chodnik dla pieszych szeroko$ci 2,0m (bez z szerokosci kraweznika i obrzeza),
— szerokos¢ podstawowa pasa ruchu na drodze - 3,0m,
— przekroj poprzeczny — uliczny i potuliczny”,
— droga na terenie zabudowy,
— obcigzenie ruchem - KR2,
— odwodnienie — powierzchniowe poprzez sptyw do urzadzen odwadniajacych,
— odbiornik wody opadowej — wpusty deszczowe z przykanalikami, istniejace przepusty pod
korong drogi oraz istniejgce rowy przydrozne,

— grupa nosnosci podtoza — G4,
— podstawowy spadek poprzeczny chodnika — jednostronny 2% w kierunku jezdni,
— spadki na dowigzaniu (poszerzeniu jezdni) dostosowane do stanu istniejacego,
— pochylenie podtuzne niwelety chodnika:

— maksymaline: 3,7%,

— minimalne:  0,3%,
— skosy na zjazdach indywidualnych w proporcji n : m, gdzie n =m = 2,0m,
— promienie na skrzyzowaniach z drogami gminnymi: R= min. 6m
— nachylenie skarp: 1:1,5 — humusowanie z obsianiem trawa,

1:1.0 — umocnienie elementami betonowymi oraz koszami
siatkowo - kamiennymi,

4.2 Uksztattowanie sytuacyjne:

Zamierzenie projektowe przewiduje przebudowe 1306R relacji Pilzno — Szynwatd
w miejscowosci Pilzno w gminie Pilzno, polegajaca na budowie odcinka lewostronnego
chodnika dla pieszych o szerokosci 2,0m (bez szerokoSci kraweznika i obrzeza),
Zlokalizowanego bezposrednio przy krawedzi jezdni. Zakres inwestycji wyznaczono zgodnie z
wytycznymi inwestora tj. w km7+318 - 2+315, w tym:

— w km 1+318.00 — km - 2+315.00 zaprojektowano chodnik po prawej stronie jezdni.
—  w 14653.50- km 1+731.00 zaprojektowano chodnik po lewej stronie jezdni,

Poczatek projektowanego chodnika dowigzano do krawedzi do krawedzi jezdni
istniejgcego prawostronnego chodnika, zapewniajgc tym samym ciggto$¢ ruchu pieszego na
przedmiotowym odcinku drogi powiatowej natomiast koniec dowigzano do istniejacego pobocza
gruntowego.. Catos¢ przebudowywanego przekroju zaprojektowano w istniejgcym $ladzie drogi,
w granicach istniejgcego pasa drogowego. Projektowany chodnik na catej diugo$ci odcinka
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zlokalizowano bezposrednio przy jezdni drogi powiatowej ktdrej krawedz obramowana zostanie
wyniesionym kraweznikiem betonowym a szerokoS¢ przekroju dostosowano do warunkow
lokalnych. Na cafej dtugosci zakresu przewiduje si¢ doprowadzenie pasa ruchu po stronie
chodnika do szeroko$ci podstawowej rownej 3,0m. Poszerzenie nalezy wykona¢ w sposéb
umozliwiajacy utozenie i zageszczenie wszystkich warstw konstrukcyjnych. Minimalna
szeroko$¢ konstrukcji poszerzenia wynosi 0,40m. Odcinkowo dla poprawy warunkéw
odwodnienia, pomiedzy jezdnig a chodnikiem zaprojektowano Sciek z Il rzedow betonowe;
kostki brukowej zanizonej wzgledem krawedzi jezdni.Za chodnikiem zaprojektowano opaske
bezpieczenstwa (potke gruntowg) szerokosci 0,50m ( w ramach dostepnosci terenu) dla
ewentualnej lokalizacji urzadzen BRD oraz skarpe do terenu o nachyleniu 1:1.5. Zaréwno potki
gruntowe jak i skarpy do terenu stanowi¢ bedg powierzchnie biologicznie czynne ktore zostang
zahumusowane oraz obsiane mieszankq traw. W miejscach wystepowania za istn. poboczem
rowu otwartego, zaprojektowano jego przebudowe. Przebudowa polegata bedzie na
zarurowaniu przekroju tj. budowie rowu krytego (kanalizacji deszczowej).

Dodatkowo dla zapewnienia jednorodnosci architektonicznej analizowanego odcinka
drogi powiatowej w ramach zadania zaprojektowano remont zjazddw indywidualnych oraz doj$¢
do posesji. Remont polegat bedzie na odtworzeniu przekroju oraz wymianie nawierzchni
bitumicznej na nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Istniejgce zjazdy i dojscia do posesiji
wykonane zgodng zgodnie z planem sytuacyjnym zachowujgc ich dotychczasowe parametry
techniczne.

Parametry geometryczne projektowanego uktadu podano w czesci graficznej.

4.3 Przebieg drogi w profilu podtuznym:

Niwelete projektowanego chodnika zaprojektowano z Scistym nawigzaniem do krawedzi
istniejacej jezdni majac na uwadze komfort poruszania sie oraz mozliwo$¢ podtuznego i
porzecznego odwodnienia uktadu. Spadki podiuzne mieszczg si¢ w granicach od 0,3% do
3,7%, z scistym nawigzaniem do stanu istniejacego.

4.4 Przekroj typowy:

Jako przekrdj typowy (podstawowy) na analizowanym odcinku drogi powiatowej 1306R
przyjeto przekroj potuliczny, z jednostronnym chodnikiem dla pieszych o szerokoSci
podstawowej rownej 2,0m (bez szerokosci kraweznika i obrzeza). Chodnik obustronny
wystepowat bedzie tylko i wytgcznie w miejscu istniejgcego przejscia dla pieszych.

KrawedzZ jezdni drogi powiatowej w miejscu projektowanego chodnika ograniczono
kraweznikiem drogowym 15x30cm. Zastosowano 12cm odstonigcia kraweznika, na zjazdach
4cm a na odcinkach koricowych doj$ciach do posesji oraz wyokragleniach skrzyzowan - 2cm.
Zanizenie kraweznika nalezy wykona¢ na dtugosci 2m. Na tukach o promieniach R<10m
nalezy stosowa¢  krawezniki  tukowe. Odcinkowo pomiedzy jezdnig a chodnikiem
zaprojektowano $ciek z zanizonych Il rzedéw betonowej kostki brukowej. Chodnik od zewnatrz
obramowany zostanie obrzezem chodnikowym - betonowym 8x30cm na 10cm tawie z betonu
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C12/15 z oporem. Za obrzezem zastosowano gruntowg opaske bezpieczenstwa szeroko$ci

0,5m (w miare dostepnosci terenu).

Z uwagi na zmiang przekroju poprzecznego drogi, odcinkowo zaprojektowano
poszerzenie prawego pasa ruchu do szerokosci podstawowej rownej 3,0m. Minimalna
szeroko$¢ konstrukcji poszerzenia — min. 0,40m. Dla potaczenia poszerzenia nalezy sfrezowac
istniejacg nawierzchnie i wykona¢ potaczenie ist. nawierzchni i poszerzenia na szerokosci min
0,5 m. Na potgczeniu oraz szerokoSci poszerzenia utozy¢ geokompozyt z geosiatkg
wzmacniajacg 0 sztywnych weztach, wyt. min. 50x50kN/m (jak dla KR2, wg. PN-EN 15381).
KrawedZz pionowg poszerzenia zabezpieczy¢ samoprzylepna, topliwg asfaltowa tasmg

uszczelniajaca.

Spadek poprzeczny na chodniku zaprojektowano jako rowny 2,0% skierowany do
jezdni drogi natomiast spadek poprzeczny poszerzen nalezy dostosowac do istniejgcego
spadku poprzecznego jezdni. Spadek poprzeczny opaski gruntowej wynosit bedzie 8%.
Ewentualne skarpy nalezy wykona¢ z nachyleniem 1:1,5 i obsiaC mieszankg traw. Na
przedmiotowym odcinku projektowany chodnik miejscowo zlokalizowany jest na nasypie
drogowym. Celem zabezpieczenia nasypu przed obrywaniem oraz rozmywaniem przez wody
opadowe zaprojektowano jego umocnienie w postaci palisady betonowej oraz przypér
gabionowych (konstrukcji z koszy siatkowo — kamiennych). Umocnienie skarpy stanowita
bedzie konstrukcja z plecionych koszy siatkowo kamiennych o zmiennej wysokosSci catkowitej
(do 1,5m ponad przylegty teren) dostosowanej do przebiegu niwelety chodnika, posadowionych
na podbudowie z chudego betonu lub tawie z kruszywa. Dla potgczenia konstrukcji z
istniejgcym korpusem drogowym zaprojektowano wbudowanie nasypu z gruntu niespoistego.
Przy gabionach od strony nasypu nalezy zastosowac¢ geowtokning separacyjna o wyt. 16x16kN

celem wyeliminowanie wymywania czastek gruntu.
Rozwigzania szczegotowe zostaty przedstawione w czesci rysunkowe;

4.5 Zjazdy:

W ramach zadania zaprojektowano remont wszystkich istniejacych zjazdéw do
przylegtych posesji. W ramach remontu zjazdy nalezy dostosowa¢ do projektowanego
przebiegu drogi oraz chodnika a takze dowigzaC do istniejacego przebiegu dojazdu.
Nawierzchnie zjazddw zaprojektowano jako twardg — ulepszong tzn. z betonowej kostki
brukowej. Wymiane podbudowy oraz nawierzchni nalezy wykona¢ do granicy pasa drogowego.
Na potaczeniu krawedzi jezdni i zjazdu z betonowej kostki brukowej zastosowano kraweznik
najazdowy 15x22cm osadzony na 15cm fawie betonowej (bet. C12/15) z wyniesieniem 4cm
a przeciecie krawedzi jezdni wyksztattowano za pomocg skosdéw w proporcji n : m, gdzie n =m
= 2,0m. Zanizenie kraweznika nalezy wykona¢ na dtugo$ci 2,0m. Nawierzchnie zjazdéw (poza
szeroko$cig chodnika) obramowano od strony zewnetrznej obrzezem betonowym 8x30cm,
uktadanym na ,0”. Pochylenie podtuzne zjazddéw maksymalnie 3% na szerokosci chodnika, oraz
5% na dalszym odcinku. Przy krawedziach zjazdéw poza chodnikiem zlokalizowano obustronne
pobocza szeroko$ci 0,75m. Szeroko$¢ zjazdéw nalezy dostosowaé do ich szerokoSci w stanie
istniejacym oraz do szerokoSci jezdni drogi powiatowej. Dojécia do posesji zaprojektowano z
betonowej kostki brukowej a konstrukcje nawierzchni zastosowano jak dla projektowanego
chodnika. Jezeli dojscia przylegajg do jezdni zjazdu nalezy je wydzieli¢ za pomocg koloru
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nawierzchni a od strony zewnetrznej obramowac obrzezem betonowym. Dojscia wystepujace
samodzielnie nalezy obramowac obrzezem z kazdej strony. Jezeli poziom dowigzania
istniejacego dojazdu znajduje sie powyzej powierzchni zjazdu w celu zabezpieczenia przed
naptywem wod nalezy dla dojazdu z kruszywa, zewnetrzne obrzeze wynies¢ min. 4cm kierujac
wody w teren inwestora, natomiast dla dowigzania z kostki brukowej nalezy stosowac
odwodnienia liniowe wpiete do urzadzer odwadniajgcych.

4.6 Odwodnienie:

Sposob odwodnienia projektowanego odcinka drogi powiatowej 1306R dobrano biorgc
pod uwage uwarunkowania terenowe oraz lokalizacje odbiornikéw wéd opadowych. Zatozono
realizacje odwodnienia pasa drogowego poprzez sptyw powierzchniowy wody opadowe] do
projektowanych urzadzen odwadniajacych.

4.6.1 Koncepcja rozwigzania

Przy projektowaniu kolektora kanalizacji deszczowej kierowano sie nastepujgcymi, nizej
wymienionymi wytycznymi:
wody opadowe z wpustow deszczowych, odprowadzone bedg do proj. kanalizacji deszczowej
Zlokalizowanej na terenie inwestycji, badz do przeciwlegtego rowu otwartego;
potozenie niwelety kolektora zapewnia grawitacyjny sptyw Sciekéw deszczowych
do odbiornika.
kanaty zaprojektowano z rur PP-B SN8;
zaprojektowano studnie kanalizacyjne betonowe o $rednicy DN 1000 z wiazem @600mm
z zeliwa sferoidalnego, z ramg okragta, z pokrywa zatrzaskowg na uszczelce, o wytrzymatosci
klasy D400;
Kolektory deszczowe zostat zaprojektowany w nawigzaniu do istniejacej i projektowanej
infrastruktury techniczne;.
W zwigzku z budowg wylotéw przykanalikéw do rowu lewostronnego, réw ten wymagac bedzie
wykonania korytowania (odmulenia), celem zapewnienia prawidtowego sptywu wod. W zwigzku
z tym istniejace w miejscu zjazddw przepusty zostang obnizone do rzednych korygowanego
rowu:

Ozn. Srednica Diugosé Rzedna wlotu Rzedna Spadek
przepustu [mm] [m] mn.p.m. wylotu [%]
mn.p.m.
P1 500 5 210,06 210,03 0,6
P2 500 7 210,72 210,45 3,8
P3 500 6 211,11 210,98 2,1
P4 500 6 211,62 211,49 2,1
P5 500 6,1 212,01 211,85 2,6
P6 500 3,6 212,37 212,27 2,7
P7 500 6,5 212,75 212,57 2,7
P8 500 13,8 213,70 213,21 35
P9 500 6,3 214,33 214,11 3,5
P10 500 6 214,61 214,47 2,3
P11 500 6 214,99 214,86 2,2
P12 500 6,1 215,56 215,50 0,98
P13 500 55 218,15 217,82 6
P14 500 47 217,37 217,21 34

Tarndw 04.2022 r. 8



Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd - budowa chodnika w km 1+318.00 - 2+315.00 w m. Pilzno

P15 500 55 217,01 216,83 3,3
P16 500 58 216,48 216,32 2,7
P17 500 6 216,88 216,71 2,8
P18 500 6 217,11 216,94 2,8
P19 500 8,5 218,72 218,47 29
P20 500 9,5 219,22 218,93 3
P21 500 3,6 219,53 219,42 3

7) W ramach inwestyciji projektuje sie przebudowe istniejgcych pod DP1306R przepustdw {j:
-w km 1+324,20, w km 1+573,65, w km 2+248,75:

e Przepust w km 1+324,20-sposob przebudowy:
Istniejacy przepust o konstrukciji rurowej zelbetowej pod drogg powiatowg dn 800mm prowadzi

wody z rowu przydroznego lewostronnego do rowu zlokalizowanego po stronie prawej. Na wylocie z
przepustu nabudowana zostanie studnia potaczeniowa dn 1,5m. Od studni wykonany zostanie przewdéd
0 $rednicy dn 500m i dlugosci 4m celem potaczenia z istniejgcym przepustem, ktorym wody
odprowadzane sg do rowu ziemnego na dzialce 1352 i dalej do rzeki Czarna, zgodnie z
uksztattowaniem terenu.
Parametry przepustu po przebudowie:

- $rednica przepustu — @ 800mm,

- dhugos$¢ przepustu -8,5m

- spadek w dnie przepustu - 2,4%

e Przepust w km 1+573,65-sposob przebudowy:

Istniejacy przepust o konstrukcji rurowej zelbetowej pod drogg powiatowg dn 800mm
prowadzi wody z rowu przydroznego lewostronnego do rowu zlokalizowanego po stronie prawej oraz
rowu ziemnego odprowadzajgcego na dziatce 1341/2 i dalej do rzeki Czarna, zgodnie z
uksztattowaniem terenu. Przebudowa istniejacego przepustu od strony wylotu polegata bedzie na
korekcie wysokosciowej cze$ci przelotowej na diugosci 1,0m oraz przedtuzeniu czesci przelotowej dn
800mm o dt. 2,0m wraz umocnieniem wylotu $ciankg czotowg w formie gabionéw. Przebudowa
istniejgcego przepustu od strony wlotu polegata bedzie na korekcie wysoko$ciowej czesci przelotowej
na dtugosci 1,0m wraz z umocnieniem wlotu Sciankg czotowg zelbetowa.

Parametry przepustu po przebudowie:
- $rednica przepustu — @ 800mm,
- dtugosc¢ przepustu -10,5m
- spadek w dnie przepustu -12,3%

e Przepust w km 2+248,75-sposéb przebudowy:
Istniejacy przepust o konstrukcji rurowej zelbetowej pod drogg powiatowg dn 800mm

prowadzi wody z rowu przydroznego lewostronnego do rowu zlokalizowanego po stronie prawej oraz
rowu ziemnego odprowadzajacego na dziatce 1282/5 i dalej do rzeki Czarna, zgodnie z
uksztattowaniem terenu. Przebudowa istniejacego przepustu od strony wylotu polegata bedzie na
korekcie wysokosciowej czesci przelotowej na diugosci 1,0m oraz przedtuzeniu czesci przelotowej dn
800mm o dt. 1,0m wraz umocnieniem wylotu $ciankg czotowg w formie gabionéw. Przebudowa
istniejacego przepustu od strony wlotu polegata bedzie na korekcie wysokosciowej czesci przelotowe;
na dtugosci 1,0m wraz z umocnieniem wlotu $ciankg czotowg w formie gabionu.

Parametry przepustu po przebudowie:
- $rednica przepustu — @ 800mm,
- dhugo$¢ przepustu — 15m
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- spadek w dnie przepustu — 0,7%

Wszystkie w/w wytyczne zostaty w projekcie spetnione.

® Srednice przewodow i zastosowane materiaty

Zaprojektowano kolektory kanalizacji grawitacyjnej z rur PP-B SN8 o $rednicy DN315, oraz
przewody przykanalikow dn200mm.

® Szczegdtowe rozwiazania techniczne
- Projektuje sie budowe odcinkow kanalizacji deszczowej PP-B- SN8 wraz z
przykanalikami z rur PP SN8 o $rednicach:
-odc. ,A1-A2"  L=42,50,0m, o $rednicy DN/ID315mm PP-B SN8
- odc. ,WL-C- C4wp” L=58,50m, 0 $rednicy DN/ID315mm PP-B SN8

- przykanaliki od wpustéw ulicznych o tacznej dtugosci 151m o $rednicy DN/ID200mm PP-B
SN8.

- przykanaliki ozn. wi1-wl6, wi8-wl-10, wi11-wl16 wigczone zostang bezposrednio do rowu
otwartego,

-Zaprojektowano studnie ozn. C4wp jako studnie wpadowg z osadnikiem DN1000.

@ Zastosowane materialy
Gtéwne kolektory kanalizacyjne
Dla odprowadzenia wéd opadowych projektuje sie rury kanalizacyjne PP-B SN8 o $rednicy
DN/ID 315. Kolektor grawitacyjny zaprojektowano z rur strukturalnych dwusSciennych
wykonanych z jednorodnego materiatu PP-B.

1. Rury te przeznaczone sg do posadowienia jako rurociggi podziemne, podwodne,
technologiczne posadowione na powierzchni lub na podporach;

2. Rury te mogq by¢ stosowane na obszarach zagrozonych szkodami gémiczymi — posiadajg
pozytywng opinie GIG do IV kategorii wigcznie

3. W szczegolnosci system posiada takie cechy jak catkowity brak korozji, elastycznosc,
odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne przy uderzeniach, materiat catkowicie odporny
na przemarzanie (kluczowa cecha dla rurociggéw pracujacych okresowo i posadowionych
w gruntach nasypu lub nasypu czesciowego oraz posadowionych na powierzchni terenu).

4. Rury PP-B posiadajace wysokg odpornos¢ chemiczna zgodng z ISO TR 10 358.

5. W przeciwienstwie do cigzkich konstrukcji z materiatow sztywnych do posadowienia rurociggdw
z PP-B nie wymagane jest stosowanie kosztownych taw fundamentowych.

6. W normalnych warunkach zapewniaja dtugi (minimum 50 letni) okres eksploatacji.

Przykanaliki:
Przykanaliki o Srednicach DN200 projektuje sie w oparciu o rury PP do kanalizacji
grawitacyjnej, niekarbowane o sztywnosci SN8 kN/m2, z gtadkg Scianka wewnetrzng i

Tarnow 04.2022 . 10



Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd - budowa chodnika w km 1+318.00 - 2+315.00 w m. Pilzno

zewnetrzng, posiadajace aprobate ITB oraz zgodne z normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN

1852-1, wykonane z polipropylenu. Zastosowane rury muszg charakteryzowac sie:

o wysokg sztywno$cig obwodowa, tj. nie mniejszg niz SN8, SN10, SN12, SN16 wg obowigzujacej

w Polsce normy PN-EN ISO 9969),
o wysokg odpornoscig chemiczng na Scieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358,

o Wwysokg wytrzymatoscig na obcigzenia punktowe umoZzliwiajacg zastosowanie w trudnych

warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji.

o mozliwoscig montazu w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w temperaturach ponizej zera st.

C (do minus 10° C).

Rury muszg posiadac gtadkg Scianke zewnetrzng oraz mozliwo$¢ podtaczania przez system
ztaczek do projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Wskazane jest, aby wewnetrzna
powierzchnia rur byta w kolorze jasnym (np. biatym), utatwiajgcym inspekcje kamerg video.
Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu co rury z zachowaniem wymagane;
sztywnosci. Producent ma obowiazek dostarczenia Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne z polska

normg PN-EN 10204 dla kazdej dostarczonej partii towaru.

Studnia kanalizacyjna :

Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych
projektuje sie z kregéw @1000 z betonu B-45 zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN
1610:2002. Przykrycie studni wlazem kanatowym, Zeliwnym, okragtym @600mm klasy D-400
zgodnie z PN-EN 124:2000. Rzedna wifazu studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w proj.

chodniku powinna by¢ réwna rzednej nawierzchni.

Studzienke nalezy montowac w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce
piaskowej grubosci 15cm w gruntach nienawodnionych spoistych, lub podtozu z betonu C8/10
grubosci 15cm i podsypce filtracyjnej grubosci 20cm w gruntach nawodnionych. Tylko w
agresywnym srodowisku gruntowo — wodnym wykonac¢ izolacje antykorozyjng zewnetrznych
powierzchni studzienek z dwoch warstw bitizolu R+Pg. Prefabrykowane elementy studzienki
betonowej taczone sg za pomocy uszczelek. Do jej montazu uzywac smardw poslizgowych.
Pierscienie dystansowe tgczone przy uzyciu zaprawy betonowej, 0 grubosci warstwy
potgczeniowej do 10mm. Przejscia kanatow przez Sciany studzienki wykonuje sie jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow. W
$cianach studzienki powinny by¢ fabrycznie wykonane krééce potaczeniowe do potaczenia z

kanatami.

Wpusty uliczne

Whpusty uliczne projektuje sie klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Wpusty osadzone sg na
studzienkach Sciekowych z kregow betonowych @500mm z osadnikiem 0,80m. Dla
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni projektuje sie przykanaliki z rur dn200mm PP-B
SN8. Zeliwne wpusty osadzone bedg na pierscieniach odcigzajacych zabezpieczajacych kregi
betonowe przed pekaniem. W prefabrykatach osadzone bedg przejScia szczelne DN200
stuzace do podtaczenia przykanalikow odptywowych. Krag betonowy z dnem montowany na
podsypce piaskowej gr. 15cm. Zewnetrzne powierzchnie wpustéw nalezy zabezpieczy¢

powtokg ochronng (bitizol 2R+Pg).
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4.6.2 Skrzyzowanie kanalizacji deszczowej z istniejacym oraz projektowanym uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowan i zblizeh z infrastruktura, roboty ziemne i montazowe muszg by¢
prowadzone recznie, zgodnie z wymaganiami i pod Scistym nadzorem uzytkownika danego
uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robdt zinwentaryzowaC w terenie przebieg uzbrojenia podziemnego
poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych gtebokosci istniejagcego uzbrojenia
I doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia na okres robot. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznoSci w stosunku do gtebokosci przyjetych w niniejszym projekcie nalezy przed
przystapieniem do realizacji upewnic sig, czy nie ma kolizji uzbrojenia istniejgcego z sieciami
projektowanymi.  Skrzyzowania projektowanych przewoddéw kanalizacji deszczowej z
projektowanym oraz istniejagcym uzbrojeniem naniesiono zgodnie z inwentaryzacjg na profilu.
Nie mniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym, ze nie wszystkie przewody znajdujace sie w ziemi
zostaly zinwentaryzowane, atym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zostang napotkane przewody (kable, rury
kanalizacyjne lub inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym
Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogdw.

Przewody krzyzujace sie z projektowanym kolektorem kanalizacji deszczowej po ich odkryciu
winny zostaC zabezpieczone przez podwieszenie. Przewody wigkszej S$rednicy trzeba
dodatkowo podeprze¢ do elementow ubezpieczenia wykopu. Roboty ziemne w obrebie
przekroczen wykonywac ze szczegolng ostroznoscig i pod nadzorem Uzytkownika.

4.6.3 Roboty ziemne i montazowe

Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie w terenie gtownych osi projektowanych urzadzen oraz osi kanatu przez
odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuowania studzienek
kanalizacyjnych.

- Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

— Ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowacC repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

- Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ odkrywki istniejacych sieci pod nadzorem
ich administratoréw celem unikniecia ewentualnej kolizji.

- Przed przystapieniem do robét na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Wykonawca winien opracowa¢ Plan BiOZ.

Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje i urzadzenia rozsaczajace nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736:1999.

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Pozostate wykopy o $cianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Dla wykopow o
gtebokos$ci wiekszej od 1,0m i o Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie Scian. Roboty
nalezy prowadzic od wylotu w goére przeciwnie do spadku kanatu w celu umozliwienia
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grawitacyjnego odptywu naptywajacych wod. W przypadku naptywu wod gruntowych, nalezy
wykona¢ podsypke filtracyjng z pospotki lub zwiru grubosci 15¢cm z zatozonymi sgczkami z PP
jednosciennymi ¢50mm oraz zamontowa¢ studzienki drenazowe rozstawione co ok. 30,0m.
Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zakres robot

ziemnych.

Posadowienie kanatu

Przed przystapieniem do uktadania kanatu i studni nalezy starannie przygotowa¢ podtoze
poprzez wyréwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanat uktada¢ na podsypce
piaskowej grubosci 20cm. Starannie wykona¢ tozysko nosne pod rure. Kanat uktada¢ na
rzednych zgodnych z opracowang dokumentacjg projektowg (profile podtuzne). Do obsypki
stosowac piasek. Wysokos¢ obsypki 30cm ponad wierzchem rur. Rury obsypywa¢ warstwowo

zageszczajac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych po obu jej stronach.

Pozostatg cze$¢ zasypu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy lekkich urzadzen
mechanicznych zasypujac warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym. W pasie drogowym —
jezdnie, chodnik — pozostaty zasyp prowadzi¢ gruntem zageszczalnym kat. | — Il do dolne;
warstwy drogowych robét ziemnych, z zageszczaniem zgodnie z technologig robét drogowych.

Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Uwaga: wykonywanie podioza, obsypki i zasypu nalezy przeprowadzaé w wykopie

odwodnionym.

Montaz rur
Kanaty projektuje sie z rur PP-B- SN8. taczenie rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Préba szczelnosci
Probe szczelnosci oraz odbidr kanatu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Informacja dla wykonawcy rohét

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem
robét budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu - w
przypadku domniemania lub pojawienia sie nieScistosci lub btedow nalezy natychmiast
powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie
sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie winne byc¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu przypadkach.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdw dokumentacji nalezy zgtosi¢

to projektantowi celem wyjasnienia.

Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami  w zakresie

wykonawstwa i BHP:
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- Prace wykonywane przy montazu studzienek o gteboko$ci wiekszej niz 2m oraz prace
wykonywane wewnafrz studzienek powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby. Osoba wykonujaca prace wewnatrz studzienek powinna posiada¢ bezpo$redni
kontakt wizualny, co najmniej z jedng osobg poza studzienkg ( Rozp. Min. Pr. i Pol. Soc.
2 28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62 poz.288).

- Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozp. Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych zdnia 28.03.99 w prawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i
rozbiorkowych ( DZ.U.N.13. poz. 93).

- Wiaczanie i przetgczanie kanatow moze odbywac sie po probach szczelnosci.

- Odwodnienie wykopéw nie moze odbywac sie do nowobudowanej kanalizaciji.

- Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow istniejgcego
uzbrojenia, wtascicieli dziatek,

- Poniewaz w wykonawstwie powstajg odstepstwa od projektu, istotne jest dla pozniejszej
eksploatacji posiadanie rzeczywistego usytuowania sieci i armatury. Prace
inwentaryzacyjne winny by¢ zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed
zasypaniem wykopow.

- Opisana w przedmiotowym opracowaniu technologia stanowi propozycje sposobu
realizacji wystarczajacq dla wykonania zadania na poziomie wymaganym przez polskie
normatywy w oparciu 0 to sporzadzono kosztorys inwestorski. Jednakze w warunkach
obowigzujacego systemu zlecania robét ktory poprzedzony musi by¢ przetargiem. Kazdy z
Wykonawcow zaproponowa¢ moze inne sposoby realizacji zadania pod warunkiem
dotrzymania warunkéw norm, wymagan uzgodnien i zakresu oraz ksztattu inwestycji
okreslonych w niniejszym projekcie.

- Przed realizacjq rob6t nalezy potwierdziC rzedne istniejacego uzbrojenia podziemnego
przyjete w niniejszej dokumentacji projektowej

- Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnos¢ terenu na profilach podiuznych z mapami. W
przypadku niezgodnosci mozna wprowadzi¢ niezbedne korekty projektu przy udziale
nadzoru. Skorygowany profil winien by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero
wtedy moze on stanowi¢ podstawe do prowadzenia robot.

- Wszystkie zmiany projektowe i wykonawcze nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

- Realizacje robot nalezy prowadzi¢ od dotu kanatdw wigczajac poszczegdlne odcinki do
siecl.

- Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane =z prawidtowg realizacjg budowy i
przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete
w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu
urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacii nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora, Biura Projektéw lub Projektanta. Zmiany w przyjetych
rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone
przez Projektanta i Inwestora.

- Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw
i urzadzen zgodniez dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodno$ci

Tarnow 04.2022 r. 14



Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd - budowa chodnika w km 1+318.00 - 2+315.00 w m. Pilzno

opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrdcic¢ si¢ pisemnie
do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy
wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

4.7 Umocnienie skarp

Majac na uwadze poprowadzenie korpusu drogowego pod projektowany chodnik w pasie
drogowym drogi powiatowej 1306R zaprojektowano:
- w km 1+570,00-1+621,00 umocnienie skarpy chodnika w formie $cianki oporowej z dwu
warstw koszy siatkowo kamiennych (gabiondw)
-w km 1+448,50-1+468,50 i w km 2+000,00-2+066,00 umocnienie skarpy chodnika w formie
Scianki oporowej z prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu L")
- w km 2+229,00-2+275,00 umocnienie powierzchniowe skarpy chodnika w geokratg
komorkowa).

4.8 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o ,Katalog typowych konstrukcii
nawierzchni podatnych i potsztywnych” - zatacznik do Zarzadzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. Kategoria ruchu zostata narzucona
przez zarzadce drogi jako KR23.

Na podstawie dokumentacji badarn podtoza gruntowego oraz inwentaryzacji w terenie
warunki wodne okreslono jako dobre a grunty zalegajace na terenie inwestycji jako grunty
bardzowysadzinowe. Z uwagi na powyzsze przyjeto grupe nosnoéci podioza gruntowego jako —
G4 chrakteryzujace sie wskaznikiem nosnosci CBR min. 3% oraz wtornym modutem
odksztatcenia E2 min. 25MPa. Kategorie ruchu okreslono jako KR2 - zgodnie z wytycznymi
Inwestora.

Przed przystgpieniem do robdt, w czasie trwania oraz po ich wykonaniu nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace uzyskanie zaktadanej no$nosci. Po wykonaniu
korytowania a przed wykonaniem warstwy ulepszonego podtoza nalezy przeprowadzi¢ badania
kontrolne celem sprawdzania rzeczywistych warunkow panujacych w podtozu (np. po$rednio
lekkg sondg dynamiczng) oraz stwierdzi¢ zgodnosc¢ z projektem w zakresie okre$lenia wtornego
modutu odksztatcenia E2. Minimalna no$nos¢, okre$lona wtérnym modutem odksztatcenia: E2 2
25MPa, zageszczenie Is=min. 0,97. Badania nalezy wykonac¢ przynajmniej raz na kazde 20m
dtugosci odcinka. Jezeli badania kontrolne wykazg, Zze parametry no$nosci podtoza gruntowego
okre$lone w czasie robdt sq mniejsze od zaktadanych to nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe
wzmacniajgcg w postaci stabilizacji istniejacego podtoza spoiwem hydraulicznym gr. min. 30cm
lub przewidzie¢ wymiane gruntu.

Na odcinkach nasypdw o wysokosci powyzej 0,50m przyjeto, ze podioze stanowi
wierzchnia (gérna) warstwa nasypu budowlanego. Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane
zgodnie z PN-S-02205, w szczegolnoSci powinny byé spetnione wymagania wskaznika
zageszczenia i wtdrnego modutu odksztatcenia w nasypach oraz podtozu wykopdw przyjmujac
parametry, jak dla drég o ruchu lekkim. Nasypy mozna posadowi¢ na podtozu spetniajagcym
wymagania 1S=0,95 oraz E2240MPa dla gruntéw niespoistych oraz E2=30MPa dla gruntoéw
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spoistych. W czasie wykonywania rob6ot nalezy zapewnic wlasciwe zageszczenie
poszczegolnych warstw zgodnie z dokumentacjq projektowa. Technologia rob6ot musi
zapewnia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie

wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. Roboty ziemne

nalezy wykonywaC w suchej porze roku tak, aby w zadnym wypadku nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu, na ktorym budowany ma byC nasyp lub konstrukcja nawierzchni.

Wykonawca powinien wykonaC urzadzenia, ktére umozliwiajq odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty

przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli wykonawca dopusci do takiej sytuacii,
zobowigzany jest niezwiocznie osuszy¢ podfoze na swoj koszt przed rozpoczeciem

dalszych robot. Technologie odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca.

W  ramach robét nawierzchniowych po wczesniejszym przygotowaniu podtoza
wbudowaniu nasypow oraz robdt zwigzanych z uzbrojeniem terenu, nalezy wykonac
krawezniki i obrzeza na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Krawezniki i obrzeza
posadowi¢ na urabialnym, niezwigzanym betonie. Betonowanie faw nalezy wykonywac

zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50m szczeliny

dylatacyjne wypetnione bitumiczng, trwale plastyczng masg zalewowg mrozo i wodoodporna.

Podstawowe odkrycie kraweznika — 12cm, na zjazdach - 4cm, na dojsciach i wytukowaniach -
2cm. Zanizenie kraweznika wykona¢ na dtugosci 2.0m. W ramach realizacji zadania nalezy

zastosowaC elementy wibroprasowane oraz prefabrykaty zbrojone, przeznaczone do

budownictwa drogowego wymienione w KPED.

W ramach zadania inwestycyjneqo zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

o Konstrukcja A — konstrukcja chodnika z betonowej kostki brukowe;:

betonowa kostka brukowa typu holland kolor szary (rzad skrajny
kolor czerwony)

3cm podsypka grys famany 2/8mm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0/31.5mm, Coos,

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0/63mm, Coos,

Razem: X 39cm

6cm

15cm

15cm

o Konstrukcja B — konstrukcja nawierzchni - poszerzenia ist. jezdni drogi powiatowej (szer. min.

0,3m, G4, KR2):

4cm warstwa $cieralna - AC11S wg. WT-2

4cm warstwa wigzaca - AC16 W wg. WT-2

geokompozyt z geosiatkq wzmacniajacg o0 sztywnych weztach
o wyt. min. 50x50kN/m (dla KR2, wg PN-EN 15381)
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4cm warstwa wigzaca (profilowa) - AC 16W wg WT-2

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;

20cm z kruszywem 0/31.5mm, Coor3

926 warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0/63mm, Cgo13,0 CBR = 35%,

Ddem ulepszone podtoze z gruntu lub mieszanki, zwigzanych spoiwem

hydraulicznym lub wapnem C1 52 < 4,0MPa (stab. z dowozu)

Razem: X 78cm

o Konstrukcja C — konstrukcja potgczenia nawierzchni poszerzenia z nawierzchnig istniejacq
(szer. min. 0,5m, KR2):

4cm warstwa Scieralna - AC11S wg. WT-2

4cm warstwa wigzaca - AC16 W wg. WT-2

geokompozyt z geosiatkg wzmacniajacq 0 sztywnych weztach
o wyt. min. 50x50kN/m (dla KR2, wg PN-EN 15381)

frezowanie istn. nawierzchni - do 8cm

istniejgca konstrukcja

Razem: Z 8cm + istniejaca konstrukcja

o Konstrukcja D - konstrukcja jezdni zjazdow z betonowej kostki brukowej (G4, KR1):

8cm Betonowa kostka brukowa typu holland (kolor czerwony)
3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
20cm
0/31.5mm, Coos3
30cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

0/63mm, Coos3
Razem: Z 61cm

¢ Konstrukcja E - konstrukcja pobocza drogi powiatowej:

warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31.5mm, Cgos3, lub

10cm destrukt z frezowania (gr. po zaggszczeniu)

Razem: X 10cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
Wymagana grubo$¢ nawierzchni dla KR2 i G4 ze wzgledu na mrozoodpornos¢ wynosi:
Hwym=0,65x1,0=0,65m<Hy=78cm; wobec tego warunek zabezpieczenia konstrukcji przed
przemarzaniem uznaje si¢ za spetniony.

Tarnow 04.2022 . 17



Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd - budowa chodnika w km 1+318.00 - 2+315.00 w m. Pilzno

4.9 Budowa kanatu technologicznego
491 Charakterystyka kanatu

W pasie drogowym drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd w km 1+318-2+315 projektowany
jest kanat technologiczny w standardzie KTu1 sktadajacy sie z modutu:

e jednejrury RO 125/108 (Srednica zewn./$rednica wewn.);

e dwie rur RS 40/3,7mm;

o jednej wigzki mikro rur WMR o $r. 40mm+7x10/8mm;

Na trasie kanatu technologicznego projektuje sie studnie kablowe typu SKR-1 i SKO-2.

Ponizej przedstawiony jest modut podstawowy KTu1 kanatu technologicznego.

KTu-1

[/7\\

) RO 1257108

NP4
xRS 40/3,7 Q IXWMR 40/3,7+7x10/8

()
2xRS 40/37( )

Rury RO nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwg piasku o gr. 50mm. Rury
RS i prefabrykowane wigzki mikro rur WMR powinny by¢ ztozone w Sciste wigzki dwu rur, zwigzane
opaskami samozaciskowymi, posiadajacymi odpowiednie certyfikaty do uktadania w ziemi oraz w
miejscach narazonych na dziatanie promieni UV.

Pomiedzy modutami ciggdw kanatow technologicznych KTu-1 powinien by¢ zachowany odstep 50
mm. Dopuszcza sie stosowanie wktadek dystansowych do uktadania dwoch lub wiecej modutdw rur.
Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikro rur od studni do studni bez ztaczek. Wigzka
rur RS, mikro rur WMR i RO powinna by¢ utozona w moZliwie linii prostej, na podsypce piaskowej 0
grubosci min. 10 cm i przysypana warstwg przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm. Rury RS
powinny by¢ taczone za pomocg ztgczek skrecanych a wigzki WMR specjalnymi ztaczkami mikrorur. W
potowie gtebokosci zakopania kanatu technologicznego nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg w kolorze
Zielonym.

49.2 Budowa studni kablowych

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowac studnie kablowe typu
SKO-2 i SKR-1. Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykonac niwelacje dna wykopu, wykonac
podsypke grubosci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna wykopu mozna
przystapi¢ do posadowienia studni oraz catego osprzetu z nimi zwigzanego. Dno wykopu powinno by¢
rowne, pozbawione kamieni. Dla studni kablowych zlokalizowanych w ciggach pieszych i kotowych
nalezy zastosowa¢ ramy z pokrywa typu ciezkiego. Zwienczenie studni powinny posiada¢ otwér do
kontroli ewentualnej obecno$ci gazu palnego w studni. Na pokrywie studni powinno by¢ umieszczone
trwale logo Inwestora. Kazdg studnie kablowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostepem osob
nieuprawionych poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym. Wprowadzenie rur kanatu
technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelni¢ zapewniajgc ochrone wnetrza przed
zamuleniem.
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4.7.3 Budowa rur ostonowych RO.

Do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowa¢ rury wykonane z polietylenu HDPE o
wymiarach 125/108mm ($r. zewn./$r. wewn.) dla KTu1 Rury powinny posiada¢ oznaczenie z napisem
identyfikujagcym producenta. Rury RO powinny by¢ fgczone za pomocg zgrzewania lub ztgczkami
zewnetrznymi, odpornymi na zamulanie i przedostawanie sie wody do wnetrza rury. Spadek ciggow rur
powinien by¢ w granicach 0,1+0,3% w kierunku jednej studni w terenie poziomym, natomiast w terenie
pochylym spadek wynika z naturalnego uksztattowania terenu, z zachowaniem spadku w kierunku
jednej ze studni. Dopuszczalne jest stosowanie rur karbowanych wytgcznie w wykopach otwartych.

474 Budowa rur Swiattowodowych RS.

Rury rurociggu RS powinny by¢ wykonane z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z wewnetrzng
ptaszczyzng ryflowang oraz warstwg poslizgowa o wymiarach 40/3,7 (Sr. zewn./gr.Scianki).
Poszczegolne rury RS w module powinny by¢ oznaczone unikalnym kolorowym w celu identyfikacji rury
na catej dtugosci projektowanego odcinka. Potaczenie rur nalezy wykonywaé wytacznie w studniach
kablowych za pomocg odpowiednich ztaczek skrecanych. Potgczenia powinny zapewni¢ szczelno$¢, a
takze powinny by¢ odporne na podwyzszonego ciSnienia powietrza przy zacigganiu kabli
Swiattowodowych metodami pneumatycznymi. Korice rur $wiattowodowych w studniach uszczelni¢. Dla
zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci rurocigg powinien by¢ szczelny w kazdym punkcie. W miejscach
zatamania rury nalezy uktadac tagodnymi tukami.

4.7.5 Budowa mikro kanalizacji WMR.

Do budowy mikro kanalizacji nalezy zastosowaé prefabrykowane wigzki mikro rur WMR o
Srednicy zewnetrznej rury 40mm, wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci HDPE, wypetnionej wigzkq
luzng mikro rur cienkosciennych o Srednicy 10/8mm ($r. zewn./$r.wewn.) w ilosci 7 szt. Warstwa
wewnetrzna powinna by¢ rowkowana z dodatkiem srodka obnizajacego wspotczynnik tarcia.
Poszczegolne mikro rury w wigzce powinny by¢ oznaczone unikalnym kolorowym w celu identyfikacji
mikro rury na catej dtugo$ci projektowanego odcinka. Potgczenie mikro kanalizacji nalezy wykonywac
wyltgcznie w studniach kablowych za pomocg odpowiednich ztaczek i obuddw. Korce mikro rur w
studniach uszczelnic.

4.8 Uwagi koncowe

Projektowane prace zwigzane z budowg kanatu technologicznego nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi prawem oraz Polskimi Normami i normami branzowymi. Przy wykonywaniu prac
zwigzanych z budowg urzadzen teletechnicznych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP oraz przepisow
bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach publicznych. Po zakoriczeniu robét nalezy
dokona¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy przedstawi¢ aktualng dokumentacje
powykonawcza. Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot.

UWAGA:

1.Ze wzgledu na liniowy charakter prowadzonych rob6t lokalnie moga pogorszy¢ sie warunki
gruntowe co wptynie na potrzebe doprojektowania dodatkowego wzmocnienia lub wymiang
gruntu.

2.Przed przystagpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ rozwigzania wysokoSciowe na potgczeniu
z istniejacq infrastruktura.
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3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205. Wykopy fundamentowe nalezy
zabezpieczy¢ i wykonywa¢ w porze suchej oraz chroni¢ przed naptywem wod gruntowych
i opadowych.

4. Grunty organiczne niebudowlane oraz nieno$ne nalezy wymienic.

5. Roboty nalezy tak etapowac, aby nie pozostawia¢ niezabezpieczonego wykopu i nie dopusci¢ do
degradacji gruntu,

6.Istniejagce grunty gliniaste moga posiada¢ wiasciwosci tiksotropowe polegajace na
uplastycznianiu sie pod wptywem drgan. Z uwagi na to nalezy ograniczy¢ udziat cigzkich maszyn
budowlanych wytwarzajacych wibracje.

5. Zajecie terenu

Projektowana zabudowa zlokalizowana w catosci w pasie drogowym drogi powiatowej, nie
narusza stanu prawnego osob trzecich.

. Uzbrojenie podziemne

Na terenie bezposrednio objetym inwestycjq nie wystepuje nastepujaca infrastruktura
techniczna. Nieopodal zakresu robét zlokalizowane sa:

- napowietrzne sieci energetyczne,
- napowietrzne sieci teletechniczne,
- sieC gazowa,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

- sie€ kanalizacji deszczowe;

Istniejace uzbrojenie naniesiono zgodnie z inwentaryzacjg na mapie. Nie mniej jednak

nalezy sie liczy¢ z tym, ze nie wszystkie przewody znajdujace sie w obrebie inwestycji zostaty
zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli zostang napotkane
przewody (kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociagi) nie ujawnione w projekcie nalezy
zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ je wg. jego wymogdow.
Ewentualne roboty ziemne w obrebie przekroczen wykonywac ze szczegding ostroznoscig
i pod nadzorem Uzytkownika. Istniejace elementy sieci uzbrojenia terenu (studnie, zasuwy itp.)
kolidujace z projektowang zabudowg nalezy dostosowaé wysokosciowo do proj. nawierzchni
a w przypadku wystapienia uszkodzen ktoregos z elementéw nalezy go wymieni¢ na nowy
o takich samych parametrach technicznych. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejagcym
uzbrojeniem roboty ziemne i montazowe muszg byC prowadzone recznie, zgodnie
z wymaganiami i pod $cistym nadzorem Uzytkownika danego uzbrojenia.

e Skrzyzowania z gazociggami:
Zgodnie z warunkami technicznymi znak: PSGJA. ZMSM.763B.165.1.21 z dnia 21.09.2021 r.,
wydanymi przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle,
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e Skrzyzowania z siecig teletechniczna:

Zgodnie z warunkami technicznymi znak: TTISIKU-44280/21/TK z dnia 9.11.2021 r.
wydanymi przez Orange Polska Domena Hurt, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w Krakowie

o Skrzyzowania z kanalizacja sanitarng oraz wodociagami:
Zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez Miejski Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Pilznie,

o Skrzyzowania z siecig energetyczna:
Zgodnie z warunkami technicznymi znak: TD/OTR/OMD/2021-08-23/0000001 z dnia
23.08.2021 r., wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie.

Inwestycja zostala zaprojektowana w taki sposob ze wszelkie wytyczne okreSlone w wiw
warunkach sa dotrzymane i nie ma konieczno$ci przebudowy sieci co poparte zostato
protokofem z narady koordynacyjnej -znak sprawy: GK.IV.6630.1.217.2022 z dnia. 20.04.2022r.

Przed przystapieniem do robdt nalezy w pierwszej kolejnosci zinwentaryzowaé w
terenie przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu
ustalenia rzeczywistych gtebokosci posadowienia sieci i doboru ewentualnego sposobu
zabezpieczenia na okres robot. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do
gtebokosci przyjetych w niniejszym projekcie nalezy przed przystapieniem do realizacji upewni¢
sie, czy nie ma kolizji uzbrojenia istniejacego z sieciami projektowanymi. Po odkryciu urzadzen
uzbrojenia i stwierdzeniu na nich braku rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ skrzyzowanie z
projektowang zabudowg rurg ochronng zgodnie z PN oraz warunkami gestoréw.

. Ochrona débr kultury

Brak informacji, aby powierzchnia dzietek objeta projektem lezata w strefie ochrony
konserwatorskiej.

. Warunki geotechniczne

Inwestycje wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012rw sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia 25.04.2012r) , obiekty liniowe - tj. projektowany
chodnik wraz z zjazdami w prostych warunkach gruntowych panujgcych w podiozu zaliczy¢
nalezy do | kategorii geotechnicznej.

Warunki geotechniczne okre$lono na podstawie wykopdéw sgdowych oraz inwentaryzacji
w terenie. Nalezy zaznaczy¢, Zze podczas prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonawstwem projektowanej inwestycji, mozliwe bedzie wystepowanie wdd gruntowych
w postaci saczen lub naciekdw na roznych gtebokoSciach. Po obfitych opadach
atmosferycznych  migrujgce  wody gruntowe mogg uplastycznia¢ lub rozluznia¢ grunty
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zalegajace w podtozu. Zaleca si¢ prowadzic prace budowlane w okresach suchych,
w odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych wykopach. Podczas prowadzenia robot
ziemnych nalezy zwroci¢ szczeg6ing uwage na bezpieczne prowadzenie prac ciezkim
sprzetem zmechanizowanym, a takze na mozliwos¢ zaciskania $cian, ze wzgledu na
twardoplastyczny, plastyczny i plastyczny na pograniczu miekkoplastycznego stan gruntow
spoistych oraz na mozliwos¢ obsypywania Scian wykopu, ze wzgledu na wystepujace grunty
piaszczyste. Nalezy zwroci¢ szczegoing uwage, aby nie doprowadza¢ do zalewania wykopow i
stagnowania w nich wody.

. Wplyw eksploatacji gorniczej

Powierzchnia dziatek objeta projektem zagospodarowania nie lezy w strefie szkod gorniczych.

10. Wplyw inwestycji na Srodowisko

W obrebie przedmiotowej inwestycji nie wystepuje zielen podlegajaca ochronie, ponadto
nie przewiduje sie wycinki drzew. Inwestycja nie stwarza takze pogorszenia stanu $rodowiska,
zdrowia uzytkownikow i jego otoczenia.

Na obszarze objetym inwestycjg nie stwierdzono wystepowania drzew gatunkow
chronionych, drzew zakwalifikowanych jako pomniki przyrody oraz drzew kwalifikujgcych sie
do objecia ochrong konserwatorska.

W mys$l § 3 ust.1 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09 2019 r. (Dz. U. 2019r, poz.
1839) w sprawie rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $Srodowisko,
uznaje sig, ze parametry planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie kwalifikujg go do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. Analizowany odcinek drogi powiatowe;
1306R stanowi tacznie 846mb tj. odcinek ponizej 1km oraz nie posada na swej trasie (w
zakresie inwestycji) obiektu mostowego wobec czego mozna uzna¢ iz dla przedmiotowe;
inwestycji nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

11. Uwagi koncowe

Ze wzgledu na liniowy charakter prowadzonych robét lokalnie mogg pogorszy¢ sie warunki
gruntowe co wptynie na potrzebe doprojektowania dodatkowego wzmocnienia lub wymiane
gruntu. W czasie prowadzenia rob6t budowalnych, po odstonieciu podioza gruntowego oraz
przed wykonaniem warstwy ulepszonego podtoza nalezy przeprowadzi¢ barania kontrolne
potwierdzajace przyjete w czasie projektowania zatozenia dotyczace no$nosci, poprzez
okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze parametry
no$nosci podioza gruntowego okreslone w czasie rob6t sg mniejsze od zaktadanych to nalezy
wykona¢ dodatkowg warstwe wzmacniajaca w postaci stabilizacji istniejgcego podtoza spoiwem
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hydraulicznym, warstwy kruszywa grubookruchowego lub mielonego gruzu betonowego o

migzszo$ci min. 0,50m lub przewidzie¢ wymiane gruntu.

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz rozwigzania wysokosciowe
na potgczeniu z elementami odwodnienia oraz istniejacy sieciq drdég oraz wytyczyC obiekt

w terenie. Nalezy takze sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu oraz mozliwosci wykonania

w przypadku domniemania lub pojawienia si¢ niesScistosci lub btedow nalezy natychmiast

powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta.

W przypadku tyczenia zjazdow, przed przystgpieniem do robdt, nalezy wyznaczy¢ szkic

profilu podtuznego i przedstawi¢ do akceptacji wiascicielowi przylegtej posesiji.

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu 0 uzgodniong z Inwestorem dokumentacje
projektowa. Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania

dobrego rezultatu korcowego.

Rysunki, czes¢ opisowa oraz SST sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji lub przedmiarze, a nie ujete na rysunkach winny byé
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbiezno$ci z ktdrymkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia

problemu.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-S-02205. Wykopy nalezy wykonywa¢

w porze suchej i chroni¢ przed naptywem wadd gruntowych i opadowych.

Roboty drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzic w oparciu o zatwierdzong

tymczasowag organizacje ruchu.
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Wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary sprawdzic w terenie.
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Poziom Porbwnawczy 207.00- :

Rzedne niwelety

Rzedne terenu

Elementy niwelety
Elementy trasy
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PRZEKROJ TYPOWY

km 14+318,00—1+448,50; 1+468,50-1+570,00; 1+621,00-

14+653,50;

1+731,00-1+783,80;1+958,00~2+000,00; km 2+066,00-2+235,00 prawostronny chodnik dla pieszych w ciagu DP1306R prawosfronny i lewosironnym chodnik dla pieszych w ciagu DP1306R
prqwos’rronn(y chodnik dla pieszych w cisqgu DP1306R (podfoze o kmﬂOSﬂ?SS% G4, KR2) (podtoze oékg%snﬂosg:é G4, KR2)
podfoze o nosnosci G4, KR2 skala
skala 1:50 prawy pos_jezdni chodnik dia_pieszych 0paska palisadaskarpa opaska chodnik da- pieszych lewy pas jezdni DP1306R prawy pas jezdni DP1306R chodnik dla pieszych ahibganie
: Sl o 20 0| 50 215 30 30 215
prawy pas jezdni chodnik dla pieszych opaska skarpa stn. szer. pasa 250 — 279 ‘ Zmienna . Tﬁk
300 15, 200 50 o
istn. szer. pasa 250 - 27 aienna E“ EOQ
= ; £ . . E‘
| & | SZYNWALD = 1 , PLZNO | SZYNWALD 2
| > | = istniejgce_ogrodzenie 73‘ ‘g
| SZYNWALD ﬁ % N mn0 - . B 0 i I~
“5 | somoprzylepna, topliwa ' , . | e humus — 10cm
‘ ‘g \as faltowa t asrga yus@cze\mopqca o ok. scieku zqodnie 2 P11 ‘ ‘
0.00.0.01 20% L ~ 0.11 07 , , 20%
| samoprzylepna, {oplina | \ o sta 0 nalisada betonowa "typu L — L B L0 DOLAL 20,06 ist% 0 st i 0 00 0050\ 8% |
‘Gsfuﬁowo tasma usz?szte;nquco I ‘ ‘ — ‘ \E (oo kibelko ﬁ/—F—t ‘ ‘ = —\h jlh |
- — /'7f‘ | o - | ; 080 jjjl—ff*wa — /S o1 ﬁfo&)
| _ _ e, - | ] Yo
| | B samoprzylepna, topliwa asfaltowa ] @ '
L | | % ) | | tosma uszezelnigjgca . = k(mubf techno‘\og\kcznx KTu!
= LU W obsypee piaskowe]
~ lok. zgodni PZT
\ kanaltechnologiczny KTu' L |Q O 200 2 L L
| v dype pisove : dren perforowany 9100mm chudy_beton @
kanat technologiczny KTu Wi Tolosorel
W obsypce piaskowe] W OLIME K00S0
lawa 7 pospdtki gr. 30cm
PRZEKROJ TYPOWY PRZEKROJ TYPOWY PRZEKROJ TYPOWY PRZEKROJ TYPOWY
km 1+570,00-1+621,00 km 2+273,00-2+315,00 km 2+235,00-2+250,50 km 2+250,00-2+273,00
prawostronny chodnik dla pieszych w ciggu DP1306R prawostronny chodnik dla pieszych w ciagu DP1306R prawostronny chodnik dla pieszych w ciggu DPT306R prawostronny chodnik dla pieszych w ciagu DP1306R
(podtoze o km?Shﬂo%% G4, KR2) (podtoze o kHIOSWTOSSCOﬂ G4, KR2) (podtoze %kg?gn?sé?(ﬂ) G4, KR2) (podioze o kﬁﬂOSﬂ?SSCO" G4, KR2)
skala 1: skala 1 skala
prawy pas jezdni chodnik dla- pieszych opaska skarpa prawy pas jezdni chodnik dlopieszych opaska skarpa prawy pas jezdni chodnk dlo pieszych opaska skarpa s prawy pas jezdni chodnik dla pieszych opaska skarpa s
| 30 15 20 5 | | 30 15 20 50 | | 30 15 20 50 | = | 30 15 20 5 | =
istn. szer. posa 290 - 275 mienna istn. szer. posa 230 - 275 amienna istn. szer. posa 290 - 275 Jmienna = istn. szer. pasa 290 - 275 mienna =
g 2 2
| | 5 | B | B
| Dows | E | 90 wd 11 | R
_ g _ _
\ SZYNWALD lokalizacjo zqodnie 7 PZT ‘ SZYNWALD S \ SZYNWALD lokalizacjo zqodnie 7 ‘ZT ‘ SZYNWALD lokalizacjo zqodnie 7 ‘ZT
| | 2 | |
‘ ‘ 50 min.>0 humus - 10cm 50 min.o0 hurmus - 10cm ‘ ‘ 50 min.o0 humus - 10c
samoprzylepna, topliwg = | sumoprzy\epna lopliwa ‘ sumoprzy\epnu topling | samoprzy\epnu topliwa
| asfaltowa tasma uszezelniajqca - 000001 901 005 3 = | asfaltowa tasma uszezelniojgeo - 000,001 20 005\ g | asfaltowa tasma uszezelio jqca | asfaltowa tosma uszczehiajgeo - 000001 204 005
- isth_ 01 _— i=isth_ -0 :Ryf | - —_— isth_ 01
| T ﬁ\ ~ B @—\[ 1 l | "‘ﬁ N
| o — | | —~
— B [ \ B i — 1 -080 —— o } i RN
L ] 7"7% | T’ji) QTQB\ - . ] . A
| . Lo ] | | Lol W obsypee piaskowe] |
| kanal technologiczny KTu! |

| | 20
L]
k(muf technologiczny KTu!

W obsypce piaskowe]

qeowldknina separacyjna 16x16kN

kosze siatkowo — kamienne (qabiony)

PRZEKROJ TYPOWY
km 1+448,50-1+468,50; 2+000,00-2+066,00

PRZEKROJ TYPOWY
km 1+6355,50-1+4731,00

chudy beton qr. 10cm

@ rojektowany row kryt
~ lok. zqodhnie z PIT

W obsypee piaskowe)

+ Podstawowe odkrycie kraweznka betonowego — 12cm, na zjazdach - 4em, na przejsciach dla pieszych, wylukowaniach
skrzyzowan i dojsciach do posesji — 2cm. Zanizenie krawgznika wykona¢ na diugosci 2.0m,

v Krawgznki posadowi¢ na urabiclnym, niezwiqzanym betonie. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymagani
PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co S0m szczeliny dylotacyjne wypelnione bitumiczng masq zalewowg,

kanat technologiczny KTul

ro'@&ow&g row_kr - 4
UWAGA: @ " lok. o z PIT W obsypee pioskowe]

ami

+ Roboty ziemne prowadzi¢ z duzq starannosciq, zqodnie z wymogami norm PN-S-02203 oraz PN-B-06050. Wykopy i nasypy
nalezy wykonywa¢ w porze suchej i chronic przed naplywem wdd gruntowych i opadowych. Przewidzie¢ stopniowanie powierzchni

terenu pod podstawe nasypu. Skarpy wykopdw zabezpieczy¢ w sposdb gwarantujqcy ich statecznost,

E,=min. 80MPa

E,=min.
E,=min.

E,=min.

E,=min.

E,=min. 130MPq

@ konstrukcja chodnika z betonowe] kostki brukowsj

ficm | betonowa bezfazowa kostka brukowa typu holland (kolor szary)

3om | podsypka grys famany 2/8mm

15em

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem 0/31.5mm, €

90/3

15¢m | podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 7 kruszywem 0/63mm, C

90/3

1 39cm

@ konstrukcja poszerzenia ist. jezdni DP1306R (G4, KR2)

dem | warstwa Scieralna = AC 115 wg WI-2

4em | warstwa wigzgea — AC 16W wg WT-2

KR?, wq PN-EN 15381)

qeokompozyt 7z geosiatkq wzmacniajgeq o sztywnych wezfach o wyt. min. 50x50kN/m (dla

160MPa

dem | warstwa wigzqea (profilowa) = AC 16W wg WT-2

100MPa 2em warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzane] z kruszywem 0/31,5mm, Cg“

50MPq 929em warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzane] z kruszywem 0/63mm, C

90/3

DP9 g |Gy S

u\epszone podfoze 7 gruntu lub mieszanki, zwigzane spoiwem hydraulicznym lub wapnem
< 4,0MPa (stabllizacja z dowozu)

1 78cm

dem | warstwa Scieraina = AC 115 wg WI-2

@ konstrukcja potaczenia nawierzehni poszerzenia z nawierzchniq istniejacq (KR2)

4em | warstwa wigzgea (profilowa) = AC 16W wg WT-2

| KR2, wg PN-EN 15381)

geokompozyt 7z geosiatkq wzmacniajgeq o sztywnych wezfach o wyt. min. 50x50kN/m (dla

frezowanie istn. nawierzchni — do 8cm

istniejgca konstrukeja

1§ 8cm + istniejgea konstrukejo

@ konstrukeja jezdni zjazddw z betonowej kostki brukowej

8cm | betonowa bezfazowa kostka brukowa typu halland (kolor czerwony)

3em | podsypka cementowo — piaskowa 1:4

90cm | Podoudowa zasacnicza z mieszanki niezwiqzane] 7 kruszywern 0/31.5mm, €

90/3

30m | Podoudowa pomocnicza z mieszanki niezwiqzane] z kruszywem 0/63mm, C

90/3

1 6Tem

konstrukcja pobocza drogi powiatowej

warstwa mieszanki niezwiqzanej z kruszywem 0/31.5mm, C

10cm | (ar. po zageszezeniu)

%0/3

lub destrukt z frezowania

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowef nr 1306R Pizno Szynwafd - budowa chodhika w km 14318 -

24315 wm. Pilzno.

Adres inwestycji:| dz. nr ewid. 1297, obr. 0001 Pilzno - miasto, powiat debicki, woj. podkarpackie
Inwestor: Zarzad Drdg Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
, L ) Data:

Czes¢: Pr OJEkt wykonawczy Nr uprawnien: Podpis Kwiecier 2002

, ‘ L , WAPIO10OPBD/T Branza:
Projektowat: mgr inz. Mirostaw Dojka ot s DROGOWA

. Skala:

Tyt Przekroje typowe 1:50 Rys: 4 . O




granica pasa drogowego

PRZEKROJ TYPOWY
przedtuzenie istniejacego przepustu wraz z umocnieniem wlotu s$ciankq czofowa w formie

gabiondéw w ciqggu DP
skala

lewe pobocze lewy pas jezdni DP 1306R

1:50

prawy pas jezdni DP1306R

1306R km

14+5/73,65

_poszerzenie pas chodnik w cigqu DP1306R opaska

istn istn

J00

| 20 L2

Przekrdj A—A

posadowienie przepustu 2800
w ciggu DP1306R

izolacjo cienka ~ dwukrotne nafozenie powfok bitumicznych, w miejscu

styku prefabrykatow pasy papy termoz

konstrukcja_nwierzchni

rzewdnej szer. 30em.

kosze siatkowo — kamienne

15/22 na_zaprawie

g
. -
=) - =
PILZNO é lokalizacjo zqodnie 2 PZT A 2
bariera o parametrach okreSlonych w PSR, = SZYNWA}LD I §
lokdlizacjo zgodnie 7 PST 2 . t L doh S
- = Z0SypKa_przepustu — grunt dobrze =
projektowana zelbetowa Scionka humus — 10cm g pobocze do unupelnienia — 10cm R zageszezalny warstwami 25cm, 15=0, hurmus - 10cm
czofowa przepustu : 8 , 0.00_0. 2.0% 0y 8§ y
08 b n ist. % ist.% 01 — T~/ ‘
e N 1 155%
' /
= / o NN <
- . ] ' T
UHTJO%;”O‘;ESTS!JQRZ kz(][]’:;)eo”m”gwg‘;; ponpune_posadowienie elementu skrajneqo 8800 | f‘L’
zespoerie 1 | B
stg ORI P ist.% : ' |
Ty 9=z W) ' 1 | -1904
bruk kamienny 15/22 na zaprawie = AN NN
tiet;jgfsvl:/{]ngzéiﬂzqz%i‘rqoqu‘em 40 Istn. D(zepus[u - OCZVSZCZQW'G e‘emeﬂty istn. p"zepUStU pOd DP1306R P
o = i odmulenia
| | 310
kosze siatkowo — kamienne (qabiony) /  przediuzenis istn. prrepusty
! 2 kreqi betonowe 4800 A

warstwa chudego betonu C8/10 gr.10cm

Widok od strony wlotu przepustu @800

|
pod DP1306R Fm 1+3573,65

(somwmn PLINO [
IT \8!§ T IT
I | I
; | : ;

‘ Scianka czofowa wlotu
| | ,przepustu 1

T - T 7 - l l l l 7 T 7 F

{
DO O OO
O] O

o e A Al
umoenienie skapy 1>t | | |
PMY aiurowe ) oy

O O] O
¢ g Olo D
OO0 O Oc

. OO0
umocnienie dna rowu 1

elem. betonowe

umocnienie skarpy — bruk kamienny 19/17
na zaprawie betonowe] 7 zaspoinowaniem

bariera enerqochfonna U-14a

krawed? chodnka

krawed? opaski

umocnienie_skarpy
pity azurowe
dno rowu

umocnienie dna rowu

2 E— —

wot przepustu |

elem. betonowe

bruk kamienny 15/22 na zaprawie_betonowe] wraz

\ 7 zaspoinowaniem — warstwa gr. min. 20cm
| osadowienie przepustu

betanowe] wraz z zaspoinowaniem

- - warstwa gr. min. 20cm
. chudy beton gr. 10cm

Widok od strony wylotu przepustu #3800

chodnika

20sypka przepustu

qrunt dobrze zaqeszezany N
warstwami S0cm, 1s=0,98
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SCHEMAT TYPOWY
Typowa studnia befonowa dn 1000

H -~ zmienne

wloz_zeliwny B125-D400

PRZEKROJ TYPOWY
wylot z przykanalika do rowu
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SCHEMAT TYPOWY
sfudzienka sciekowa z klasycznym
wpustem jezdniowym

_Tlulll)'

2\
Val—1

%

zelbet 50,/100

stopnie zfazowe

bitizol 2x R+P

uszczelnienie zaprawa_cementowq

granica pasa drogowego

wykonana jako monolityczna
na moro z betony B20 gr. 20cm

beton B19 kineta

i

beton B20 plyta fundamentowa
w gruntach nawodnionych z dodatkiem
srodka uszezelniajqeego

podsypka 7 piasku w gruntach spoistych

nienawodnionych gr. 10cm
(W gruntach nawodnionych podsypka fitracyjna)

LEGENDA:

1. Wpust uliczny zeliwny przejozdowy przy jezdni yp cigzki, za chodnikiem typ

lekki, na zawiosie 7 zabezpieczeniem przed kradziezq

2. Kregi betonowe o $rednicy 50cm z betonu Klosy £20/25
3. Pierscien zelbetowy 965cm z betonu wibrowanego Kasy (16,20

stal zbrojeniowa StOS

4, Phyta zelbetowa 965cm/11cm 7 betonu wibrowanego Kasy C16,20

stal zbrojeniowa StOS

5. Phyta fundamentowa grubosci 12,5cm wykonana z betonu Klosy C16/20

6. Podsypka z tlucznia lub zwiru grubosci 7om
1. Podsypka piaskowa qrubosci 10cm

9. Obrzeze betonowe Bx30cm

10. Korytko muldowe 30xd0x 10cm

11, Obrzeze betonowe 6x20cm

12, Jezdnia

skala 1:50
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LJAZD INDYWIDUALNY W CIAGU CHODNIKA

O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ WRAZ Z DOWIAZANIEM Z KOSTKI BRUKOWEJ

WIDOK Z GORY
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UWAGA:
+ Podstawowe odkrycie krawgznika najazdowego: 4cm, kraweznika drogowego: 12cm.
Zonizenie kraweznika na zjozdach wykona¢ na dfugosei 2.0m,

o Krawgzniki posadowi¢ na urabialym, niezwiqzanym betonie. Betonowanie fow nalezy wykonywac  zgodnie
7 wymaganiami  PN-B-06251.

+ Roboly ziemne prowadzic z duzq starannosciq, zqodnie z wymogami norm PN-S-02205 oraz PN-B-06050.
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STUDNIA WPADOWA DN 1200

Wilaz zeliwnyp600 B-125 PRZEKROJ 1_1

Kregi zelbetowes1200 mm

Plyta zelbetowa 180/60

A otwor wyjsciowy (ucieczkowy)
PE DN110
PANS

£
/ )
SARRRRRRRERRRRREAR
) S
Goors ot
™
YO
qlv 30y 100,30 20
200

Osadnik z betonu hydrotechnicznego B-45
( wykonany na mokro )

podtoze z chudego betonu

Beton hydrotechniczny B-45 PRZEKROJ 2-2

wodoszczelny ( W8 ) |

mato nasigkliwy ( ny <4 % ) .
mrozoodporny ( F-50 ) - -
% o7
TR
KRATA o | ey 1
A otwér wyjsciowy (ucieczkowy)
Prety stalowe 14 mm “ PE DN110

S0

Prety stalowe 12 mm
rozstaw max 2cm

66164616 |
80

Jako zabezpieczenie studni wpadowych przed ich negatywnym oddziatywaniem na ptazy zaprojektowano rury wyjsciowe - ucieczkowe. Odpowiednio umocowane i poprowadzone rury karbowane
z polimeréw, umozliwiajg wychodzenie ptazéw poza obreb studni. Zastosowano rury karbowane zamkniete PE dn 110, posiadajace niewielkie otwory w dolnej czesci (odwodnienie). Perforacje
wykona¢ co ok. 1m. Dodatkowo w gornej czeSci rury (co ok. 1m) wykonac¢ otwory wejsciowe o wymiarach 50x200 mm (dostep w przypadku zapetnionej studni). Mocowanie rur do $ciany studni
wykona¢ za pomocg obejm ze stali nierdzewnej, nie przystaniajace Swiatta krat i kanatéw, w sposob nie utrudniajacy czynnosci obstugowych. Wiot rury ucieczkowej zacza¢ od dna studni, otwér
wyjsciowy ok. 30 cm ponad poziom terenu otaczajgcego.
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OBRAMOWANIE CHODNIKA
OBRZEZEM BETONOWYM

8x30cm
SKALA 1:20
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konstrukcja chodnika
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ZANIZONY KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm
NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

PRZEJSCIA DLA PIESZYCH, WYLUKOWANIA
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Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowef nr 1306R Pizno Szynwafd - budowa chodhika w km 14318 -
24315 wm. Pilzno.

Adres inwestycji:

az. nrewid. 1297, obr. 0001 Pilzno - miasto, powiat debicki, woj. podkarpackie

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
, L _ Data:
Czesc: Pr o;ekt wykonawczy Nr uprawnien: Podpis Kwiecieri 2022
) ‘ L , WAPLOIOPBD/T7 Branza:
P fO]ektOWa’, marinz. Mirosfaw D0]ka uprj:vgp/z;/éjya%gﬁi?;‘f;;s;géﬂaen DROGOWA
. Skala:
Tyt Przekroje poprzeczne r00 | RS 7 . 1




W=0,35m2

N=0,95m2
H=4,0m
PP_4
km 1+400.00
2713 g
1 - a
22| | -
|
21 ! 7211
RZEDNE PROJEK TOWANE 2 -
RZEDNE ISTNIEJACE g 2 5§ B
ODLEGEOSC 0D 0Sl | | 58
W=0,35m2
N=0,95m2
H=4,0m
PP_5
km 1+425.00
24 g
| 1
— |
23| viiiff———irff—fffffff
|
2l |
|
2 !
RZEDNE PROJEK TOWANE 2 558
RZEDNE ISTNIEJACE 3 § s 28
ODLEGLOSC 0D 0Sl | | 538
W=0,45m2
N=0,60m2
H=4,0m
PP_6
km 1+455.00
215 g
T 1

24

23]

212

5
|
|

RZEDNE PROJEK TOWANE

213.96

RZEDNE ISTNIEJACE

213.92

213.79 | 213.92

213.51

ODLEGFOSC 0D 0SI

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowef nr 1306R Pizno Szynwafd - budowa chodhika w km 14318 -
24315 wm. Pilzno.

Adres inwestycji:

az. nrewid. 1297, obr. 0001 Pilzno - miasto, powiat debicki, woj. podkarpackie
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Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowef nr 1306R Pizno Szynwafd - budowa chodhika w km 14318 -
24315 wm. Pilzno.

Adres inwestycji:

az. nrewid. 1297, obr. 0001 Pilzno - miasto, powiat debicki, woj. podkarpackie
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Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowef nr 1306R Pizno Szynwafd - budowa chodhika w km 14318 -

2+315wm. Pilzno.

Adres inwestycji:

az. nrewid. 1297, obr. 0001 Pilzno - miasto, powiat debicki, woj. podkarpackie
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Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowef nr 1306R Pizno Szynwafd - budowa chodhika w km 14318 -

2+315wm. Pilzno.

Adres inwestycji:

az. nrewid. 1297, obr. 0001 Pilzno - miasto, powiat debicki, woj. podkarpackie

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
1 1 1 1
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Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowef nr 1306R Pizno Szynwafd - budowa chodhika w km 14318 -
24315 wm. Pilzno.

Adres inwestycji:

az. nrewid. 1297, obr. 0001 Pilzno - miasto, powiat debicki, woj. podkarpackie

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
, L _ Data:
Czesc: Pr o;ekt wykonawczy Nr uprawnien: Podpis Kwiecieri 2022
) ‘ L , WAPLOIOPBD/T7 Branza:
P fO]ektOWa’, marinz. Mirosfaw D0]ka uprj:vgp/z;/éjya%gﬁi?;‘f;;s;géﬂaen DROGOWA
. Skala:
Tyt Przekroje poprzeczne r00 | RS 7 . 6
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Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowef nr 1306R Pizno Szynwafd - budowa chodhika w km 14318 -
24315 wm. Pilzno.

Adres inwestycji:

az. nrewid. 1297, obr. 0001 Pilzno - miasto, powiat debicki, woj. podkarpackie

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
, L _ Data:
Czesc: Pr o;ekt wykonawczy Nr uprawnien: Podpis Kwiecieri 2022
) ‘ L , WAPLOIOPBD/T7 Branza:
P fO]ektOWa’, marinz. Mirosfaw D0]ka uprj:vgp/z;/éjya%gﬁi?;‘f;;s;géﬂaen DROGOWA
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Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowef nr 1306R Pizno Szynwafd - budowa chodhika w km 14318 -

2+315wm. Pilzno.

Adres inwestycji:

az. nrewid. 1297, obr. 0001 Pilzno - miasto, powiat debicki, woj. podkarpackie

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
, L _ Data:
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) ‘ L , WAPLOIOPBD/T7 Branza:
P fO]ektOWa’, marinz. Mirosfaw D0]ka uprj:vgp/z;/éjya%gﬁi?;‘f;;s;géﬂaen DROGOWA
. Skala:
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Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowef nr 1306R Pizno Szynwafd - budowa chodhika w km 14318 -

2+315wm. Pilzno.

Adres inwestycji:

az. nrewid. 1297, obr. 0001 Pilzno - miasto, powiat debicki, woj. podkarpackie

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
, L _ Data:
Czesc: Pr o;ekt wykonawczy Nr uprawnien: Podpis Kwiecieri 2022
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. Skala:
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Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowef nr 1306R Pizno Szynwafd - budowa chodhika w km 14318 -

2+315wm. Pilzno.

Adres inwestycji:

az. nrewid. 1297, obr. 0001 Pilzno - miasto, powiat debicki, woj. podkarpackie

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
, o ) Data:
Czgs: Projekt wykonawczy Nr uprawnier: Podpis | yyecier 2022
) ‘ L , WAPLOIOPBD/T7 Branza:
Pr OjektOWa’, marinz. Mirostaw D0]ka upril/m;vp/:;/;/ya %ﬁ%fyaﬂf’/ﬁ ;s;géﬂaen DROGOWA
. Skala:
Tytu: Przekroje poprzeczne 100 | RS :7 . 1 0
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Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowef nr 1306R Pizno Szynwafd - budowa chodhika w km 14318 -

2+315wm. Pilzno.
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Adres inwestycji:

az. nrewid. 1297, obr. 0001 Pilzno - miasto, powiat debicki, woj. podkarpackie

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
, o ) Data:
Czgs: Projekt wykonawczy Nr uprawnier: Podpis | yyecier 2022
) ‘ L , WAPLOIOPBD/T7 Branza:
Pr OjektOWa’, marinz. Mirostaw D0]ka upril/m;vp/:;/;/ya %ﬁ%fyaﬂf’/ﬁ ;s;géﬂaen DROGOWA
. Skala:
Tytuk Przekroje poprzeczne 100 | RS :7 . 1 1
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Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowef nr 1306R Pizno Szynwafd - budowa chodhika w km 14318 -

2+315wm. Pilzno.

Adres inwestycji:

az. nrewid. 1297, obr. 0001 Pilzno - miasto, powiat debicki, woj. podkarpackie

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
, o ) Data:
Czgs: Projekt wykonawczy Nr uprawnier: Podpis | yyecier 2022
) ‘ L , WAPLOIOPBD/T7 Branza:
Pr OjektOWa’, marinz. Mirostaw D0]ka upril/m;vp/:;/;/ya %ﬁ%fyaﬂf’/ﬁ ;s;géﬂaen DROGOWA
. Skala:
Tytuk Przekroje poprzeczne 100 | RS :7 . 1 2
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Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowef nr 1306R Pizno Szynwafd - budowa chodhika w km 14318 -
24315 wm. Pilzno.

Adres inwestycji:

az. nrewid. 1297, obr. 0001 Pilzno - miasto, powiat debicki, woj. podkarpackie

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
, o ) Data:
Czgs: Projekt wykonawczy Nr uprawnier: Podpis | yyecier 2022
) ‘ L , WAPLOIOPBD/T7 Branza:
Pr OjektOWa’, marinz. Mirostaw D0]ka upril/m;vp/:;/;/ya %ﬁ%fyaﬂf’/ﬁ ;s;géﬂaen DROGOWA
. Skala:
Tytu: Przekroje poprzeczne 100 | RS :7 . 1 3
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Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowef nr 1306R Pizno Szynwafd - budowa chodhika w km 14318 -

2+315wm. Pilzno.

Adres inwestycji:

az. nrewid. 1297, obr. 0001 Pilzno - miasto, powiat debicki, woj. podkarpackie

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
, o ) Data:
Czgs: Projekt wykonawczy Nr uprawnier: Podpis | yyecier 2022
) ‘ L , WAPLOIOPBD/T7 Branza:
Pr OjektOWa’, marinz. Mirostaw D0]ka upril/m;vp/:;/;/ya %ﬁ%fyaﬂf’/ﬁ ;s;géﬂaen DROGOWA
Skala:
Tytuk Przekroje poprzeczne 100 | RS :7 . 1 4
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Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowef nr 1306R Pizno Szynwafd - budowa chodhika w km 14318 -
24315 wm. Pilzno.

Adres inwestycji:

az. nrewid. 1297, obr. 0001 Pilzno - miasto, powiat debicki, woj. podkarpackie

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
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