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Orange Polska SIGNUM Projekt Mirostaw Dojka

Hurt

ul.Bernardynriska 15/9

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 33-100 Tarnéw
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakéw

tel.: 12 265 00 04 www.hurt-orange.pl

Krakéw, 9 listopada 2021r

Numer pisma: TTISIKU-44280/21/TK
Temat: uzgodnienie planowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1306R Pilzno - Szynwald - budowa chodnika

w km 1+318 - 2+315 w miejscowosci Pilzno ul.3 Maja odcinek od dz. nr 1376/1 do dz. nr 1383/1

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy planowang przebudowe drogi powiatowej nr 1306R Pilzno - Szynwatd - budowa
chodnika w km 1+318 - 2+315 w miejscowosci Pilzno ul.3 Maja odcinek od dz. nr 1376/1 do dz. nr 1383/1.
Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkéw, kiére sa integraing
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonaweca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do rob6t, powolujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzér wiascicielski dostgpne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem witasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
$cigania. Zgloszenie/Wniosek o nadzér  wilascicielski mozna przestaé ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowa¢ na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Kielce

ul. Jagiellonska 52a

33-300 Nowy Sacz

e-mail: DiSU.REWUUilTarn@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Krakowie;

Informujemy, ze w obszarze dzialai inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
konieczno$ci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, vpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospod: y Krajow Rejestru pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci i zakladowym wyr 3.937.072.437 zlotych.




10.

Osoby przystgpujagce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Krakowie; oraz inspektora nadzoru. Istniejgca
sieC teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatagczonym podktadzie
geodezyjnym kolorem pomarariczowym;

W strefie projektowanych wykopéw podziemng sie¢ teletechniczng zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Dodatkowe szczegély zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. W przypadku braku
mozliwosci zabezpieczenia wystgpi¢ do OPL o warunki przebudowy. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istniejgcy

Zachowa¢ normatywne odlegto$ci pomigdzy projektowanymi elementami zagospodarowania terenu a
istniejgca sieci podziemng i nadziemna. Zachowaé normatywne wysokosci pomigdzy istniejaca linig
napowietrzng a projektowang rzedng chodnika i jezdni. W przypadku braku mozliwoéci zabezpieczenia
lub zachowania normatywnych odleglosci pomigdzy istniejaca infrastrukturg teletechniczng a
projektowanymi elementami zagospodarowania terenu wystapié do OPL o warunki przebudowy Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.AA,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$é nalezy uregulowaé
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie otrzymat
do celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Toéig ra ™

Starszy Specjalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych.
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Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Krakowie
5537800 ul. Dauna 66, 30-629 Krakow
ZalblRB0 pisma TTISIKU-.. 44280/21/TK
Z dnia | 9.11.2021 ..o
Nazwa zadania: | Pr2€bucowa clogi powiatowey nr 1306R Pilzno Szynweld - budowa chochika w km 14318 -
2+315wm. Pilzno.
Adres inwestyji:| dz. nr ewid. 1297, obr. 0001 Pilzno - miasto, powia dgbicki, woj. podkarpackie
Inwestlor: Zarzad Drog Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
; ; - Data:
Czedé: Projekt koncepcyjny Nr uprawnief: Podpis | g 2021
, ‘ (g - MAPIOOIOPBO/IT Branza:
Projektowaf: mgr inz. Mirosfaw Dojka ety il DROGOWA
s Skala:
Tylul: Plan sytuacyjny 11000 Rys: 1







MET ELNEM"®

N Sy - I T T B S
ZAKEADY METALOWO - CHEMICZNE

ul. 3 Maja 178 39-220 Pilzno  tel. + 48 14 670 90 00 fax. + 48 14 670 90 26
www.met-chem.eu info@met-chem.eu
NIP 872-130-50-24

rkowa 28

Lz zvcHr.... o M........n001 Pilzno; dnig 2021.09.02

SIGNUM PROJEKT
Mirostaw Dojka

ul. Bernardynska 15/9
33-100 Tarnow

Dotyczy : Uzgodnienia projektu zagospodarowania w zakresie zblizenia do sieci energetycznej
i teletechnicznej w ramach realizacji zadania pn; ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno-
Szynwald — budowa chodnika w km1+318-2+315 w m.Pilzno”

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.09.2021 w temacie j.w., informujemy, Ze nie wnosimy
uwag do usytuowania obiektu zgodnie z przedstawionym projektem.

Z powazaniem

JMET-CHEM”
Zaklady Metalowo-Chemiczne
wierczek Halina
39-220 Pilzno, ul. 3 Maja 178
tel. 14 670 90 00, fax 14 670 90 26 ‘
NIP 8721305024, REGON 180298882 |
Nt BDO 000023315 “16- ‘i

Firma zarzadzana zgodnie z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 3834-2:2007,
IRIS
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Stwiordzam, 7¢ niniejsza ()
Pafistwowe doecyzjalpostanowienie
Gospodarstwo Wodne stala (o) si¢ ost; ateczna (e)
Wody Polskie dnia...C2 2002y
Dyrektor Jaslo, dnia.. Ll L 7 .JM.Z 9-20(
Zarzadu Zlewni
w Jasle
RZ.ZUZ.2.4210.398.2021.PP h L’l Jasto, dnia 3 lutego 2022r.

DECYZIJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403
w zwigzku z art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 2233), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 735), rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub
do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311), po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drog
Powiatowych  w Debicy z/s ul. Parkowa 28, 39-200 Debica, reprezentowanej przez Pana Mirostawa
Dojka (SIGNUM PROJEKT z/s ul. Bernardyriska 15/9, 33-100 Tarndéw) z dnia 03.11.2021r.
z uzupetnieniami, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowe
urzgdzeri wodnych, oraz na ustuge wodng w zwigzku z realizacjg inwestycji pn. ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd — budowa chodnika w km 1+318 —2+315 w m. Pilzno”

orzekam

. Udzielam Zarzadowi Drég Powiatowych w Debicy z/s ul. Parkowa 28, 39-200 Debica, w zwigzku
z realizacjq zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd — budowa chodnika
w km 1+318 —2+315 w m. Pilzno” pozwolenia wodnoprawnego na:

1. zabudowe odcinkéw rowu przydroznego drogi powiatowej nr 1306R Pilzno - Szynwatd
w zakresie km:

1.1) 1+656,87-1+699,25 (strona lewa) przebudowywanej drogi w obszarze dziatki o nr
1297 obreb ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki
przewodem o nastepujacych parametrach:

a) $rednica przewodu - @ 315mm,

b) dlugos¢ przewodu — 42,38 mb,

c) spadek podtuzny w dnie przewodu — w zakresie 2,8 — 5,0 %,

d) wielkos¢ przeptywu miarodajnego doboru parametru - Q = 13 dm?/s okreélonej dla
opadu o prawdopodobiefstwie p=20% na podstawie modelu Bogdanowicza - Stachy
oraz zlewni ww. przewodu obejmujgcej odcinek drogi w zakresie km od okoto 1+730
do przykanalika w km 1+659,

e) wysokos¢ wody miarodajnej w przewodzie — ponizej 10 cm,

f) miejsce odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych ujetych w przewdd — do
rowu przydroznego ww. drogi ponizej istniejgcego przepustu w km 1+638 ww. drogi
(strona lewa),

g) ubezpieczenie wlotu i wylotu z przewodu — studniami rewizyjnymi Al i A2 o $rednicy
1000mm wyposazonymi w przykanaliki,

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jaslo
tel.: +48 (13) 446 33 11 || e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl
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h) wyposazanie przepustu — odwodnienie liniowe w postaci przykanalikow
usytuowanych po obustronnych jezdni o srednicy 200mm, kierujgce wody z jezdni
i projektowanego chodnika do zabudowanego przewodu,

Lokalizacja projektowanego odcinka rowu za pomocg wspétrzednych geodezyjnych
w uktadzie PL-ETRF2000:

Poczatek studnia A1: X: 5537 862,55 Y: 7519 203,16

Koniec studnia A2 : X: 5537 864,41 Y:7519 161,01

1.2) 24250,25 - 2+307,90 (strona prawa) przebudowywanej drogi w obszarze dziatki o nr
1297 obreb ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki
przewodem o nastepujacych parametrach:

a) $rednica przewodu - @ 315mm,

b) dtugosci przewodu - 57,65 mb,

c) spadek podiuzny w dnie przewodu — w zakresie 2,2 —2,6%,

d) wielkoé¢ przeptywu miarodajnego doboru parametru - Q = 18 dm3/s okreslonej dla
opadu o prawdopodobieristwie p=20% na podstawie modelu Bogdanowicza -
Stachy oraz zlewni ww. przewodu obejmujgcej strone prawg odcinka drogi
w zakresie km od okoto 2+447 do lokalizacji przykanalika okoto 2+250,

e) wysoko$¢ wody miarodajnej w przewodzie — ponizej 10 cm,

f) miejsce odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych ujetych w przewdd — do
lokalnego rowu ziemnego posiadajgcego ujscie do potoku Dulcza,

g) ubezpieczenie wlotu do przewodu — studnia wpadowa C4wp, o Srednicy 1000mm,
zabezpieczona korytkami drogowymi o wymiarach 60 cmx 50 ¢cm x 15cm na
dtugosci ok. 7 mb,

h) wylotu z przewodu — o $rednicy @ 315mm usytuowany na koricéwce przepustu pod
ww. drogg w km 2+248,75 jej biegu o rzednej dna 213,90 mnpm, ktéry stanowi
wylot wod opadowych lub roztopowych oznaczony WL-C do rowu ziemnego w km
0+260 liczonego od jego ujscia do potoku Dulcza,

i) wyposazanie przepustu — w studnie rewizyjne z przykanalikami kierujagcymi wody
z odwadnianej jezdni i projektowanego chodnika do zabudowanego przewodu.

Lokalizacja projektowanego odcinka rowu za pomocg wspédtrzednych geodezyjnych
w uktadzie PL-ETRF2000:

Koniec zarurowania studnia C4wp:  X: 5537 903,99 Y:7 518 562,34

Poczatek- wylot wod opadowych lub roztopowych do rowu odwadniajgcego
oznaczony WL-C: X:5537919,45 Y:7 518 619,37,

™

2. likwidacja prawostronnego rowu przydroznego drogi powiatowej nr 1306R Pilzno -
Szynwatd poprzez jego zasypanie ziemia rodzima do rzednej terenu w granicach dziatki o nr
1297 obreb ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki na odcinkach
w zakresie km:

2.1) 1+319,90-1+425,90 (odcinek nr 1) ww. drogi powiatowej o dtugosci 105,10 m
i istniejgcym Srednim spadku 2,8 %. Wody opadowe lub roztopowe z ww. odcinka drogi
za pomocy projektowanego sytemu kanalizacyjnego bedg odprowadzane do
przeciwlegtego lewostronnego odcinka rowu.

Lokalizacja likwidowanego odcinka rowu za pomocg wspotrzednych geodezyjnych
w uktadzie PL-ETRF2000:

Poczatek: X: 5537 832,43Y:7 519 538,37

Koniec:  X:5537 846,18 Y: 7 519 434,23

2.2) 1+834,40-1+993,60 (odcinek nr 2) ww. drogi powiatowej o dtugosci 159,20m
i istniejgcym Srednim spadku 2,4 %. Wody opadowe lub roztopowe z ww. odcinka drogi

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jaslo
tel.: +48 (13) 446 33 11 || e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl



splywajgce wzdtuz kraweznika jezdni beda przejmowane przez kratke kanalizacyjna
z przykanalikiem bedg odprowadzane do przeciwlegtego lewostronnego. odcinka rowu,
zgodnie z dotychczasowym sptywem i uksztattowaniem terenu
39-200

Lokalizacja likwidowanego odcinka rowu za pomocg wspodtrzednych geodezyjnych’ -

w ukfadzie PL-ETRF2000:

Poczatek: X:5537 881,46 Y: 7 519 027,10

Koniec:  X:5537913,49Y:7 518 871,62

2.3) 2+108,20-2+250,25 (odcinek nr 3) ww. drogi powiatowej o diugoéci 142,05m
i istniejacym $rednim spadku 4,6 %. Wody opadowe lub roztopowe z ww. odcinka drogi
sptywajace wzdtuz kraweznika jezdni bedg przejmowane zgodnie z konfiguracjg terenu
przez kartki kanalizacyjne z przykanalikami zlokalizowane w km 2+063 ww. drogi (z
odcinka z zakresu km 2+063 - 2+130) oraz w km 2+250 ww. drogi (z odcinka z zakresu km
2+130 — 2+250) posiadajacymi ujscie do projektowanych przewoddw o $rednicy @
315mm,

Lokalizacja likwidowanego odcinka rowu za pomocy wspétrzednych geodezyjnych
w uktadzie PL-ETRF2000:

Poczatek: X:5537938,85Y:7 518 759,64

Koniec:  X:5537919,45Y:7 518 619,37

3. przebudowg przepustéw przebiegajacych pod drogg powiatowa nr 1306R Pilzno - Szynwatd

w km:
7

3.1) 1+324,20 w obszarze dziatki o nr 1297 obreb ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno,
miasto Pilzno, powiat debicki podlagajacqa na umocnieniu stozkdw przepustu i dna na
dtugosci 2,0m powyzej wlotu, brukiem kamiennym gr 20 cm uktadanym na betonie oraz na
wydtuzeniu wylotu z przepustu przewodem o $rednicy @ 800mm i dt. 3,0m uktadanym na
chudym betonie gr. 10cm, koszu siatkowo- kamiennym gr. 0,25m i brukiem kamiennym na
zaprawie gr. min. 20cm. Scianka czotowa wylotu z przepustu zostanie wykonana z trzech
rzedow koszy siatkowo - kamiennych o parametrach w przekroju wys. x szer. — 0,5 x
0,75m i dtugosci 4,0m.

Parametry przepustu po przebudowie:

a) $rednica przepustu — @ 800mm,

b) dtugosé przepustu—8,5 m,

c) spadek w dnie przepustu-—2,4 %,

d) przeplyw miarodajny doboru parametréw przepustu — Q = 491,96 dm?/s
okreslonej dla opadu o prawdopodobieristwie p=2% na podstawie modelu
Bogdanowicza - Stachy dla q = 328,5 dm?/(s*ha) oraz zlewni ww. przewodu
obejmujgce]j strone prawg odcinka drogi w zakresie km od okoto 1+390 do okoto
1+540 oraz tereny zielone powyiej przepustu o powierzchni 9,36 ha. Wody
z przedmiotowego przepustu s3 odprowadzane do rowu ziemnego,
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1352 w km 0+263 liczonym od jego ujscia do
potoku Dulcza,

e) wysoko$¢ wody miarodajnej w przepuscie — okoto 0,46 m,

f) wyposazenie przepustu — studnia potgczeniowa o $rednicy 1,5m,

Lokalizacja za pomocg wsp6trzednych geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF2000:
Srodka ww. przepustu : X: 5537 832,25 Y: 7 519 534,13

3.2)\ 1+573,65 w obszarze dziatki o nr 1297 obreb ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno,
miasto Pilzno, powiat debicki podlagajaca na umocnieniu stozkéw przepustu i dna na
dtugosci 2,0m powyzej wlotu, brukiem kamiennym gr 20 cm uktadanym na betonie oraz na
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wydtuzeniu wylotu z przepustu przewodem o $rednicy @ 800mm i dt. 3,0m uktadanym na
chiddym betonie gr. 10cm, koszu siatkowo- kamiennym gr. 0,25m i brukiem kamiennym na
zaprawie gr. min. 20cm. Scianka czotowa wylotu z przepustu zostanie wykonana z trzech
rzedow koszy siatkowo - kamiennych o parametrach w przekroju wys. x szer. —0,5 x 0,75m
i dtugosci 4,0m.

Parametry przepustu po przebudowie:

a)  S$rednica przepustu — @ 800mm,

b) dtugos¢ przepustu — 10,5 m,

c) spadek w dnie przepustu—12,3 %,

d) przeptyw miarodajny doboru parametréw przepustu — Q = 160,2 dm?3/s okreslonej dla
opadu o prawdopodobieristwie p=2% na podstawie modelu Bogdanowicza - Stachy
dla g = 328,5 dm3/(s*ha) oraz zlewni ww. przewodu obejmujacej strone prawa
odcinka drogi w zakresie km od okoto 14540 do okofo 1+662 oraz tereny zielone
powyzej przepustu o powierzchni 2,9 ha,

e) wysokos$¢ wody miarodajnej w przepuscie — okoto 0,25 m,

f) wyposazenie przepustu — w odlegtosci 4,5 m od wylotu z przepustu w wylot wéd
opadowych lub roztopowych oznaczony wl7 o $rednicy @ 200mm i rzednej 214,80
mnpm odprowadzajgcy ww. wody do rowu ziemnego zlokalizowanego na dziatce nr
ew. 1341/2 ww. obrebu, w km 0+255m liczonym od jego ujscia do potoku Dulcza,

Lokalizacja za pomoca wspotrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF2000:
Srodka ww. przepustu: X: 5537 861,77 Y: 7 519 286,42
Wylotu wéd opadowych lub roztopowych wil7: X:5537863.83 Y:7519286.57

3.3) 2+248,75 w obszarze dziatki o nr 1297 obreb ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno,
miasto Pilzno, powiat debicki podlagajacg na wydtuzeniu wlotu do przepustu przewodem
o $rednicy @ 800mm, di. 1,0m uktadanym na chudym betonie gr. 10cm, koszu siatkowo-
kamiennym gr. 0,25m i brukiem kamiennym na zaprawie gr. min. 20cm oraz wylotu
przewodem o érednicy @ 800mm, dt. 3,0m uktadanym na ww. warstwach. Scianka czotowa
wylotu z przepustu zostanie wykonana z trzech rzeddw koszy siatkowo - kamiennych
o parametrach w przekroju wys. x szer. —0,5 x 0,75m i dtugosci 4,0m.

Parametry przepustu po przebudowie:

a) $rednica przepustu — @ 800mm,

b) dtugos¢ przepustu — 15 mb,

c) spadek w dnie przepustu —0,7%,

d) przeptyw miarodajny doboru parametréw przepustu — Q = 508,3 dm?/s okreslonej dla
opadu o prawdopodobienstwie p=2% na podstawie modelu Bogdanowicza - Stachy
dla q = 328,5 dm?3/(s*ha) oraz zlewni ww. przewodu obejmujacej strone prawg
odcinka drogi w zakresie km od okoto 2+250 do okoto 2+447 oraz tereny zielone
powyzej przepustu o powierzchni 9,75 ha,

e) wysoko$¢ wody miarodajnej w przepuscie — okoto 0,46 m,

f) wyposazenie przepustu — ostatniego kregu betonowego w wylot wéd opadowych lub
roztopowych oznaczony WL-C o $rednicy @ 315mm i rzednej dna 213,90 mnpm
odprowadzajacy ww. wody do rowu ziemnego w km 0+260 liczonego od jego ujécia
do potoku Dulcza,

Lokalizacja za pomocg wspotrzednych geodezyjnych w  ukfadzie PL-ETRF2000:
Srodka ww. przepustu : X: 5537 913,79 Y: 7 518 620,85
Wylotu wod opadowych lub roztopowych WL-C: X: 5537 919,45 Y:7 518 619,37

. wykonanie wylotéw wdéd opadowych Ilub roztopowych do lewostronnego rowu

przydroznego drogi powiatowej nr 1306R Pilzno - Szynwatd w obszarze dziatki o nr 1297
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obrgb ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debigki W, postaci-Scigtych
koricowek przykanalikéw o érednicy @200mm, dostosowanych ksztattem do skarpy rowu,
obudowanych brukiem kamiennym uktadanym na zaprawie cementowej, oznaczonych:

4.1) wll o rzednej posadowienia 210,19 mnpm, wyniesionego 10 cm nad dno rowu,
zlokalizowanego w km 1+336,40 ww. drogi powiatowe;j,

Wspotrzedne geodezyjne projektowanego wylotu wiil:
X:5537 824,51 Y:7519 520,81

4.2) wi2 o rzednej posadowienia 211,04 mnpm, wyniesionego 10 cm nad dno rowu,
zlokalizowanego w km 1+371,00 ww. drogi powiatowej,

Wspotrzedne geodezyjne projektowanego wylotu wi2:
X:5537 828,91 Y:7519 486,62

4.3) wi3 o rzednej posadowienia 211,90 mnpm, wyniesionego 10 cm nad dno rowu,
zlokalizowanego w km 1+410,60 ww. drogi powiatowej,

Wspotrzedne geodezyjne projektowanego wylotu wi3:
X:5537 834,35 Y:7519 447,12

4.4) wl4 o rzednej posadowienia 212,99 mnpm, wyniesionego 10 cm nad dno rowu,
zlokalizowanego w km 1+450,90 ww. drogi powiatowej,

Wspdtrzedne geodezyjne projektowanego wylotu wi4:
X:5537 839,47 Y:7519 407,52

4.5) wil5 o rzednej posadowienia 214,54 mnpm, wyniesionego 10 cm nad dno rowu,
zlokalizowanego w km 1+493,85 ww. drogi powiatowe;j,

Wspotrzedne geodezyjne projektowanego wylotu wi5:
X:55372845,87 Y:7 519 364,91

4.6) wl6 o rzednej posadowienia 215,39 mnpm, wyniesiony 10 cm nad dno rowu,
zlokalizowany w km 1+530,40 ww. drogi powiatowej,

Wspotrzedne geodezyjne projektowanego wylotu wié:
X:5537 850,85 Y:7519 328,24

4.7) wi8 o rzednej posadowienia 215,91 mnpm, wyniesiony 10 cm nad dno rowu,
zlokalizowany w km 1+617,05 ww. drogi powiatowej,

Wspdtrzedne geodezyjne projektowanego wylotu wi8:
X:5537 860,13 Y:7519243,14

4.8) wi9 o rzednej posadowienia 220,28 mnpm, wyniesiony 10 cm nad dno rowu,
zlokalizowany w km 2+039,60 ww. drogi powiatowej,

Wspdtrzedne geodezyjne projektowanego wylotu wi9
X:5537913,77 Y:7518824,42
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4.9) wl10 o rzednej posadowienia 220,13 mnpm, wyniesiony 20 cm nad dno rowu,
zlokalizowany w km 2+067,60 ww. drogi powiatowej,

Wspdtrzedne geodezyjne projektowanego wylotu wl10:
X:5537919,76 Y:7518797,33

4.10) wl11 o rzednej posadowienia 217,78 mnpm, wyniesiony 10 cm nad dno rowu,
zlokalizowany w km 1+785,60 ww. drogi powiatowej,

Wspotrzedne geodezyjne projektowanego wylotu will
X: 5537 868,50 Y:7519074,81

4.11) wl12 o rzednej posadowienia 216,87 mnpm, wyniesiony 10 cm nad dno rowu,
zlokalizowany w km 1+812,60 ww. drogi powiatowej,

Wspdtrzedne geodezyjne projektowanego wylotu wil2
X:5537 869,39 Y:7519 047,60

4.12) wl13 o rzednej posadowienia 216,48 mnpm, wyniesiony 10 cm nad dno rowu,
zlokalizowany w km 2+039,60 ww. drogi powiatowej,

Wspdtrzedne geodezyjne projektowanego wylotu wi13
X:5537 871,12 Y:7519025,16

4.13) wl14 o rzednej posadowienia 217,48 mnpm, wyniesiony 10 cm nad dno rowu,
zlokalizowany w km 1+876,50 ww. drogi powiatowej,

Wspdtrzedne geodezyjne projektowanego wylotu wil4
X:5537 879,43 Y:7518 983,58

4.14) wl15 o rzednej posadowienia 218,48 mnpm, wyniesiony 10 ¢cm nad dno rowu,
zlokalizowany w km 1+007,50 ww. drogi powiatowej,

Wspdtrzedne geodezyjne projektowanego wylotu wil5
X:5537913,77 Y:7518 824,42

4.15) wl16 o rzednej posadowienia 219,97 mnpm, wyniesiony 10 cm nad dno rowu,
zlokalizowany w km 1+956,70 ww. drogi powiatowej,

Wspotrzedne geodezyjne projektowanego wylotu wi9
X:5537 896,65 Y:7518 905,55

5. ustuge wodng polegajacg na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych ujetych

w system kanalizacyjny splywajacych z odcinka drogi powiatowej nr 1306R Pilzno -
Szynwatd w zakresie:

5.1) poprzez wylot wll zlokalizowany w km 1+336,40 drogi powiatowe]j, posiadajgcy
ujécie do lewostronnego rowu przydroznego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb
ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowitej
powierzchni rzeczywistej F = 0,018 ha (powierzchnia zredukowana 0,015 ha) obejmujacej
potowe pasa drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,0104 ha (powierzchnia
zredukowana 0,00936 ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,0076 ha (powierzchnia
zredukowana 0,0057 ha) w ilosciach:
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a) Qs max = 0,0032 m?/s (okreslonej dla opadu o prawdopodgblenstWIe p=20%,na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy), . A

b) Qi ok = 105 m3/rok (dla zatozonego opadu $redniorocznego wynoszacego/ 700
mm/rok),

5.2) poprzez wylot wi2 zlokalizowany w km 1+371 drogi powiatowej, posiadajacy ujécie do
lewostronnego rowu przydroznego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb ewidencyjny
180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowitej powierzchni
rzeczywistej F = 0,021 ha (powierzchnia zredukowana 0,017 ha) obejmujacej potowe pasa
drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,012 ha (powierzchnia zredukowana 0,0108 ha)
oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,0088 ha (powierzchnia zredukowana 0,0066 ha)
w ilosciach:

a) Qs max = 0,00367 m3/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobieristwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Qs rok = 121,8 m?/rok (dla zatozonego opadu $redniorocznego wynoszacego 700
mm/rok),

5.3) poprzez wylot wi3 zlokalizowany w km 1+410,60 drogi powiatowej, posiadajacy
ujscie do lewostronnego rowu przydroznego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb
ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowite]
powierzchni rzeczywistej F = 0,021 ha (powierzchnia zredukowana 0,017 ha) obejmujgcej
potowe pasa drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,012 ha (powierzchnia
zredukowana 0,0108 ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,0088 ha (powierzchnia
zredukowana 0,0066 ha) w ilosciach:

a) Qs max = 0,00367 m3/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobieristwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Qur. rok = 121,8 m*/rok (dla zatozonego opadu éredniorocznego wynoszacego 700
mm/rok),

5.4) poprzez wylot wl4 zlokalizowany w km 1+450,90 drogi powiatowej, posiadajacy
ujscie do lewostronnego rowu przydroznego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb
ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowitej
powierzchni rzeczywistej F = 0,022 ha (powierzchnia zredukowana 0,019 ha) obejmujgcej
pofowe pasa drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,0129 ha (powierzchnia
zredukowana 0,01161 ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,0094 ha (powierzchnia
zredukowana 0,0071 ha) w ilo$ciach:

a) Qs max = 0,00394 m3/s (okredlonej dla opadu o prawdopodobieristwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Q. ok = 130,62 m*/rok (dla zatozonego opadu $redniorocznego wynoszacego 700
mm/rok),

5.5) poprzez wylot wl5 zlokalizowany w km 1+493,85 drogi powiatowe], posiadajacy ujécie
do lewostronnego rowu przydroznego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb ewidencyjny
180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowitej powierzchni
rzeczywistej F = 0,019 ha (powierzchnia zredukowana 0,016 ha) obejmujgcej potowe pasa
drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,0111 ha (powierzchnia zredukowana 0,0999
ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,0081 ha (powierzchnia zredukowana 0,0061 ha)
w ilosciach:

a) Qs max = 0,00339 m3/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobieistwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza - Stachy),
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b) Qu. ok = 112,46 m3/rok (dla zatozonego opadu $redniorocznego wynoszacego 700
mm/rok),

5.6) poprzez wylot wl6 zlokalizowany w km 1+530,40 drogi powiatowej, posiadajgcy ujscie
do lewostronnego rowu przydroznego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb ewidencyjny
180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowitej powierzchni
rzeczywistej F = 0,013 ha (powierzchnia zredukowana 0,011 ha) obejmujacej potowe pasa
drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,0075 ha (powierzchnia zredukowana 0,0675
ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,0055 ha (powierzchnia zredukowana 0,0041 ha)
w ilosciach:

a) Qs max = 0,0023 m3/s (okre$lonej dla opadu o prawdopodobienstwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Qi ok = 76,13 m3/rok (dla zatozonego opadu $redniorocznego wynoszacego 700
mm/rok),

5.7) poprzez wylot wl7 zlokalizowany w km 1+573,65 drogi powiatowej w ostatnim kregu
przebudowywanego przepustu, posiadajacy ujscie do przewodu przepustu poprzez
wktadke insitu w obszarze dziatki o nr 1297 obreb ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno,
miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowitej powierzchni rzeczywistej F = 0,032 ha
(powierzchnia zredukowana 0,027 ha) obejmujacej potowe pasa drogowego
o nawierzchni asfaltowej F = 0,0185 ha (powierzchnia zredukowana 0,01665 ha) oraz
chodnika z kostki brukowej F = 0,0136 ha (powierzchnia zredukowana 0,0102 ha)
w ilosciach:

a) Qs max = 0,00567 m3/s (okreélonej dla opadu o prawdopodobiefstwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Q. ok = 187,95 m?/rok (dla zatozonego opadu $redniorocznego wynoszacego 700
mm/rok),

5.8) poprzez wylot wl8 zlokalizowany w km 1+617,05 drogi powiatowej, posiadajgcy ujscie
do lewostronnego rowu przydroinego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb ewidencyjny
180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowitej powierzchni
rzeczywistej F = 0,022 ha (powierzchnia zredukowana 0,018 ha) obejmujgcej potowg pasa
drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,0124 ha (powierzchnia zredukowana 0,01116
ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,0091 ha (powierzchnia zredukowana 0,0068 ha)
w ilosciach:

a) Qs max = 0,0038 m?/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobieristwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Q. rok = 125,9 m*/rok (dla zatozonego opadu $redniorocznego wynoszacego 700
mm/rok),

5.9) poprzez wylot wl9 zlokalizowany w km 2+039,60 drogi powiatowej, posiadajacy ujscie
do lewostronnego rowu przydroznego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb ewidencyjny
180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowitej powierzchni
rzeczywistej F = 0,019 ha (powierzchnia zredukowana 0,016 ha) obejmujacej potowe pasa
drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,0111 ha (powierzchnia zredukowana 0,00999
ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,0081 ha (powierzchnia zredukowana 0,0061 ha)
w ilosciach:

a) Qs max = 0,00339 m3/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobieristwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),
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b) Qs ok = 112,46 m?/rok (dla zatozonego opadu éredniorocznego""Wyng;zqcego 700

mm/rok), S
5.10) poprzez wylot wi10 zlokalizowany w km 2+067,60 drogi powiatowej, posiadajacy
ujscie do lewostronnego rowu przydroznego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb
ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowite]
powierzchni rzeczywistej F = 0,046 ha (powierzchnia zredukowana 0,038 ha) obejmujacej
pofowg pasa drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,0264 ha (powierzchnia
zredukowana 0,02376 ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,0194 ha (powierzchnia
zredukowana 0,0146 ha) w ilociach:

a) Qs mex = 0,0081 m/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobieristwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Qs rok = 268,17 m*/rok (dla zatozonego opadu $redniorocznego wynoszacego 700
mm/rok),

5.11) poprzez wylot wi11 zlokalizowany w km 1+785,60 drogi powiatowej, posiadajacy
ujscie do lewostronnego rowu przydroinego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb
ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowitej
powierzchni rzeczywiste] F = 0,024 ha (powierzchnia zredukowana 0,020 ha)
obejmujacej potowe pasa drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,014 ha
(powierzchnia zredukowana 0,0126 ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,01 ha
(powierzchnia zredukowana 0,0075 ha) w ilosciach:

a) Qs max = 0,0042 m3/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobieristwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Q. rok = 140,70 m3/rok (dla zatozonego opadu éredniorocznego wynoszgcego 700
mm/rok),

5.12) poprzez wylot wl12 zlokalizowany w km 1+812,60 drogi powiatowej, posiadajgcy
ujscie do lewostronnego rowu przydroznego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb
ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowitej
powierzchni rzeczywistej F = 0,014 ha (powierzchnia zredukowana 0,012 ha)
obejmujacej potowe pasa drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,0081 ha
(powierzchnia zredukowana 0,00729 ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,006 ha
(powierzchnia zredukowana 0,0045 ha) w iloéciach:

a) Qs max = 0,0025 m?/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobienistwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Qq. rok = 82,53 m?/rok (dla zatozonego opadu éredniorocznego wynoszacego 700
mm/rok),

5.13) poprzez wylot wl13 zlokalizowany w km 1+840,00 drogi powiatowej, posiadajacy
ujscie do lewostronnego rowu przydroznego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb
ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowitej
powierzchni rzeczywistej F = 0,016 ha (powierzchnia zredukowana 0,013 ha)
obejmujgcej potowe pasa drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,0093 ha
(powierzchnia zredukowana 0,00837 ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,0068 ha
(powierzchnia zredukowana 0,0051 ha) w ilodciach:

a) Qs max = 0,0028 m*/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobiefstwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Qqr. rok = 111,30 m*/rok (dla zatozonego opadu $redniorocznego wynoszacego 700
mm/rok),
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5.14) poprzez wylot wl14 zlokalizowany w km 1+876,50 drogi powiatowej, posiadajgcy
ujscie do lewostronnego rowu przydroinego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb
ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowitej
powierzchni rzeczywistej F = 0,016 ha (powierzchnia zredukowana 0,013 ha)
obejmujgcej potowg pasa drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,0093 ha
(powierzchnia zredukowana 0,00837 ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,0068 ha
(powierzchnia zredukowana 0,0051 ha) w ilosciach:

a) Qs max = 0,0028 m?/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobienstwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Qs rok = 94,29 m3/rok (dla zalozonego opadu $redniorocznego wynoszacego 700
mm/rok),

5.15) poprzez wylot wl15 zlokalizowany w km 1+907,50 drogi powiatowej, posiadajgcy
ujécie do lewostronnego rowu przydroznego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb
ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowite]
powierzchni rzeczywistej F = 0,026 ha (powierzchnia zredukowana 0,022 ha) obejmujgcej
potowe pasa drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,015 ha (powierzchnia
zredukowana 0,0135 ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,011 ha (powierzchnia
zredukowana 0,0083 ha) w ilo$ciach:

a) Qs max = 0,0046 m3/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobiefstwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Qs ok = 152,25 m3/rok (dla zatozonego opadu $redniorocznego wynoszgcego 700
mm/rok),

5.16) poprzez wylot wl16 zlokalizowany w km 1+956,70 drogi powiatowej, posiadajgcy
ujécie do lewostronnego rowu przydroznego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb
ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowitej
powierzchni rzeczywistej F = 0,024 ha (powierzchnia zredukowana 0,020 ha) obejmujgcej
potowe pasa drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,014 ha (powierzchnia
zredukowana 0,0126 ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,01 ha (powierzchnia
zredukowana 0,0075 ha) w ilosciach:

a) Qs max = 0,0042 m3/s (okreélonej dla opadu o prawdopodobieristwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Qs. rok = 140,70 m3/rok (dla zatozonego opadu $redniorocznego wynoszgcego 700
mm/rok),

5.17) poprzez wylot zlokalizowany w obszarze dziatki o nr 1297 obrgb ewidencyjny
180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki w km 2+250,25 drogi powiatowej
w ostatnim kregu przebudowywanego przepustu, oznaczony WL-C o $rednicy @ 315mm
odprowadzajgcy wody opadowe lub roztopowe do rowu ziemnego w km 0+260 liczonego
od jego ujscia do potoku Dulcza ze zlewni o catkowitej powierzchni rzeczywistej
F = 0,0992ha (zgodnie z konfiguracjg terenu z zakresu km 2+447 - 2+250,25)
(powierzchnia zredukowana 0,0875ha) obejmujacej potowg pasa drogowego
o nawierzchni asfaltowej F = 0,0868 ha (powierzchnia zredukowana 0,0781 ha) oraz
chodnika z kostki brukowej F = 0,0124 ha (powierzchnia zredukowana 0,0093 ha)
w ilodciach:

a) Qs max = 0,0185 m?/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobieristwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel.: +48 (13) 446 33 11 || e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl



b) Qqr. ok = 612,18 m3/rok (dla zatozonego opadu s'redniorocznegQ'yvynoszqcego 700
mm/rok), 200

A

ll.Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng okreélong w pkt | ppkt 5 udzielam na okres 30 lat liczac
od dnia, w ktérym przedmiotowa decyzja stata sie ostateczna.

Ill.Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne udzielam pod nastepujacymi warunkami:

1.

9.

nieprzekraczania w wodach opadowych lub roztopowych wprowadzanych do ww.
odbiornikéw stezen zanieczyszczen:

a) zawiesiny ogdlne - 100 mg/I,

b) weglowodory ropopochodne - 15 mg/I,
wykonania urzadzen wodnych zgodnie ze sztuky inzynierska, warunkami okreélonymi
w niniejszej decyzji pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia z zakresu
budownictwa,
wykonywania prac budowlanych w sposdb niedopuszczajgcy do zanieczyszczenia $rodowiska
substancjami i materiatami stosowanymi do budowy, $ciekami lub odpadami powstajacymi
w trakcie prac,
uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu urzgdzen wodnych,
wykonywania prac budowlanym poza okresem zagrozenia powodziowego,
dokonywania przegladu stanu technicznego oraz droznosci rowéw i projektowanych urzadzer
wodnych z czestotliwosciowg minimalng raz do roku, oraz po kazdym wystapieniu opadéw
nawalnych,
niewprowadzania do kanalizacji wéd opadowych lub roztopowych zadnych $ciekéw czy innych
wdd niz wymienionych w niniejszej decyzji bez uzgodnienia z organem wiasciwym do
udzielania pozwolenia wodnoprawnego,
postgpowania w przypadkach zatrzymania dziatalnosci badZ wystapienia awarii urzadzer
istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ponizszymi zasadami:

8.1) w przypadku przedostania sig do kanalizacji deszczowej innych substancji lub $ciekéw
niewymienionych w niniejszej decyzji nalezy niezwtocznie i w spos6b skuteczny zablokowaé
odptyw z kanalizacji oraz podja¢ dziatania w celu usunigcia nagromadzonych zanieczyszczer,
8.2) w przypadku stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia obszaru odwadnianego przez
istniejgcg kanalizacje deszczowg nalezy:
8.2.1) niezwtocznie zablokowa¢ odptyw z kanalizacji deszczowej do odbiornika,
8.2.2) niezwlocznie oczysci¢ nawierzchnie z nagromadzonych zanieczyszczen za
pomocy dostgpnych sSrodkéw technicznych (w tym taboru asenizacyjnego)
i odpowiednich sorbentéw stuzacych do neutralizacji substancji zanieczyszczajacych
wraz z podjgciem wszelkich dziatan w celu uniemozliwienia przedostania sie
zanieczyszczen do wdd odbiornika w tym zastosowania barier przeciwolejowych oraz:
a) uruchomienia wtasnych stuzb w celu prowadzenia statego nadzoru nad
podjetymi czynnosciami,
b) niezwlocznego powiadomienia odpowiednich stuib ochrony $rodowiska,
inspekcji sanitarnej lub strazy pozarnej,
c) sporzadzenia protokotu z podjetych czynnosci w wyniku awarii,
utrzymania w nalezytym stanie technicznym wylotdw kanalizacji deszczowej wraz z odcinkiem
rowu w obrebie wylotu,

10. odnotowywania wszelkich czynnosci wykonanych w ramach przedmiotowego pozwolenia

wodnoprawnego w prowadzonym dzienniku eksploatacji,

11. przeciwdziatania niekorzystnym zmianom w $rodowisku wywotanym funkcjonowaniem

przedmiotowych urzadzen,
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IV, Pozwolénie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoéci i urzadzeri wodnych koniecznych do
jego, realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri oséb trzecich przystugujacych wobec

tych nieruchomosci i urzadzen.

;;"V."’Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania uzgodnieht i decyzji wynikajacych

z odrebnych przepisow.

UZASADNIENIE

Zarzad Drog Powiatowych w Debicy z/s ul. Parkowa 28, 39-200 Debica pismem z dnia
03.11.2021r., skierowanym do Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Jasle wnidst o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe urzadzen wodnych, oraz na ustuge wodng w zwigzku z realizacjg
inwestycji pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd — budowa chodnika w km
14318 — 24315 w m. Pilzno”.

Zgodnie z art. 407 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
dotagczono operat wodnoprawny wraz 2z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
niezawierajacym okreélen specjalistycznych oraz uproszczone wypisy z rejestru gruntow obejmujace
dziatki znajdujace sie zasiggu planowanych do przebudowy urzadzer. Przedmiotowa inwestycja
realizowana bedzie poprzez zgtoszenie robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe.

W myél art. 389 pkt 6 w/w ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie
urzadzenia wodnego. Dyspozycja art. 17 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy rozszerza stosowanie pojecie
wykonania do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likwidacji tych
urzadzen.

Realizacja inwestycji ma na celu przebudowe drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd
w mieécie Pilzno, polegajgcg na przebudowie rowdw przydroznych w celu wykonania chodnika dla
pieszych z kostki brukowej o szerokosci 2,15m. W ramach inwestycji istnieje konieczno$c
przebudowy infrastruktury drogowej odwadniajgcej droge.

W przedmiocie sprawy planowana jest zabudowa dwodch odcinkéw rowéw przydroznych ww.
drogi powiatowej przewodem o $rednicy @ 315mm w zakresach km:

a) 1+656,87-1+699,25 (odc. nr 1 - strona lewa) na dtugosci 42,38mb,
b) 2+250,25 - 2+307,90 (odc. nr 2 - strona prawa) na dtugosci 57,65mb,

Planowana zabudowa bedzie realizowana z zachowaniem istniejgcego uksztattowania terenu.
Wody opadowe lub roztopowe z zabudowanego odcinka nr 1 beda sptywa¢ do rowu przydroznego
ww. drogi ponizej istniejacego przepustu pod zjazdem zlokalizowanego w km 1+638 ww. drogi
(strona lewa), natomiast w przypadku odcinka nr 2 do lokalnego rowu ziemnego posiadajgcego ujscie
do potoku Dulcza.

W ramach inwestycji zostang zlikwidowane trzy odcinki row przydroznych w zakresie km:

a) 1+319,90-1+425,90 (odcinek nr 1),
b) 1+834,40-1+993,60 (odcinek nr 2),
c) 2+108,20-2+250,25 (odcinek nr 3),

Wody opadowe lub roztopowe z likwidowanego odcinka nr 1 i nr 2 beda za pomocy
projektowanego sytemu kanalizacyjnego odprowadzane do przeciwlegtego, lewostronnego odcinka
rowu. W przypadku odcinka nr 3 ww. wody sptywajace wzdtuz krawgznika jezdni bedg przejmowane
zgodnie z konfiguracja terenu przez kratki kanalizacyjne z przykanalikami, zlokalizowane w km 2+063
ww. drogi (z odcinka z zakresu km 2+063 - 2+130) oraz w km 2+250 ww. drogi (z odcinka z zakresu km
2+130 — 24250 posiadajacymi ujécie do projektowanych przewodéw o $rednicy @ 315mm.

W celu usprawnienia sptywu wptyw wod opadowych lub roztopowych zostanie dokonana
przebudowa trzech istniejacych przepustow o érednicy @ 800mm przebiegajgcych pod droga
powiatowa w km 1+324,20, 1+573,62 i 2+248,75. Przebudowa przepustéw w km 1+324,20 oraz w km
1+573,62 ww. drogi bedzie polega¢ na umocnieniu stozkéw przepustu i dna na diugosci 2,0m
powyzej wlotu brukiem kamiennym, oraz na wydtuzeniu wylotu z przepustu przewodem o $rednicy
@ 800mm i di. 3,0m wraz z ubezpieczeniem jego czota trzema rzedami koszy siatkowo - kamiennych
o parametrach w przekroju wys. x szer. — 0,5 x 0,75m i dtugosci 4,0m. W ostatnim kregu przepustu
w km 1+573,65 zostanie usytuowany wylot oznaczony wl7 o $rednicy @ 200mm i rzednej 215,37
mnpm. Przepust w km 2+248,75 ww. drogi zostanie wydfuzony na wlocie na df. 1,0mb oraz na
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wylocie na dt. 3,0m, a czofo zostanie zabezpieczone koszami siatkowo—kamie'ﬂp;ym”j‘ak w przypadku
pierwszego obiektu. W kregu na wylocie z przepustu zostanie usytuowany wylot oznaczony 'WL-C
o érednicy @ 315mm i rzednej dna 213,9 mnpm.

Wody opadowy lub roztopowe sptywajace z obszaru projektowanego chodnika, oraz odcinkéw
drogi w obrebie inwestycji poza wylotami lokalizowanymi w przepustach beda odprowadzane do
lewostronnego rowu przydroznego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb ewidencyjny 180306_4.0001
Pilzno za pomoca dziewieciu projektowanych wylotéw stanowigcych koncéwki przykanalikow
o $rednicy #200mm. W przypadku wylotéw wll do wl6 i wi8 gromadzgce sie w lewostronnym rowie
wody bedg uchodzi¢ do przepustu w km 1+573,62 zlokalizowanym na rowie ziemnym na dziatce nr
ew. 1341/2 ww. obrebu, w km 0+255m liczonym od jego ujscia do potoku Dulcza. Wody
odprowadzane wylotami wl9 i wl10 beda infiltrowac¢ do ziemi w lewostronnym rowie.

Parametry profilowanych oraz projektowanych urzadzern wodnych zostaty dobrane tak aby
przeprowadzi¢ natezanie przeptywu wdd spowodowane opadem nawalnym o prawdopodobierstwie
wystgpienia raz na 5 lat. Zgodnie z § 101. rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie /tj. D.U. 2016.124 ze zmianami/ urzadzenia do powierzchniowego odwodnienia
pasa drogowego powinny zapewnia¢ sprawne odprowadzenie wody. Wymiary urzadzen
odwadniajgcych droge ustala sie na podstawie deszczu miarodajnego, ktéry dla klasy G lub Z okresla
sie z prawdopodobienstwem pojawienia sie opaddw wnoszacym co najmniej p = 50%. Gtebokos¢
wody w projektowanych urzadzeniach wodnych przy wystgpieniu przeptywu miarodajnego nie
bedzie przekracza¢ 75% wartoéci wysokosci Srednicy dobranych przewodéw. Przedmiotowy zapas
hydrauliczny projektowanych urzadzen jest istotny dla zachowania, z uwagi na wystepowanie strat
przeptywu w przewodach szczegdlnie diugich. Roboty inwestycyjne nie beda zmienia¢ konfiguracji
terenu w obrebie projektowanej inwestyciji.

W my$l rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzeri wodnych /Dz.U. z 2019r. poz. 1311/, wody
opadowe lub roztopowe sptywajgce ze zlewni obejmujgcej w/w odcinek drogi powiatowej klasy Z lub
G nie bedg zanieczyszczone w stopniu wymagajacych ich oczyszczania.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane w obrebie zlewni jednolitej czesci wéd Dulcza
o kodzie PLRW2000621869 charakteryzujgcej sie ztym stanem oraz zagrozong oceng ryzyka
nieosiggniecia celéw srodowiskowych. Zamierzone korzystanie z wéd ponadto bedzie realizowane
w JCWPd nr 151, posiadajagcym dobrg ocene stanu iloSciowego i chemicznego. Realizacja
przedsiewzigcia jak wynika z przedtozonej dokumentacji nie bedzie wigzac sie z budowa obiektdw,
ktorych funkcjonowanie mogtoby zaktdci¢ stosunki wodne w terenie, powodujac znaczne jej
spigtrzenia czy skierowanie w inne rejony. Przedsiewziecie nie bedzie wigza¢ sig z ponadnormatywng
emisjg zanieczyszczeri do $rodowiska, a tym samym nie bedzie wptywa¢ na elementy biologiczne,
fizykochemiczne oraz morfologiczne jednolitej czeéci wdéd. Wobec powyiszego uznano, iz
w przypadku prawidtowej realizacji i eksploatacji przedsigwziecia, jego funkcjonowanie nie bedzie
niekorzystnie oddziatywac na flore i faune oraz wody powierzchniowe. Na etapie wykonywania prac
budowlanych mogg wystgpi¢ ucigzliwoséci przejsciowe, ktére przy odpowiedniej organizacji
prowadzonych prac mogg ulec znacznemu ograniczeniu.

Przedsiewziecie bedzie realizowane w poza obszarami chronionymi ustanowionym na podstawie
ustawy o ochronie przyrody.

W oparciu 0 powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz zamierzone korzystanie z wdd nie bedzie narusza¢
ustaleri planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly zatwierdzonym na posiedzeniu
Rady Ministréw w dniu 18 pazdziernika 2016r. oraz ustalert warunkéw wod regionu wodnego Gdrnej
Wisty okreslonych w rozporzadzeniu nr 4 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie tworzy¢ jakichkolwiek barier
migracyjnych czy utrudniajgcych przeptyw wdd. Projektowane urzadzenia wodne oraz ustuga wodna
w zakresie okreslonym w niniejszej decyzji nie wptyng na pogorszenie elementéw chemicznych,
fizykochemicznych i biologicznych wéd, w stopniu pogarszajgcym klasyfikacje jednolitej czesci wéd,
ani nie zagrozg osiggnieciu celéw srodowiskowych okreslonych dla JCWP czy JCWPd.
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""Zmierzgne korzystanie z wdd nie bedzie narusza¢ plandw lub programdéw, o ktérych mowa art.
396 ustawy Prawo Wodne.
¢ W mysl art. 10 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego organ ma obowigzek zapewni¢

\ *p»-§tronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwi¢ im

wypowiedzenie sig co do zebranych dowodéw i materiatéw. Przestrzegajgc procedury tutejszy organ
zawiadomit pismem z dnia 17 stycznia 2022r., iz przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie,
strony majg prawo do wypowiedzenia sie w wyznaczonym terminie. Ponadto informacje
0 wszczeciu postgpowania o wydanie w/w pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej
wiadomosci poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach BIP RZGW Rzeszéw, oraz
stronie podmiotowej Miasta Pilzno a takze na tablicach ogtoszen tut. Urzedu. Strony postepowania a
takze spoteczenstwo nie wniosto zadnych uwag w przedmiotowej sprawie.

Biorgc powyisze pod uwage oraz cytowane na wstepie decyzji przepisy orzeczono jak
w sentencji.

Od decyzji niniejszej przystuguje prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Jasle w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w
oparciu o art. 389 pkt 1 ww. ustawy w zakresie ustugi wodnej i w oparciu o art. 389 pkt 6 ww. ustawy
zakresie wykonania urzadzenia wodnego ustawy wniesiono optate w wysokosci 2 x 230,05 zt na
rachunek Wod Polskich nr konta 22 1 fg‘lO’L‘ TOBQO 167200045, ktérg dokonano przelewem
bankowym ING Bank Slaski S.A. w dniu 5 170211, &

Otrzymuia:
Zarzad Drog Powiatowych w Debicy z/s ul. Parkowa 28, 39-200 Debica, reprezentowany przez

Pana Mirostawa Dojka z firmy SIGNUM PROJEKT z/s ul. Bernardyriska 15/9, 33-100 Tarndw,

2. Pozostate strony wg odrebnego wykazu zamieszczonego w aktach sprawy

Do wiadomosci:

1. RZGW Rzeszéw ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszdw — celem wpisania do Systemu
Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo wodne),

2. ZUZa/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jaslo
tel.: +48 (13) 446 33 11 || e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl
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STAROSTA DEBICKI
39-20
Znak sprawy:  GK.IV.6630.1.217.2022 Miasto Debica 2022-04-20
PROTOKOL

z narady koordnacyjnej zakonczonej w dniu 2022-04-20
Whioskodawca: SIGNUM Projekt Dojka Mirostaw

33-100 Tarnéw

Bernardyriska 15/9

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Debicy

39-200 Debica
Parkowa 28

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczgcy narady: Kierownik w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru -  mgr inz. Anna Maciuba

Nrgminy Nrobrebu Nazwa gminy Nazwa obrebu Lokalizacja- dziatki

064 1 Pilzno miasto Pilzno 1297

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ inna
2 sie¢ kanalizacyjna
Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp [ Nazwa Instytucji Data Stanowisko uczestnika
Otwarte Regionalne Sieci Martyna Grzedzicka brak uwag

Szerokopasmowe Sp. z 0.0.

2022-04-18 10:12:17

Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat Modelski Dariusz Uzgadnia sie z uwagg zachowania wymagan
w Tarnowie zawartych w pismie nr TD/OTR/OMD/2021-08-
03/0000001 z dn. 23.08.2021.

2022-04-15 09:00:29

Mulitmedia Polska S.A. Podraza Tomasz brak uwag

2022-04-19 10:54:16




3 Orange Polska S.A.

40 Polska Spolka Gazownictwa Sp. Danuta Tokarczyk
z 0.‘»;‘0\:' "
0V

2022-04-19 13:37:16

Gazownia w Debicy uzgadnia z uwagami:

1) Zachowac¢ nalezy podstawowe odlegtosci od
gazociggu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26-04-2013r. (Dz.U. poz.640 z dnia
04-06-2013r.),

2) Skrzyzowania z gazociggiem wykonaé zgodnie z
w/w rozporzgdzeniem i warunkami technicznymi
obowigzujacymi w Polskiej Spéice Gazownictwa sp. z
0.0.,

3) Rozpoczecie robét zglosi¢ pisemnie do Gazowni w
Debicy,

4) Roboty ziemne w rejonie istniejgcej sieci gazowej
wykonac recznie i pod nadzorem pracownika
Gazowni w Debicy,

5) Wszystkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢
przed ich realizacja,

6) Inwentaryzacje powykonawczg nalezy uzgodni¢ w
Gazowni w Debicy,

7) Za uszkodzenia gazociggu odpowiada Wykonawca
i Inwestor. (

Gazownia w Debicy uzgadnia zgodnie z Warunkami
Technicznymi zabezpieczenia sieci gazowej nr
PSGJA.ZMSM.763B.165.1.21 z dnia 21-09-2021r.

Skrzyzowania z istniejgcymi gazociggami uzgodni¢ w
PSG sp. zo.o.

5 Zarzad Drég Powiatowych w Cich Anna
Debicy

2022-04-19 08:44:54

brak uwag

6 Burmistrz Pilzna Marcin Matuga

2022-04-20 08:43:50

brak uwag

7 MZWiK w Pilznie Zyznar Zbigniew

2022-04-15 09:27:12

brak uwag

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

* Integralng czes$¢ protokotu stanowi zalgcznik graficzny - 1 plansza.




Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakow nalezy
wykonywac ze szczegolng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powyzszej
tabeli bez uzupetnionych kolumn "imig i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika".

Inne uwagi

Dokument podpisany przez
Anna Maciuba

Data: 2022.04.20 12:24:51
CEST







