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e  Warunki techniczne zblizenia do sieci gazowej wydane przez Polskg Spélke Gazownictwa, Oddzial Zaktad
Gazowniczy w Jasle znak: PSGJA. ZMSM.763B.165.1.21 z dnia 21.09.2021 r.,

e Warunki techniczne zblizenia do sieci energetycznej wydane przez Tauron Dystrybucja S. A. TD/OTR/OMD/2021-
08-23/0000001 z dnia 23.08.2021 r.,

e  Uzgodnienie planowanej inwestycji w zakresie zblizenia do sieci teletechnicznej wydane przez Orange Polska S. A.
znak TTISIKU-44280/21/TK z dnia 9.11.2021 r.,

e  Uzgodnienie planowanej inwestycji w zakresie zblizenia do sieci energetycznej i teletechnicznej wydane przez
MET-CHEM znak: ZMCH/611/2021, z dnia 02.09.2021 r.,

e  Uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie zblizenia do istniejacej sieci wod. — kan. wydane przez Miejski
Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w Pilznie - piecze¢ na Planie sytuacyjnym,

e  Decyzja PGW Wody Polskie, Dyrektora Zarzadu Zlewnii w Jasle udzielajgca pozwolenia wodnoprawnego znak:
RZ.ZUZ.2.4210.398.2021.PP z dnia 3 lutego 2022r.,

e  Protokét z narady koordynacyjnej ZUDP Znak sprawy: GK.IV.6630.1.217.2022

e  Kopie uprawnien autorow opracowania wraz z wpisem do Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Il. CZESC GRAFICZNA . ...
e  Orientacja skala 1:10 000 rys. nr 1
e  Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000 rys. nr 2
e  Przekroj podiuzny w osi drogi skala 1:100/1000 rys. nr 3
e  Przekroje typowe skala 1:50 rys. nr 4
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna do zgtoszenia rob6t budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe, opracowana dla zadania pn.. Przebudowa drogi
powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd - budowa chodnika w km 1+318 - 24315 w m. Pilzno.

Inwestycja obejmuje roboty budowlane zlokalizowane w istniejacych granicach pasa drogowego
drogi powiatowej polegajace na:

— przebudowie drogi w km 1+318.00 - 2+315.00, polegajgcej na budowie prawostronnego
chodnika dla pieszych w km 1+318.00 - 2+315.00 oraz budowie lewostronnego chodnika
dla pieszych w km 1+653.50 - 1+731.00,

— poszerzeniu pasa ruchu istniejacej jezdni przy projektowanym chodniku, do szerokosci
normatywnej zgodnie z wymogami Zarzadcy Drogi,

— przebudowie elementéw odprowadzenia wod opadowych,

— remoncie istniejacych zjazddw oraz dojs¢ do poses;ji.

Inwestycja ta usprawni ptynno$¢ ruchu, komfort poruszana sig pojazdéw i pieszych a tym samym
znacznie poprawi warunki bezpieczefstwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej.

2. Podstawa opracowania.

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1 : 500,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U z 2016, poz. 124 z pdzniejszymi zmianami);

- Ustawa ,Prawo budowlane” (tekst jednolity - Dz. U. 2020, poz. 1333 z p. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020,
poz. 1219),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen
wodnych(Dz.U.2019. poz. 1311 );

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (tekst jednolity - Dz. U. 2019r, poz. 1839);

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) - , Transprojekt” Warszawa 1979r

- Pomiary wysoko$ciowe oraz wizja lokalna w terenie,

- Normy i przepisy branzowe

- Uzgodnienia z Inwestorem.
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3. Stan istniejacy.

W stanie istnigjacym teren na ktorym przewidziana jest inwestycja stanowi pas drogowy
drogi powiatowej 1306R relacji Pilzno — Szynwald w miejscowosci Pilzno w gminie Pilzno.
Droga powiatowa klasy Z posiada przekroj drogowy z jezdnig o szerokosci zmiennej 5,om z
dwoma podstawowymi pasami ruchu. Na diugosci analizowanego odcinka krzyzuje si¢ z
drogami gminnymi, drogami lokalnymi (nieutwardzonymi) oraz dojazdowymi do posesji.
Przedmiotowa droga na analizowanym odcinku zlokalizowana na terenie zabudowy oraz
przeznaczonym pod zabudowe, przebiega przez tereny z zabudowg zagrodowg jednorodzinng
a takze tereny stabo zurbanizowane - pola uprawne i nieuzytki. Odwodnienie pasa drogowego
odbywa sig poprzez splyw powierzchniowy wody opadowej do istnigjacych rowow
odwadniajacych miejscowo zanikajacych oraz bezposrednio w teren pasa drogowego. Droga
powiatowa po niedawnej przebudowie, posiada parametry techniczne dostosowane do drogi
klasy L. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, jest w bardzo dobrym stanie technicznym.
Posiada odpowiednie wiasciwosci przeciwposlizgowe oraz umozliwia swobodny splyw wody
opadowej do urzadzen odwadniajacych. Jezdnia jest z obydwu stron ograniczona poboczami

gruntowymi umocnionymi kruszywem.

W km 1+704.35 znajduije sie istniejace oznakowane przejscie dla pieszych, ktérego oswietlenie
dedykowane zrealizowane zostanie przez zarzadce drogi wg. odrgbnego zadania

inwestycyjnego

Na przedmiotowym odcinku komunikacja zbiorowa odbywa si¢ za posrednictwem przystankow
zZlokalizowanych. W obrebie przedmiotowego odcinka drogi powiatowej wystepuje wiele
zjazdow do posesji prywatnych. Nawierzchnia zjazdow gruntowa, tluczniowa, bitumiczna oraz z
betonowej kostki brukowej. W zakresie opracowania wystepujg zjazdy publiczne oraz tereny

przeznaczone pod ustugi.

Na przedmiotowym odcinku brak jest wydzielonych paséw do skretu w lewo i prawo na
istniejacych skrzyzowaniach. Zagrozenia w ruchu powodujg glownie piesi, poruszajacy si¢ po

poboczach a takze bezposrednio po samej jezdni.

Teren inwestycji obejmuje dziatke drogowg nr ewid. 1297, obr. 0001 Pilzno stanowigcy
pas drogowy drogi powiatowej 1306R.Powierzchnia terenu jest zréznicowana z znacznymi

zmianami rzednych wysokosciowych.

W  bezposrednim  otoczeniu drogi powiatowej jest stosunkowo  plaska
o pochyleniu w kierunku potudniowym i zachodnim zgodnie z przebiegiem drogi powiatowej. Po
zachodniej stronie znajduje sie skarpa nasypu stanowiac znaczacg réznicg terenu. Rzedne

wysokosciowe terenu mieszcza sie w granicach 210,50 — 221,80 m n. p. m.
W rejonie inwestycji wystepuje nastepujaca infrastruktura techniczna:

- napowietrzne sieci energetyczne,
- napowietrzne sieci teletechniczne,
- sie¢ gazowa,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej.

- sie¢ kanalizacji deszczowej

l
\
|
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4. Stan projektowany

4.1 Parametry funkcjonalno - uzytkowe:

W oparciu o rozporzadzenie MTiIGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, oraz zgodnie
zwytycznymi Inwestora, przyjeto dla przebudowywanego odcinka drogi powiatowej parametry
projektowe drogi o jedna klase nizej niz istniejaca klasa Z, {j. jak dla ulicy klasy L.

— chodnik dla pieszych szeroko$ci 2,0m (bez z szeroko$ci kraweznika i obrzeza),
— szeroko$¢ podstawowa pasa ruchu na drodze - 3,0m,
—  przekréj poprzeczny — uliczny i ,pétuliczny”,
— droga na terenie zabudowy,
— obcigzenie ruchem - KR2,
— odwodnienie — powierzchniowe poprzez splyw do urzadzen odwadniajgcych,
— odbiornik wody opadowej — wpusty deszczowe z przykanalikami, istniejace przepusty pod
korong drogi oraz istniejgce rowy przydrozne,

— grupa no$nosci podioza - G4,
— podstawowy spadek poprzeczny chodnika — jednostronny 2% w kierunku jezdni,
— spadki na dowigzaniu (poszerzeniu jezdni) dostosowane do stanu istniejacego,
— pochylenie podtuzne niwelety chodnika:

— maksymalne: 3,7%,

— minimalne:  0,3%,
— skosy na zjazdach indywidualnych w proporcji n : m, gdzie n =m=2,0m,
— promienie na skrzyzowaniach z drogami gminnymi: R= min. 6m
— nachylenie skarp: 1:1,5 — humusowanie z obsianiem trawg,

1:1.0 — umocnienie elementami betonowymi oraz koszami
siatkowo - kamiennymi,

4.2 Uksztaltowanie sytuacyjne:

Zamierzenie projektowe przewiduje przebudowe 1306R relacji Pilzno — Szynwald
w miejscowosci Pilzno w gminie Pilzno, polegajacq na budowie odcinka lewostronnego
chodnika dla pieszych o szerokosci 2,0m (bez szerokosci kraweznika i obrzeza),
zlokalizowanego bezposrednio przy krawedzi jezdni. Zakres inwestycji wyznaczono zgodnie z
wytycznymi inwestora tj. w km7+318 - 2+315, w tym:

— w km 1+318.00 — km - 2+315.00 zaprojektowano chodnik po prawej stronie jezdni.
—  w 1+653.50- km 1+731.00 zaprojektowano chodnik po lewej stronie jezdni,

Poczatek projektowanego chodnika dowigzano do krawedzi do krawedzi jezdni
istniejacego prawostronnego chodnika, zapewniajac tym samym ciggtos¢ ruchu pieszego na
przedmiotowym odcinku drogi powiatowej natomiast koniec dowigzano do istniejacego pobocza
gruntowego.. Catos¢ przebudowywanego przekroju zaprojektowano w istniejacym $ladzie drogi,
w granicach istniejacego pasa drogowego. Projektowany chodnik na calej diugosci odcinka
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zlokalizowano bezpo$rednio przy jezdni drogi powiatowej ktérej krawedz obramowana zostanie
wyniesionym kraweznikiem betonowym a szeroko$¢ przekroju dostosowano do ‘warunkow
lokalnych. Na calej dlugosci zakresu przewiduje si¢ doprowadzenie pasa ruchu po stronie
chodnika do szeroko$ci podstawowej rownej 3,0m. Poszerzenie nalezy wykona¢ w sposob
umozliwiajacy ulozenie i zageszczenie wszystkich warstw konstrukcyjnych. Minimalna
szeroko$¢ konstrukcji poszerzenia wynosi 0,40m. Odcinkowo dla poprawy warunkow
odwodnienia, pomiedzy jezdnig a chodnikiem zaprojektowano $ciek z Il rzedow betonowe;
kostki brukowej zanizonej wzgledem krawedzi jezdni.Za chodnikiem zaprojektowano opaske
bezpieczenstwa (potke gruntowa) szerokosci 0,50m ( w ramach dostepnosci terenu) dla
ewentualnej lokalizacji urzadzen BRD oraz skarpe do terenu o nachyleniu 1:1.5. Zaréwno potki
gruntowe jak i skarpy do terenu stanowi¢ beda powierzchnie biologicznie czynne ktore zostang
zahumusowane oraz obsiane mieszankg traw. W miejscach wystepowania za istn. poboczem
rowu otwartego, zaprojektowano jego przebudowe. Przebudowa polegata bedzie na
zarurowaniu przekroju tj. budowie rowu krytego (kanalizacji deszczowej).

Dodatkowo dla zapewnienia jednorodno$ci architektonicznej analizowanego odcinka
drogi powiatowej w ramach zadania zaprojektowano remont zjazdéw indywidualnych oraz doj$¢
do posesji. Remont polegat bedzie na odtworzeniu przekroju oraz wymianie nawierzchni
bitumicznej na nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Istniejace zjazdy i dojécia do posesji
wykonane zgodng zgodnie z planem sytuacyjnym zachowujac ich dotychczasowe parametry
techniczne.

Parametry geometryczne projektowanego ukladu podano w czeéci graficzne;.

4.3 Przebieg drogi w profilu podiuznym:

Niwelete projektowanego chodnika zaprojektowano z $cistym nawigzaniem do krawedzi
istniejacej jezdni majac na uwadze komfort poruszania si¢ oraz mozliwos¢ podiuznego i
porzecznego odwodnienia ukladu. Spadki podiuzne mieszcza sie w granicach od 0,3% do
3,7%, z $cistym nawigzaniem do stanu istniejgcego.

4.4 Przekréj typowy:

Jako przekroj typowy (podstawowy) na analizowanym odcinku drogi powiatowej 1306R
przyjeto przekroj poluliczny, z jednostronnym chodnikiem dla pieszych o szerokosci
podstawowej rownej 2,0m (bez szerokosci kraweznika i obrzeza). Chodnik obustronny
wystepowat bedzie tylko i wylgcznie w miejscu istniejacego przejscia dla pieszych.

Krawedz jezdni drogi powiatowej w miejscu projektowanego chodnika ograniczono
kraweznikiem drogowym 15x30cm. Zastosowano 12cm odstoniecia kraweznika, na zjazdach
4cm a na odcinkach koncowych dojsciach do posesji oraz wyokragleniach skrzyzowar - 2cm.
Zanizenie kraweznika nalezy wykona¢ na dlugosci 2m. Na tukach o promieniach R<10m
nalezy stosowa¢  krawezniki  fukowe. Odcinkowo pomiedzy jezdnig a chodnikiem
zaprojektowano $ciek z zanizonych Il rzedéw betonowej kostki brukowej. Chodnik od zewnatrz
obramowany zostanie obrzezem chodnikowym - betonowym 8x30cm na 10cm tawie z betonu
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C12/15 z oporem. Za obrzezem zastosowano gruntowg opaske bezpleczenstwa szerokosci
0,5m (w miare dostepnosci terenu). 39-20
Z uwagi na zmiang przekroju poprzecznego drogi, odcinkowo zaprolektowano

poszerzenie prawego pasa ruchu do szerokosci podstawowej rownej 3,0m. Minimalna
szerokos¢ konstrukeji poszerzenia — min. 0,40m. Dla potaczenia poszerzenia nalezy sfrezowac
istniejacq nawierzchnie i wykonaé potaczenie ist. nawierzchni i poszerzenia na szeroko$ci min
0,5 m. Na polaczeniu oraz szerokosci poszerzenia utozy¢ geokompozyt z geosiatkg
wzmacniajacg o sztywnych weztach, wyt. min. 50x50kN/m (jak dla KR2, wg. PN-EN 15381).
Krawedz pionowa poszerzenia zabezpieczy¢ samoprzylepna, topliwg asfaltowa tasmg

uszczelniajgca.

Spadek poprzeczny na chodniku zaprojektowano jako réwny 2,0% skierowany do
jezdni drogi natomiast spadek poprzeczny poszerzen nalezy dostosowa¢ do istniejacego
spadku poprzecznego jezdni. Spadek poprzeczny opaski gruntowej wynosit bedzie 8%.
Ewentualne skarpy nalezy wykona¢ z nachyleniem 1:1,5 i obsia¢ mieszankg traw. Na
przedmiotowym odcinku projektowany chodnik miejscowo zlokalizowany jest na nasypie
drogowym. Celem zabezpieczenia nasypu przed obrywaniem oraz rozmywaniem przez wody
opadowe zaprojektowano jego umocnienie w postaci palisady betonowej oraz przypér
gabionowych (konstrukcji z koszy siatkowo - kamiennych). Umocnienie skarpy stanowita
bedzie konstrukcja z plecionych koszy siatkowo kamiennych o zmiennej wysokosci catkowitej
(do 1,5m ponad przylegly teren) dostosowanej do przebiegu niwelety chodnika, posadowionych
na podbudowie z chudego betonu lub lawie z kruszywa. Dla potaczenia konstrukcji z
istniejagcym korpusem drogowym zaprojektowano wbudowanie nasypu z gruntu niespoistego.
Przy gabionach od strony nasypu nalezy zastosowaé geowldknine separacyjna o wyt. 16x16kN

celem wyeliminowanie wymywania czastek gruntu.
Rozwigzania szczegolowe zostaly przedstawione w czesci rysunkowej

4.5 Zjazdy:

W ramach zadania zaprojektowano remont wszystkich istniejacych zjazdéow do
przyleglych posesji. W ramach remontu zjazdy nalezy dostosowa¢ do projektowanego
przebiegu drogi oraz chodnika a takze dowigza¢ do istniejacego przebiegu dojazdu.
Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano jako twardg — ulepszong tzn. z betonowej kostki
brukowej. Wymiane podbudowy oraz nawierzchni nalezy wykona¢ do granicy pasa drogowego.
Na potaczeniu krawedzi jezdni i zjazdu z betonowej kostki brukowej zastosowano kraweznik
najazdowy 15x22cm osadzony na 15cm fawie betonowej (bet. C12/15) z wyniesieniem 4cm
a przeciecie krawedzi jezdni wyksztattowano za pomocg skoséw w proporcji n : m, gdzie n =m
= 2,0m. Zanizenie kraweznika nalezy wykona¢ na dtugosci 2,0m. Nawierzchnie zjazdow (poza
szeroko$cig chodnika) obramowano od strony zewnetrznej obrzezem betonowym 8x30cm,
uktadanym na ,0". Pochylenie podiuzne zjazdéw maksymalnie 3% na szerokosci chodnika, oraz
5% na dalszym odcinku. Przy krawedziach zjazdéw poza chodnikiem zlokalizowano obustronne
pobocza szerokosci 0,75m. Szeroko$¢ zjazddw nalezy dostosowac do ich szeroko$ci w stanie
istniejacym oraz do szeroko$ci jezdni drogi powiatowej. Dojécia do posesji zaprojektowano z
betonowej kostki brukowej a konstrukcje nawierzchni zastosowano jak dla projektowanego
chodnika. Jezeli dojscia przylegajq do jezdni zjazdu nalezy je wydzieli¢ za pomocg koloru
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nawierzchni a od strony zewngtrznej obramowac obrzezem betonowym, DojScia wystepujace
samodzielnie nalezy obramowa¢ obrzezem z kazdej strony. Jezeli poziom dowigzania

istniejacego dojazdu znajduje sie powyzej powierzchni zjazdu w celu zabezpieczenia przed
naplywem wod nalezy dla dojazdu z kruszywa, zewnetrzne obrzeze wynie$¢ min. 4cm kierujac

wody w teren inwestora, natomiast dla dowigzania z kostki brukowej nalezy stosowac
odwodnienia liniowe wpiete do urzadzen odwadniajgcych. ’

4.6 Odwodnienie:

Sposob odwodnienia projektowanego odcinka drogi powiatowej 1306R dobrano biorac
pod uwage uwarunkowania terenowe oraz lokalizacje odbiornikéw wod opadowych. Zatozono
realizacje odwodnienia pasa drogowego poprzez sptyw powierzchniowy wody opadowej do

projektowanych urzadzen odwadniajgcych.

4.6.1 Koncepcja rozwigzania

Przy projektowaniu kolektora kanalizacji deszczowej kierowano sie nastepujacymi, nizej

wymienionymi wytycznymi:

1) wody opadowe z wpustéw deszczowych, odprowadzone bedg do proj. kanalizacji deszczowe;

Zlokalizowanej na terenie inwestycji, badz do przeciwlegtego rowu otwartego;

2) polozenie niwelety kolektora zapewnia grawitacyjny splyw Sciekéw deszczowych

do odbiornika.
3) kanaly zaprojektowano z rur PP-B SN8;

4) zaprojektowano studnie kanalizacyjne betonowe o $rednicy DN 1000 z wlazem @600mm
z zeliwa sferoidalnego, z ramg okragta, z pokrywg zatrzaskowa na uszczelce, o wytrzymatosci

klasy D400;

5) Kolektory deszczowe zostat zaprojektowany w nawigzaniu do istniejacej i projektowane;

infrastruktury technicznej.

6) W zwigzku z budowg wylotéw przykanalikow do rowu lewostronnego, row ten wymagac bedzie

wykonania korytowania (odmulenia), celem zapewnienia prawidlowego sptywu wod. W zwigzku

z tym istniejace w miejscu zjazdoéw przepusty zostang obnizone do rzednych korygowanego

rowu:
7) W ramach inwestyciji projektuje sie przebudowe istniejacych pod DP1306R przepustow tj:
- w km 1+324,20:

Sposdb przebudowy:

Istniejacy przepust pod drogg powiatowg dn 800mm prowadzi wody z rowu przydroznego

lewostronnego do rowu zlokalizowanego po stronie prawej. Na wylocie z przepustu

nabudowana zostanie studnia potaczeniowa dn 1,5m. Od studni wykonany zostanie przewéd o
$rednicy dn 500m i diugosci 4m celem polaczenia z istniejgcym przepustem, ktérym wody
odprowadzane sg do rowu ziemnego na dzialce 1352 i dalej do rzeki Czarna, zgodnie z

uksztattowaniem terenu.

Parametry przepustu po przebudowie:
- $rednica przepustu — @ 800mm,
- dlugos¢ przepustu -8,5m
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- spadek w dnie przepustu — 2,4%

- -wkm 1+573,65:

- Parametry przepustu po przebudowie:
- $rednica przepustu — @ 800mm,

- dlugos¢ przepustu -10,5m

- spadek w dnie przepustu -12,3%

- w km 2+248,75:
Parametry przepustu po przebudowie:
- $rednica przepustu — @ 800mm,
- diugos¢ przepustu — 15m
- spadek w dnie przepustu - 0,7%

Wszystkie w/w wytyczne zostaly w projekcie spetnione.

® Srednice przewodéw i zastosowane materialy

Zaprojektowano kolektory kanalizacji grawitacyjnej z rur PP-B SN8 o $rednicy DN315, oraz
przewody przykanalikéw dn200mm.

® Szczegbtowe rozwigzania techniczne
- Projektuje sie budowe odcinkéw kanalizacji deszczowej PP-B SN8 wraz z
przykanalikami z rur PP SN8 o $rednicach:
-odc. ,A1-A2"  L=42,50,0m, o $rednicy DN/ID315mm ~ PP-B SN8
- odc. ,WL-C- C4wp” L=58,50m, o $rednicy DN/ID315mm PP-B SN8

- przykanaliki od wpustow ulicznych o tacznej diugosci 151m o $rednicy DN/ID200mm PP-B
SN8.

- przykanaliki ozn. wi1-wi6, wi8-wl-10, wi11-wl16 wiaczone zostang bezposrednio do rowu
otwartego,

-Zaprojektowano studnie ozn. C4wp jako studnig wpadowa z osadnikiem DN1000.

@ Zastosowane materiaty
Gtéwne kolektory kanalizacyjne
Dla odprowadzenia wod opadowych projektuje sie rury kanalizacyjne PP-B SN8 o $rednicy
DN/ID 315. Kolektor grawitacyjny zaprojektowano z rur strukturalnych dwusciennych
wykonanych z jednorodnego materiatu PP-B.

1. Rury te przeznaczone sg do posadowienia jako rurociggi podziemne, podwodne,
technologiczne posadowione na powierzchni lub na podporach;

2. Rury te mogg by¢ stosowane na obszarach zagrozonych szkodami gémiczymi — posiadajg
pozytywng opinie GIG do IV kategorii wiacznie

3. W szczegolinosci system posiada takie cechy jak catkowity brak korozji, elastycznosc,
odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne przy uderzeniach, materiat catkowicie odporny

Tarnéw 04.2022 . 10




Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwald - budowa chodnika w km 1+318.00 - 2+315.00 w m. Pilzno

na przemarzanie (kluczowa cecha dla rurociggdw pracujgcych okresowo, i posadowionych

w gruntach nasypu lub nasypu czesciowego oraz posadowionych na powierzchni terenu).
4. Rury PP-B posiadajace wysoka odporno$¢ chemiczna zgodng z 1SO TR 10 358,

z PP-B nie wymagane jest stosowanie kosztownych taw fundamentowych.
6. W normalnych warunkach zapewniaja dtugi (minimum 50 letni) okres eksploatacii.

Przykanaliki:

Przykanaliki o $rednicach DN200 projektuje sie w oparciu o rury PP do kanalizacji
grawitacyjnej, niekarbowane o sztywnosci SN8 kN/m2, z gladkg Sciankg wewnetrzng i
zewnetrzng, posiadajace aprobate ITB oraz zgodne z normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN

1852-1, wykonane z polipropylenu. Zastosowane rury musza charakteryzowac sie:

o wysoka sztywnoscig obwodowa, tj. nie mniejsza niz SN8, SN10, SN12, SN16 wg obowiazujacej

w Polsce normy PN-EN ISO 9969),
o wysoka odporno$cig chemiczng na $cieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358,

o wysokg wytrzymatoécig na obcigzenia punktowe umozliwiajacg zastosowanie w trudnych

warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacii.

o mozliwo$cig montazu w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w temperaturach ponizej zera st.

C (do minus 10° C).

Rury musza posiadac¢ gtadka $cianke zewnetrzng oraz mozliwo$¢ podiaczania przez system
Zlaczek do projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Wskazane jest, aby wewngtrzna
powierzchnia rur byla w kolorze jasnym (np. bialym), utatwiajgcym inspekcje kamerg video.
Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego materialu co rury z zachowaniem wymaganej
sztywnosci. Producent ma obowigzek dostarczenia Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne z polskg

normg PN-EN 10204 dla kazdej dostarczonej partii towaru.

Studnia kanalizacyjna :

Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych
projektuje sie z kregow @1000 z betonu B-45 zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN
1610:2002. Przykrycie studni wtazem kanatowym, zeliwnym, okraglym @600mm klasy D-400
zgodnie z PN-EN 124:2000. Rzedna wilazu studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w proj.

chodniku powinna by¢ réwna rzednej nawierzchni.

Studzienke nalezy montowac¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce
piaskowej grubosci 15cm w gruntach nienawodnionych spoistych, lub podiozu z betonu C8/10
grubosci 15cm ipodsypce filtracyjnej grubosci 20cm w gruntach nawodnionych. Tylko w
agresywnym $rodowisku gruntowo — wodnym wykona¢ izolacje antykorozyjng zewnetrznych
powierzchni studzienek z dwoch warstw bitizolu R+Pg. Prefabrykowane elementy studzienki
betonowej taczone sg za pomoca uszczelek. Do jej montazu uzywac smaréw poslizgowych.
Pierscienie dystansowe lgczone przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubo$ci warstwy
potaczeniowej do 10mm. Przejcia kanatdw przez Sciany studzienki wykonuje sig jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow. W
Scianach studzienki powinny by¢ fabrycznie wykonane kroéce potaczeniowe do potaczenia z

kanatami.

W przeciwienstwie do ciezkich konstrukcji z materiatow sztywnych do posadowienia rurociggow
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Whpusty uliczne 39-20
Wpusty uliczne projektuje sie klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Wpusty osadzone sg na

studzienkach $ciekowych z kregéw betonowych @500mm zosadnikiem 0,80m. Dla
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni projektuje sie przykanaliki z rur dn200mm PP-B
SN8. Zeliwne wpusty osadzone bedg na pierscieniach odcigzajacych zabezpieczajacych kregi
betonowe przed pekaniem. W prefabrykatach osadzone bedg przejscia szczelne DN200
stuzace do podiaczenia przykanalikéw odptywowych. Krag betonowy z dnem montowany na
podsypce piaskowej gr. 15cm. Zewnetrzne powierzchnie wpustéw nalezy zabezpieczy¢

powtokg ochronng (bitizol 2R+Pg).

4.6.2 Skrzyzowanie kanalizacji deszczowej z istniejacym oraz projektowanym uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowan i zblizen z infrastrukturg, roboty ziemne i montazowe muszg by¢
prowadzone recznie, zgodnie z wymaganiami i pod $cistym nadzorem uzytkownika danego

uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robét zinwentaryzowa¢ w terenie przebieg uzbrojenia podziemnego
poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych glebokosci istniejacego uzbrojenia
i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia na okres robo6t. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznoéci w stosunku do glebokosci przyjetych w ninigjszym projekcie nalezy przed
przystapieniem do realizacji upewni¢ sie, czy nie ma kolizji uzbrojenia istniejacego z sieciami
projektowanymi. ~ Skrzyzowania projektowanych przewodéw kanalizacji deszczowej z
projektowanym oraz istniejacym uzbrojeniem naniesiono zgodnie z inwentaryzacjg na profilu.
Nie mniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym, ze nie wszystkie przewody znajdujgce sie w ziemi
zostaly zinwentaryzowane, atym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zostang napotkane przewody (kable, rury
kanalizacyjne lub inne rurociagi) nie ujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym

Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

Przewody krzyzujace sie z projektowanym kolektorem kanalizacji deszczowej po ich odkryciu
winny zosta¢ zabezpieczone przez podwieszenie. Przewody wigkszej $rednicy trzeba
dodatkowo podeprze¢ do elementow ubezpieczenia wykopu. Roboty ziemne w obrebie

przekroczen wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig i pod nadzorem Uzytkownika.

4.6.3 Roboty ziemne i montazowe

Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie w terenie glownych osi projektowanych urzadzen oraz osi kanalu przez
odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuowania studzienek

kanalizacyjnych.
- Usunigcie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

- Ustalic stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery

tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy

ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

- Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ odkrywki istniejacych sieci pod nadzorem

ich administratoréw celem unikniecia ewentualnej kolizji.
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- Przed przystapieniem do rob6t na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Wykonawca winien opracowa¢ Plan BiOZ. s

Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje i urzadzenia rozsaczajace nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736:1999.

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Pozostale wykopy o $cianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Dla wykopow o
glebokosci wiekszej od 1,0m i o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian. Roboty
nalezy prowadzi¢ od wylotu w goére przeciwnie do spadku kanalu w celu umozliwienia
grawitacyjnego odptywu naplywajacych wod. W przypadku naplywu wéd gruntowych, nalezy
wykona¢ podsypke filtracyjng z pospotki lub zwiru grubosci 15¢cm z zatozonymi saczkami z PP
jednosciennymi $50mm oraz zamontowaé¢ studzienki drenazowe rozstawione co ok. 30,0m.
Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zakres robo6t
ziemnych.

Posadowienie kanatu

Przed przystapieniem do ukfadania kanatu i studni nalezy starannie przygotowac podioze
poprzez wyréwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanat uktada¢ na podsypce
piaskowej grubosci 20cm. Starannie wykona¢ tozysko no$ne pod rure. Kanat uktada¢ na
rzednych zgodnych z opracowang dokumentacjg projektowg (profile podiuzne). Do obsypki
stosowac piasek. Wysoko$¢ obsypki 30cm ponad wierzchem rur. Rury obsypywa¢ warstwowo
zageszczajac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych po obu jej stronach.
Pozostalg cze$¢ zasypu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy lekkich urzadzen
mechanicznych zasypujac warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym. W pasie drogowym -
jezdnie, chodnik — pozostaly zasyp prowadzi¢ gruntem zageszczalnym kat. | — Il do dolnej
warstwy drogowych robot ziemnych, z zageszczaniem zgodnie z technologig robot drogowych.
Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Uwaga: wykonywanie podioza, obsypki i zasypu nalezy przeprowadzaé w wykopie

odwodnionym.

Montaz rur
Kanaly projektuje sie z rur PP-B SN8. Laczenie rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Préba szczelnosci
Prébe szczelnosci oraz odbiér kanatu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Informacja dla wykonawcy robét

Niezaleznie od stopnia dokiadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koricowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢é obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnoS¢ projektu - w
przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub bltedéw nalezy natychmiast
powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie
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sie uzupelniajacymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu przypadkach.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek zelementéw dokumentacji nalezy zgtosic
to projektantowi celem wyja$nienia.

Uwagi koficowe
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie
wykonawstwa i BHP:

- Prace wykonywane przy montazu studzienek o gtebokoSci wigkszej niz 2m oraz prace
wykonywane wewnatrz studzienek powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby. Osoba wykonujaca prace wewnatrz studzienek powinna posiada¢ bezposredni
kontakt wizualny, co najmniej z jedng osobg poza studzienka ( Rozp. Min. Pr. i Pol. Soc.
2 28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62 poz.288).

- Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozp. Ministra
Budownictwa i Przemystu Materialtow Budowlanych zdnia 28.03.99 w prawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i
rozbidrkowych ( DZ.U.N.13. poz. 93).

- Wigczanie i przetaczanie kanatow moze odbywac sig po probach szczelnosci.

- Odwodnienie wykopow nie moze odbywac sie do nowobudowanej kanalizacji.

- Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow istniejacego
uzbrojenia, wiascicieli dziatek,

- Poniewaz w wykonawstwie powstajg odstepstwa od projektu, istotne jest dla pdzniejszej
eksploatacji posiadanie rzeczywistego usytuowania sieci i armatury. Prace
inwentaryzacyjne winny by¢ zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed
zasypaniem wykopow.

- Opisana w przedmiotowym opracowaniu technologia stanowi propozycje sposobu
realizacji wystarczajacq dla wykonania zadania na poziomie wymaganym przez polskie
normatywy w oparciu o to sporzadzono kosztorys inwestorski. Jednakze w warunkach
obowigzujacego systemu zlecania robét ktory poprzedzony musi by¢ przetargiem. Kazdy z
Wykonawcow zaproponowa¢ moze inne sposoby realizacji zadania pod warunkiem
dotrzymania warunkéw norm, wymagan uzgodnien i zakresu oraz ksztaltu inwestycii
okreslonych w niniejszym projekcie.

- Przed realizacjg robot nalezy potwierdzi¢ rzedne istniejacego uzbrojenia podziemnego
przyjete w niniejszej dokumentacii projektowej

- Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ terenu na profilach podiuznych z mapami. W
przypadku niezgodno$ci mozna wprowadzi¢ niezbedne korekty projektu przy udziale
nadzoru. Skorygowany profil winien by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero
wtedy moze on stanowi¢ podstawe do prowadzenia robot.

- Wszystkie zmiany projektowe i wykonawcze nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

- Realizacje rob6t nalezy prowadzi¢ od dolu kanaléw wiaczajac poszczegoine odcinki do
sieci.

- Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidlowg realizacjg budowy i
przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji powinny by¢ wykonane

Tarnow 04.2022r. 14



Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwald - budowa chodnika w km 1+318.00 - 2+315.00 w m. Pilzno

zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukg budowlana. Roboty nie ujgte
w dokumentagji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub:montazu
urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacii nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora, Biura Projektéw Ilub Projektanta. Zmiany w przyjetych
rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone
przez Projektanta i Inwestora.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow
i urzadzen zgodniez dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystagpienia niezgodnosci
opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrdcic si¢ pisemnie
do biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy
wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacia,

4.7 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o ,Katalog typowych konstrukcji

nawierzchni podatnych i polsztywnych” - zalacznik do Zarzgdzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

Na podstawie wykopéw sadowych, inwentaryzacji w terenie oraz wytycznych Inwestora

warunki wodne okreslono jako zle a grunty zalegajace na terenie inwestycji to przewaznie
grunty watpliwe oraz wysadzinowe — z uwagi na powyzsze przyjeto grupe nosnosci podioza
gruntowego - G4.

W czasie robdt oraz po ich wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne

potwierdzajace uzyskanie zakladanej no$nosci.

W ramach zadania inwestycyjnego zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja A - konstrukcja chodnika z betonowej kostki brukowe;:

betonowa kostka brukowa typu holland kolor szary (rzad skrajny

oo kolor czerwony)

3cm podsypka grys tamany 2/8mm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

16am 0/31.5mm, Cgoy3,

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

156 0/63mm, Cgops,

Razem: £ 39cm

o Konstrukcja B — konstrukcja nawierzchni - poszerzenia ist. jezdni drogi powiatowej (szer. min.

0,3m, G4, KR2):

4em warstwa Scieralna - AC11S wg. WT-2

4em warstwa wigzaca - AC16 W wg. WT-2
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geokompozyt z geosiatkq wzmacniajacg o sztywnych weztach
o wyt. min. 50x50kN/m (dla KR2, wg PN-EN 15381)

4em warstwa wiazaca (profilowa) - AC 16W wg WT-2-""

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

20crm z kruszywem 0/31.5mm, Coor3

29%em warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0/63mm, Cgos3,0 CBR = 35%,

odem ulepszone podioze z gruntu lub mieszanki, zwigzanych spoiwem

hydraulicznym lub wapnem C1 52 < 4,0MPa (stab. z dowozu)

Razem: Z 78cm

e Konstrukcja C - konstrukcja poltgczenia nawierzchni poszerzenia z nawierzchnig istniejaca
(szer. min. 0,5m, KR2):

4cm warstwa $cieralna - AC11S wg. WT-2

4em warstwa wigzaca - AC16 W wg. WT-2

geokompozyt z geosiatkq wzmacniajacgq o sztywnych weztach
o wyt. min. 50x50kN/m (dla KR2, wg PN-EN 15381)

frezowanie istn. nawierzchni - do 8cm

istniejaca konstrukcja

Razem: Z 8cm + istniejaca konstrukcja

o Konstrukcja D - konstrukcja jezdni zjazdow z betonowej kostki brukowej (G4, KR1):

8cm Betonowa kostka brukowa typu holland (kolor czerwony)
3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
20cm
0/31.5mm, Cgos3
306m podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

0/63mm, Cgos3
Razem: X 61cm

e Konstrukcja E - konstrukcja pobocza drogi powiatowey:

warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31.5mm, Coos, lub

10cm destrukt z frezowania (gr. po zageszczeniu)

Razem: £ 10cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
Wymagana grubos¢ nawierzchni dla KR2 i G4 ze wzgledu na mrozoodporno$¢ wynosi:
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Hwym=0,65x1,0=0,65m<Hp0j=78cm; wobec tego warunek zabezpieczenia konstrukcji przed
przemarzaniem uznaje si¢ za spetniony. 39.200 .

4.8 Budowa kanatu technologicznego
481 Charakterystyka kanatu

W pasie drogowym drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwald w km 1+318-2+315 projektowany
jest kanat technologiczny w standardzie KTu1 sktadajacy si¢ z modutu:

e jednej rury RO 125/108 (Srednica zewn./Srednica wewn.);

e dwie rur RS 40/3,7mm;

e jednej wigzki mikro rur WMR o $r. 40mm+7x10/8mm;

Na trasie kanatu technologicznego projektuje sie studnie kablowe typu SKR-1 i SKO-2.

Ponizej przedstawiony jest modut podstawowy KTu1 kanatu technologicznego.

KTu-1

RO 1257108

IxRS 40/3,7 O@ IXWMR 40/3,7+7x10/8

xRS 40/3,7@@

Rury RO nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwa piasku o gr. 50mm. Rury
RS i prefabrykowane wigzki mikro rur WMR powinny by¢ zlozone w $ciste wiazki dwu rur, zwigzane
opaskami samozaciskowymi, posiadajacymi odpowiednie certyfikaty do ukladania w ziemi oraz w
miejscach narazonych na dziatanie promieni UV.

Pomiedzy modutami ciggéw kanatow technologicznych KTu-1 powinien by¢ zachowany odstep 50
mm. Dopuszcza sie stosowanie wkiadek dystansowych do uktadania dwéch lub wigcej modutow rur.
Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikro rur od studni do studni bez ztgczek. Wigzka
rur RS, mikro rur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na podsypce piaskowej o
grubosci min. 10 cm i przysypana warstwa, przesianej ziemi o grubo$ci nie mniejszej niz 10 cm. Rury RS
powinny byé taczone za pomoca ztgczek skrecanych a wigzki WMR specjalnymi ztaczkami mikrorur. W
potowie glebokosci zakopania kanalu technologicznego nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg w kolorze
zielonym.

4.8.2 Budowa studni kablowych

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowa¢ studnie kablowe typu
SKO-2 i SKR-1. Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykona¢ niwelacje dna wykopu, wykonac
podsypke grubosci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna wykopu mozna
przystapi¢ do posadowienia studni oraz catego osprzetu z nimi zwigzanego. Dno wykopu powinno by¢
rowne, pozbawione kamieni. Dla studni kablowych zlokalizowanych w ciggach pieszych i kotowych
nalezy zastosowac ramy z pokrywg typu ciezkiego. Zwiericzenie studni powinny posiada¢ otwor do
kontroli ewentualnej obecno$ci gazu palnego w studni. Na pokrywie studni powinno by¢ umieszczone
trwale logo Inwestora. Kazdg studnie kablowa nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostgpem osob
nieuprawionych poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym. Wprowadzenie rur kanafu
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technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelni¢ zapewniajac ochrone ' wnetrza przed
zamuleniem.

4.7.3 Budowa rur ostonowych RO.

Do budowy rury oslonowej RO nalezy zastosowa¢ rury wykonane z polietylenu HDPE o
wymiarach 125/108mm ($r. zewn./$r. wewn.) dla KTu1 Rury powinny posiada¢ oznaczenie z napisem
identyfikujacym producenta. Rury RO powinny by¢ faczone za pomoca zgrzewania lub zigczkami
zewnetrznymi, odpornymi na zamulanie i przedostawanie si¢ wody do wnetrza rury. Spadek ciggow rur
powinien by¢ w granicach 0,1+0,3% w kierunku jednej studni w terenie poziomym, natomiast w terenie
pochylym spadek wynika z naturalnego uksztaltowania terenu, z zachowaniem spadku w kierunku
jednej ze studni. Dopuszczalne jest stosowanie rur karbowanych wytgcznie w wykopach otwartych.

4.7.4 Budowa rur $wiattowodowych RS.

Rury rurociagu RS powinny by¢ wykonane z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z wewngtrzng
plaszczyzng ryflowang oraz warstwg poslizgowa o wymiarach 40/3,7 (8. zewn./gr.Scianki).
Poszczegolne rury RS w module powinny by¢ oznaczone unikalnym kolorowym w celu identyfikacji rury
na calej dlugosci projektowanego odcinka. Potaczenie rur nalezy wykonywa¢ wytacznie w studniach
kablowych za pomoca odpowiednich zlaczek skrecanych. Potaczenia powinny zapewni¢ szczelno$¢, a
takze powinny by¢ odporne na podwyzszonego ciSnienia powietrza przy zacigganiu kabli
$wiattowodowych metodami pneumatycznymi. Konce rur $wiattowodowych w studniach uszczelni¢. Dla
zapewnienia diugotrwalej sprawnosci rurociag powinien by¢ szczelny w kazdym punkcie. W miejscach
zatamania rury nalezy uktadaé¢ tagodnymi tukami.

4.7.5 Budowa mikro kanalizacji WMR.

Do budowy mikro kanalizacji nalezy zastosowa¢ prefabrykowane wigzki mikro rur WMR o
$rednicy zewnetrznej rury 40mm, wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci HDPE, wypetnionej wigzka
luzng mikro rur cienkosciennych o $rednicy 10/8mm ($r. zewn./Sr.wewn.) w ilosci 7 szt. Warstwa
wewnetrzna powinna by¢ rowkowana z dodatkiem $rodka obnizajacego wspotczynnik tarcia.
Poszczegoine mikro rury w wigzce powinny byé oznaczone unikalnym kolorowym w celu identyfikacji
mikro rury na calej dlugosci projektowanego odcinka. Potaczenie mikro kanalizacji nalezy wykonywac
wylacznie w studniach kablowych za pomoca odpowiednich zlaczek i obudéw. Konice mikro rur w
studniach uszczelnic.

4.8 Uwagi koncowe

Projektowane prace zwigzane z budowg kanalu technologicznego nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi prawem oraz Polskimi Normami i normami branzowymi. Przy wykonywaniu prac
zwigzanych z budowa urzadzen teletechnicznych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP oraz przepisow
bezpieczenstwa w ruchu kolowym na ulicach i drogach publicznych. Po zakoriczeniu robot nalezy
dokona¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy przedstawi¢ aktualng dokumentacje
powykonawczg, Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot.
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UWAGA:

(

1.Ze wzgledu na liniowy charakter prowadzonych roboét lokalnie mogﬁ pogorszy¢ sie warunki
gruntowe co wplynie na potrzebe doprojektowania dodatkowego wzmocnienia lub wymiang
gruntu.

2.Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzié rozwigzania wysokoSciowe na potgczeniu
z istniejaca infrastruktura,

3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205. Wykopy fundamentowe nalezy
zabezpieczy¢ i wykonywa¢ w porze suchej oraz chroni¢ przed naplywem wod gruntowych
i opadowych.

4. Grunty organiczne niebudowlane oraz nieno$ne nalezy wymienic.

5. Roboty nalezy tak etapowac, aby nie pozostawia¢ niezabezpieczonego wykopu i nie dopuscic do
degradaciji gruntu,

6. Istniejace grunty gliniaste moga posiada¢ wiasciwosci tiksotropowe polegajgce na
uplastycznianiu sie pod wplywem drgan. Z uwagi na to nalezy ograniczy¢ udziat cigzkich maszyn
budowlanych wytwarzajacych wibracje.

5. Zajecie terenu

Projektowana zabudowa zlokalizowana w catosci w pasie drogowym drogi powiatowej, nie
narusza stanu prawnego 0s6b trzecich.

6. Uzbrojenie podziemne

Na terenie bezposrednio objetym inwestycja nie wystepuje nastepujgca infrastruktura
techniczna. Nieopodal zakresu robét zlokalizowane sa;

napowietrzne sieci energetyczne,
- napowietrzne sieci teletechniczne,
- sie¢ gazowa,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej.

- sie¢ kanalizacji deszczowej

Istniejace uzbrojenie naniesiono zgodnie z inwentaryzacjg na mapie. Nie mniej jednak
nalezy sie liczy¢ z tym, ze nie wszystkie przewody znajdujace si¢ w obrebie inwestycji zostaly
zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli zostang napotkane
przewody (kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociagi) nie ujawnione w projekcie nalezy
zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ je wg. jego wymogow.

Ewentualne roboty ziemne w obrebie przekroczen wykonywaé ze szczegolng ostroznoscig
i pod nadzorem Uzytkownika. Istniejace elementy sieci uzbrojenia terenu (studnie, zasuwy itp.)
kolidujace z projektowang zabudowa nalezy dostosowa¢ wysoko$ciowo do proj. nawierzchni
a w przypadku wystapienia uszkodzen ktérego$ z elementéw nalezy go wymieni¢ na nowy
o takich samych parametrach technicznych. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym
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uzbrojeniem roboty ziemne i montazowe musza by¢ prowadzone recznie; zgodnie
z wymaganiami i pod cistym nadzorem Uzytkownika danego uzbrojeniaz®-~

e Skrzyzowania z gazociggami:
Zgodnie z warunkami technicznymi znak: PSGJA. ZMSM.763B.165.1.21 z dnia 21.09.2021 .,
wydanymi przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jale,

e Skrzyzowania z sieciq teletechniczna:

Zgodnie z warunkami technicznymi znak: TTISIKU-44280/21/TK z dnia 9.11.2021 r.
wydanymi przez Orange Polska Domena Hurt, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w Krakowie

o Skrzyzowania z kanalizacja sanitarng oraz wodociggami:
Zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Pilznie,

e Skrzyzowania z siecig energetyczna:
Zgodnie z warunkami technicznymi znak: TD/OTR/OMD/2021-08-23/0000001 z dnia
23.08.2021 r., wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie.

Inwestycia zostala zaprojektowana w taki sposéb Ze wszelkie wytyczne okre$lone w wiw
warunkach sag dotrzymane i nie ma konieczno$ci przebudowy sieci co poparte zostalo
protokolem z narady koordynacyinej -znak sprawy: GK.1V.6630.1.217.2022 z dnia. 20.04.2022r.

Przed przystapieniem do robot nalezy w pierwszej kolejnoéci zinwentaryzowa¢c w
terenie przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu
ustalenia rzeczywistych glebokosci posadowienia sieci i doboru ewentualnego sposobu
zabezpieczenia na okres robot. W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci w stosunku do
gtebokosci przyjetych w niniejszym projekcie nalezy przed przystapieniem do realizacji upewnic
sie, czy nie ma kolizji uzbrojenia istniejacego z sieciami projektowanymi. Po odkryciu urzadzen
uzbrojenia i stwierdzeniu na nich braku rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ skrzyzowanie z
projektowang zabudowa rurg ochronng zgodnie z PN oraz warunkami gestorow.

. Ochrona débr kultury

Brak informacji, aby powierzchnia dzielek objeta projektem lezata w strefie ochrony
konserwatorskie;.

. Warunki geotechniczne

Inwestycje wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012rw sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia 25.04.2012r) , obiekty liniowe - tj. projektowany
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chodnik wraz z zjazdami w prostych warunkach gruntowych pantijacych w podiozu zaliczy¢™
nalezy do | kategorii geotechniczne;j.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie wykopoéw sadowych oraz inwentaryzacii
w terenie. Nalezy zaznaczyé, ze podczas prowadzenia robot budowlanych zwigzanych
z wykonawstwem projektowanej inwestycji, mozliwe bedzie wystepowanie wod gruntowych
w postaci saczen Ilub naciekéw na réznych glebokoSciach. Po obfitych opadach
atmosferycznych  migrujace  wody gruntowe mogaq uplastycznia¢ lub rozluznia¢ grunty
zalegajgce w podiozu. Zaleca si¢ prowadzic prace budowlane w okresach suchych,
w odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych wykopach. Podczas prowadzenia robét
ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczne prowadzenie prac cigzkim
sprzetem zmechanizowanym, a takze na mozliwo$¢ zaciskania $cian, ze wzgledu na
twardoplastyczny, plastyczny i plastyczny na pograniczu migkkoplastycznego stan gruntow
spoistych oraz na mozliwo$¢ obsypywania $cian wykopu, ze wzgledu na wystepujace grunty
piaszczyste. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage, aby nie doprowadzac do zalewania wykopow i
stagnowania w nich wody.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej

Powierzchnia dzialek objeta projektem zagospodarowania nie lezy w strefie szkod gorniczych.

10. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

W obrebie przedmiotowej inwestycji nie wystepuje zielen podlegajgca ochronie, ponadto
nie przewiduje sie wycinki drzew. Inwestycja nie stwarza takze pogorszenia stanu $rodowiska,
zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia.

Na obszarze objetym inwestycjq nie stwierdzono wystepowania drzew gatunkow
chronionych, drzew zakwalifikowanych jako pomniki przyrody oraz drzew kwalifikujgcych sie
do objecia ochrong konserwatorska.

W mysl § 3 ust.1 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09 2019 r. (Dz. U. 2019r, poz.
1839) w sprawie rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko,
uznaje sig, ze parametry planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie kwalifikujg go do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko oraz przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko. Analizowany odcinek drogi powiatowe;
1306R stanowi tgcznie 846mb tj. odcinek ponizej 1km oraz nie posada na swej trasie (W
zakresie inwestycji) obiektu mostowego wobec czego mozna uzna¢ iz dla przedmiotowej
inwestycji nie jest wymagana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia.

11. Uwagi koncowe

Ze wzgledu na liniowy charakter prowadzonych robét lokalnie moga pogorszy¢ sie warunki
gruntowe co wplynie na potrzebe doprojektowania dodatkowego wzmocnienia lub wymiang
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gruntu. W czasie prowadzenia rob6t budowalnych, po odstonieciuspodioza: gruntowego-oraz®
przed wykonaniem warstwy ulepszonego podioza nalezy przeprowadzi¢ barania kontrolne

potwierdzajace przyjete w czasie projektowania zaloZzenia dotyczace no$nosci, poprzez
okreslenie wtérnego modutu odksztalcenia. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze parametry
no$nosci podioza gruntowego okreslone w czasie rob6t sa mniejsze od zaktadanych to nalezy
wykona¢ dodatkowa warstwe wzmacniajaca w postaci stabilizacji istniejgcego podioza spoiwem
hydraulicznym, warstwy kruszywa grubookruchowego lub mielonego gruzu betonowego o

migzszosci min. 0,50m lub przewidzie¢ wymiane gruntu.

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz rozwigzania wysokosciowe
na polaczeniu z elementami odwodnienia oraz istniejgcq siecig drég oraz wytyczy¢ obiekt

w terenie. Nalezy takze sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu oraz mozliwosci wykonania -
w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub bledéw nalezy natychmiast

powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta.

W przypadku tyczenia zjazdéw, przed przystapieniem do robdt, nalezy wyznaczy¢ szkic

profilu podiuznego i przedstawi¢ do akceptaciji wiascicielowi przyleglej poses;ji.

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o uzgodniong z Inwestorem dokumentacje
projektowa. Niezaleznie od stopnia dokladno$ci i precyzji dokumentow otrzymanych od
Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania

dobrego rezultatu koicowego.

Rysunki, cze$¢ opisowa oraz SST sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji lub przedmiarze, a nie ujete na rysunkach winny by¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci z ktérymkolwiek z elementow

dokumentacji nalezy zglosi¢ to Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia

problemu.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-S-02205. Wykopy nalezy wykonywac

w porze suchej i chroni¢ przed naptywem wod gruntowych i opadowych.

Roboty drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong

tymczasowg organizacije ruchu.
/

Tarnow 04.2022 .
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Wasz znak: Jaslo, 21.09.2021
Nasz znak: PSGJA.ZMSM.763B.165.1.21

Dot: Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej Sredniego ciSnienia w zwigzku
z przebudowg drogi powiatowej nr 1306R Pilzno - Szynwald — budowa chodnika
w m. Pilzno.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle podaje warunki techniczne

zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej:

1. W zakresie opracowania wystepujg skrzyzowania z siecig gazowa $redniego ci$nienia:

w km 2+002.25 z gazociggiem zasilajgcym PE dn40 zabezpieczonym rurg ochronng PE dn200;
w km 1+804.45 z gazociggiem zasilajgcym PE dn40 zabezpieczonym rurg ochronng stal DN150;
w km 1+667.75 z przylgczem PE dn63 zabezpieczonym rurg ochronng PE dn125.

2. Nakrycie gazociggu nie moze ulec zmniejszeniu w stosunku do stanu istniejgcego. Powinno
wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m do powierzchni chodnikéw i 0,5m do dolnej warstwy ich podbudowy.
Odlegtos¢ pionowa pomiedzy $Sciankg rury ostonowej istniejagcego gazociggu a projektowanym
dnem rowu krytego min. 0,5 m.

3. Krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od osi
gazociggu.

4. W przypadku naruszenia istniejgcej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu, nalezy ja
uzupetnié na etapie realizacji przedmiotowej inwestyc;ji.

5. Projektowang nawierzchnie¢ nad siecig gazowg (w pasie o szeroko$ci min. 3,0 m, gdzie linia
$rodkowa pokrywa si¢ z osig gazociggu) nalezy wykona¢ z materiatu tatwo rozbieralnego,
przepuszczajgcego gaz, utozonego na zageszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej
bez dodatku cementu (za wyjatkiem jezdni).

6. Podczas prowadzenia prac nalezy zachowaé istniejagce oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowa (saczki wechowe,
skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw nalezy odnowié
po zakoniczeniu robdt. Naziemng infrastrukture gazowg dostosowaé do niwelety terenu.

7. Po odkopaniu i stwierdzeniu braku rury ostonowej na skrzyzowaniu z gazociggiem w km 2+002.25,
rure ostonowg nalezy wydtuzy¢ poprzez zastosowanie rury dwudzielnej stalowej o $rednicy DN200
z odpowiednia aprobatg techniczng do zastosowania w gazownictwie. Rure oslonowg nalezy
wyprowadzi¢ min. 1m poza skrajni¢ projektowanego chodnika. Zastosowang rure ostonowg nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

8. Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie, w sposdb podany
w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 -
poz. 401). Wszelkie prace w obrebie istniejgcej sieci gazowej nalezy prowadzié pod $cistym
nadzorem przedstawiciela Gazowni w Debicy (ul. Drogowcéw 9, 39-200 Debica), ktdrg nalezy
o tym powiadomi¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. Nadzér nad robotami bedzie odbywat sie

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnéw

ul. Floriariska 112
38-200 Jaslo

XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 6252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapital zakladowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl




Adres do korespondencji: ﬂ Y
TAURON Dystrybucja S.A. : o @ N
Oddziat w Tarnowie ﬂ

ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarndw

info@tauron-dystrybucja.pl Sy , kel TAUR@N

Infolinia: +48 32 606 0616 DYSTRYBUCJA

Zarzad Drég Powiatowych w Debicy
ul. Parkowa 28
39-200 Debica

Nr pisma: TD/OTR/OMD/2021-08-23/0000001

Data: 23.08.2021 r.

Sprawa: przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd — budowa
chodnika w km 1+318 — 2+315 przy ulicy 3 Maja w Pilznie, dz.1297.

Kontakt: Elzbieta Kukliriska

Telefon: 14 631 1271

E-mail: elzbieta.kuklinska@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajgc na pismo z dnia 12.08.2021 informujemy, ze na wskazanym terenie nie
posiadamy z urzgdzer elektroenergetycznych WN.

Na zalgczonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznej SN, linii
napowietrznych  nN, linii napowietrznych oéwietleniowych, wraz _z klauzulami informacyjnymi
umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowadé.

Wszelkie skrzyzowania i zblizenia projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami majgc na wzgledzie m.in. ponizsze
warunki:

o zachowac odleglo$¢ pionowg pomigdzy powierzchnig przebudowywanej drogi, a przewodami
istniejacych napowietrznych linii energetycznych,

e zachowa¢ odleglos¢ poziomg co najmniej 0,5 mb od ustojéw istniejgcych stupow
nN

Do projektu przebudowy drogi, zatgczyé potwierdzenie dotrzymania w/w warunkéw przez
uprawnionego projektanta. W przypadku niezachowania w/w odleglosci nalezy wystgpié o wydanie
warunkow przebudowy.

W przypadku prac w poblizu urzadzers TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystapi¢ o nadzér nad
prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. w Tarnowie Region SN/nN Debica
w zakresie linii SN i nN.

Zwracamy uwage, ze podczas budowy obiektéw jak i ich eksploatacji nalezy spelnié wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét
budowlanych (w szczegolnosci rozdziat 6 § 55) oraz wytycznych Urzedu Dozoru Technicznego DT-DE-
90/WO ,Dzwignice i przenosniki — wymagania ogéine” w czesci dotyczacej eksploatacji dzwignic w
poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie znajduja sig¢ urzadzenia elektroenergetyczne
niebgedace wilasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.(stacja SN/nN Pilzno MET-CHEM , kabel SN -
obce). O uzgodnienie stosunku do kabla obcego nalezy zwrécié sie do jego wiasciciela.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

NIP. 6110202860, REGON: 230179216

Kapitat zaktado 'y (wplacony). 560 489.734,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia
ul. Podgorska 25A X| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakow pcd numerem KRS:0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



Jak mozecie sie Paristwo z nami skontaktowaé

Mozecie Paristwo skontaktowaé sig z nami na jeden z ponizszych sposobow: "

° listownie, na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie .

ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnéw
. elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl
. telefonicznie, pod numerem 14 631 12 71

Prosimy, by w korespondencji, powoltywali si¢ Panstwo na nr pisma lub nr sprawy.
tgczymy wyrazy szacunku
TAURON D\/. trvig,uq'a S.A.
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